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MEMORIU TEHNIC

Capr. 1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA LUCRARII

Proiectare documentatie tehnica pentru lucrarea : DEMOLARE IMOBIL DIN STRADA IZVOR
NR.23, CONSTANTA.

1.2 AMPLASAMENT:

Str. Izvor, nr. 23, Constanta, jud. Constanta

1.3 ELABORATORUL DOCUMENTATIEI
144 ENGINEERING srl, str. Revolutiei din 21 decembrie 1989, bl. SNC, ap. 9 tel: 0341 80 16 69,
fax: 0341 78 01 07, e-mail: 144.eng@gmail.com

1.4 AUTORITATEA CONTRACTANTA
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA, Bd. Tomis, nr. 51, Constanta, 900725

CAP. 2. DATE TEHNICE ALE LUCRARII

2.1  VECINATATI

Terenul face parte din domeniul public al Consiliului Judetean Constanta, avand o suprafata de
358,00 mp conform actelor de proprietate si a masuratorilor cadastrale.

Vecinataiile terenului sunt:
- la nord - strada IZVOR
-lasud - vecin Gradinita 46
- la vest — vecin Gradinita 35
-laest -strada MERISOR

Accesul pietonal se realizeaza din strada IZVOR

2.2 DATE PRIVIND CONSTRUCTIA

Constructia apartinand Bibliotecii Judetene a fost construita in perioada 1950-1960 si are structura
de rezistenta tip cadre cu plansee din beton armat si fundaiii continue din beton

Date si Indici ai terenului si constructiilor:
ST  =1358,00 mp conf. act
= 358,00 mp conf. masuratori
Sc IMOBIL P+1E existenta ce se desfiinteaza = 265,00 mp
Scd IMOBIL P+1E existenta ce se desfiinteaza = 537,00 mp
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P.O.T. Existent = 74,02 %
C.U.T. Existent = 1,50
P.O.T. Propus = 0,00%
C.U.T. Propus = 0,00

CAp. 3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI CARE URMEAZA A FlI
DESFIINTATA

Proiectata si executata n jurul anului 1960, cladirea din str. Izvor, nr. 23, Constanta, este o cladire
Parter+|Etaj, cu functiunea biblioteca.

Structura de rezistenta tip cadre, cu planseul de peste parter din beton armat si cel peste etaj din
prefabricate EPC.

Dimensiunile exterioare ale cl&dirii sunt: 28,20 m lungime, 9,50m latime si are regim de inaltime
P+1E.

1; INFRASTRUCTURA

Conform informatiilor din Studiul Geotehnic elaborat de S.C Geotech Dobrogea S.R.L., efectuat in
anul 2015 se constata ca In aceastad zona terenul prezintd urmatoarea succesiune litologica:

* la suprafatd existd un strat de umpluturd neomogené format& din pdmant vegetal si piatra, cu o
grosime de aproximativ 0,30 m;

e urmeaza un strat de pAdmant vegetal, a carui grosime este de aproximativ 0,95 m;

* litologia se continud cu un strat de loess galben (de la 3,80 m galben-cafeniu), a carui umiditate
variazé de la vartos la consistent, ce are o grosime de aproximativ 4,05 m; pana la adancimea
de 5,60 m, unde s-a oprit executarea foarajului cel mai adanc, a fost identificat un strat de
material negru, cu deseuri petroliere.

Conform STAS 6054/1977, adancimea de inghet n zona amplasamentului este de 0,80 m. Pentru
stabilirea adancimii de fundare si a naturii terenului de fundare, s-a executat un sondaj deschis la constructia
existentd. Sondajul deschis a dezvelit fundatiile zidurilor, incepand de la cota terenului pana la talpa
fundatiilor, punand in evident{a urmatoarele:

e fundatia constructiei este din beton cu inadl{imea de 1,20m

e stratul de fundare este format din loess galben

2. SUPRASTRUCTURA

De-a lungul timpului cl&direa nu a suferit modificari, iar in ultimii 5-7 ani a fost abandonatd. Acum
majoritatea ferestrelor sunt sparte, prin acoperis se inregistreaza infiltratii masive de apa care au afectat
finisajele de la interior, nu mai existd instalatii interioare, pardoselile lemnoase au fost scoase, fiind vizibil
stratul de rombeton de sub pardoseala.
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In expertiza tehnica se precizeaza ca structura de rezistenta este realizata din beton C16/20 (beton
folosit curent in epoca pentru acest tip de constructie) si armaturd PC52 si respectiv OB37 si este realizata

din:

s Grinzi de fundare din beton armat continue sub stalpi; Dimensiunea identificatd in studiul
geotehnice este h=1,20m. Latimea nu a putut fi identificat, fiind apreciata la 50cm;

e  Stélpi din beton armat cu dimensiunea de 400x400mm (din care cei amplasati pe sirul B intre ax
2 - 9 se dezvoltd doar la parter, restul fiind continui si la etajul 1);

e Grinzi longitudinale peste parter din beton armat cu dimensiunea de 300x500mm;

e Grinzi transversale peste parter din beton armat cu dimensiunea de 300x750mm;

¢ Plangeu din beton armat peste parter cu grosimea de 130mm;

e Grinzi longitudinale peste etaj 1 din beton armat cu dimensiunea de 300x500mm;

e Grinzi transversale peste etaj 1 (pe frontoane) din beton armat cu dimensiunea de 300x750mm;

e Acoperis realizat din chesoane prefabricate tip ECP.

Peretii perimetrali realizati din zidarie de BCA cu rosturi mari, au grosimea de aprox 30 cm cu
tencuieli, iar cei de compartimentare interioard sunt tot din BCA de 30 cm. Zidurile de BCA ale cladirii sunt
bine amplasate intre elementele structurii de rezistenta.

CApP. 4. ORGANIZARE DE SANTIER

4.1 GENERALITATI

Pentru executarea in condifii optime a lucrarilor de desfiinfare societatea de constructii-montaj cu
care se va Incheia contract privind executarea demolarii, isi va desfasura activitatea numai intr-o anumita
zona destinata organizarii de santier. In aceasta zona vor fi amenajate spatii pentru conducerea tehnica a
santierului, vestiare, magazii de depozitare a sculelor si a utilajelor de mica mecanizare, magazii pentru
obiecte de inventar.

Conform documentatiilor elaborate in vederea obfinerii avizelor/acordurilor necesare emiteriii
autorizatiei de demolare, in vederea demolarii imaobilului, nu se vor amenaja depozite de materiale (deseuri),

astfel ca deseurile rezultate vor fi incarcate in autovehicule in vederea transportului spre depozitare/haldare,
concomitent cu generarea lor.

4.2 DESCRIEREA LUCRARILOR PROVIZORII

Amenajari provizorii in incinta terenului; birou pentru conducerea tehnica a santierului, vestiare,
magazii de depozitare a sculelor si a utilajelor de mica mecanizare, magazii pentru obiecte de inventar.

Nu se va amenaja o zona speciala pentru sortarea pe tipuri de materiale a deseurilor rezultate,
aceasta operafiune nefiind nevoie in aceasta faza, datoritata situatiei din teren. Astfel ca paralel cu
demolarea betoanelor se va realiza incarnarea deseurilor de constructii provenite din demolari in mijloace de
transport adecvate in vedere transportului spre depozitariea finala a deseurilor rezultate.
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4.3  UTILITATI

Utilitatile necesare (energie electrica, apa) organizarii de santier din incinta amplasamentului se
vor asigura din instalatiile beneficiarului contra cost pe baza unor estimari de consumuri.

CApP. 5. SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII

Executarea lucrarilor de desfiinfare se va face cu respectarea legislatiei privind securitatea si
sanatatea muncii in vigoare si a instructiunilor proprii elaborate de constructor, care sa cuprindd masurile
suplimentare de protectie a muncii necesare pentru conditiile de lucru specifice.

Executantul are obligatia si réspunderea sa urmareasca aplicarea prevederilor cuprinse in legislatia
privind securitatea si sanatatea muncii pentru executarea lucrarilor de demolare precum si cele privind
manipularea si depozitarea elementelor si materialelor de constructii, exploatarea si functionarea utilajelor,
masinilor de constructii si mijloacelor de transport.

De asemenea, are obligatia si rdspunderea sa organizeze instructajele privind securitatea si

sanatatea in munca (s.s.m.), evaluarea instructajelor si controlul permanent privind respectarea normelor de
securitate.

Se vor respecta prevederile cuprinse in legislatia privind securitatea si sanatatea muncii:

e HG. 601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul
securitatii si sanatatii in munca

e Legeanr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

e HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca

e HG 300/2006 privind cerinfele minime de securitate si sanatate pentru santiere temporare
sau mobile, modificata si completata de HG 601/2007

e HG 971/2006 privind cerinfele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate |a locul de munca

« HG 1048/2006 privind cerinfele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protecfie la locul de munca

¢ HG 1146/2006 privind ceriniele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca
de cétre lucratori a echipamentelor de munca

e HG 1091/2006 privind cerinfele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

e HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special afectiuni dorsolombare

e HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate referitoare la expunerea lucratorilor la
riscurile generate de zgomot, cu modificarile si completarile aduse de HG 601/2007

e HG 1876/2005 privind cerintele minime de securitate referitoare la expunerea lucratorilor la
riscurile generate de vibratii, cu modificarile si completarile aduse de HG 601/2007

e HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca
pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici

e HOTARARE nr. 600 din 13 iunie 2007 privind protectia tinerilor la locul de munca

De asemenea, se va tine cont de prevederile directivelor europene din domeniul securititii si
sanatatii in munca:

e Directiva 89/391/CEE a Consiliului Comunitdtii Europene din 12 iunie 1989 pentru
promovarea imbunatétirii sanatatii si securitatii lucratorilor la locul de munca.
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e Directiva 89/654/CEE a Consiliului Comunitatii Europene din 30 noiembrie 1989 privind
cerintele minime de sanatate si securitate pentru locul de munca (prima directiva
particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE)

e Directiva 92/57CEE a Consiliului Comunitatii Europene nr. 57 din 24 iunie 1992 privind
cerintele minime de securitate si sanatate care se aplica pe santierele temporare sau
mobile (a opta directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 a! Directivei
89/391/CEE)

» Directiva 92/58/CEE a Consiliului Comunitatii Europene nr. 58 din 24 iunie 1992 privind
cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca (a
noua directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE).

» Directiva 89/656/CEE a Consiliului Comunitétii Europene din 30 noiembrie 1989 privind
cerinfele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca (a treia directiva particulara in
sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE)

o Directiva 90/269/CEE a Consiliului Comunitatii Europene din 29 mai 1990 privind conditjile
minime de sanatate si securitate pentru manipularea manuala a incarcaturilor in situatiile
n care exista un risc pentru lucratori, in special de vatamare a spatelui (a patra directiva
particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE).

e Directiva 91/322/CEE a Comisiei din 29 mai 1991 asupra stabilirii valorilor limita indicative
prin implementarea directivei Consiliului 80/1107/CEE asupra protectiei lucratorilor
impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici, fizici si biologici la locul de
munca.

Inainte de inceperea lucrarilor de demolare, personalul tehnic al santierului si executantii trebuie sa
cunoasca in detaliu proiectul si tehnologia de demolare.

Organizarea locurilor de munca trebuie sa asigure deplina securitate a muncii la executarea
lucrarilor de desfiintare.

In zona lucré&rilor de demolare nu se admite circulatia persoanelor straine. Zona va fi marcata si vor
fi afigsate la loc vizibil panouri de prevenire si tablite avertizoare.

Angajatii nu vor putea fi admisi la lucru decat dupd ce si-au insusit instructajul general si
instructajul la locul de munca, efectuate in conditiile legislatiei in vigoare.

Angajatii vor fi dotati cu imbracaminte si incaltaminte de protectie, precum si cu dispozitive
individuale de protectie, in conformitate cu normele in vigoare si caracterul muncii prestate. Utilajele de
constructie si mecanismele folosite vor fi verificate si vor corespunde normelor tehnice specifice.

Utilajele care sunt actionate cu motoare electrice vor fi obligatoriu legate la priza de pamant.
Cablurile de alimentare cu energie electrica a utilajelor trebuie sa fie bine izolate si montate astfel incat sa fie
evitata deteriorarea lor.

Conducatorul lucrédrilor de demolare trebuie sa verifice zilnic, inainte de inceperea lucrului, starea
utilajelor, a cablurilor, etc.

Lucrdrile de demolare se vor face respectand succesiunea prevazuta in fisele tehnologice si in
caietele de sarcini. Pe tot parcursul executiei lucrarilor de demolare se va asigura stabilitatea elementelor de
constructii si instalatii tehnologice prin sustineri si sprijiniri, pana la inlaturarea lor.

Operatiunile de taiere a instalatiilor, utilajelor si a elementelor de constructie metalice se vor realiza
cu flacara oxiacetilenica, electric sau cu unelte manuale cu disc actionate electric.

Sudorii si ajutoarele de sudori sunt obligati sa utilizeze echipamentul individual de protectie.
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Lucrarile de taiere se executa numai cu aprobarea responsabilului tehnic cu desfiintarea. Cand

lucrarile de taiere se executa la inaltimi mai mari de 1 m, se vor folosi schele rezistente, asigurate Tmpotriva
incendiilor.

In locurile unde exista pericolul de cadere de la inaltime sudorul trebuie sa fie apt din punct de
vedere medical sa lucreze la inaltime.

Zona de lucru va fi semnalizata prin tablite avertizoare.

Manipularea, depozitarea, transportul si folosirea generatoarelor si buteliilor sub presiune se va
face cu respectarea normelor psi si a prescriptiilor iscir.

Furtunurile din circuitele de alimentare cu acetilena, oxigen si cablurile de alimentare cu energie
electrica vor fi protejate impotriva actiunilor mecanice si termice.

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta, se va asigura legarea la pamantsau
la conductorul de nul in conformitate cu prescriptiile tehnice.

In locurile de munca unde exista pericol de intoxicare cu diverse gaze, datorita taierii, Inceperea
lucrérilor este permisa numai dupa ventilaia fortata a spatiului si verificarea prin probe a atmosferei din
spatiul respectiv.

Elementele demolate vor fi transportate cu mijloace adecvate la platformele special destinate
dezmembrarii si depozitarii materialelor refolosibile.

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, in conditiile lucrului la inaltime,
conducatorul locului de munca stabileste masurile de securitate necesare si supravegheazi permanent
desfasurarea lucrarilor.

Proiectul de demolare trebuie sa contind planul de securitate si s&natate in munc3 in care se
precizeazd ceriniele de securitate aplicabile santierului respectiv, riscurile care pot aparea, masurile de
prevenire necesare pentru reducerea si eliminarea riscurilor.

Planul propriu de securitate si sanatate cuprinde ansamblul de masuri specifiice fiecarui
antreprenor sau subantreprenor si trebuie armonizat cu planul de securitate si sanatate al gantierului. Atunci
cénd, la realizarea lucrarilor pe santier participa mai multi antreprenori, subantreprenori sau lucratori
independenti, este obligatorie desemnarea unui coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata
realiz&rii lucrarii, avand atribufiile prevazute de hg 300/2006.

Beneficiarul are obligatia sa comunice, in conditiile legii, inspectoratului teritorial de munca
deschiderea santierului pentru lucrérile de demolare.

7 A Intocmit,

rh. Dragos Lutai
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