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                                APROBAT,  

                    PRESEDINTE, 

ȚUȚUIANU MARIUS HORIA 

 

 

 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

 

Privind ,,achiziția de tâmplărie PVC și lucrări de reparații tâmplărie PVC la Palatul Administrativ, 

Pavilionul Expozițional Constanța, Bloc L4, Centrul de Excelență în Turism și Servicii Tomis” 

 

           Prezentele specificații tehnice fac parte integrantă din documentele achiziției și constituie 

ansamblul cerințelor pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară. 

 

1. OBIECTUL ACHIZITIEI 

          Prezentele specificații tehnice se referă la achiziția de tâmplărie PVC și lucrărilor de reparații 

tâmplărie PVC și aluminiu constând în: 

-  confecționarea și montarea de geamuri și ferestre din PVC; 

- confecționarea și montarea de plase de insecte la tâmplăria existentă; 

- revizia/reglajul tâmplăriei PVC.   

Achiziția de tâmplărie PVC și lucrările de reparații tâmplărie PVC și aluminiu se vor executa la 

următoarele imobile:  

- Sediul Consiliului Județean Constanța - Palatul Administrativ din B-dul Tomis nr. 51,  

- Pavilion Expozițional Constanța - B-dul Mamaia nr. 331 A,  

- Bloc L4 - Aleea Magnoliei nr.2,  

- Centrul de Excelență în Turism și Servicii Tomis - str. Nicolae Titulescu nr. 32. 

Listele cu cantitățile de lucrări sunt anexate la prezentele specificații tehnice.  

 

2.  BENEFICIARUL ACHIZITIEI 

 Consiliul Județean Constanța 
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3. LOCAȚIILE ȘI PRINCIPALELE SARCINI 

            Lucrările ce urmează a se executa precum și locațiile pentru care este necesară achiziția se 

regăsesc în anexele atașate care sunt parte integranta a prezentelor specificații tehnice după cum 

urmează: 

1. Anexa 1- Sediul Consiliului Județean Constanța - Palatul Administrativ din B-dul Tomis nr. 51, 

2. Anexa 2 - Pavilion Expozițional din B-dul Mamaia nr. 331 A,  

3. Anexa 3 - Bloc L4 din Aleea Magnoliei nr.2, 

4. Anexa 4 - Centrul de Excelență în Turism și Servicii Tomis din str. Nicolae Titulescu nr.32. 

Lucrările de înlocuire (demontat tâmplărie existentă, confecționat și montat tâmplărie, reparații necesare 

în jurul tâmplăriei, după montare), confecționat și montat plase de protecție împotriva insectelor și 

revizie/reparații tâmplărie PVC sau aluminiu vor consta în: 

a) Lucrările de reparați la tâmplărie PVC, 

- Ajustarea și reglarea garniturii ferestrelor din tâmplărie PVC sau aluminiu, 

- Verificarea și corectarea închiderii și a deschiderii tâmplăriei;  

- Reglaj tâmplărie - mobilitatea ferestrelor este asigurată de piesele de feronerie mobila 

precum balamale, mânere, glisiere.  

- Lucrări de modificare a ferestrelor cu deschidere normală în ferestre cu deschidere 

oscilobatantă (confecționat și montat sistem de deschidere oscilobatantă), 

- Reparare feronerie uși și ferestre din tâmplărie PVC, 

b) Achiziția de tâmplărie PVC, 

- Demontarea tâmplăriei defecte existente,  

- Montare tâmplărie PVC nouă, 

- Confecționarea și montarea de plase de protecție împotriva insectelor; 

Evacuarea și transportul deșeurilor rezultate, inclusiv curățenia la locul de desfășurare al 

lucrărilor, cad în sarcina executantului. 

Executantul va dispune de personal specializat în executarea lucrărilor din această categorie. 

Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt 
 Denumire lucrare U.M Cantitate 

1. UȘI Reglaje, degresare, ungere feronerie șilduri, broaște, Buc. 78 



 
3 

 

butuci, mânere, amortizoare, coneșpane, dibluri, 

cupoane cornier, holdșuruburii, silicon,  

2. Ferestre Reglaje, calare sticlă, degresare, ungere feronerie. Buc. 207 

  Confecționare și montare sistem de închidere 

oscilobatant. 
Buc. 45 

3. Plase Confecționare și montare plase insecte Buc. 91 

4. Înlocuiri de plase Înlocuire plasă de insecte cu una nouă Buc. 9 

5. Fereastră nouă PVC Demontare, confecționare și montaj fereastră PVC 

pentacameral cu geam termopan,  cu dimensiunea 

h=45cm x L=155cm. Culoarea profil în ton cu cele 

existente. 

Buc. 1 

6. Panou compartimentare 

între 

Primărie/Prefectură 

Demontare, confecționare și montare panou ușă dublă 

PVC pentacameral cu geam termopan krizet, cu 

dimensiunea h=265cm x L=243cm.Culoarea profil în 

ton cu cele existente. 

Buc. 1 

 

 După consultarea specificațiilor tehnice și înainte de prezentarea ofertei economice, ofertantul se va 

deplasa la fața locului, pentru a face o identificare în teren a lucrării de executat, pentru o încadrare 

corespunzătoare din punct de vedere a tehnologiei de lucru. Pentru vizualizarea în teren a lucrărilor ce 

urmează a se executa se va lua legătura cu  Direcția Generală de Administrare Domeniul Public și 

Privat - Autoritatea Județeană de Transport. 

4.REGULI DE EXECUȚIE 

Pentru tâmplării exterioare, interioare și accesorii: 

- Profil din PVC pentacameral compatibil celor existente, 

- Clasa de combustie a profilului - C2, dificil inflamabil, 

- Durata de viață a profilelor estimată de producător la minim 50 de ani, 

- Armare cu oțel zincat de 1,5- 2mm grosime, tratat anticoroziv, 

- Coeficient de izolare termică a profilului armat: u < 1.4 W/mpk (5camere); 

- Coeficient de izolare fonică a tâmplăriei: > 33db; 

- Feronerie din oțel garantată pentru cel puțin 15.000 cicluri închis deschis; 

Standarde și normative folosite: 
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Legea 10/1995 - Calitatea în construcții 

STAS 1637- 73 - Uși și ferestre. Denumirea convențională a feței ușilor și ferestrelor, a sensului de 

rotație pentru închiderea lor și notarea lor simbolică. 

STAS 1548-91- Accesorii metalice pentru tâmplărie. Închizătoare cu bare(cremoane); 

STAS 2419-88- Accesorii metalice pentru tâmplărie. Mânere, butoane, șilduri și rozete; 

STAS 1547-86- Accesorii metalice pentru tâmplărie. Balamale îngropate cu aripi plane; 

STAS 11552-89 Geamuri termoizolante, trase; 

C 47-88 - Folosirea și montarea geamurilor în construcții. Agrementul tehnic pentru geamul folosit; 

Orice alt act, normativ sau protocol legal în vigoare care reglementează și stabilesc măsuri NTS și PSI. 

Cerințe tehnice pentru materialele folosite pentru revizie/reparații a tâmplăriei PVC sau 

aluminiu (piesele de feronerie mobilă precum balamale, mânere, glisiere, etc.) și produsele finite (uși și 

ferestre din PVC, plase de protecție împotriva insectelor ), confecționate de executant:  

              Fereastra va fi executată din profil de PVC pentacameral cu geam termoizolant. 

              Profilul va fi prevăzut cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor 

bidimensionale, sistem propriu de drenare, prin dirijarea controlată a condensului și a apei către 

exteriorul construcției; 

              Grosimea profilului tâmplăriei de PVC dimensionată astfel încât să reziste la încărcările date de 

vânt, mișcarea seismică a structurii de rezistență a construcției, variațiilor de temperatură și dilatare 

precum și a altor încărcări date de condițiile normale de exploatare ale clădirii. 

              Articolele de feronerie vor fi identice din punct de vedere al calității construcției, stilului, 

aspectului și finisajului, trebuie să fie realizate din materiale rezistente la coroziune, să asigure o 

durabilitate ridicată în timp, cu eforturi minime de întreținere. 

               Panoul de compartimentare între Primărie/Prefectură cu ușă dublă din PVC pentacameral cu 

geam termopan krizet, cu dimensiunea h=265cm x L=243cm. 

               Tehnologia de execuție: 

- Fereastra și panoul de compartimentare se vor monta în locul celor înlocuite, dar se va avea în vedere 

îmbinarea corectă și estetică cu părțile de construcție adiacente.  

- Se va verifica dacă praznurile au fost prinse în dibluri și dacă fereastra și panoul de compartimentare 

sunt centrate în golul rezervat prin verificarea funcționalități corecte la închiderea și deschiderea lor. 

- Etanșarea rostului între toc și perete se va face cu spume poliuretanice.  

- Se va îndepărta excesul de spumă poliuretanică și alte materiale reziduale.  
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- Se vor regla, ajusta și verifica toate părțile mobile ale tâmplăriei conform instrucțiunilor scrise ale 

producătorului. 

- Se va proteja tâmplăria pe parcursul executării altor lucrări de finisaj până la recepția finală cu folii de 

polietilenă, astfel încât să nu se murdărească sau să se deterioreze. 

- Se va păstra folia de protecție originară a profilului, până la finalizarea montajului după care va fi 

înlăturată.  

- Articolele de feronerie vor fi identice din punct de vedere al calității construcției, stilului, aspectului și 

finisajului, trebuie să fie realizate din materiale rezistente la coroziune, să asigure o durabilitate ridicată 

în timp, cu eforturi minime de întreținere. 

5.GARANȚIA    

Ofertantul va prezenta termenii și condițiile garanțiilor pentru fiecare lucrare, atât pentru  piesele 

de feronerie mobilă precum balamale, mânere, glisiere cât și pentru tâmplăria PVC, nou montată. 

Perioada de garanție a tâmplăriei PVC, va curge de la data recepției, pe o perioada de 24 luni 

calendaristice, respectiv :  - feronerie 15.000 cicluri închis-deschis; 

                         - ferestre - (condiții normale de exploatare) - 24 luni; 

                         - la sigilarea sticlei garanția este de 24 luni.  

Garanția de bună execuție: În vederea asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, 

calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie publică, executantul are obligaţia de a 

constitui garanţia de bună execuţie în cuantum de 5% din pretul contractului, fără TVA. Constituirea și 

restituirea garanției de bună execuție se vor face cu respectarea prevederilor din Legea 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. 395/2016, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

6.TRANSPORTUL ȘI MONTAJUL 

- Executantul va asigura pe cheltuiala sa transportul și montajul. 

7.RECEPȚIA PRODUSELOR ȘI A LUCRĂRILOR 

Termenul de executare a lucrărilor va fi de maxim 20 de zile lucrătoare de la data primirii 

ordinului de începere a lucrărilor și predarea amplasamentelor către executant. 

- Recepția tâmplăriei PVC și a lucrărilor de revizie/reparații a tâmplăriei PVC sau aluminiu vor fi 

consemnate într-un proces verbal de recepție a lucrărilor, semnat de ambele părți fără obiecțiuni, după 

verificarea cantitativ-calitativă, ce se va face în prezența ambelor părți (executant/administrator 

imobil/persoana sau comisia de recepție a lucrărilor desemnată de autoritatea contractantă). 

 



 
6 

 

La recepție se va verifica: 

- calitatea tâmplăriei PVC, confecționată de executant, va fi verificată de beneficiar, atât înainte de 

montaj, cât și după montaj, 

- calitatea tâmplăriei PVC și a lucrărilor de reparații a tâmplăriei PVC sau aluminiu; 

- asamblarea elementelor componente; 

- prinderea tâmplăriei de zidărie și reparațiile din jurul tâmplăriei; 

- montarea garniturilor de cauciuc; 

- funcționalitatea accesoriilor prin închidere și deschidere. 

                În cazul constatării unor lipsuri cantitative sau calitative, executantul are obligația să le 

remedieze în maximum 24 de ore. 

 

8. CONDIȚII ORGANIZATORICE 

 

 Beneficiarul are obligația de a asigura accesul specialiștilor desemnați de către executant la 

locațiile unde  urmează a se executa lucrările, precum și de a asigura condițiile necesare efectuării 

acestora. 

             Executantul va avea în vedere ca toate materialele și echipamentele necesare tâmplăriei PVC 

și montajului lor să fie conforme cu cerințele legislației în vigoare. 

 

9. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE: 

 

             Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a 

cerințelor minime  prevăzute în specificațiile tehnice. 

Cerințele precizate în specificațiile tehnice sunt considerate ca fiind minimale. Ofertele care se abat de la 

prevederile specificațiilor tehnice, vor fi luate în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică 

oferită face dovada asigurării unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din prezentele specificații 

tehnice. 

              Ofertantul are obligația de a elabora propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în 

totalitate cerințele din specificațiile tehnice. În cazul nerespectării cerințelor, se va considera că oferta nu 

satisface în mod corespunzător cerințele din cadrul caietului de sarcini și va fi declarată neconformă.  

Oferta tehnică va conține graficul de execuție a întregii lucrări. 

Ofertanții vor prezenta o descriere detaliată a caracteristicilor tehnice ale materialelor ce vor fi folosite 

în cadrul lucrării. 

               Totodată, propunerea tehnică va conține o descriere a modului de organizare și funcționare a 

societății ofertante, astfel încât să asigure desfășurarea în condiții de calitate și protecție a muncii 

corespunzătoare pentru îndeplinirea tuturor activităților și obligațiilor, solicitate prin specificațiile 

tehnice, precum și cele referitoare la protecția mediului.  

 

10. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE: 

 

            Oferta financiară se va întocmi pe baza listei de cantități anexate la prezentele  specificații 

tehnice. 

Se va avea în vedere că executantul va achiziționa toate materialele, produsele, va asigura transportul, 

materialele, utilajele necesare. 
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 Autoritatea contractantă solicită ofertanților prezentarea centralizatoarelor financiare ale 

lucrărilor, pentru fiecare locație în parte, adaptate la obiectivele descrise în specificațiile tehnice. 

11. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: prețul cel mai scăzut 

12. CONDIȚIA DE PLATĂ 

           Plata se va face în lei, după semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, fără 

obiecțiuni, de către ambele părți, în termen de max. 30 de zile de la data înregistrării documentului 

justificativ de plată la sediul Consiliului Județean Constanța, în limita disponibilităților bugetare. 

Propun spre aprobare, 

 

Vicepreședinte, 

Claudiu – Iorga Palaz 

 

 

 

 

 

 

Direcția Generală  Administrare Domeniul 

Public și Privat - Autoritatea Județeană de Transport 

Director General,                                                                    Director General Adjunct,                                            
Sebastian Rancichi                                                                                                     Cristian Hagea 

 

 

 

 

   

                               Șef serviciu  

                              Silvia Voicu 

                                                                                                                 Întocmit și redactat 

                                                                                                                     Drăgan Marius 
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