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SPECIFICATII TEHNICE =

Ref. achizitie: “Lucrdri de refacere a hidroizolatiei la balconul situat la e;ajul Iin cadrul cladirii

Palat Administrativ din bd. Tomis, nr. 51 — Sediul Consiliului Judetean Constanta”

Prezentele specificatii tehnice reprezinta ansamblul cerintelor minime si obligatorii pe baza
cérora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara pentru achizitionarea
lucrarilor de refacerea a hidroizolatiei la balconul situat la etajul I in cadrul imobilului Palat
Administrativ situat in municipiul Constanta, bd. Tomis, nr. 51 unde se afla sediul Consiliului Judetean
Constanta. Ofertele care se abat de la prevederile prezentelor specificatii tehnice, vor fi luate in
considerare numai in masura in care propunerea tehnic# oferita face dovada asigurarii unui nivel calitativ

superior cerintelor minimale din Specificatiile tehnice.

1. OBIECTUL ACHIZITIEI
Consiliul Judetean Constanta doreste sa achizitioneze “Lucriri de refacere a hidroizolatiei la
balconul situat la etajul I in cadrul clidirii Palat Administrativ din bd. Tomis, nr. 51 — Sediul
Consiliului Judetean Constanta”.
Situatia existenta:
in birourile situate la parterul imobilului Palat Administrativ situat in municipiul Constanta, bd.
Tomis nr. 51, unde isi desfasoard activitatea aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta
de-a lungul timpului s-au produs infiltratii din cauza apei care se acumuleazad urmare precipitatiilor in
balconul situat la etajul I. Deteriorarea peretilor interiori, producerea igrasiei, exfolierea zugravelii §i a
tencuielii s-au amplificat in sezonul cald datoritd condensului format de aparatele de aer conditionat
situate pe balconul situat la etajul I.
Ca urmare propunem executarea urmatoarelor cantitéti de lucrari:
Suprafata totali hidroizolatie = 62 mp
- Desfacerea pardoselii existente din mozaic: S = 53 mp
- Desfacerea hidroizolatiei existente: S = 62 mp

- Desfacerea sapei de beton a stratului suport al hidroizolatiei existente: S= 53 mp



- Realizarea stratului suport: in vederea aplicirii hidroizolatiei S = 53 mp

- Aplicarea stratului de difuzie si a barierei de vapori: S =62 mp

- Aplicarea termoizolatiei din plici B.C.A.: S=53 mp

- Aplicarea hidroizolatiei: 62 mp

- Aplicarea de grund de impregnare si consolidare: S = 62 mp

- Executarea de tencuieli exterioare: S = 9 mp

- Montarea unor tevi PVC in vederea preluarii condensului datorat aparatelor de aer conditionat
si directionarea acestuia la sol: Teavd PVC diametru = 40 mm — 80 ml si conductd PVC,
dimensiuni: 110 x 3,2 mm — 55 ml.

- Montare/demontare schela: 48 mp

2. BENEFICIARUL ACHIZITIEI

Consiliul Judetean Constanta

3. STANDARDE, NORME DE REFERINTA, MATERIALE:

STAS 2355/2-87 - Hidroizolatii si materiale bituminoase la elemente de constructii.

STAS 2355/3-87 - Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperiguri.

NP 040-2002 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri.

Seria C 107 — Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri.

SR 137-95 — Materiale hidroizolante bitumate. Reguli si metode de verificare

NP 06402 — Ghid privind proiectarea, executia i exploatarea elementelor de constructie hidroizolate cu
materiale bituminoase si polimerice aprobat cu Ord. M.L.P.T.L. nr. 605 / 2003.

SR EN 13813:2003 Materiale pentru sape si pardoseli. Materiale pentru sape. Caracteristici si cerinte.
Reguli aditionale pentru beton autocompactant SR EN 206-9:2010.

SR EN 998-1:2011 Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 1: Mortare pentru tencuire §i
gletuire.

SR EN 998-2:2011 Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 2: Mortare pentru zidérie.

3.1 Toate materialele si semifabricatele vor fi puse in operd numai dacé in prealabil:

a) Responsabilul tehnic cu executia (conducatorul tehnic al lucrarii) va confirma calitatea materialelor
prin verificarea certificatelor de calitate care trebuie si autentifice fird dubiu cd acestea corespund
prevederilor normelor in vigoare; inlocuirea materialelor nu va fi permisd, decit cu acordul scris al
investitorului si cu respectarea cerintelor privind calitatea acestora;

b) a fost organizati primirea si receptia materialelor, iar manipularea, depozitarea si conservarea lor s-a

facut in conditii in care sa asigure pastrarea calitatii si integritétii lor;



¢) materialele folosite au fost verificate inainte de punerea in operd, prin masurarea dimensiunilor
geometrice, a umidititii, etc., a fost realizata in conformitate cu prevederile din normele in vigoare

(standardele de produs) neputénd fi utilizate daca prezinta abateri mai mari decat cele admisibile.

4. EXECUTIA LUCRARILOR
La executia lucrarilor se va respecta tehnologia de executie prevadzutd in prescriptii tehnice
precum si aplicarea straturilor succesive conform normativelor tehnice in vigoare pentru fiecare tip de

lucrare.

5. RECEPTIA LUCRARILOR
Lucrarile vor fi considerate finalizate la admiterea receptiei la terminarea lucrarilor. Receptia la
terminarea lucrarilor se va face conform Hotarérii nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind

receptia constructiilor si instalatii aferente acestora cu completarile si modificarile ulterioare.

6. OFERTA FINANCIARA

Se va prezenta formularul de oferta, care va cuprinde valoarea totald a ofertei, exprimata in lei, fard
TVA, care va fi evidentiat distinct.

Oferta financiara va fi insotita de un centralizator, care va cuprinde pretul ofertat, exprimat in lei/mp,
fara TVA, pentru fiecare categorie de lucrari.

Toate materialele necesare indeplinirii acestei lucrari vor fi luate in calcul la elaborarea ofertei
financiare.

Pe perioada de derulare a contractului pretul nu se va actualiza, rimanénd ferm pe toata perioada de

valabilitate a acestuia.

7. OFERTA TEHNICA
Oferta tehnica va fi intocmiti cu respectarea cerintelor tehnice specificate.

Societatea contractoare trebuie sa fie autorizata conform legislatiei in vigoare.

8. CONDITII PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

8.1. Se vor respecta reglementirile in vigoare, precum si masurile de aparare impotriva incendiilor
prevazute de Norme generale de aparare impotriva incendiilor, a reglementarilor privind prevenirea si
stingerea incendiilor pe durata executirii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, precum
si sustinerea instructajelor specifice domeniului.

8.2. Se vor respecta prevederile privind instalatiile electrice (tablouri electrice, prize, conductori, etc.).
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9. CONDITII PRIVIND PROTECTIA SI IGIENA MUNCII

9.1. Se vor respecta prevederile reglementarilor privind protectia si igiena muncii in constructii i a celor
din Legea 319-2006 privind securitatea si sdndtatea in muncd, a HG 1091-2006 privind cerintele de
securitate si sanitate la locul de muncd, a HG 971-2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea
de securitate si/sau de sanatate la locul de muncd, precum si sustinerea instructajelor specifice
domeniului.

9.2. Se vor asigura ciile de acces orizontale si verticale, a golurilor si a zonelor de lucru impotriva
accidentelor, ciderilor de la indl{ime, etc.

9,3. Se vor utiliza numai scule, unelte si utilaje in perfecta stare de functionare;

9.4. Se vor respecta conditiile privind lucrul la iniltime iar lucratorii vor fi atestati medical periodic ,,apt
pentru lucrul la Tndltime”;

9.5. Se vor respecta conditiile de sigurantd la montarea si utilizarea schelelor si a mijloacelor de ridicat;
9.6. Se vor lua misurile ce se impun privind indepiartarea deseurilor si sortarea acestora pe categorii de
materiale in vederea reciclarii;

9.7. Se vor lua misurile necesare pentru a preveni acumularea gazelor toxice si/sau inflamabile in spatiile
de lucru, inchise/semiinchise.

10. DURATA DE EXECUTIE

Termenul de executie al lucrarilor va incepe de la data previzuta in ordinul de incepere al lucrdrilor si
va fi de 5 zile lucratoare.

11. DURATA DE GARANTIE

Perioada de garantie a lucririlor va curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor, pe o perioada de
36 luni calendaristice.

Perioada de remediere a defectiunilor in peroada de garantie va fi de 3 zile lucrdtoare de la data
notificarii, fard costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta.

12. CRITERIU DE ATRIBUIRE

Oferta cu pretul cel mai scazut.
13. DISPOZITII FINALE

Decontarea executiei lucrarilor se va face in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii emise
de prestator la Consiliul Judetean Constanta, pe baza situatiilor de plata, dupa semnarea procesului verbal
de receptie a lucrérilor.

Pretul contractului ramane ferm n lei (nu se actualizeazi) pe toata durata de Indeplinire a acestuia.
Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 5 % din valoarea contractului.
Executantul va respecta regulamentul de functionare interioara a beneficiarului;

Executantul este obligat sa ia toate misurile organizatorice si tehnologice pentru respectarea

strictd a specificattilor tehnice;



Executantul va executa lucrdrile in timpul programului de lucru al beneficiarului, sau dupa

programul acestuia si in week-end, graficul de lucriri fiind intocmit de comun acord cu beneficiarul.
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