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CONSTANTA

DIRECTIA GENERALA ADMINISTRARE DOMENIUL
PUBLIC $I PRIVAT
AUTORITATEA JUDETEANA DE TRANSPORT

SPECIFICATII TEHNICE

Prezentele Specificatii tehnice reprezinti ansamblul cerintelor minime $i obligatorii pe baza cirora se
elaboreazii de citre fiecare ofertant, propunerea tehnici pentru achizitionarea lucrdrilor de reparatii la
fatadele imobilului din str. Mircea cel Bitran, nr. 106 aflat in adminisirarea Consiliului Judetean Constanta
si dat in folosintd cditre Centrul Militar Zonal Constanta. Ofertele care s¢ abat de la prevederile din
Specificatiile tehnice, vor fi luate in considerare numai in m3sura in care propunerea tehnic oferita face

dovada asigurdrii unui nivel calitativ superior cerintelor minimale ale acestora.

1. INFORMATII GENERALE

La imobilul din str. Mircea cel Bétran, nr. 106 aflat in administrarea Consiliului Judetean Constanta
in care functioneazi Centrul Militar Zonal Constanta au apirut degradari ale fatadelor (din care s-au
desprins deja bucati de tencuiald si cirimid aparents) datorate infiltratiei apelor pluviale. In consecintd, a
fost necesar ca Intr-o primi etapi si se refach hidroizolatia teraselor. Dupa indepirtarea cauzei care a
favorizat desprinderea tencuielii si a cirimizii aparente de pe fatadele imobilului mai sus amintit, Consiliul
Judetean Constanta doreste repararea acestor fatade.

1.1.  Obiectul achizitiei

“Lucrari de reparatii la fatadele imobilului din str, Mircea Cel Bitran, nr. 106 — Sediul Centrului

Militar Zonal Constanta™

1.2, Ordonator principal de credite / investitor

Consiliul Judetean Constanta

1.3.  Beneficiarul achizitiei

Consiliul Judetean Constanta

Specificatiile tehnice stabilesc elementele necesare operatorilor economici pentru Intocmirea ofertei
tehnice privind pacheu}l de « Lucréri de reparatii la fatadele imobilului din str. Mircea Cel Batrén, nr. 106 -

Sediul Centrului Militar Zonal Constanta ».
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2. STANDARDE SI NORME DE REFERINTA:

- SREN 12620/2003: Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali.

- SR EN 998-1/2011: Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 1: Mortare pentru tencuire si

gletuire.

- NE 001-1996: Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase si subtiri.

- GP 073/2002: Ghid de proiectare si executie a placajelor exterioare aplicate la cladiri.

- GE 030/2014: Ghid privind executia protectiilor prin hidrofobizare a materialelor de constructii
aparente — lemn, beton, caramida, piatrd naturala si artificiala.

- C150/1999: Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel la constructii civile, industriale si
agricole.

- C139-87 Instructiuni tehnice pentru protejarea elementelor metalice prin vopsire.
3. MOSTRE SI TESTARI:

Toate materialele si semifabricatele vor fi puse in opera numai daca in prealabil:
a) Reprezentantii achizitorului au confirmat calitatea materialelor prin verificarea certificatelor de calitate
care trebuie sa autentifice fard dubiu ci acestea corespund prevederilor normelor in vigoare si a celor din
proiectul de executie; inlocuirea materialelor nu va fi permisa, decat cu acordul scris al investitorului si cu
respectarea cerintelor privind calitatea acestora;
b) a fost organizatd primirea $i receptia materialelor, iar manipularea, depozitarea si conservarea lor s-a facut
in conditii in care sd asigure pastrarea calititii si integritatii lor;
¢) materialele folosite au fost verificate inainte de punerea in operd, prin masurarea dimensiunilor
geometrice, umiditdtii, etc., a fost realizatd in conformitate cu prevederile normelor in vigoare (standardele

de produs) neputénd fi utilizate daca prezinti abateri peste cele admisibile.

4. MATERIALE UTILIZATE:

- Mortare pentru realizarea tencuielilor de exterior, conform normelor in vigoare pentru refacerea

tencuielilor exterioare la constructii;

Sistem de tencuieli decorative: silicatice/ siliconice/ cu autocuratare pentru fatade;

Caramida aparenta pentru fatade;

Adezivi;

- Materiale pentru hidrofobizarea cédrdmizii aparente (hidrofobizarea se realizeaza prin rostuire si prin
tratarea exterioard cu un lac protector a caramizii aparente);

- Guseu metalic din otel — cornier cu aripi egale L 100x100x5 mm,;

- Vopsele si grunduri anticorozive.

5. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE PENTRU MATERIALE SI PRODUSE:
- Materialele folosite trebuie sa corespundi conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi

insotite de certificate de calitate;
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- Manipularea si transportul materialelor se va face cu atentie, pentru a nu le deteriora, pe distante cat mai

scurte;

- Toate materialele se vor depozita cel putin sub soproane si vor fi ferite de lovituri. La depozitare se vor lua

maésuri de paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare;

- Se vor asigura cdile de acces cele mai scurte pentru transportul si manipularea materialelor;

6. PREZENTARE:

Caramida aparenta - dimensiuni: 180x80x50 mm

- greutate: 0,8 Kg (800 g)

Amorsi: bidoane;

- Adeziv —saci ;

1

Mortar — saci ;
Mortare pentru sisteme de tencuieli decorative;
Guseu metalic — cornier cu aripi egale 100x100x5 mm - bara la 6ml lungime;

Vopsea/ grund anticorozive.

7. EXECUTIA LUCRARILOR:

REPARATII FATADA

i. Misuritoare
- Suprafata caramida aparentd = 716,40 mp
ii. Luecriri
Montarea schelei de lucru: S = 1290 mp;
Desfacerea caramizii aparente dezlipite de pe fatada imobilului: S=429,84 mp;
Reparatii la tencuiala pe care se va monta caramida aparentd: S=716,40 mp;
Amorsarea cu lapte de ciment a suprafetelor pe care se va monta cirimida aparenta: S=716,40
mp;
Montarea prin sudare a guseelor metalice din L 100x100x5 mm (cornier cu aripi egale) in
vederea montdrii cardmizii aparente: L = 206,4 ml = 15,15ml x 2x3+38,5 ml x 3buc;
Montarea cdramizii aparente cu adeziv : S=716,40 mp;
Refacere rosturi la caramida aparenti: S=716,40 mp;
Demontarea tencuielii vechi: S=150 mp;
Desfacerea cdrdmizii aparente de pe fatada terasei principale: S=45 mp;
Aplicarea sistemului de tencuieli pe suport umed — grund + tencuiald decorativi silicaticd/

siliconicd/ cu autocuratare pentru fatade: S = 150 mp.

Inlocuirea si placarea fatadelor afectate de infiltratii cu cirimidi a sediului Centrului Militar Zonal

Constanta se va realiza cu elemente de aceeasi forma, dimensiuni si culoare cu cea existent.
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Trebuie stiut ca stratul suport pentru montajul caramizii aparente il constituie un perete solid, plan,
tencuit cu mortar de ciment ‘cu grosimea de 1-1,5 ecm. Din aceastd cauzd suprafetele cu rezistentd sau
aderenta slaba (tencuiala veche, zidiria de BCA, vopseluri de orice fel etc), vor fi curtate si/ sau stabilizate
fnainte de incepei‘?f)]acérii. Adezivul folosit trebuie sa fie unul tixotropic (care nu se scurge), special pentru
acest gen de lucrare si, pe cét este posibil, de la producatori consacrati. Prin folosirea unui adeziv bun se pot
elimina elementele de ghidaj care sa sustind cdrdmizile pand la intdrirea mortarului. Stratul de adeziv se
aplicd in strat subtire atdt pe suprafata suport, cat si pe spatele caramizii aparente, umpland golurile special
concepute pentru o ancorare mai buna a acestora in mortar. In timpul asezarii placutelor, se va realiza
scoaterea bulelor de aer prin miscari usoare stanga-dreapta.

Din punct de vedere al aspectului se va tine cont in permanenta de axele orizontali-verticala, folosind
sfori de nivel, iar pentru suprafete mari se vor construi din loc in loc "stalpi” care vor fi folositi ca repere. La
colturi / glafuri precum si acolo unde mai este nevoie se va lucra cu bucati decupate sau cu elemente de colt
speciale carora li se vor acorda prioritate in ordinea montarii. Dimensiunile rosturilor sunt si ele importante:
10 mm pentru latimea céreflmizii de aproximativ 5 cm si 12 mm pentru caramizi mai late (7-10 mm).
Culoarea mortarului este importantd atunci cand nu se mai doreste chituirea ulterioard a rosturilor. Pentru
placarea de exterior, este necesar un adeziv flexibil, rezistent la inghet .

Aplicarea sistemului de tenculieli de reparatii/ asanare se face pe suport umed, se poate executa atat
la interior cét si la exterior prin aplicarea unui star de grund (strat suport), stratul superficial de tencuiala
decorativa (care poate fi: silicaticd/ siliconicd/ cu autocuratire pentru fatade, aplicat direct pe stratul suport

sau prin acoperire 100% cu solutie amorsa.
8. VERIFICARI iN VEDEREA RECEPTIEI:

8.1. Lucrdrile de reparatii fatade se vor verifica pe etape de executie, incheindu-se proces-verbal, din care s

rezulte ci au fost respectate urmatoarele:

* calitatea suportului - rigiditate, aderentd, planeitate, umiditate, constatiri ficute conform normelor

in vigoare;
* calitatea caramizii aparente conform certificatelor de calitate;
* calitatea sistemului de tencuiei umede pentru fatade conform certificatelor de calitate;
* pozitionarea si sudarea cu arc electric a pieselor metalice;

8.2. Materialele necorespunzatoare se vor inlocui si lucrarile gasite necorespunzitoare in timpul controlului

vor fi reficute.

8.3. La receptia obiectului se vor analiza constatérile consemnate.
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9. MASURATOARE SI DECONTARE:

- Montarea schelei de lucru se mésoari la mp de suprafata verticala scheld: S = 1290 mp;

- Desfacerea céramizii aparente de pe fatada imobilului se masoara la mp de fatadd de caramida
dezlipita: S=429,84 mp;

- Reparatii la tencuiala pe care se va monta cdrimida aparentd se masoard la mp suprafati
fatada: S=716,40 mp;

- Amorsarea cu lapte de ciment a suprafetelor pe care se va monta cdramida aparentd se
masoara la suprafata totald caramida aparenta afectata: S=716,40 mp;

- Montarea prin sudare a guseelor metalice din L 100x100x5 mm (cornier cu aripi egale) in
vederea montdrii cdrdmizii aparente se masoard la metru liniar de guseu metalic montat: L =
206,4 ml =15,15ml x 2x3+38,5 ml x 3;

- Montarea cardmizii aparente cu adeziv se masoard la suprafata real executatd de caramida
aparentd montata: 5=716,40 mp;

- Executarea protectiei prin hidrofobizare a cdramizii aparente se misoard la suprafata real
executatd de cdrdmida aparentd montaté: S = 716,40 mp.

- Executarea desfacerii tencuielilor vechi se mésoara la suprafata real masurata: S = 150 mp;

- Desfacerea caramizii aparente de pe terasa imobilului se méasoara la mp de fatada de caramida
dezlipitd: S = 45 mp;

- Executarea sistemului de tencuieli se masoara la suprafata real masurata: S = 150 mp;

10. CONDITII PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU:

10.1. Se vor respecta prevederile reglementérilor in vigoare, precum si masurile de aparare impotriva
incendiilor prevazute de Normele generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului
Administratiei si Internelor nr.163/2007, a reglementdrilor privind prevenirea si stingerea incendiilor pe
durata executérii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, precum si sustinerea instructajelor
specifice domeniului.

10.2. Misurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor se vor lua la punctul de lucru, in zonele
adiacente si de depozitare, in special la lucrérile in care se utilizeazd foc deschis sau aparate de suduri;
totodaté, inainte de inceperea lucrdrilor propriu-zise de izolatii se vor indeparta toate materialele si/sau
deseurile combustibile.

10.3. Se vor respecta prevederile privind instalatiile electrice (tablouri electrice, prize, conductori, etc.).

10.4. Se vor respecta cu strictete prevederile privind lucrul la indltime (lucratorii fiind obligati sd poarte

casca §i centura de sigurantd).
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11. CONDITII PRIVIND PROTECTIA SI IGIENA MUNCII:

11.1. Se vor respecta prevederile reglementdrilor privind protectia si igiena muncii in constructii si a celor
din Legea 319-2006 privind securitatea si sdndtatea in muncd, a HG 1091-2006 privind cerintele de
securitate si sdndtate la locul de muncd, a HG 971-2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sandtate la locul de munca, precum si sustinerea instructajelor specifice domeniului.

11.2. Se vor asigura cdile de acces orizontale si verticale, a golurilor si a zonelor de lucru impotriva
accidentelor, caderilor de la inaltime, etc.

11.3. Se vor utiliza numai scule, unelte si utilaje in perfectd stare de functionare;

11.4. Se vor respecta conditiile privind lucrul la inaltime (si in apropierea golurilor), iar lucritorii vor fi
atestati medical periodic ,,apt pentru lucrul la inéltime™;

11.5. Se vor respecta conditiile de siguranta la montarea si utilizarea schelelor si a mijloacelor de ridicat;
11.6. Se vor lua masurile ce se impun privind indepartarea deseurilor si sortarea acestora pe categorii de
materiale in vederea reciclarii;

11.7. Dispozitivele, utilajele, uneltele actionate electric vor fi impaméntate si alimentate prin conductori
continui asigurati si racordati la tablouri electrice verificate, impamantate;

11.8. Se vor lua masurile necesare pentru a preveni acumularea gazelor toxice si/sau inflamabile in spatiile

de lucru, inchise/semiinchise.

12. DURATA DE EXECUTIE:

1. Reparatii la fatade - Suprafata cardmida aparentd = 716,40 mp; Suprafata sistem de tencuieli pe
suport umed — grund +tencuiald decorativa silicaticd/ siliconicd/ cu autocuratare pentru fatade = 150 mp.
12.1. Durata de executie estimata pentru lucrarile prevazute in obiectivul vizat, este de 12 zile lucritoare, din
momentul primirii ordinului de incepere a lucrarilor, aceastd estimare fiind influentatd si de conditiile
atmosferice, climatice si de cantititile de precipitatii, lucrdrile de executie nefiind posibile pe timp

nefavorabil.

13. DURATA DE GARANTIE:

13.1. Beneficiarul acceptd doar ofertele de executie care includ o duratd de garantie de minim 3 ani de la
incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de executie. Dupa aceasta perioada, se va
incheia procesul verbal de receptie finald, executantului fiindu-i achitata si valoarea din lucrare pistrati ca

garantie.

14. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI
14.1. (1) Executantul are obligatia de a executa, finaliza si remedia orice defectiune apirutd la lucririle
executate, in baza documentatiei, in conformitate cu obligatiile asumate prin aceste specificatii tehnice.
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14.2. Executantul are obligatia de a executa lucrérile conform documentatiei tehnice (specificatii tehnice,
piese desenate, liste cu cantititi de lucrdri, instructiuni de montaj sau utilizare de la producatori). In acest
sens executantul va asigura responsabili cu executia si supravegherea lucrérilor (R.T.E.), precum si fortd de
muncd calificata.

14.3. Executantul va transmite spre aprobare, oricAnd sunt cerute de citre reprezentantul/ reprezentantii
achizitorului, detalii referitoare la masurile si metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru
executarea lucrdrilor. Nu va fi admisa nicio modificare a acestor masuri sau metode fara ca acest lucru si fie
supus in prealabil aprobarii achizitorului.

14.4.(1) Executantul are obligatia de a asigura, in conformitate cu instructiunile reprezentantului
achizitorului, conditii corespunzitoare desfasurdrii activitafii atit pentru personalul propriu, cit si pentru
pentru personalul autoritatilor publice.

(2) Executantul va fi responsabil pentru propriile activitati de executie pe santier si va coordona si activitatile
subcontractantilor cu respectarea conditiilor specificate in cerintele achizitorului (dacd existd).

(3) Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, asigurarea, primirea, descircarea,
depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si materialelor necesare executarii lucrarilor;

(4) Executantul nu va pretinde din partea achizitorului despdgubiri pentru daunele, pierderile si cheltuielile
(inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta din transportul bunurilor.

14.6.(1) Executantul raspunde de propriile utilaje destinate executérii lucrarilor.

(2) Pentru vehiculele care transportd bunuri sau personal al executantului in afara santierului, nu este
necesard instiintarea achizitorului.

14.7.(1) Executantul va transmite reprezentantului achizitorului probe de materiale si informatii relevante
pentru a fi analizate in conformitate cu prevederile legale:

(a) toate certificdrile materialelor si proceselor in conformitate cu cerinfele autoritatilor competente, (se vor
nominaliza dupd caz).

14.8. (1) Executantul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea si intretinerea
lucrarilor conform prevederilor din cerintele achizitorului.

(2) Lucrdrile vor fi considerate terminate in vederea receptiei numai dupa terminarea acestei instruiri.

149.  Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului la sfarsitul executdrii lucrarilor, urmatoarele:
a)situatia de lucrari;

b) documentele de calitate, conformitate $i garantie pentru materialele puse in operi;

c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;

d) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate;

e) dosarul lucrarii completat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI (plan control calitate, verificiri si
incercéri);

15. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

15.1.Dupéa semnarea contractului, achizitorul are obligatia de a-si desemna persoana/persoanele care 1l vor
reprezenta pe parcursul derularii contractului.

15.2.Reprezentantul/ reprezentantii achizitorului actioneaza in numele achizitorului de fiecare datd cand
indeplineste sarcini sau exercitd autoritatea atribuita sau implicati de contract.

15.3. Reprezentantul/reprezentantii achizitorului nu are/au autoritatea de a absolvi nicio parte semnatari, de
sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile prevazute in contract.
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15.4. Orice aprobare, verificare, certificare, consimfaméant, examinare, inspectie, instructie, notificare,
propunere, cerere, test sau alte actiuni similare intreprinse de reprezentantul/ reprezentantii achizitorului nu
vor absolvi executantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului, inclusiv
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

15.5. Daca pe parcursul derularii contractului, achizitorul intentioneazi si inlocuiascd reprezentantul/
reprezentantii sii, acesta are obligatia de a transmite executantului cu cel putin 5 zile inainte de data propusa
pentru inlocuire, o instiinfare cuprinzand numele, adresa si experienta relevanti a celui care este potentialul
inlocuitor al acestuia.

15.6. Reprezentatul/ reprezentantii achizitorului are/au obligatia de a solicita aprobarea Achizitorului inainte
de initierea urmatoarelor actiuni:

(a) prelungirea duratei de executie;

(b) suspendarea partiala sau integrala a executarii lucririlor;

(c) receptia lucririlor;

(d) emiterea procesului verbal de receptie finala;

(e) aprobarea sau stabilirea unor cheltuieli suplimentare cétre executant.

15.7. Reprezentatul/ reprezentantii achizitorului poate/ pot emite cétre executant instructiuni si planse
suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru executia lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni,
in conformitate cu prevederile legale. Executantul va primi instructiuni numai de la reprezentatul/
reprezentantii achizitorului sau de la un asistent céruia i-a fost delegata autoritatea.

15.8.Executantul va respecta instructiunile primite de la reprezentatul/ reprezentantii achizitorului sau de la
asistentii delegati pentru orice problema in legétura cu lucrarea. Aceste instructiuni vor fi date in scris.

15.9. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fird plati, urmitoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcini;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare $i pentru organizarea de santier;
¢) caile de acces rutier ;

d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc).

16. PRETUL CONTRACTULUI
Pretul contractului se va exprima in lei.

Pe parcursul indeplinirii contractului pretul riméane ferm.

17. MODALITATI DE PLATA
Decontarea lucrérilor se va face pe baza situatiilor de platd confirmate de persoanele cu drept de control
si receptie asupra modului de indeplinire a contractului de catre executant. Acestea vor cuprinde cantititile
de lucrari real executate, rezultate din masuratori si inscrise in foile de atasament. Situatiile de plata vor fi
intocmite folosind preturi unitare (pozitia lor si denumirea lor) din listele de cantitati anexi la contract.
Executantul raspunde in fata organelor de control si suportd toate sumele considerate ca fiind incasate

nejustificat precum si foloasele necuvenite stabilite.
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18. DISPOZITII FINALE

Executantul va respecta regulamentul de functionare intericard al beneficiarufui;

Executantul este obligat si ia toate méisurile organizatorice si tehnologice pentru respectarea strictd a
prezentelor specificatii tehnice;

Executantul este obligat s pistreze confidentialitatea referitor la documentatia tehnicid a instalatiilor

interioare din sediile beneficiarului.



