
Specificatii tehnice – LOT 1  

1. Lot 1 - AER CONDIȚIONAT 12000BTU – 2 buc; 

furnizare și montare la sediu CMZ Constanța 

Garanția la instalare garanției 2 luni; (nu include garanția comerciala oferita de producător, ci doar aspecte 

legate de instalare). 

kit de instalare standard (țeava cupru gaz si lichid, izolație aferenta - 3 (trei) metri liniari 

înălțime unitate interna - maxim 300 mm,  

garanție aparat min. - 36 luni, clasa de consum A++ la răcire si A+ încălzire, 

funcție Răcire, încălzire, Ventilație, Dezumidificare; 

funcția de încălzire sa poată fi utilizată si la temperaturi de - 15 0 C 

Nivel de zgomot unitate interna 36- 40 db, 

Culoare unitate interna - alb. 

Tensiune alimentare - 220 V/50Hz 

Eficienta energetica: 

Coeficient randament sezonier la răcire SEER - minim 6. 

Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP- minim 4. 

Coeficient randament la răcire EER - minim 3,5. 

Coeficient randament la incalzire COP- minim 4 

"Durata de furnizare și montare este de 10 zile lucrătoare de la lansarea notei de comandă. Transportul 

și montajul sunt incluse în preț. 

2. Lot 1 - AER CONDIȚIONAT 9000 BTU – 3 buc; 

furnizare și montare la sediu CMZ Constanța-  

Garanția la instalare garanției 2 luni; (nu include garanția comerciala oferita de producător, ci doar aspecte 

legate de instalare). 

kit de instalare standard (țeava cupru gaz si lichid, izolație aferenta - 3 (trei) metri liniari 

înălțime unitate interna - maxim 300 mm,  

garanție aparat min. - 36 luni, clasa de consum A++ la răcire si A+ încălzire, 

funcție Răcire, încălzire, Ventilație, Dezumidificare; 

funcția de încălzire sa poată fi utilizată si la temperaturi de - 15 0 C 

Nivel de zgomot unitate interna 36- 40 db, 

Culoare unitate interna - alb. 

Tensiune alimentare - 220 V/50Hz 

Eficienta energetica: 

Coeficient randament sezonier la răcire SEER - minim 6. 

Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP- minim 4. 

Coeficient randament la răcire EER - minim 3,5. 

Coeficient randament la incalzire COP- minim 4 

"Durata de furnizare și montare este de 10 zile lucrătoare de la lansarea notei de comandă. Transportul 

și montajul sunt incluse în preț. 

 

 



Specificatii tehnice – LOT 2  

1. Lot 2 - FRIGIDER volum 290 litri - 1 buc;  

- volum 290 litri -clasă energetică A+, termostat reglabil, culoare albă, sistem dezghețare automat, 

compartiment legume fructe, tensiune alimentare - 220 V/50Hz  

2. Lot 2 - FRIGIDER volum 90 litri - 1 buc; 

-      volum 90 litri clasă energetică A+ , termostat reglabil, culoare albă, sistem dezghețare 

automat, compartiment legume fructe, tensiune alimentare - 220 V/50Hz 

Durata de furnizare este de 10 zile lucrătoare de la lansarea notei de comandă. 

 Transportul  inclus în preț. 

 

Specificatii tehnice – LOT 3  

1. Lot 3 - TELEVIZOR LED FULL HD 120 – 130 cm - 1 buc;  

- diagonala 120 – 130 cm, 2x port HDMI, 2 x port USB, slot CI + 

2. Lot 3 - TELEVIZOR LED FULL HD 100 cm  - 2 buc; 

-     diagonala 100 cm, 2x port HDMI, 2 x port USB, slot CI + 

Durata de furnizare este de 10 zile lucrătoare de la lansarea notei de comandă.  

Transportul inclus în preț. 

 

Specificatii tehnice – LOT 4 

1. Lot 4 - CUPTOR MICROUNDE - 1 buc;  

- capacitate 23 litri, putere microunde 800 w  

2. Lot 4 - ASPIRATOR PROFESIONAL ( praf și lichide )- 2000 W 

-     debit aer minim 100 l/s, putere de aspirare 220 mbar, capacitate rezervor 60 litri, 

capacitate rezervor apă murdară 55 litri; 

3. Lot 4 - CEAS DE PERETE – 6 buc; 

- formă rotundă, diametrul min. 25 cm, tip cifre arabe, cu higrometru și termometru, 

mecanism quartz, baterie 1x1,5 AA 

Durata de furnizare este de 10 zile lucrătoare de la lansarea notei de comandă.  

Transportul inclus în preț. 

 


