SPECIFICATII TEHNICE

Achizitionarea unei pompe de circulatie, cu montaj inclus, la Pavilionul Expozitional

Constanta:
NR. DENUMIRE CANTITATE
CRT. (BUC)
1 |Pompa de circulatie - Date tehnice: 1

Debit maxim: 103 m®h inaltime de pompare max.: 15 m

Diametru nominal flansa pompa circulatie:DN 80

Putere nominala a motorului P2: 3,00 kW

Alimentare electrica: 3-400 V, 50 Hz 3-380 V, 60 Hz

Numar de poli pompa circulatie: 2

Domeniu de temp. admis ntre - 20°C si +12°C

Domeniul turatie pompa circulatie: 750-2900 rot/min

Temperatura ambianta max.: 40 °C

Presiune lucru pompa circulatie: 10 bar

Flansa (conform EN 1092-2): PN 10

Flansa cu prize de presiune: R 1/8

Tip de protectie: IP 55

Clasa de izolatie: F

Intensitate nominala (cca) IN 3-400 V: 1,44 A Greutate aprox.: 53 kg
Materiale:

Carcasa pompei: EN-GJL-250
Rotor hidraulic: PPO-GF30
Ax pompa: 1.4021

Etansare mecanica: AQEGG
Montaj pe conducta

Fara panou de comanda

Covertizor de frecventa TL4_N(PUMPS) 4 KW, 20617920820; SW
2.23IP 55 12552

Distanta intre flanse — 350mm

Perioada de garantie va fi de: 12 de luni de la data punerii in functiune, atat pentru pompa cat
si pentru lucrarile de monta;.

Transportul si montajul pompei va fi inclus in pretul achizitiei,
Termen de livrare cu montaj inclus — 15 zile lucratoare de la transmiterea notei de comanda.
Pretul total estimat al achizitiei este de : 9295 lei fara TVA,

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Modalitati de plata

Plata se va face astfel: Plata se va face in contul deschis la Trezorerie al funizorului, in
termen de 30 zile de la semnarea procesului verbal de receptie, fara obiectiuni, la finalizarea livrarii
si montajului tuturor echipamentelor si inregistrarea facturilor la Consiliul Judetean Constanta

Bd.Tomis nr.51, Constanta, cod postal 900725, website: www.cic.ro



