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CAIET DE SARCINI
Referitor: Reabilitare instalatiei de iluminat si a tablour. P u.alrmvgie exterioare la

Pavilionu! Expozitional Constanta

PREAMBUL

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblu pe baza caruia se elaboreazi de catre fiecare ofertant

propunerea tehnica si financiara.

Lucrarile de reabilitare care urmeaza a se executa se refera la realizarea unei
instalatii de iluminat exterior moderne, necesare realizarii in aer liber a activitatilor culturale
si festive, bazate pe montarea unor corpuri de iluminat cu tehnologie LED, ce asigurd un grad
de luminozitate ridicat, performanta ridicatd, confort in utilizare, alimentarea cu energie
electricd a expozantilor in deplind sigurantd, reducerea consumului de energie electrica,

minimalizarea cheltuielilor de intretinere.

A.OBIECTUL ACHIZITIEL DURATA.

A.1 Consiliului Judetean Constanta intentioneaza si achizitioneze: Reabilitarea
instalatiei de iluminat si a tablourilor de distributie exterioare la Pavilionul

Expozitional Constanta

A.2 Ordonator principal de credite/investitor:

Consiliul Judetean Constanta
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A3 Finantare:
Bugetul local-Consiliu Judetean Constanta

A.4 Durata de executie : Termenul de executie este de 20 zile lucriitoare, de la
data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor si predarea amplasamentului de cétre

beneficiar.

B.SPECIFICATII TEHNICE

B.1. Lucrarile propuse sunt urmatoarele:

Nr.crt. | Denumirea lucririlor

1 Instalatii de iluminat exterior

2 Tablouri principale de distributie

3 Tablouri electrice echipate cu prize

4 Adaptare retea alimentare energie electrica

B.2. Descrierea lucririlor si cantitati.

1. Instalatii de iluminat exterior
Realizarea unei instalatii de iluminat exterior moderne, necesare realizarii in aer liber

a activitatilor culturale,comerciale si festive, bazate pe montarea unor corpuri de iluminat cu
tehnologie LED, ce asigurd un grad de luminozitate ridicat, performanta ridicata, confort in
utilizare, reducerea consumului de energie electricd, minimalizarea cheltuielilor de
intretinere.

Se realizeaza inlocuirea stilpilor de iluminat existenti cu stilpi metalici de 4 m
indltime si inlocuirea corpurilor de iluminat existente (echipate cu lampi incandescente si cu
halogenuri metalice) cu corpuri de iluminat exterior echipate cu lampi LED si echipamentele

aferente acestora.

Cantitati :

1. Stalp metalic L=4 m —inlocuire ( demontare si montare) : 9 buc
2. Montare punct de aprindere iluminat exterior : 9 buc
3. Corp de ilumunat LED montat pe stalp : 9 buc
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4. Legare la pamant a stalpilor 9 buc
5. Tablouri electrice aprindere automata 2 buc
6. Corp de iluminat exterior LED IP67 ingropat 8 buc
2. Tablouri electrice forta
Realizarea unei distributii optime a surselor de alimentare cu energie electrica, pentru
racordarea zonala a consumatorilor.
Se vor monta firide principale de distributie care vor alimenta tablouri electrice
secundare de distributie echipate cu prize 230V si 400V. Tablourile electrice se vor monta pe

soclu de beton.

Cantitati :
Firida principala de distributie complet echipata : 2 buc, echipata fiecare cu :

e sigurantd MPR 250A : 6 buc
e sigurantd MPR 100A : 12 buc
e sigurantd MPR 63A : 6 buc

3. Tablou electric secundar de distributie : 11 buc, echipat fiecare cu :
e sigurantd automatd 25A 30mA, 230V : 9 buc
e sigurantd automatd 32A 30mA, 400V : 2 buc
e priza PT cu CP, 230V, IP54 : 9 buc
e prizd PT cu 3P+N+PE, 400V, IP54 : 2 buc

4. Adaptare retea alimentare energie electrica
Pentru realizarea lucrdrilor se vor utiliza cabluri de energie electricd din cupru cu
manta PVC tip CYY si CYABY. Se va realiza o canalizatie LES 0,4kV, in care se va poza

tub de protectie PVC si cabluri electrice.

Cantitati :
1. Strat de nisip : 12 mc
2. Sapétura pamant : 51mc
3. Umpluturd de paméint 36 mc
4. Beton B250 ptr socluri 3mc
5. Banda otel 40x4 mm-legare la pdmant 50 ml
6. Confectii metalice 50 kg
7. Tub de protectie  d125 mm : 60 ml
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8. Tub de protectie 8 63 mm : 100 ml

9. Tub de protectie @ 40 mm 280 ml
10. Cablu CYY 3x2,5 mmp : 102 ml
11. Cablu CYY 3x1,5mmp: 40.8 ml
12. Cablu CYY 4x2,5 mmp : 30.6 ml
13. Cablu CYY 4x6 mmp : 173.4 ml
14. Cablu CYY 4x10 mmp : 255 ml
15. Cablu ACYABY 4x16 mmp : 229.5 ml
16. Cablu ACYABY-F 3x150+70 mmp : 142.80 ml

17. Folie avertizare prezenta cabluri electrice : 500 ml

18. Capete terminale : 60 buc

C. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

Executia lucrarilor privind: Reabilitarea instalatiei de iluminat si a tablourilor de distributie
exterioare la Pavilionul Expozitional Constanta va trebui se respecte normativele: NTE
007/08/00, aprobat prin Ordinul nr. 38 din 20. 03. 2008 al presedintelui ANRE; Legea
nr.13/2007; Decizia AN.R.E. 61/1999; O.M.M.S.S. 508/2002 M.S.F. 933/2002: Norme
generale de protectia muncii si Ordinul M.M.S.S. nr. 275/ 2002 Norme specifice de protectia
muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.

Prevederile prezentului normativ se aplicd si la proiectarea bransamentelor electrice
subterane de joasa tensiune destinate alimentdrii cu energie electrica a consumatorilor care

solicitd puteri electrice mici (pana la 50 kW) pentru instalatiile de utilizare.

Partile principale ale bransamentului electric subteran sunt: bransamentul propriu-zis

(cablul); firida (niga) de brangament; coloana electrica.

Bransamentele subterane se pot racorda direct din cablul principal de alimentare, cu
ajutorul unui manson de derivatie, dintr-o firida (cazul blocurilor de locuinte sau al imobilelor
cu mai multe apartamente), sau dintr-o retea aeriana pentru alimentarea unor consumatori la

care nu se pot realiza brangamente aeriene.

Utilizarea bransamentelor subterane se impune in special in zone urbane cladite si

sistematizate, unde reteaua aeriani si respectiv bransamentele aeriene nu sunt indicate.
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Principalele conditii tehnice care trebuie avute in vedere la proiectarea bransamentelor

electrice subterane sunt urmétoarele:

a) traseul cablurilor se alege, de regula, astfel incit sa se realizeze legitura cea mai
scurtd, in concordantd cu refeaua existentd de cabluri; totodata se are in vedere asigurarea

accesului la cabluri pentru lucréri ulterioare de reparatii si eventualele inlocuiri de cabluri;

b) razele de curburi ale cablurilor trebuie si aibd valorile minime exprimate prin

diametrul exterior al cablului;

¢) la pozarea cablurilor pentru brangamente alaturi de alte cabluri electrice trebuie s fie

respectate distantele prescrise de reglementarile in vigoare;

d) la pozarea cablurilor in paralel cu conducte subterane electrice trebuie sa fie respectate

distantele minime in plan orizontal;
e) la intrarea in cladiri se poate reduce addncimea de pozare, pe portiuni scurte (sub Sm).

f) la subtraversarea drumurilor si la intrarea in cladiri, cablurile vor fi protejate in tuburi

de PVC: tuburile trebuie si aibd un diametru interior egal 1,5 x diametrul exterior al cablului.

g) la pozarea cablurilor in apropiere de cladiri, pomi, sine de tramvai, se vor respecta

distantele minime indicate in reglementarile in vigoare.

h) subtraversarea strazilor din localitdti se va efectua prin montarea cablului de

bransament intr-un tub de protectie din PVC, a cérei lungime va depasi cu 1m limita bordurii;

i) la intersectia unui cablu de bransament cu retelele de cabluri, se va avea in vedere
pastrarea unet distante de protectie pe verticala. De reguld, cablul de brangament va

supratraversa cablul cét tensiune mai mare, cu conditia mentinerii adancimilor de pozare.

j) intersectia cablurilor de bransament cu reteaua de conducte subterane se realizeaza
prin respectarea urmatoarelor distante pe verticald: - h = 250 mm fata de conducte de apd si
canalizare; - h = 500 mm fata de conducte cu fluide combustibile si conducte de termoficare.
Distanta de protectie se poate reduce la 25 mm cu urmatoarele conditii: - protejarea cablului
in zona intersectiei si cidte 500mm de o parte si de alta a acesteia, in cazul conductelor cu
fluide combustibile; - intdrirea izolatiei termice la conductele de termoficare in zona
intersectiei piua cite 1m de o parte si de alta a acesteia. La intersectia cu conducte pozate la

adancimi mai mari de 1 m, cablul de brangament va supratraversa conductele.
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k) la pozarea cablurilor de bransament pe stélpii retelelor electrice aeriene, se va
prevedea introducerea cablurilor in tub de protectie pe o portiune de 2m deasupra solului
pentru protectia impotriva deteriorarilor mecanice; tubul de protectie poate fi din PVC sau

metalic.

Alegerea si verificarea cablurilor electrice se face pe baza unor analize tehnico-economice,
tinand seama de ghidul pentru alegerea cablurilor de inalta tensiune, elaborat pe baza SR CEI

60183 +A1:1999.

Verificarea lucrarilor
Se face de citre responsabilul tehnic cu executia al executantului si cu reprezentantul

beneficiarului.

D. CERINTE GENERALE PENTRU EXECUTANT:
Executia lucrarilor se va realiza de catre o firma atestata ANRE.

Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu normativele, regulamentele si
standardele energetice romanesti §i europene:
Normele si standardele tehnice ale Comunitatii Europene SR EN 573-3:2008,SR EN 755-
2:2008, EN 12020-2.

Legea nr.13/2007: Legea energiei electrice
Legea 10/ 1995 Legea privind calitatea in constructii.
Legea 123/2007 pentru modificarea Lg.10/1995 privind calitatea in constructii.

HG 971/2006 cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanitate la locul
de munca; Ordinul M.M.S.S. nr. 275/ 2002 Norme specifice de protectia muncii pentru

transportul si distributia energiei electrice.

2.Constructorul va dispune de personal specializat in executarea lucrarilor din aceasta

categorie. In acest sens personalul specializat va trebui sa prezinte: ATESTAT ANRE.
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3.Transportul materialelor necesare lucririi, va fi inclus in pret.

E. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:

Ofertantul va face o descriere a modului de executie a lucrarilor, cu respectarea in

totalitate a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

La executie vor fi respectate Normele de protectia muncii specifice fiecarei categorii

de lucrdri in parte din legislatia in vigoare.

Executia lucrarilor se va asigura de catre executant in baza programului primit de la

Consiliul Judetean Constanta.

F. PERIOADA DE GARANTIE va fi de 24 de luni de la semnarea procesului verbal de

receptie, semnat de ambele parti, fard obiectiuni, la terminarea lucrarilor.
G. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE:

Se va prezenta formularul de oferta cu valoarea totala, exprimata in lei, fard TVA.
Formularul de ofertd va fi insotit de devizul ofertd, cu respectarea categoriilor de lucrari si

cantitatilor de lucrari din caietul de sarcini.

Devizul oferti va fi intocmit structurat pe capitole de cheltuieli (consumuri proprii de
materiale, manoperd, utilaje si transport), cuprinzand toate cheltuielile aferente executiei

lucrarii, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini
H. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Cagstigator va fi declarat ofertantul cu preful cel mai scizut si care indeplineste

conditiile de participare.
I. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Garantia de buna executie va fi de 5% din pretul contractului, fard TVA si se va
constitui in termen de 5 zile lucritoare de la intrarea in vigoare a contractului. Retinerea si
restituirea garantiei de buni executie se va face cu respectarea prevederilor art. 39-40 din

H.G. nr. 395 din 2016, cu modificarile si completirile ulterioare.
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J. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face in contul deschis la Trezorerie al furnizorului, in termen de 30 de zile

de la semnarea procesului verbal de receptie de citre ambele parti, fara obiectiuni, si
inregistrarea facturilor la Consiliul Judetean Constanta, in functie de disponibilitaile bugetare

alocate.
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