Beneficiar: UAT JUDETUL CONSTANTA

Proiectant elaborator: S.C. TEHNOPROIECT COMTRANS SRL

Amenajare, consolidare si modernizare immobile C1 si C2, in
vederea infiiniarii unei sectii medicaie il cu compariiment de
reumatologie si centru de excelenta in tartare bolilor reumatice si
baza de tratament conform standardelor europene

Numarul proiectului:

2288 /2019



Devizul general
al obiectivului de investitii
AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 Sl C2, IN VEDEREA INFIINTARII UNEI
SECTII MEDICALE Ill CU COMPARTIMENT DE REUMATOLOGIE SI CENTRU DE EXCELENTA IN
TRATAREA BOLILOR REUMATICE S| BAZA DE TRATAMENT CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Anexa Nr. 7

Nr. crt. Denumirea capitolelor §i gubcapitolelor de (ex:ﬁ::;’r?;, A) TVA (in:’lil:i?/r?:l A)
cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOLUL 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului de investitii

2.1 Bransament canalizare

2.2 CANALIZARE PLUVIALA-BRANSAMENT

2.3 BRANSAMENT ELECTRIC DE MEDIE TENS

2.4 BRANSAMENT GAZ METAN
TOTAL CAPITOLUL 2
CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnici

3.1 Studii

3.1.1 Studii de teren

3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 __ |Alte studii specifice

3.1.3.1 [Supraveghere si cercetare arheologie

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
avize, acorduri si autorizatii

3.3 Expertiza tehnica

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cl&dirilor

3.5 Proiectare

3.61 Tema de proiectare

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general

354 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic Si
a detaliilor de executie




3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie

3.7 Consultanta

3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii

3.7.2 _ {Auditul finaciar

3.8 Asistentd tehnica

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor

3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de catre Inspectoratul de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOLUL 3

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

Constructii si instalatii

4.1.1

REZISTENTA

4.1.2.

ARHITECTURA

4.1.2.1

Arhitectura

4.1.2.2

Arhitectura - desfacere

4.1.3

LUCRARI EXTERIOARE

4.1.3.1

DEMOLARE TROTUARE S| DRUMURI

4132

INFRASTRUCTURA, DRUMURI, TROTUARE,
PLATFORME, PARCAJE, ALE|

4133

SUPRASTRUCTURA DRUMURI, TROTUARE,
PLATFORME, PARCAJE, ALEI

4.1.3.4

IMPREJMUIRE

4.1.3.5

INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE

4.1.3.6

RETELE GAZ METAN

4.1.3.7

SANITARE- EXTERIOARE

4.1.4

INSTALATII ELECTRICE

4.1.41

Curenti tari

4.14.2

CURENTI SLABI

4145

Curenti tari curte

4.1.5

INSTALATI SANITARE

4.1.51

INSTALATII SANITARE

4.1.5.2

Sanitare conexe

4.1.54

INSTALATII BAZIN KINETO

4.1.6

INSTALATII TERMICE

4.1.7

INSTALATII OXIGEN SI NAMOL

4.1.71

INSTALATIE NAMOL

4.1.7.2

INSTALATIE DE OXIGEN

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

4.2.1

Arhitectura

4.2.2.

Electrice curenti tari

4.2.3

Electrice curenti slabi

4.24

Sanitare exterioare

425

Termice

4286

Namol







FORMULARUL FL

CENTRALIZATORUL

de realizare a investitiei publice

Proiectant,
Tehnoproiect Comtrans SRL

AMENAJARE, CONSOLIDARE 5t MODERNIZARE IMOBILE C1 5t C2, IN VEDEREA INFHINTARH
UNEI 5ECTi| MEDICALE {1l CU COMPARTIMENT DE REUMATOLOGIE SI CENTRU DE EXCELENTA
INTRATAREA BOLILOR REUMATICE S| BAZA DE TRATAMENT CONFORM STANDARDELOR

EUROPENE
Nr. Valoarea
CAP./SUBCAP|  Denumirea CAPITOLELOR DE cheltulelilorpe | e c+M
. DEVIZ CHELTUIELI obiect (exclusiv
GENERAL TVA)
lei lej
1 Z 3,00 4.00
1.2 Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului
1.3 st aducerea la starea initiald
Chettuieli pentru relocarea/protectia
14, utHitatilor
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA
2|UTILITATILOR NECESARE
3.5 Proiactare
4| Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1, Constructii sl instalatli
Montaj utilaje, echipamente
4.2, tehnologice si functionale
Utlfaje, echipamente tehnologice si
4.3, functionate care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
functicnale care nu necesita montaj si
4.4, echipamente de transport
4.5. Dotari
4.6. Active necorporale
5.1, Organizare de santler
5.1.1. Lucrari de constructii si
instalatii aferente organizarii de
santier (2.0%)
5.1.2. Cheltuieli corexe organizarii o
santierului{0,5%)
6.2, Probe tehnoloﬁgice sl teste
Total valoare exclushy TVA

Taxa pe valoarea adaugata

Total valoare inclusiv TVA




Prolectant: SC TEHNOPROIECT COMTRANS SRL

FORMULARUL F2

CENTRALZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIELT 51 CATEGORM DE LUCRARI

AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 St €2, IN VEDEREA
INFIENTARI] UNEI SECTII MEDICALE Il CU COMPARTIMENT DE REUMATOLOGIE S
CENTRU DE EXCELENTA (N TRATAREA BOLILOR REUMATICE 5) BAZA DE

TRATAMENT CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

¥. Cap.
Deviz Valoare
general Cheltuiell pe categorla de lucraci ~ (fiedl TVA)
) Lel
1 3

4.1. Constructi sl Instalatli

4,11 AEZISTENTA

412, ARHITECTURA

4,121 Arhitectura

4122 Arhltectura - desfacere

4.1.3 EXTERIOARE

4131 DEMOLARE TROTUARE St DRUMUR|
INFRASTRUCTURA, DRUMURI,
TROTUARE, PLATFORME, PARCAIE,

4132 |aLer
SUPRASTRUCTURA DRUMURI,
TROTUARE, PLATFORME, PARCAIE,

4.1.3.3 ALEI

4.1.3,4 IMPREIMUIRE

41358 INSTALATIF ELECTRICE EXTERIOARE

4.13.6 RETELE GAZ METAN

4137 SANITARE- EXTERIOARE

414 INSTALATH ELECTRICE

4141 Curenti tarl

4,14.2 CURENTI SLABI

4.14.5 Curenti tari curte

4.1.5 INSTALATII SANITARE

4151 INSTALAT!) SANITARE

4.1.5.2 Sanitare conexe

4.1.5.4 INSTALATII BAZIN KINETO

416 INSTALATY TERMICE

4.1.7 INSTALATII QOXIGEN S| NAMOIL,

4171 INSTALATIE NAMOL

4.1.7.2 INSTALATIE DE OXIGEN
Totall - cap. 4.1

4.2 - utilaje <l achipamente tahnologlce

4,21 Arhitectura

4.2.2 Electrice curentd tagi

423 Electrice curentd stabi

424 Sanitare exterigare

425 Termice

426 Namol

4.2.7. | jOxigen

4.2.8 Echlpamente medicale




jTolal It-cap4.2 I
\4.3. Procurare
14.3.1 Arhitectura
4.3.2 Ehectrice curenti tari
423 Electrice curent) slabl
4.3.4 Sanitare Interioare
435 Sanitare exterioare
4.3.6 Termlce
4.3.7 Namat
43.8 Dxigen
439 Echipamente medicale [

Total ll - cap. 4.3. R
4.4 WNilaje, echipamente tehnologice 3l functianale care nu necesitl montaj 3l
ethipamsnte de transport
4.4.1 Echipaments medicale
| Total IV - cap. 8.4.
6.2 Probe tehnologice i teste

Totsl IV

Total valoare (exclusiv TYA)

| Taxa pe valoare adaugata
( Total

Proiectant general
SC TERNDPROIECT €O




F3



Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 Sl C2, IN VEDEREA

Oblectul: LUCRARI EXTERIOARE
Devizul: AMENAJARE TEREN

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECT|UNEATFINANCIARA
L ) Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Capitaolul de lucrari UM | Cantitatea (Lel] (Lei) J
1 |TSC18B|Sapatura mecenica cu buldozer pe tractor |100 1.85 0 0
1 pe senile de 65-80 CP,inclusiv impingerea |mc
2 |TSC22B!Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 100 1.85 o 0
1 T5C18,TsC18,TsC20 si TsC21, pentru mc
3 |TSC36B|Excavattrancpost,cu incarcator frontal,la  |100 1.85 0 o
31 distante de : incarcare in autovehicu! cu me |
4 [TRADMA[Transportul rutier al pamantului sau tona 302 0 q
25p motozului cu autobasculanta dist.=25 km
§ |TSDO02A|imprastierea pamantului afanat provenit din }100 1.85 0 0
1 teren categoria 1 sau 2 executaia cu mc
€6 |TSHO4B|Mobilizarea manuala & solulyi in vederea jmp 185 0 B
1 asigurarii prizei cu stratu vegetal nivelarea
7 |TSHOBA|Semanarea gazonulul pe supratete 100 3.82 -0 0
1 orizontale sau in panta sub 30 % mp
8 |TSH12B|Udarea suprafetelor cu furtunul de la 100 3.92 0 0
1 cistema mp
8 |TRAOSA|Transport rutier materiale,semifabricate cu |tona 12 0 0
15 autovehic.speciale(cisterna, beton.etc)pe
10 |TSHO1A|Degajarea terenuiui de corpuri straine de 1100 1.85 b 9
1 corpuri straine mp_
Total ore manopera [ore) 0
Total greutate materiale {tone) 0
Materlal Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheftuieli Diracte 0 0 0 0 ]
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0 1]
Material Manopera Utilaj Trangport Total
Total Cheftuisli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0




Total General fara TVA p— 0
TVA (19%) Y ZASAERN e
TOTAL GENERAL (Lei] /4 Qﬁﬁb_“ﬁ_o
© . 4
ﬂ% &Ry E

j

[Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro; \\ /
< 274




Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 S1 C2, IN VEDEREA
QObiectul: BRANSAMENTE
Deavizul: Bransament canalizare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . . . Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea ILei) (Lel)
1 |TSAQ2C|Sapatura manuala de pamant in spatii mo 180 0 0
1 limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
2 |ACE08 |Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa ym¢ 20 0 0
Al si canalizare cu; nisip
3 |ACAD7X|Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in metru 414 0 o
Cc ext.clad. D=170-210mm
4 |TSDO1 |Imprastierea cu lopata a pamant. mc 180 a 0
C1 afinat strat uniform 10-30cm. gros cu
5 |TSDD4 |Compactarea cy maiul de mana a me 160 0 a
C1 umpluturilor executate in sapatur orizontale
8 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 15 0 ﬂ
25P malozulul cu autobasculanta dist.=25 km
7 |OB16D1|Iimbracaminte de beton asfaitic cu agregate [mp 456 4] 0
marunte executata la cald, in grosime de :
8 [DZ11B1 |Prepararea mixiurii asfattice pentru straturi |tona 10 0 0
9 |TRAQ1A|Transportul rutier al tona 23 0 0
25 materialelor,semifabricatelor cu
|Total ore manopera {ore] 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utllaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe g 0 0 0 0
Alte cheftuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0 0
Materia) Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuiali Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
[Total General fara TVA 1 [




TVA {19%)
TOTAL GENERAL (Loi)

ﬁaport_generat cu programul Devizonling, creat de Sofimagazin; www.devizonline.




Obiectivul: AMENAJARE, CONSCLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 Si C2, IN VEDEREA
Obiectul: BRANSAMENTE
Devizul: CANALIZARE PLUVIALA-BRANSAMENT

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categoril de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pm:'ie':)'““' Pm{t:j‘m'

1 |TSA02C|Sapatura manuala de pamant in spatii me 160 0 0
1 {imitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m

2 JACEQ8 |Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa |mc 20 0 0
Al §i canalizare ¢u. nisip

3 |ACAL7X|Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in metru 44 0 4/
C ext.clad. D=170-210mm

4 (TSDO1 (Imprastierea cu lopata & pamant. mc 180 0 0
Ci afinat strat uniform 10-30cm. gros cu

5 |TSD04 [(Compactarea cu maiut de mana a me 160 0 0
C1 umpluturilor executate in sapaturi orizontale

8 [TRAO1A;Transportul rutier al pamantului sau tona 15 0 ]
25P molozulyi cu autobascuianta dist.=25 km

7 |DB16D1))imbracaminte de beton asfaitic cu agregate (mp 45 0 9

marunte executata la cald, in grosime de :

8 |DZ11B1 [Prepararea mixturii asfaitice peniru straturi |tona 10 0 0

& ITRAD1A|Transportul rutier al tona 23 0 0
28 materialelor, semifabricatelor cu

Total ore manopeara {ore 0

| Total greutate materiale (tone) 0

Material Manopera Utilaj Transport Total |
Total Cheltuleli Directe 0 0 ') 0 0
|Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transponrt Total

Total Chettuieli Directe 0 0 0 0 ']

Cheltuieli % ]

Profit % 0

| Total General fara TVA ] 0




TVA (19%) 7RO N

TOTAL GENERAL (Loi) 75 o o\
T o P &
flg s %)

[Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ra; \%
~



Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE St MODERNIZARE IMOBILE C1 8I C2, IN VEDEREA
Obiectul: BRANSAMENTE
Devizul: BRANSAMENT ELECTRIC DE MEDIE TENS

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de tucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . . Pretu! unitar | Pretul total
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea " (Lei) (L) |
1 |ECO3E1|Cablu pantru energie electricd, montatcu |m 150 0 0
scoabe (cleme de prindere) pe console sau
2 |TSA16C|Sapalura manugia de pamant,in spatii mec 96 0 0
1 limitate,in transee de pana la4 m
3 |[ACEO8 (Urmnplutura in sant. la cond. de alim. cu apa (mc 10 0 0
Al si canalizare cu: nisip
4 |TSDO1 [Imprastierea cu lopata a pamant, me 86 0 0
Ct afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
5 *TSDO‘! Compactarea cy maiul de mana a mc a8 0 0
C1 umplutyritor executate in sapaturi onizontale
68 |TRAD1A|Transportul rutier al pamantului sau tona a 0 D
25P molozului cu autobasculanta dist.=25 km
7 |DB18D1|imbracaminte de beton asfaltic cu agregate jmp 120 g 0
marunte executata la cald. in grosime de :
8 iDZ11B1|Prepararea mixturii asfaltice pentru straturi |tona 30 0 ]
2 |TRAO1A|Transportul rutier ai tona 60 0 0
25 materialelor,semifabricatelor cu
Total oreé manopera (are 0
Total greutate materiale (tone) K
Material Manopera Utilaj Transport | Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0| 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0 g
Material Manopera Utilaj Transport Total
Tatal Cheltuiali Directe a 0 0 (1]
[Cheltuieli % 0
Profit % g
[Totat General fara TVA 1 [




TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)




Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 8l C2, IN VEDEREA

Obiectul: BRANSAMENTE
Devizul: BRANSAMENT GAZ METAN

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea P"';'L';)"“"T P":‘:LI*;’“'
1 |TSADZC|Sapatura manuala de pamant in spatii mec 28 0 0
1 limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
2 |ACEO08 [Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa jmc 2 0 1]
Al sl canalizare cu: nisip
3 |ACA10 |Montare teava pvc tip 4(g) in pamant in m 28 0 o
B1 exterorulciadiriior.avand dn 50
4 [|TSDO1 [imprastierea cu lopata a pamant. mc 25 0 0
C1 afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
5 |TSD04 |Compsctarea cu maiul de mana a mc¢ 28 0 0
Ci1 umpluturiior executate in sapaturi orizontale
8 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantuiui sau tona 8 Q 0
25P molozului cu autobasculanta dist.=25 km
7 |DB16D1|Imbracamine de beton astatiic cu agregate mp 22 0 0
marunte axecutata la cald. in grosime de :
8 [DZ11B1 |Prepararea mixturii asfaltice pentru straturi jtons 7 4] ]
9 [TRAQ1A|Transporiul rutier al tona 15 0 0
|25 materialelor,semifabricatelor cu
Total ore manopera [ore 0
Total greutate materiaie {tone) 0|
Material Manopera Utilaj Transport Total
| Totat Chetltuieli Diracte 0 0 0 0 0
Alte cheltulali directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utitaj Transpont Total
Contributia % 0 Q 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport |  Total
Total Cheltuieli Dirgcte ! 0 0 0 0
|Chettuieli % 0
Profit % 0
[Total General fara TVA i _ol




TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL {tei) A N 0
) l;?—)
o TP. 7

[Raport generat cu propramul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro; \ic




Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE 5! MODERNIZARE IMOBILE C1 81 C2, IN YVEDEREA
Obiectul: REZISTENTA
Devizul: REZISTENTA

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

constructiilor, exclusiv cele executate in

SECTIUNEA TEMNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbal Capitolul de lucrari UM | Cantitatea P’et‘“l'_e‘:)“'“’ P";ﬂ;""

1 |PJ11A1 |Desfacere tencuieli incl. Curatarea fetelor  |mp 1562 0 0

2 |RCSG3 |Realizare slit in zidarie fatada ML 1637 0 0
2A%[11

3 |RPCT4 |Forarea gauri in zidarie h=15cm bucat 4910 0 0
UXA[1] a J

4 |RPCT4 |Realizare gauri forate in beton armat bucat 2381 0
9XB[2] |d=30mm a

5 |RPCT4 lAncoraj chimic in fundatii de beton bucat 585 0 0
SXB[3] |

8 _|CL12XC| Confectii metalice diverse inglobate in 46872 0 0

7 |TRAD1A|Transportul rutier al tona 468.872 Q 0
25 materialelor,semifabricatelor cu

8 _|CL1ZXC| Confecti metalice diverse Inglobate in kg 38688 0 0

8 TRAO1A|Transportul rutier al tona 38.888 0 0
25 materialelor,semifabricatelor cu

10_|CL12XC) Confectii metalice diverse inglobate in 5952 0 ]

11 |TRAO1A | Transportul rutier a tona 5.952 0 0
25 materialelor,semifabricatelor cu

12 |CF12C0|Tencuiala cu material de reparatii elemente [mp 88 o 0
12-!»[1] de beton (tip sika)

13 |TRBO1A|Transportul materialelor cu roaba pe pneuri [tona 178 0 0
15 inC asezaro desc asczare grupa 1-3

14 | TRAQ1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 214 0 0
15P maiczului cu autobasculanta dist.=15 km

15 |Articol |STALPI buc 1 0 0

18 |RPCTO |Spargere placa de beton armat 20cm mc 23 0 0
9C1{1] [grosime cu mentinere armatura

17 |RPCAQ |Sapatura pamant spatii imitate < 1,00 m  [mc 173 0 0
1A% lat,max 1,50 m ading,cantit < 20 mec,mal

18 |TRBO1A|Transportul materialelor cu roaba pe pneuri |tona 21 0 0
15 inc asezare des¢ asezare grupa 1-3

19 [TRAO1A|Transportul rutier ai tona 211 0 0
20 materialelor, semifabricatelor cu

20 |[RCSAQ0 |Umplutura de pamant, executata in straturi {mc as 0 0
8B% __|orizontale de 20-30 cm grosime, udata si

21 |CA01D1{Tumarea betonului simplu marca... 1) In mc 12 Q 0

straturi de 3—20 cm grosime, pentru
22 |CAD2A1[Tumarea betonului armat in elementele mc 115 0 0




23 |CB10B1|Cofraje pentru beton In cuzinefi, fundatii me 230 0
pahar si fundatii de utilaje, din panouri
24 |RPCXD |Canfectionat si montat armaturi din pc-52 in\ﬁ 9216 0
Q1B aélemeénte din beton armat
25 (RPCT4 [Ancoraj chimic bare de otel inclusiv forare |bucat 505 0
9XBl4] (in beton D=18mm, L=150mm &
26 |CI10B1[|Buceardare si spalare beton existent la mp 69 0
1 fundatii
27 |RPCXD |Confactionat si montat armaturi din pe-52 in|kg 1152 a4
01B glemente din beton armat
28 [RPCT4 [Realizare gauri forate in beton armat bucat 173 0
8xXB[5] |d=100mm a
29 |RPCT4 [Realizare gauri forate in beton armat bucat 1037 0
9XB[2] |d=30mm ]
30 |RPCXD {Confectionat si montat armaturi din pc-52 injkg 19008 ]
1B elemente din beton armat
31 |CBO2D#|Cofraje din panouri refolosibile. cu mp 578 0
astereals din scandun de rasinoase scurte
32 |CAD2A1[Turnarea betonuiui armat in elementele mc 84 )
construcliifor, exclusiv cele executate in
33 |CI10B1] |Buceardare grinzi de beton existente mp 80 0
2]
34 |TRBO1A|Transportul materialelor cu roaba pe pneuri [tona 145 '}
15 inc asezare desc asezare grupa 1-3
35 |TRAO1A|Transportul rutier a! pamantulul sau tona 145 4]
20P molozului cu autobasculanta dist. =20 km
36 |TRAOGA|Transporiul rutier al betonului-mortarului cu |iona 457 0
20 autobetoniera de 5,5mc dist. =20km
37 |TRAD1A|Transportul rutier al tona 29.4 0
20 materialeior semifabricatelor cu
38 |Articol |REALIZARE GRINZI NO! DIN BETON bug¢ 1 0
38 [RPCT4 |Reaslizare gaun forate in beton armat bucat 37 0
8XB{5] (d=100mm a
40 |RPCT4 |Realizare gauri forate D=25mm in beton bucat 1584 0
9XB[7] |H=150mm a |
41 TRBO1A|Transportul materialelor cu roaba pe pneuri |tona 25 0
15 inc asezere desc asezare grupa 1-3
42 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 25 1]
20P molozului cu autobasculanta dist.=20 km
43 IRPCXD |Confectionat st montat armaturi din pc-52 in|kg 7841 0
01B elemente din beton armat
44 |CA02A1|Tumarea betonuiui armat in elementele mc 24 0
gonstructiior, exclusiv cele executate in
45 |TRBO1A|Transporiul materalelor cu roaba pe pneuri [tona 24 0
15 inc asezare desc asezare grupa 1-3
46 |TRAOBA Transportui rutier al betonului-moriarului cu Jtona &7 0
20 autohetoniera de 5,5mc dist. =20km
47 |CB020#|Cofraje din panouri refolosibile, cu mp 249 g
astereala din scanduri de rasinoase scurte
48 |RPCT4 |Ancoraj chimic bare de otel inclusiv forare |bucat 950 0
9XB[4]_ |in beton D=18mm, L=150mm a




49 |CI10B1[ |Buceardare si spalare beton existent la mp 19 0 0
1] fundatii

50 |RMABO |Demolare si spargere manuala beton me 10 0 0
TAH# simplu, in pozitii incomode, SP. restranse,

51 |TRADBA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona B 0 0
20 autohetoniera de 5,5mc dist. =20km

52 |RPCDO |indoire ,sudare si protectie anticoroziva kg 235 0 0
2B8#1] |bare otel D=10mm

53 |Articol |DEMOLARI SCARI| S) PLANSEE buc 1 0 0

54 |CB34B1 | Sprijinire cu popi si rigle metalice + cofraj ia|mp 450 0 0
[1] scari

55 |DCO04B1|Taiere cu disc diamantat beton armat h=20-|m 540 0 0
1 25cm

56 |RLEZR |Demolarea elementelor din beton simply |mc 97 0 0
Ce1F |sau din beton amnat fundatie, perete,

57 |TRBO1A|Transportul materiaielor cu roaba pe pneuri [tona 243 0 0
15 inc asezare desc asezare grupa 1-3

58 |TRAQ1A|Transportut rutier al pamantutui sau tona 243 0 0
20P molozului cu autobasculania dist.=20 km

59 XA |Sapatura manuala pamant spatii limitate  |mc 54 0 0
Q1A <im. sub 1. 5m. adinc la sant canale eic.

64 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 117 0 0
20P molozului cu autobasculania dist.=20 km

81 |RCSA0 |Umplutura de pamant, executata in straturi |[mec 108 0 0
6B% __ |orizontale de 20-30 cm prosime, udata si

62 |Articol [CONSTRUIRE SCARI buc 1 0 0

63 |RLEZ2R |Demolarea elementelor din beton simplu  |mc 8 4] 0
C81F __ |sau din beton armat fundatie, perete,

84 |RPCAC [Sapatura pamant spatii limitate <1,00m [mc 29 0 0
1A# lat,max 1,50 m adinc,cantit < 20 mc,mal

85 | TRBO1A|Transporstul materialelor cu roaba pe pneuri ltona 73 (4] o
15 inc asezare desc asezare grupa 1-3

88 |TRAQ1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 73 0 0
20P molozuiui cu autobasculanta dist.=20 km

67 |CA01D1|Tumarea betonului simplu marca... 1) in mc 3 0 0

straturi de 3-—20 cm grosime, pentru
88 |CA02A1|Tumarea betonului armat in elementele me 28 0 1]
constructiilor, exclusiv cele executate in

69 |RPCXD |Confectionat si montat armaturi din pe-52 in|kg 3120 0 0
01B elemente din beton armat

70 [CL18BA |Confectii metalice diverse din profile kg 13200 0 0
% laminate, tabla, t1abla strigta, otel beton, tevi

71 |RPCDO |Indoire ,sudare si protectie anticoroziva kg 482 0 0
2B#[1] |bare olel D=10mm

72 |RPCT4 |Realizare gauri forate D=25mm in beton buicat 1778 Q 0
9XB[7] |H=150mm a

73 |RPCT4 |Ancoraj chimic in fundatii de beton bucat 1778 0 0
8XB[3 a

74 |CAQ2G |Tumarea betonuiui armat in elementele mc 84 0 0
1 constructiilor, exclusiv cele executste in

76 |CAD211 |Tumarea bstonuui armat in elementele mc 50 0 0




76 |RPCXD |Confectionat si montat armaturi din pe-52 inlkg 7580 0 ﬂ
01B elemente din beton armat
77 'RPCXD [Confectionat si montat armaturi din pc-52 in|kg 21720 ) j
01B elemente din beton armat
78 |CBO2D#|Cofraje din panouri refolosibile, cu mp 504 0 0
astereala din scanduri de rasinoase scurte
79 [RPCCO |Sustined din grinzi metalice extensibile mp 504 0 0
481 pentru cofraje ia placi drepte cu sarcina
80 |CBO20#|Cofraje din panouri refolosibile, cu mp 1505 0 0
astereala din scanduri de rasinoase scurte
81 |TRAUBA|Transporiul rutier al betonului-mortaruld cu |tona 437 0 0
30 autohetoniera de 5,5 m¢ dist.=30 km J
82 |TRAG1A|Transportul rutier al tona 46 0 0
30 materialelor,semifabricatelor cu
83 |Articol |CONSTRUIRE SCARI buc 1 0 0
84 |RCSAD |Sapatura In spatll Inguste, in conditil grete  |mc 210 0 L]
T8% (tunele), in portiuni limitate cu sprijiniri
85 |TRBO1A|Transportul materiaielor ¢cu roaba pe pneuni [tona 27¢ 0 8
15 inc asezare desc asezare grupa 1-3
88 |TRAO1A!Transportul rutier &l pamantului sau tona 278 0 0]
20P molozului cu autobasculanta dist.=20 km
87 |RCSAQ {Umplutura de pamant, executata in straturi jmc 72 a o
6B% orizontale de 20-30 cm grosime, udata si
88 |CAD1D1|Tumares betonului simplu marca.., 1) n mc 8 0 0
straturi de 3—20 cm grosime, pentru
89 |CA02G |Turnarea betonului armat in elementele mc 96 0 0
1 constructiilor, exclusiv cele executate in
80 |RPCXD |Confectionat si montat armaturi din pc-52 in{kg 13080 0 0
01B elemente din beton armat
91 |CBO02D#|Cofraje din panouri refoiosibiie, cu mp 430 0 0
agtereala din scanduri de rasinoase scurte
82 |RPCCO |Sustiner din grinzi metalice extensibile mp 216 0 0
481 pentru cofraje la placi drepte cu sarcina
93 {CAQ02G |Tumarea betonului armat in elementele mc 12 a 1}
1 constructiilor, exclusiv cele executate in
94 |RPCXD |Confectionat si montat armaturi din pc-52 infkg 2520 ] ]
018 elemente din belon armat
95 |NL1 CORDON BENTONIC m 42 0 0
86 |TRAOBA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 2 0 0
30 autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km
97 TRAO1A|Transportul rutier al tona 16 0 0
30 materialetor, semifabricatelor cu
88 |CL18A |Confectie metalica - laminate grunduite si  |kg 10200 D 0
%]11 vopsite -
89 |TRAQ1A Transportut rutier al tona 10.2 0 0
30 materialelor semifabricatelor cu
100 |Artical [LARGIRE ROSTURI INTRE CORPURILE [buc 1 0 0
DE CLADIRE
101 |RPCCO |Sustined din grinzi metalice extensibile mp 84 0 0
481 entru cofraje la placi drepte cu sarcina




102|DC04B1|Taiere cu disc diamantat beton armat h=20-Im 94 0
[1] 25¢m
103 |DCO4A1| Taiere zidarie caramida pe verticala m 101 0
[1]
104 | TRBO1A | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 3 0
15 inc asezare desc asezare grupa 1-3
105 | TRAD1A | Transportul rutier al pamantului sau tona 31 0
20F molozului ou autobasculanta dist.=20 km
106 |CL18A |Profile metalice de rost orizontal zincate (la |kg 4880 0
%[1] ansee) profil L si tabla groasa
107 JCL18A |Profile metalice de rost vertical zincate kg 4680 0
%21 tabla zincata pe verticala) inclusiv
108 |RPCT4 [Realizare gauri forate D=25mm in beton  |bucat 036 0
gxB[7] |H=150mm a
108 |RPCT4 |Ancoraj chimic in fundatii de beton bucat 38 0
BXB[3] a |
110[200128 |Vata mineraia-bazaitica, rez.la foc, 40 mm |[MC 5 ﬂ
211 ros., 30 kg/m¢
111 [CBO9A#[Sustineri din eilemente de schela metalica [mp 180 0
tubulara pentru cofrajele planseelor cu
112|NL1032 [Procurare si montare benzi de fibra de mp 115 0
carbon pentru consofidare grinzi inclusiv
113{CI10B1[ |Buceardare beton mp 38 ]
3
114 [RPCT4 |Gauri forate in beton D=22mm, L=300mm |bucat 30 1]
XBI[8] a
115|CB02D4# ) Cofraje din panouri refolosibile, cu mp 1M 0
astereala din scanduri de rasinoase scurte
116 |CAD4AQ |Beton turnat in placi, grinzi, stalpi: metru 13 D
4%{1] |preparare manuala si tumare cu mijloace  |cub
117 |[RPCXD |Confactionat si montat armaturi din pc-52 infkg 3654 0
018 elementa din beton armat
118 | TRAOTA|Transportul rutier al tona 37 0
20 materialeior, semifabricatelor cu
119 |CL17C# | Diverse la baicoane confectii metalice kg 317 0
diverse {scari exterioare de incendiu,etc. )
120|Asticol |LUCRARI DE CONSQLIDARE LOCALA S! [buc 1 0
A GRINZILOR TRANSVERSALE CORP C1
121|RPCT1 |Curatare tencuiala la elemente de zidarie si|m 475 0
0A1[1] |beton latime 30cm
122|RPCT4 [Forarea mecanicd a géurilor de 5 cm in buc 950 0
DAl Zidarie de carémida si elemente de beton
123!RMA15 [Injectari de fisuri cu deschideri mai mici de |ml 475 0
C# 2 mm la ziduri, bolti, arce, din caramida, cu
124 [RPCT1 [Desfacerea tencuielilor interioare sau mp 380 0
0A1 exterioare obisnuite la pereti, pe suprafeje
125|PK20A1 |Curatare baton/armaturi mp 380 0
1] existente+suflare+spalare cu jet apa
128 |CF12C0|Reparatii acoperire cu beton cu materiale (mp 380 0
2+{2]  |speciaie (tip sika, mapei, efc)




127 |RPCT1 |Curatare tencuiala ia elemente de zidarie si j/m 540 0
0A1[2] (beton latime S0cm
128|NL1032 |Procurare 5i montare benzi de fibra de mp 540 0
carbon pentru consolidare grinzi inclusiv
128 [CF09XA|Tencuieli sclivisite cu mortar M1C0-T, metru 540 0
aplicate manual, 1a pereti cu suprafete atrat
130 | TRBO1A| Transportu! materialalor cu roaba pe pneuri |tona 81 0
i5 inc asozare deso 8sezare grups 1-3
131 ITRAD1A| Transportul rutier al pamantului sau toba 81 0
30P molozului cu autobascutanta dist.=30 km
132 |PK20A1 |Guralarea cu peria de sarma,spalarea cu  |mp 540 0
apa si spoirea cu lapte de ciment a supr. de
133 [CF12C0 | Tencuieli din produse predozate uscate mp 540 0
2+ Baumit, aplicate manual - unistrat, pe
134 | CBO9A#|Suslineri din elemente de schela metalica |mp 1080 0
tubulara pentru cofralele planseelor cu
135|Articol  |LUCRARI DE CONSOLIDARE ATICE buc 1 0
138 [DCO4A1 [ Taiere zidarie caramida pe verticala m 458 0
1
137 [RCSG3 |Demolarea peretilor de zidarie din: mp 70 J
2A% caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
138 | TRBO1A|Transportul materialelor cu roaba pe pneuri [tona 3 0
15 inc asezare desc asezare grupa 1-3
128 |TRAO1A| Transpoitul rutier al pamantului sau tona Y b
aopP molozului cu autobasculanta dist.=30 km
140 |RPCT4 |Realizare gauri forate D=25mm in beton bucat 1528 0
9XBJ7] |{H=150mm a
141 |CA02G |Turnarea betonului armat in elementele mc 76 (]
1 constructiilor, exclusiv cele executate in
142 |RPCXD |Confectionat si montat armaturi din pe-52 intkg 18900 0
Q1B elemente din beton armat
143 |CB02D#| Cofraje din panouri refoiosibile, cu mp 6438 [t}
astereala din scanduri de rasinoase scurte
144 | TRAOBA | Transportul rutier al betonului-mortaruivi cu (tona 190 0
20 autobetoniera de 5,5mc dist. =20km
145 | TRAD1A| Transportul rutier al tona 18.9 J
20 materiglelor,semifabricatelor cu
148 JArticol |LUCRARI DE SAPATURA PENTRU buc 1 o{
HIDROIZOLARE PERETI DEMISOL
147 |RPCB1 |Demolare beton armat vechi,din placi mc 22 0
BE# prefabricate peste 15 ¢cm gros cu mijloace
148|RPCXA |Sapatura manuala pamant spatii limitate  'mo 576 0
01A <1im,. sub 1. 5m. adinc la sant canale etc.
149 | TRBO1A| Transportul materialelar cu roaba pe pneuri |tona 43 0
15 inc asezare desc asezare grupa 1-3
150 | TRAO1A[Transportul rutier al pamantului sau tona 43 0
20P molozului cu autobasculanta dist. =20 km
151 IRCSAQ |Umplutura de pamant, executata in straturi (mc 576 0
8B% orizontaie de 20-30 cm grosime, udata si




1521CAQ02G |Tumarea betonului armat in elementele me 22 i}
1 constructiitor, exclusiv cele executate in
153 |1ZF20B[ | Inchidere rost intre trotuar si cladire cu m 144 0
1 hitum - materiai+manopera
154 |CB020#| Cofraje din panouri refoiosibile, cu mp 43 0
astereala din scanduri de rasinoase scurte
155|TEOGC 1 |Plasa de armatura sudata tip stnb d=8mm  |mp 11562 q
11 ochiurile 100x100mm
156 [ DAD3XA|Strat de agregate naturale cilindrate cu metru 22 1]
asternere mecanica cub
157 (TRAD1A| Transportul rutier al tona 105 0
20 materialelor semifabricatelor cu
158{Articol |CONSTRUIRE BAZIN NAMOL buc 1 0
158 |TSAD2C |Sapatura manuala de pamant in spatii mc 828 0
1 iimitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
160 | TRI1AA [Incarcarea materiaielor, grupa a-usoare in |tona 617 o
08D3___[praturi prin transport pina la_10m rampa-
161 | TRAO1A|Transportul rutier ai pamantului sau tona 617 0
3oP molozulul cu autobasculanta dist. =30 km
162 [CA01D1|Turnarea hetonului simplu marga... 1) in mc 5 0
straturi de 3—20 crm grosime, pentru
183 |CAQ2G |Turnarea betonului armat in elementele me 48 0
1 constructiilor, exclusiv cele executals in
184 INL1 CORDOCN BENTONIC m 80 0
185 |RPCXD |Confectionat si montat armaturi din pc-52 inlkg 2352 0
018 elemente din beton armat
168 |RPCXD |Confectionat si montat armaturi din pc-52 inlkg 2520 U}
Q1B elemente din beton armat
167 |RPCXD [Confectionat si montat armaturi din pc-52 injkg 1848 0
01B elemente din beton armat
168 1CB02D#| Cofraje din panouri refolosibiie, cu mp 178 ']
astereala din scanduri de rasinoase scurte
168 RPCCO |Sustineri din grinzi metalice exdensibile mp 23 0
481 pentru cofraje la placi drepte cu sarcina
170{ACDO1 |Capac si rama STAS 2308-21,pi.camine,cu |bucat 1 0
XF piesa suport tip IV a
171 [TRADSA, | Transportul rutier al betonului-mortarului cu jtona 53 ]
30 autobetoniera de 5,5 me dist.=30 km
172 | TRAQ1A | Transportul rutier al tona 7 0
30 materialeior,semifabricatelor cu
173]CL18A |Confectie metalica - laminate grunduite si kg 240 0
%[1] vopsite -
174 [1ZA15A (Hidroizoiatie minerala flexibila executata cu|mp 86 0
+ AQUAFIN - 2K/M cu grosimea siratutui de
175 )1IZA15A 1Hidroizolatie mineraia flexibila executata cu|mp 84 0
+ AQUAFIN - 2K/M cu grosimea stratului de
|Total ore manopera (ore) | 0]
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Obiectivu!: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 8! C2, IN VEDEREA
Obiectul: ARHITECTURA
Devizul: Arhitectura

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categoril de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbot Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pm;‘:e‘:;“t‘” P"’:ﬂf]"”'

1 |CF14A0(Tencuiala unistrat pe baza de ipsos dupa |mp 345 0 0
1+ procedeui Knauf, aplicate mecanizat pe

2 |1ZF04J1 |Strat hidroizolant executat la cald la terase, |mp 345 0 0
1] acoperisuri sau la fundalii si radiere, in

3 |IZFaea |POLISTIREN EXTRUDAT XPS 10 CM mp 345 0 0
+[1] izotatle si protectie hidrofzotatle)

4 |iZFOBA. \Membrana Hdpe - instalata vertical cu mp 415 0 0
1 trunchi de con catre perete -perete subsol

5 |DAQ2C2|Drenuri perimetrale la construdlii. mi 140 0 0
1

8 |Articol |PARDOSEL! INTERIOARE buc 1 0 0

7 ZF02X | Strat folle PVC metru 820 0 0
Gl1] pairat

8 [IZF158 |Sistem termoizolant cu polistiren extrudat  |mp 820 0 0
DO2+[1] | XPS SCM

9 |CG18A |SAPA SLAB ARMATA -MCRTAR CIMENT |mp 820 0 g
1f11 M-100T GROSIMEA MINIM 3 CM

10 |IZA17B [Hidroizolatie prin cristalizare executata cu  |mp 525 0 0
+ AQUAFIN IC, cu grosimea stratului de 0.8

11 |CG30B |Pardoseli industriale din beton de uzura, de fmp 95 0 0
# minim 5 ¢m grosime, aplicat ,ud" pe ud"

12 |CGQO3A [PARDOSEALA DIN COVOR PVC mp 2415 0 L
1{2] ANTIBACTERIAN (TRAFIC INTENS)

13 |CGO3A |Pardoseii cu covor din policlorursl de vinil |mp 54 0 0
1411  |(PVC). ANTISTATIC

14 |CGOBX [Pardoseli din placi de gresie ceramica, metru 85 0 -0
Bj1] trate sau dreptun.in una sau mai muite  [patrat

18 1ICG11B |PROFIL DE INCHIDERE PLINTA COVOR ML 2500 0 0
1[5] PVC ANTIBACTERIAN

18 |CG11B [PLINTA PVC , H=10CM ML 62 0 0
13}

17 |CG118 |PLINTA GRESIE INTERIOR , H=10CM ML 55 0 0
1[2]

18 |CG11B |SISTEM INCHIDERE ROST DE ML 55 0 0
1]6]  [DILATATIE LA PARDQSEL] INTERICARE,

18 [Arlicol | TERASE NECIRCULABILE buc 1 0 [1]

20 IPBQ1A1 | Tumnare beton simplu b50 in compietari mc 34.125 0 0

nivelari umpluturi si beton panta exec. in
21 |IZF02A |Strat de difuzie a vaporilor, 1a acoperisuri §i jmp 1275 9 1]




22 |IZFO3A |Barierd contra vaporilor executd pe mp 1275 0 L1
1 suprafete orizontale cu un strat de carton,
23 |1ZF144 |Sistem de hidroizolare cu produse General |mp 875 0 g
A01+ |Membrane pentru terase necirculabila, cu
24 |IZF02X | Strat folie PVC metru 1150 0 0
Gl1l patrat
25 |CG18A |SAPA SLAB ARMATA -MORTAR CIMENT [mp 875 0 0
111 M-100T,GROSIMEA MINIM 3 CM
26 |IZF04J1| MEMBRANA HIDROIZOLANTA mp 875 0 0
[4] BITUMINOASA
27 |1ZF19C |Strat de protectie a hidroizolatiet la mp 975 0 )
28 |Articol |TERASE CIRCULABILE S| SCARI buc 1 0 0
29 |IZF144 |Sistem de hidroizolare cu produse General imp 45 0 0
A01+[1] [Membrane pentru terase circuiabile, cu
30 |PBO1A1|Turnare beton simplu h50 in completarni me 1.1 Q 0
nivelari umplutur! sl beton panta exec. in
31 |iZF04J1] MEMBRANA HIDROIZOLANTA mp 33 0 0
(4] UMINGASA
32 |CGO1A- [Strat suport pentru pandaseli executat din  |mp 33 0 0
13 mortar ciment m 100-t driscuit fin, 3 cm
33 |RPCK3 | Pardoseli din placi de piatra exec.cu placl jmetru 33 0 0
1XB{1 patrat
34 JArico! |PERETI EXTERIORI buc 1 1] 0
35 |CDO4C- |Zidarie din caramida cu goluri verticale tip [mc 495 a 0
2#{1]1 |GVP, executata cu mortar marca M 25-Z,
38 |(IZF109 |Termosistem pentru fatade tencuite, cu mp 1650 0 0
A03+[4] |elemente de termoizolare din placi de vata
37 [IZF109 Termosistem pentru fatade tencuite, cu mp 305 0 0
AD3+[2] |elemente de termoizolare din placi de vata
38 |IZF02X | FOLIE ANTICONDENS MONTATA FPE metru 1955 0 0
G[5] VATA MINERALA, patrat
39 [np51 FATADA VENTILATA PE STRUCTURA  Imp 1055 0 ]
40 |CG11B |SISTEM INCHIDERE ROST DE ML 120 ] 0
1]7] DILATATIE LA FATADE EXTERIOARE,
41 |CBO9A#|Sustineri din elements de schela metalica [mp 1855 0 0
tubulara pentru cofrajele planseelor cu
42 |Articol |[PERETIINTERIORI buc 1 0 0
43 (CDO04C- |Zidarie din caramida cu goluri verticale tip |mc 115 0 0
1# GVP, executata cu mertar marca M 25-Z,
44 |CQA48B |Pereti de compartimentare neportanti mp 740 0 0
02+ RIGIPS fono-termolzolati, pentru izolatie
45 |CQ42B |Persti de compartimentare neportanti mp 1130 Q 9
0+ i rton fono-termoizolati, dubtu placati
48 |CQ52A |Pereti de compartimentare neportanti mp 1225 0 0
08+ RIGIPS fono-termoizolati, cu rezistenta
47 |CF02BO |Tencuieli int.de 2 cm gros. drisculte,exac. Imetru 485 0 0
2% mecanizal,ia pereti sau staipi,pe patrat
48 |Cr04XB Glet de ipsos aplicat manual pe tencuisli {metru 485 ¢ ¢
interioare driscuite la pereti, stalp! si tavane |patrat
49 |RPCRO |Vopsirea (zugraveii lavabile) cu vopsea pe |metru 8555 0 0
8B% baza de acetat de polivinil-vinacet, 1a atrat




50 [CQ61A |Tencuiala uscata RIGIPS pe structura mp 2783 0 o,
01+ metalica cu bride reglabile si profile CD
51 [CQB2A |Tencuiala uscata RIGIPS pe structura mp 275 0 or
03+ metalica (simpla) independenta, UW/CW
52 {CQ70C |Pereti de ghena/puturi lifttencuiala uscata mp 70 ] U]
o7+ RIGIPS structura metalica
83 [CIO5XA |Placaj faianta cu placi de aceeasi culcare |metru 1940 0 0
fixete ou maoartar ciment-var, de cca. 2cm trat
54 |CK19B1| PLACAR! INTERIOARE CU PANCURI mp aaz 0 0
5] HPL, INALTIME 0.90M (SPATI| DE
§5 |CHO5C1| PROFIL MANA CURENTA DIN METAL m azo 0 0
CU FINISAJ DEN LEMN, LATIME 15CM
56 |CD12A |21, COMPARTIMENTARI INTERICARE metru 66 0 0
%[1] CU HPL GROSIME 13MM (CONF, atrat
57 |CD14A- | PROFIL DE COLT DIN ALUMINIU mi 4800 0 0
1#1] PENTRU FINISAREA PERETILOR _
58 |CO17A | TRAPA METALICA DE VIZITARE GHENE |buc 80 0 0|
1[2] INSTALATI, REZISTENTA LA FOC 30
59 |[CG11B | SISTEM INCHIDERE ROST DE ML 110 0 0
118] DILATATIE LA PERETI S| TAVANE
80 |Articol [PLAFOANE buc 1 0 0
a1 |CFD1XC]Tencuieli int., driscuite manual, la tavane, (metru 112 0 0
cu mortar M25-T, gros.=2 cm irat
62 RPCXJ0|Finisaj interior prin glet de var adaos ipsos |mp 112 0 [
A pereti tavane de 0. 7mm. pe tencuiala
683 |CQ72A [Plafon fals RIGIPS nedemontabil cu mp 918 4] 0
01+ prindere directa sub planseu, suspendat pe
64 |CQ72A | PLAFON FALS DEMONTABIL mp 1092 0 0
04+[1] |SUSPENDAT DIN PLACI CASETATE DE
65 |{CQ72A | PLAFON FALS DEMONTABIL mp 1092 0 0
04+[2] |SUSPEMDAT DIN PLACI CAGETATE DE
66 'RCSRO [Vopsirea (zugraveli iavabile) mecanizata cu|mp 1030 D 0
8A01% |vopsea pe baza de acetat de palivinii-
67 |CO17A | TRAPA METALICA DE VIZITARE buc 55 0 0
1[3] MONTATA IN PLAFONUL FALS
88 |Articol |[TAMPLARN INTERIORE buc 1 0 0
89 |CK14A1| USI ANTIBACTERIENE PLINE LAMINATE |mp 378 0 D
[1] HPL CU TOC DIN ALUMINIU — COMPLET
70 |CK14A1} USA METALICA PLINA CU NUCLEU mp ] 0 g
] SOLID; CULCARE - GRY
71 |CK14A1| USA REZISTENTA LA FOC 60 MINUTE, \mp 45 0 0
[6] DOTATA CU DISPOZITIV DE
72 |CK14A1| USA REZISTENTA LA FOC 90 MINUTE, |mp 11 0 0
] DOTATA CU DISPOZITIV DE
73 |CK14A1| USA DIN TAMPLARIE DE ALUMINIU, CU |mp 20 0 0
5] CCHIURI FIXE S| MOBILE S| GEAM
74 |CK33B#!(8. SISTEM ANTIPANICA PENTRU USA, (buc 12 0 0
1 LUNGIME 80CM
75 |Articol | TAMPLARII EXTERIOARE buc 1 0 0
76 |CK38A+!1. FERESTRE S| US| EXTERIOARE DIN |mp 208 0 0

1]

TAMPLARIE DE ALUMINIU CU GEAM




77 |CK38A+[2. FERESTRE CORTINA DIN TAMPLARIE {mp 205 0 0
2 DE ALUMINIU CU GEAM TRIPLY
78 |CK14A1| USA DiN TAMPLARIE DE ALUMINIU, CU [mp 71 0 0
7] GEAM TRIPLU (TRIPAN),
79 |CL12XA| CHEPENG ACCES TERASA buc 2 0 Q
1] NECIRCULABILA, DIMENSIUNt 80X80CM
B0 |CD28A+|PRECADRU DIN TEAVA METALICA m 1525 0 0
[1} RECTANGULARA S0XS50MM
81 ICE10X | GLAF INTERIOR LA FERESTRE DIN metru 230 0 0
Ci5] HELOPAL, CULOARE GRI ANTRACIT;
82 |CE10XB|(GLAF EXTERIOR LA FERESTRE DIN metru 230 0 0
1 TABLA MULTISTRAT VOPSITA IN CAMP
83 |CE10XBl|7. GLAF EXTERIOR LA ATICE TERASE |metru 245 0 0
2 CIRCULABILE S1 NECIRCULABILE DIN
84 |Articol |CONFECTII METALICE buc 1 0 0
8% |CHOBAT| BALUSTRADA SCARA INTERIOARA DIN [m 42 0 0
1 PANCURI DE STICLA SECURIZATA CU
88 (CHO5A1{MAnA curentd metalich din teavaD=1 144 [m 4 0 0
dreapta sau din profile din banda de otel
87 |CHD5A1| BALUSTRADA EXTERIQARA DIN m 10 0 g
2 MONTANTI 81 TRAVERSE METALICE;
88 |FH17B1| SCARA METALICA INTERIQARA buc 2 0 0
(11 REAPTA) PENTRU ACCES TERASA
B |FH17B1| SCARA METALICA EXTERIOARA buc 2 0 1]
2] DREAPTA)} PENTRU ACCES TGD
90 |CL12XC | STERGATOR DIN ALUMINIU CU huc 8 0 )
[1] INSERTIE DE CAUCIUC PENTRU
91 [Articol |IDEMONTARIREMONTARI buc 1 0 0
92 |RPSXC |Diverse lucrari de instafatii: demontare buc 4 0 0
03A cada baie cada dus cada copii cada
83 |CMj30F |Obiscte sanitare gi armeturi Montat cadd buc 4 (4] 0
01C1_ jbaie fontd emaifatd montare cadé picicare
B84 [RPSXC |Diverse lucrari de instalatii: demontare buc 2 0 D
03A cada baie cada dus cada copil cada
85 |CMj30F {Obiecte sanitare 5i atmaturi Montat cadd  |buc 2 0 0
01C1 _ |baie fontd emailatd montare cada picioare
96 |H1PO3A|Transportul materialelor cu roaba pe primii [t 45 0 0
1 10 m
97 |TRADBA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu [tona 160 0 0
20 autobetoniera de 5.5mc dist. =20km
98 |TRAD1A|Transportut rutier al tona 280 0 0
20 materialelor, semifabricatelor cu
Total ore manopera {ore) 0
Total greutate materiaie (tone| 0
Material Manopera Utilaj Trangport Total
Total Cheltuleli Diracte 0 g 0 0 0




Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare Material Manopera Utitaj Transport Total
Contributia % 0 0 1]
Material Manopera Utilaj Transport Total
Totat Cheltuieli Directe 0 0 0
Cheltuieli 36 0
Profit % 4]

Total General fara TVA

TVA {19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

|Raport generat cu programul Devizoniine, creat de Softimagazin; www.devizontine.ro; =2
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Obiectivul; AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 8I €2, IN VEDEREA
Obiectul: ARHITECTURA
Davizul: Arhitectura - desfacere

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. Pretul unitar | Pretu total

Nr | Simboi Caphtolul de lucrari UM | Cantitatea " (Lel) (Lei)

1 |RPCK4 | DESFACERE PARDCSELI DIN CIMENT |mp 250 0 0
2A#1] |SCLIVISIT (INCLUSIV SAPA) - 10 CM

2 [RCS8K4 |Desfacerea pardoseliior reci din mozaic, in |mp 1760 D 0
1B% __|cimp continuu sau placi mozaicate

3 |RCSK4 Desfacerea pardosetilor reci din placi de mp 528 0 1]
1C% marmura, platra _gresie, placi

4 |RCBK4 | DESFACERE PARDOSEL DIN PVC mp 145 0 0
0C%{1] |ANTIBACTERIAN PE STRAT SUPORT

§ |RCSB2 |Demolarea betoanelor vechi cu mijlcace |mc 15 1} 0
8C% _ |manuale, beton armat in fundatii, pereti,

68 |Articol IPERET! INTERIORI: buc 1 0 ¢

7 |RPCXG (Demolarea peretilor din zidarie caramida |mc¢ 140 a 0
osC plina gvp blocurt ceramice beton bca excl.

2 |RPCXG |Demolarea peretilor din zidarie caramida me 707 0 0
06C plina gvp blocuri ceramice beton bea excl.

8 |RPCXG |DESFACERE PERETI! INTERIORI DIN me 21 0 0
08C[1] [CARAMIDA DE STICLA — GROSIME

10 |PJ11A1 |Desfacere tencuieli incl. Curatarea fetelor  |mp 575 0 0

11 |RPCM3 |Desfacerea placajelar din mp 103 0 D
3A# faianta gresie,ceramice

12 |Articol |PLAFOANE buc 1 0 0

3 IRPCT1 [Dasfacarea tencuielilor la tavane de baton Imp 2575 4] 0

1A1 cu mortar de var sau var si adaos de

14 |CB1BA#|Schela pentru jucrari de finisaje intericare mp 2575 0 0

in incaperi pana la 5 m inaftime

15 |Articol |PERET! EXTERIORI buc 1 0 1

16 |RPCXG |Demolarea peretllor din zidarie caramida [mc 695 0 0
08C plina gvp blocuri ceramice beton bea excl.

17 |RCSN1 |Desfacerea profilelor, profilatiilor sau m 210 0 0
5B% ornamenielor trase pe loc sau prefabricate,

18 (RPCXG |Demolarea peretilor din zidarie caramida |[mc¢ 42 a 0
08C[4] |plina gvp blocuri ceramice beton bea excl.

19 |CB14B- |Scheia metaiica tubulara pentru lucrari pe |mp 2100 0 0
184# suprafete verticale la inaltimi pesie 30 m

20_|Articol |TERASE NECIRCULABILE bu¢ 1 0 1]

21 [RPCT4 | DESFACERE TERASA NECIRCULABILA |mp 987.5 0 0
1A1[1] |PESTE ETAJUL 1 (TOATE STRATURILE

22 |Ardicol |TAMPLARH INTERIQARE buc 1 0 0




23 |RPCOS |Demontarea tamplaris mp 370 a 0
BA# lemn(usi ferestre obloane, masti etc)
24 |RpVC44|DESFACERE USI INTERICARE DIN mp 42 0 0
B#1] |METAL
25 IRPCOS5 | DESFACERE US| INTERIOARE DIN PVC |mp 19 0 0
6A#{1)
26 |Articol |[TAMPLARII EXTERIOARE buc 1 0 0
27 |RPCOS |Demontarea tamplarie mp 440 o 0
BAS lemn{usi,ferestre,obloane, masti, etc)
28 |RpVC44|DESFACERE FERESTRE DIN METAL mp 42 0 0
Bi#{2]
28 |RPCOS5 | DESFACERE FERESTRE DIN PVC mp 75 0 0
BA#[2
30 |Articol |CONFECTII METALICE buc 1 0 0
31 |RPCXP |DESFACERE GRILAJ METALIC (LA mp a7 0 0
GSA[1] |TAMPLARI EXTERIOARE)
32 |RPCM3 |Desfacerea elementeior liniare- m 225 0 0
|ac# i 5O0HUF -Bic
33 |RPCXP |. DESFACERE BALUSTRADA METALICA (ML 87 0 0
05A[2] LA SCARI INTERIOARE (INALTIME 80
34 |RPCXP | DESFACERE BALUSTRADA METALICA ML 87 0 0
05A[3] |LA SCARI EXTERICARE (INALTIME 90
35 |TRB01 |Transportul materialelor cu roaba pe pneun (tona 35 0 0
D13 inc siloz desc aruncare grupa 1-3 distanta
28 |TRAO1A|Transportul nutier al tona 45 ¢ ]
20 materialglor,semifabricatelor cu
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiaie {tone) 0
Material Manopera Utitaj Transport Total
Total Cheltuiali Dirocte 0 g 0 {4 D
Alte cheituieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utila Transport Total
Total Chettuieli Directe ¢ 0 0 0 0
Chettuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA TR o [
TVA (19%) o O 0
TOTAL GENERAL (Lei) i’ ) 0
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Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 SI C2, IN VEDEREA
Obiectul: LUCRARI EXTERIOARE
Devizul: DEMOLARE TROTUARE S| DRUMURI

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

/@

[Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.fb, 0.
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolut de lucrari UM | Cantitatea P’“}‘:e‘g“"’ P":t:‘:;’“'
1 |RPCTQ |Demolarea elementelar de beton simplu si |mc 238 0
9F1 beton armat cu mijloace mecanice a
2 |TSC18B(Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor |100 7.5 0
1 pe senile de 65-80 CP,inclusiv impingerea [mc
3 (TSC22B|Spor la consumurite de ore-wtilaj din art. 100 4.8 0
1 TsC18,TsC18,TsC20 sl TsC21,pentru mé
4 |TSC3I5A|Excavat transport,cu incarcator frontat,la 100 75 0
31 distante de : incarcare in autovehicul cu me¢
5 |TRAD1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 1650 a
25P moiozului cu autobasculanta dist.=25 km
Total are manopera [0re)
Total ¢ reutate materiale (tone)
Material Manopera Utila) Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0
Alte chettuieli directe _
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Trangport Total
Contributia % 0 0 0 0
Matarial Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0
Cheltuieli 3%
Profit %
Total General fara TVA
TVA (19%)]
TOTAL GENERAL [Lei) T
r}f‘"




Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE 81 MODERNIZARE IMOBILE C1 Sl C2, IN VEDEREA
Obiectul: LUCRARI EXTERIOARE
Devizul: INFRASTRUCTURA, DRUMURY, TROTUARE, PLATFORME, PARCAJE, ALE}

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. , Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Capitotul de lucrari UM | Cantitatea (Lei) (Lei}
1 |TSC18B|Sapatura mecanica cu huldozer pe tractor  |100 1.2 0 0
1 pe senile de 65-80 CP inclusiv impingerea |m¢
2 |TSC22B|Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 100 1.2 0 /]
1 TsC18,TsC19,7sC20 si TsC21,pentru me
3 |TSC358|Excaval,iransport,ou incaroaior frontal,la 100 1.2 0 0
31 distante de : incarcare in autovehicut cu mec
4 |TRAQTA|Transportul rutier al pamantulul sau tona 200 0 ]
15P molozului cu autobasculanta dist.=15 km
5 |TSDO03B|Imprastierea pamantului afanat provenit din (100 1.2 ] g
1 teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau__|mc
6 |TSAD1C|Sapatura manuala de pamant in spati me a9 0 0
1 intinse la debiee,in canale deschise,in gropi
7 |TRIMAA |incarcarea materialeior, grupa a-greie sl tona 69 0 0
01C1 marunte,prin aruncare rampa sau teren-
8 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 113 0 Q0
15P molozului cu autobasculanta dist.=15 km
9 |TSEOQGE [Pregatirea platformei de pamant in vederea |100 8.62 0 0
1 asternerii unui strat izolator sau de reparatie|mp
10 |TSD14A|Udarea mecanice a straturitor de pamant cu|mc 82 a 0
1 autocisterna de 5-8 t.prevazida cu
11 |TRADSA(|Transport nitier materiale, semifabricate cu (tona 80 0 0
03 autovehic. speciale(cistema,beton.atc)pe
12 |TRAOS5A|Transport rutier materiale, semifabricate cu Jtona 50 0 0
03 awtavehic.speciate(cistemna,beton.ete)pe
13 |TSE02C|Finisarea manuaia a terenurilor si 100 12 0 0
1 platformelor,cu denivelar de 10-20 cm,in: |mp
Total oré manopera (ore) 0
Total greutate materiale {tone) 0
Materiai Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuisli Directe 0 0 0 [} 0
Alte cheituieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transpotrt Total
Caontributia % 0 Q 0 0 Q




Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Chaltuleli Dirocta 0 0 g 0
Cheltuieti %
Profit %

Total General fara TVA
TVA {19%) ANEALS
TOTAL GENERAL [Lei} VA %ﬁx
(RGN
) 3
[Raport generat cu programul Devizonline, creal de Softmagazin; www.devizonline.ro; \\?34. x>
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Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE 8! MODERNIZARE IMOBILE C1 81 C2, IN VEDEREA
Obiectul: LUCRARI EXTERIOARE
Devizul: SUPRASTRUCTURA DRUMURI, TROTUARE, PLATFORME, PARCAJE, ALEI

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbal Capitolul de lucrari UM | Cantitatea (Lei) (Lei)
1 |DADEBB1 |Strat de agregate naturale cilindrate, avand [me 251 0
functia de rezidenta filtranta, izolatoare,
2 |DADBB1|Stirat de agregate naturale cilindrate, avand |mc 841 0
functia de rezidenta fiiranta, lzolatoare,
3 |DE10A1|Borduri prefabricate din beton pentru m 482 0
trotuare 20 x 25cm pe fundatie din beton 30
4 |DCOSC1|Imbracaminte din beton de ciment Ia mp 841 4]
drumuri _executata intr-un singur strat, in
5 |ACE18 |ASIMILAT FOLIE PVC mp 2000 0
Al 1
6 |DDO3A1|Pavaj de pavele abnorme execulat peun  [mp 1870 0
substrat de: nisip
7 |TRAQ1A|Transportul rutier al fona 1870 a
25 materialelor,semifabricatelor cu
8 |TRADBA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 1410 0
10 autobetoniera de 5,5mc dist, =10km
9 |TRAO1A|Transportul rutier al tona 4400 0
18 materialeior,semifabricatelor cu
10 |DF18A1 |Piantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 2 0
circuiglie rutiera din : metal, confectionati
11 |DF19A1 |Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 2 0
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : uh
12 |DB268A |Montarea la santuri, rigole etc. a buc 26 0
% aelementelor prefabricate din beton armat,
13 |CC02G |Montarea armaturilor din otel-beton in kg 2400 0
1 glemente de constructii, exclusiv cale din
Total ore manopera [0re)
Total greutata materiale {tone)
Material Manopsra Utilaj Transport Total
Total Cheltuiali Directe 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utitaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0




Material Manopera Utilaj Transport Total

| Total Cheltuieli Directe 0 0l 0 ]
Cheituieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA _ )
TVA (19%] P rvac (]
TOTAL GENERAL {Lei) s P 0

ST
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[Rapert generat cu programul Devizonline, creal de Softmagazin; www.devizonline.ronz, >R
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Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 8i C2, IN VEDEREA
Obiectul: LUCRARI EXTERIOARE

Devizul: IMPREJMUIRE
Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea P"‘;’:e‘;;““’ P”:E'e:)"“'

1 |RPCB1 |Demolare beton armat vechi,din mc 20 0 0
ac# fundatii,pereti stalpi,etc,cu mijloace

2 |TSC3sB|Excavat iranspont,cu incarcator frontal,la |100 0.2 0 0
3 distanie de ; incarcare in autovehicul cu mc

3 |TRAO1A|Transportul rutler &l pamantuiul ssu tona 44 0 0
15P moiozului cu autobasculanta dist.=15 km

4 |TsCO02X |Sapatura mecanica cu excavatorul pe 100m D.46 0 0
A penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic si  |¢

§ |TSC18B|Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor |100 0.48 0 0
1 senile de 85-80 CP,inclusiv impingerea |mc

6 |TSC35B|Excavat transport,cu incarcator frontalla |[100 0.46 0 0
31 distante de . incarcare in autovehicul cu me

7 |TRADIAITransportul rutier al pamantulul sau tona 75 0 0
25P molozului cu autobasculanta dist.=25 km

8 |ACFO3A|Umpluturi in santuri la conductele de me¢ 5 0 0
% alimentare cu apa sau canalizare, ca

9 |CAO01A1|Tumarea betonului simplu marca.. 1} Tn me 79 0 0

fundatii continue, izolate §i soclur cu volum

10 |ACD20 |Confectionarea si montarea armaturilar kg 5140 g 0
A% pentru canale, executate prin interiorul sau

11 |CHO2A1|Placarea CU Piatra naturala mp 1 0 0
[1]

12 |CF47AD |Tencuiala decorativa HASIT cu piatra mp 162 Q 0
1+ colorat&, aplicata manual pe suprafete farg

13 |CL12XA| Confectii metalice aparante: parapeti, 3240 0 0

14 |np325 |[Bariera elecirica buc 2 0 0|

Total ore manopera {ore) 0

Total greutate materiale [tone) L

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Mancpera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0 0




Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Chettuieli Directe ) 0 0 0 0
Cheltuleli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA 0
TVA (19%) ATV 0
TOTAL GENERAL [Lel) AN 0

[/ ec

[Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmapazin; www.devizonline.ro; \\
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Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S1 MODERNIZARE IMOBILE C1 81 C2, IN VEDEREA
Obiectul: LUCRARI EXTERICARE
Devizul: INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucran

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolui de lucrari UM | Cantitatea Pret;::;;mar Pre:::::]oinl

1 |Aricol |[CABLUR) S| CONDUCTOARE buc 1 0 0

2 |W2G01 |Cablu de energie electricd armat, cu m 135 0 0
A conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in

3 |W2G01 (Cablu de energie electricd armat, cu m 520 0 0
A conducloare din aluminiu de 1KV, pozat in

4 |W2ZG01 [Cablu de energie electricd armat, cu m 100 ] 0
A conductoare din atuminiu de 1KV, pozat in

5 |(W2G10 (Cablu de energle electrick armat, cu m 100 0 0
A conductoara din aluminiu de 1KV, pozat in

6 |W2G10 |Cablu de energie electricl armat, cu m 150 0 0
A# conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in

7 |W2G10 |Cablu de energie electricd armat, cu m 80 0 0
AN ¢onductoare din aluminiu gde 1KV, pozat in

8 |W2G10 (Cably de energie electrich armat, cu m 850 0 0
A# conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in

9 |W2G10 |Cablu de energie electricd armat, cu m 70 0 0
A conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in

10 |W2G10 |Cablu de energie electricd armat, cu m 110 0 0
A# canductoare din aluminiu de 1KV, pozat in

11 _|Aricol |TUBURI DE PROTECTIE, CAMINE DE buc 1 0 0

12 |EAQ1B#|Tub de proteciie flexibll, ignifug, cu fir m 1050 Q 0
A insotitor pentru tragere, ce asiguré proteciia

13 |EAO18B#|Tub de protectie flexibil, ignifug, cu fir m 1050 0 a
2 insolitor pentru tragere, ce asigurd protactia

14 [NL12 [Camin de tragere exterior, montaj inpropat, |buc 12 a 8

15 |RPCXA |Sapatura manuala pamant spatii imilate |mc 185 qQ g
01A <1m. sub 1. 5m. adin¢ ia sant canale etc.

18 |RPSXF |Acopesirea cablurilor cu pdméntul rezultat |me 165 0 0
11B-1 _ |in urma s#p&turii, din care s-au indep&rtat

17 |TRHAA |incarcarea pamantului Tn surplus rezultat in |MC 185 0 0
01D2-1 |urma montdrii pentru pozarea electrozilor si

18 |W2HO04 |Strat de nisip agezat in sant pentru me 45 0 0
A protejarea cablelor la lucréri in profil

19 |CR13A0|Folie de avertizare, galben4 si buc 3 0 0
2+1 inscriptionata ¢u texdul "Atentie, ¢abluri

20 |Articoi  |INSTALATIA DE PROTECTIE CONTRA buc 1 0 0

21 |EGO7AD|Dispozitiv de amorsare paratriisnet, raza de|buc 1 Q 0
14{1] protectie 39 m, Nivel Il intarit, inclusiv

22 [NL14 |Gontor de lovituri, inclusiv accesorii montaj |buc 1 0 0




23 |INL13 |Dispozitiv de captare orizontal, OL-Zn 40x4 |buc 300 0 0
24 |NL15  |Dispozitiv de captare vertical, OL-Zn 40x4 |buc 2 0 0
25 |NL18 [Firidd de montare a piesei de separare, buc 2 0 0
26 INL17  |Pies de racord {de separare} la instalatia |buc 2 0 0
27 |Articol |INSTALATIA DE PROTECTIE CONTRA  |buc 1 0 0
28 |W2I04A |Pletbandd de ofel zincat de 40 x4 mm m 150 0 0
#{1] montata ingropat in pamant la 0.8 m
29 (M1K11 |Electrod vertical de ofel zincat, lungime 3 (buc 20 0 0
A1[1] |metn, 2 % toli montati ingropat in pamant la
30 |CmviNM |Firidé de montare a piesei de separare, buc 8 0 g
0A[1] |montats fa 0,5 m fatd de sol, cu sistem de
31 |EG11A1|Piesa pentru racordarea conductei huc 6 0 0
instalatiilor de parairisnet la diversele parti
32 |W2I04A |Platbanda de ofel zincet, 25x4 mm, m 750 0 0
#4] montatd aparent, inclusiv sustinerile+
33 [NL18 Bara de echipotentializare, monta) aparent [buc 15 0 0
34 |NL19 |Conductor rotund flexibil pentru legare m 100 0 0
35 Articol  HEUMHNAT EXTERIOR buc 1
38 |W2F05 |Staip metalic, inaltime 4 m pentru corpde  |buc 22 0 0
AD01[1] [iluminat exterior perimetral, Inclusiv
37 |RPCXA |Bapatura manuala pamani spatii limitate mc¢ 22 0 0
01A <1m. sub 1. 5m. adinc ia sant canale atc.
38 |CAOD3A#¥|Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de mc 22 ) 0
sprijin, pereti sub cota zero preparare cu
39 |EELGEXCICorp de iluminal, lampt cu vapor, in bucat 22 ¢ ¢
axterior, pe stalpi exislenti, H<=5m {tip |a
40 |WILPD |Platbanda de ofel zincat, 25x4 mm, m 350 0 0
2A#{1] _|montatd ingropet in pamant, inclusiv
Total ore manopera {ore) 1]
Total greutate materiale (tone) [
Material Manopera Utila) Transport Total
Total Cheltuieli Directe [ 0 0 0 0
Alte cheltulell directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 Q
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total Ganeral fara TVA 0
TVA |19%) 0
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Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 S1 C2, IN VEDEREA
QObiectul: LUCRARI EXTERIOARE
Devizul: RETELE GAZ METAN

Formularul F3 - Lista cu cantitati de tucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEMNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea {Lei) (Lei)
1 |TSAD2C|Sapatura manuala de pamant in spatii me 15 0 ]
1 limitate, avand sub 1.00 m sau pesta 1.00 m
2 |ACE08 |Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa |mc¢ 2 0 0
At si canalizare cu: nisip
3 |ACA10 |Mcentare teava pye lip 4(g) in pamant in m 120 (o} 0
B1 exteriorulcladirilar,avand dn 50
4 |TSDO1 |Imprastierea cu topata a pamant. mc 13 0 0
C1 afinat,stral uniform 10-30em. gros cu
5 |TSDO4 |Compaclarea cu maiul de mang a mc 13 0 0
C1 umpluturilor executate in sapaturi orizontale
8 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 4 0 0
25P molozului cu autobasculanta dist.=25 km
7 |DB18D1|Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate [mp 15 0 0
marunte executata la cald, in grosime de :
8 |CZ11B1 |Prepararea mixturii asfaltice pentru straturi Jtona ] 0 0
9 |TRAD1A|Transportul rutier al tona 10 0 0
25 matérialelor semifabricatelor cu
10 Inp412 |PIESE DE PRINDERE DIN PLATBANDA Z |buc 80 0 0
Total ore manopera [ore] 0
Total groutate materiale {tong) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total i
Total Cheltuieli Directe Q 1] 1] 0 0]
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0 0
Material Mancpera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % ")
Profit % 0




FONEACINN 0

Total Genera! fara TVA
TVA (19%] SR\ 0
TOTAL GENERAL (Lei] i~ B = 0

\\‘20 s ]
N
|Raport generat cu pragramul Devizonline, creat de Softmagazin; www.tdevizonline.ro; o



Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S1 MODERNIZARE IMOBILE C1 S1C2, IN VEDEREA
Obiectul: LUCRARI EXTERIOARE
Devizul: SANITARE- EXTERIOARE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea P"t;‘:;l']““" P"eﬁ'_:;m'

1 |ACE11X[CAMIN DUBLUSTRAT PT. APOMETRU  |bucat ] 0 0
Al1] CLU INSTALATIE 3/4" S| CAPAC D.550 a

2 |RPSD3 (Intercalare robinet trecere cu sertar pana pe|buc 18 0 0
2H1 cond. existenta otel dn=3 toli

3 [FFOBA1 |Supapa alama, retinere orizontala clapeta |buc 6 it 0
{3 cauciuc, 3",

4 [AcABC (Montare piesa de bransare intarita din buc 12 0 H
+ PEHD - VALROM D= 125-140 mm

5 |AGAD1C |Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEMD - |m 40 0 0
+ VALROM in colaci cu L=100 m si

& |ACEDB |Umplutura in sant. la cond. de alim, cu apa |mc¢ 25 0 0
Al si canalizare cu. nisip

7 |TSDg4 |Compactarea cu maiul de mana a mc 125 0 0
D1 umpluturilor executate in sapaturi orizontale

8 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 45 0 i}
15pP molozului £u autobasculanta dist.=15 km

8 |Aricol |MATERIALE EXTERIOARE - buc 1 0 0

10 |ACE11X|CAMIN DUBLUSTRAT PT. APOMETRU  [bucat 2 0 0
Al1] CU INSTALATIE 3/4" §| CAPAC D_550 a

11 |AcAO1A |Pregatirea pt.imbinare tuburi din PEHD - |m 20 0 (1]
+ VALROM in colaci cu L=100 m si

12 |RPSD3 |Intercalare robinet trecere cu sertar pena pe|buc 4 g 0
2F1 cond. existenta otel dn=2 toli

13 |RPSD3 [Intercalare robinet trecere cu sertar pana pe|buc 2 0 0
2C1 cand. existenta otel dn=1 toli

14 |AcA28C |Montare piesa de bransare intarita din buc 10 0 0
+ PEHD - VALROM D= 125-140 mm

15 |200146 |Tija filatata m10/1000 buc 2 0 0
11

18 200227 |Placa de fixare, dreptunghiulara, cu doud  |buc 10 0 0
212 orificii, cu piuiitd conector G

17 |CM}30G |Strapungeri si daltuirt Strapungere zid buc 5 0 0
03B7 __ |beton simplu g = 13—15 ¢m. s = 701—1

18 |npB12 |Protedii \a trecerea conductelor prin buc 5 0 0

19 ([ZF71A |lzolatie termica din cauciuc efastomeric mp 2 0 0
+[1] rosime minira 19 mm

20 |ACB13 |Inchidere capete conducta otel pentru buc 2 0 0
B1 proba presiune avand dn 80




21 (780304 |Material marunt (ipsos,enengie % 1 0
g glectr,sarma, et}

22 |SB30B#|Suporti sustinere conducte si piese de kg 40 0

legatura pentru canalizare, avand greutaiea

23 |RPCXA |Sapatura manuala pamant spatii limitate |mc 15 0
01A <1m. sub 1. 5m. adinc la sant canele etc.

24 |ACEO0S8 |Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa |mc 2.5 0
Al s} canalizare cu: nisip

25 |TSD04 Compactarea cu maiul de mana a mc 125 0
D1 umpluturilor execulale in sapaluri orizontale

268 |TRAQ1A|Transportul rutler al pamantului sau fona 45 0
15P molozului cu autobasculanta dist.=15 km

27 |Articol |MATERIALE EXTERIOARE - buc 1 D

28 |ACAQ7X|Teava PVC tip G sau M mont.in pam.in metry 200 0
B ext.clad.,D=110-180mm

29 |ACAC08BX|Teava PVC mufata 9m, mont.in pam.in metru 350 0
B ext.clad..etans.cu gam.cauciuc D=200-

30 [AcE1T1 [CAMIN DE VIZITARE DE POLIETILENA  [buc 1 0l
AD2+[1] |CU 2 INTRARI St 1 IESIRE

31 |AcE171 |CAMIN DE VIZITARE DE POLIETILENA  |buc 12 0
AD2+[2] |BAZA INCHISA H=2080

32 |AcE171 [CAMIN INSPECTIE "STANDARD" M, buc 10 0
AD2+[3] [D.800, 1IN-1OUT D.250 H=1,2-1,9M,

33 |AcE171 [CAMIN GE!GER DE PRELUARE APE buc 8 0
AD2+[4] |PLUVIALE DN40O, 1OUTD.200/180

34 |AcE171 [CAMIN DE VIZITARE DE POLIETILENA  |buc 15 v
AD2+[5] [CU 2 INTRARI Si 1 IESIRE

35 |AcE171 |CAMIN DE VIZITARE DE POLIETILENA  |buc 10 Q
AQ2+[6] |CU 3 INTRARI S 1 IESIRE

36 |AcE171 |CAMIN DE VIZITARE DE POLIETILENA  |buc 10 0
AQ2+[5] |BAZA INCHISA H=2080

37 |AcE148 [Clapeta antiretur VALROM ctt inchizator pt. |buc 20 0
AQ1+ |canalizare exterioara gravitationata D = 110

38 JAcE148 |Clapeta antiretur VALRCM cu inchizator pt. |buc 2 0
A05+ |canalizare exterioara gravitationala D = 250

39 |RPCXA |Sapatura manuala pamant spatii limitate  |mc 412.5 a
01A <1m. sub 1. Sm. adin¢ la sant canale etc.

40 |ACE08 |Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa {mc B8.75 0
A1l si canalizare cu: nisip

41 [TSD04 |Compactarea cu maiul de mana mc 343.75 0
D1 umpluturllor executate in sapaturi orizontale

42 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 123.75 0
15P molozului cu autobasctdanta dist.=15 km

otal ore manopera {ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Tatal
Total Cheltuieli Directe 2 '] 0 0




Alte cheltuieli directe

Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % D 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuisli Directe 0 0 0
Cheltuieli % Q
Profit % 0

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL [Lei}

[Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizontine.ra;




Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 81 C2, IN VEDEREA
Obiectul: INSTALATII ELECTRICE
Devizul: Curenti tari

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

[l

230V / 5QHz, montaj aparent, IP54, inclusiv

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Capitolul de lucrari tUJM | Cantitatea (Lei) (Leil
1 |NL18 |Bara de echipotentializare, montaj aparent |buc 15 0
2 |WRLPQ |Platbands de olel zincat, 25x4 mm m 500 0
AAM3]
3 |EGD9A# Conductor pentru legare la pamant din otel |m 100 0
magiv cu imbinare prin sudura montat in
4 [Articol |[GOSPODARIE NAMOL [buc 1 {]
5 |EFD1CH |Tablou electric echipat cu echipamente de  |buc 1 Q
[1] protectie, IP54, cu moniare aparenta,
6 |CMH09 |Confectionarea, poansonarsa §i montare |buc 20 0
A etichetelor cu numdarul comenzii sau
7 |EAQ1B#|Tub de protectie din material plastic montat |m 40 0
ingropat cu diametrul exterior peste 25 mm
8 |EA01B#|Tub de protectie din material plastic moniat m 40 0
ingropat cu diametrul exierior peste 25 mm
¢ |EB02B1 (Cablu de cupru torsadat, cu intérziere la m 195 0
1] propagarea focului, emisie redusa de fum si
10 |482827 |N2XH 1 x 1.5 mmp m 15 0
81
11 |482827 |N2XH 3 x 1.5 mmp m 4Q 0
82
12 |482827 |[N2XH 3 x 2.5 mmp m 50 0
82
13 |482827 |N2XH-F 3 x 4 mmp m 30 0
8§23
14 1482827 |[N2XH 5 x 2.5 mmp m 30 0
84
15 |482827 |N2XH 5 x 4 mmp m 30 0
85
16 |EEOSXC|Corp de iluminat exterior, cu montaj bucat 1 0
[13] aparent, sursd LED, flux luminos 1000 Im, |a
17 |EEOSXC|Corp de iluminat normal si de siguranta bucat 1 0
[18] pentru continuare lucru si de interventii, a
18 |EDO01XA|Intrerupditor iluminat, dublu, 10A, bucat 1 0
1] 230Vr5Hz, montaj PT, IP 54, inclusiv a
19 |EA16B1 |Dozé electricd ceniralizatoare, montaj buc 2 0
2] aparent, 230V/50Hz, IP54, inclusiv
20 |EDD1XB|Prizé simplé cu contact de protectie, 16A / |bucat 1 0




21 |CMHO9 |Confectionarea, poansonarea i montare |buc 15 0
A glichetelor cu numérul comenzii sau

22 |WRLPO |Platbanda de otel zincat, 40x4 mm, m 40 0
3AN2] |montatd aparent, inclusiv sustinernle+

23 {NLi18 |Bara de echipotentializare, montaj aparent |buc 2 0

24 |EF12A |Firidd de montare a plesei de separare, buc 1 0
%[1] montatd la 0,5 m fatd de sol, cu sistem de

25 |EBDRA1 |Piesd flexibil3, pantru racordarea buc 1 0

suplimentard a receptoarelor electrice la
28 (EGO8A#|Conductor pentru legare la pamant din otel |m 20 0
masiv cu imbinare prin sudura moniat in

27 |EFD2C# |Tablou electric general de distributie - TGD |buc 1 0
[2]

28 |EFQ02C#|Tablou electric general de siguranta - buc 1 0
[3] TG.SIG

28 |EFQ2C# |Tablou electric deglvrare - TED.DGV buc 1 D
[4)

30 1EFO2C# | Tablou etectric centrala tenmica - T.CT buc t
[14]

31 |EF02C# | Tablou electric secundar corp C1 demisol - |buc 1 0
[15] TE-C1.08

32 |EFQ2C# |Tablou electric secundar corp C1 parter-  |buc 1 D
[16] TE-C1.P

33 |EF02C# |Tablou electric secundar corp C1 efaj1- |buc 1 0
[17] TE-C1.E4

34 |EFQ2CH# |Tablou electric secundar corp C2 parter -  |buc 1 0
[18] TE-C2.P

A5 |EF02C# |Tablou electric secundar corp C2etaj1-  |buc 1 0
[19] TE-C2.E1

36 |EF02CH# |Tablou electric HVAC ~« TE.HVAC buc 1 0
[20]

37 |EF02C#¥|Tablou electric HVAC - TE.HVAC buc 1 ]
[21]

38 |EFQ2C# |Tablou electric curenti slabi corp C1 - TE-  |buc 1 )
[22] C1.CS

39 |EFQ2C# |Tablou electric curenti slabi corp C2 - TE-  |buc 1 0
[23] C2.C5

40 |AMCIB |Instalatie electrici pentru compensare buc 1 )]
717.1  [actor de putere, formata din balerii de

41 |EA1SD |Pat de cabluri, inclusiv suportl, sisteme de |m 10 0
%][1] rindere si schimbdri de directie, pentru

42 |EA15D |Pat de cablun, inclusiv suporti, sisteme de |m 4 0
%[2] prindere si schimbdri de directie, pentru

43 |EA1SD |Pat de cablun, inclusiv suporii, sistemede |m 275 0
%][3] prindere si schimbdri de directie, pentru

44 |EA15D |Pat de cabluri, inclusiv suporti, sisleme de |m ap 0
%[5] prindere si schimbdri de directie, pentru

45 |EA15D |Pat de cablur, inclusiv suporti, sisteme de (m 10 )
%([6] prindere si schimbéri de directie. pentru

48 |EA15D |Pat de cabluri, inclusiv suporli, sisteme de |m 18 0
%[7] prindere si schimbari de directie, pentru




81253

47 |EA15D |Pat de cabiur, inclusiv suporti, sisteme de 85
2%18] prindere si schimbari de directie, pentru

48 |EA15D |Pat de cabluri, inclusiv suporii, sisteme de 85
%[1] rindere gi schimbéri de diractie, pentru

49 |EA15D |Pat de cabluri, inclusiv suporii, sisteme de 110
%[2] prindere §i schimhari de directie, pentru

50 |EA15D |Pat de cabluri, inclusiv supori, sisterne de 100
% [3} prindere §i schimbdri de diractie, pentru

51 |EA15D |Pat de cabiuri, inclusiv suporii, sisteme de 135
%[9] princere $i schimbari de directie, pentru

52 |EA15D |Pat de cabluri, inclusiv suporti, sisteme de 18
%][6} prindere si schimbéri de directie, pentru

53 |EA15D |Pat de cabiuri curenii slabi rezistent la foc 40
%[10] |90 minute, inclusiv supoti, sisteme de

54 |EA15D |Pat de cabluri curenti stabi rezistent la foc 80
%[11] |90 minute, inciuslv suportl, sisteme de

55 |EA15D |Pat de cabluri curenii slabi rezistent la foc 200

19£12] _[90 minute, inclusiv suporti, sisteme de

56 [(EA13AZ|Tub pvc D20 free halogen 4720
14]

57 |EA13A2|Tub pvc D16 free halogen 17200
{6]

58 |EB02B1 |Cablu de cupru torsadat, cu Tnifirziere |a 1850
[1] propagarea focului, emisie redusa de fum si

50 (482827 [N2XH1x 1.5 mmp 1650
81

60 |EBD2B1 |Cablu de cupru torsadat, cu intarziere la B700
[1] ropagarea focului, emisie redusa de fum si

681 |482827 [N2XH-F 3 x1.5mmp 8700
812

€2 |EBD2B* |Cablu de cupru torsadat, cu intarziere la 10320
(1] propagarea focului, emisie redusa de fum si

83 (482827 [N2XH-F3x2.5mmp 10320
82821

64 |EBD2B1 |Cablu de cupru torsadat, cu intarziere la 3750
[1] propagarea focutui, emisie redusa de fum si

65 (482827 (N2XH-F 3 x 4 mmp 3750
8125

88 |EB02B1 |Cablu de cupru torsadat, cu Tntarziere la 450
1] propagarea focului, emisie redusa de fum si

87 |482827 [N2XH 4 x 25+ 1 x 16 mmp 450
81251

688 |EBD2B1 |Cablu de cupru torsadat, cu Intarziere ia 450
1] ropagarea focuiui, emisie redusa de fum si

66 (482827 |IN2XH4 x 35+ 1 x 16 mmp 450
81252

70 |EB02B1 [Cablu de cupru torsadat, cu intarziere lg 450
[4] propagarea focului, emisie redusa de fuim si

71 |482827 |N2XH 4 x 50 + 1 x 25 mmp 450




72 (EB02B1 |Cablu de cupru torsadat, cu intérziere la m 450
1] propagarea focului, emisie redusa de fum s

73 |482827 |N2XH 4 x 95 + 1 x 50 mmp m 450
81254

74 |EB02B1 |Cablu de cupru torsadat, cu intdrziere la m 1700
1] propagarea focului, emisie redusa de fum si

75 |482827 |N2XH 5 x 2.5 mmp m 1700
81255

75 |EB02B1 |Cabiu de cupru torsadat, cu Intérzlere la m 870
11 propagarea focului, emisie redusa de fum si

77 |482827 IN2XH 5 x4 mmp m 870
81258

78 |EBO2B1 |Cabiu de cupru torsadat, cu intérziere la m 750
[1_ propagarea focului, emisie redusa de fum si

79 |482827 |N2XH 5 x 8 mmp m 750
81257

80 |EB02B1 |Cablu de cupru torsadat, cu intérziera la m 475
{11 focutui, emisie redusa de furm si

81 482827 |N2XH 5 x 10 mmp m 475
81258

82 (EB02B1 |Cablu de cupru torsadat, cu intarziere la m 770
[1] propagarea focului, emisie redusa de fum si

83 (482827 |N2XH 5 x 16 mmp m 770
81259

g4 |EBO2B1 |Cablu cu conductcare electrice de cupru m 2000
2] pentru 800/1000V, cu emisie redusa de fumn

85 |EBD2B1 |Cablu cu conductoare electrice de cupru m 1800
[2 entru 800/1000V, cu emisie redusa de fum

86 |EBD2B1 |Cablu cu conductoare electrice de cupru m 800
[2] pentru 600/1000V, cu emisie redusa de fum

87 |EB02B1 |Cablu cu conductoare electrice de cupru m 100
[21 pentry 600/1000V, cu emisie redusa de fum

88 |EB02B1 |Cablu cu conductoare electrice de cupru m 100
[2] pentru 600/1000V, cu emisie redusa de fum

89 |EEQSXC|Corp de iluminat exterior, montat la nivelul |bucat 57
[6] fatadei, 230V/50Hz, montat aparent, a

90 |EEQSXC|Corp de iluminat normal, 230V/50Hz, bucat 8
[7] montat aparent, echipat cu sursa LED, flux |a

91 |(EEQS5XC|Corp de iluminat normal si de siguranta bucat 15
(8] pentru continuare lucru/interventie, a

g2 |EEO0S5XC|Carp de iluminat normal 230V/50Hz, bucat 474
12)] montat incaslrat, echipat cu sursa LED, flux|a

83 |EEDSXC|Corp de iluminat normal si de siguranta bucat 113
[10] 230V/50Hz, montat incasirat, echipat cu a

84 |EEOSXC|Corp de iluminat normal 230V/50Hz, hucat 49
11 montat incastrat, echipat cu sursa LED, flux |a

95 |EE05XC|Corp de iluminal normal si de siguranta bucat 21
[12] 30V/50Hz, miontat incastrat, echipat cu a

96 |EEO0SXC|Corp de iluminat de securitate pentru bucat 87
[13] evacuare montat aparent la interior, a




97 |EE05XC|Corp de iluminat de securitate pentru bucat 8
[14] evacuare montat aparent la exterior, a

98 |EE05XC|Corp de lluminat de securitate pentru bucat 12
[15] marcare hidranli interiori, montat aparent, |a

99 |EDO1XA|Intreruptor iluminat simplu, 10A, montaj bucat 60
I2] incastrat, IP 20; a

100 |EDO1XA| Intreruptor iluminat dublu, 10A, montaj bucat 80
3] incastrat, |P 20; a

101 |EDO1XA |Intreruptor fluminat simplu cap scara, 10A, |bucat 35
4] monta) incastrat, |P 20 a

102 |EDO1XAlIntreruptor iluminat dublu, 10A, montaj bucat 10
I5] aparent, IP 44; ]

103 |EA1681 |Doza electric centralizatoare, moniaj buc 100
I2] aparent, 230V/50Hz, P54, inclusiv

104 |EEQSXC|Senzor de miscare actionare iluminat, bucat 54
[18] montaj aparent interlor, 350 prade, a

105|CMti0e (Confeciionarea, poansonarea $i montare |buc 1560
(A gtichetator cu numdrul camenzil sau

106 |EDO1XB1{Priz8 simplé cu contact de protectie, 16A/ |bucat 15
[1] 230V / 50Hz, monte| aparent, |P54, inclusiv |a

107 |EDOBA1 [Priza dubla RJ45, cal.6, montaj buc 480
[1] ingropat/aparent

108|CMtI0S (Confecflonarea, poansonarea i montare |buc a00
A glichetelor cu _numdrul comenzii sau

109 |EA16B1 |Doz2 slectricd centralizatoare, montaj buc 80
[2] aparent, 230V/50Mz, 1P54, inclusiv

110|EB02B1 |Cablu DSIG-20, L=200m buc 8
[4]

111 |EN14A1 [Senzor sol umiditate si temperatura buc 3
+1]

112|RI12353 |Banda metalica de fixare buc &
1

113|AMC3B |Termostat DEVIREG 850 buc 3
423.1

114 |EA13A2 | Tub pve D20 free halogen m 100
[4]

115|CMtIBS |Confectionarea, poansonarea st montare |buc 20
A etichetelor cu numdrul comenzii sau

116 |AMC3D (Sursa alimentare termostat buc 3
23A[3]

117 |EW2A1[ |Etansarea trecerii cablurilor prin perefisi |mp 4
1] plansee pentru separarea de medii umede,

118|RPSE2Z |Montare uscator de maini sau distribuitor  |buc 88
TAH# automat de sapun fichid montat pe zid din

119(NL16  Post formal din iluminal normat (ratament, |buc 35

lectura) si de siguranta {veghe} cu

120|W1RCO |Celule medie tensiune, 20/0,4kV, complet |1 1
4504F0 |echipate, montaj la intarior, inclusiv transf
12 accesorii montaj si manopers; ommat

or
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121|NL17  |UPS 400V/50Hz, 30 KVA, montaj camera |buc 1 0 0
curenti slabi, inclusiv accesorii montaj si
122|AMC3D |Sursa de alimentare, 230V/50Hz buc 21 0 0
23A[11]
123 (npd44  |Controller de zona buc 21 0 0
124 |RPR801|Sirena efractie de extericr cu flash buc 21 4] D
4082.2
125 |EDO2A- [BUTON DE APELARE CU FIR (Cablu buc 21 v} 9
ASIM Igenerare alamma GP2)
126 |ED10C1|Buton de actionare sl comanda de anulare, (buc 21 0 0
cu releu pentru instalatie de semnalizare,
127 |EB02B1 |Cablu sofar 1x8 mmp, inlcusiv conectori st |m 425 0 0
23] sisteme de prindere;
128 |RTR1R |Acumulatori stocare energie electrica, 220 (buc 10 ¥} 0
C Ah, inclusiv accesoni de montaj sl
72BE1. |manopera
1
120482827 |CABLU N2XH 5 x 10 mmp m 140 0 0
81258
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale {tone) )
Material Manapera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % [V} 0 0 g 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheftuieli Directe 0 D 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA
TVA [19%] P rea
TOTAL GENERAL {Lei) R O




Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 Si C2, IN VEDEREA
Obiectul: INSTALATII ELECTRICE
Devizul: CURENTI SLABI

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . . Pretu! unitar | Pretul total
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea (Lei) " (Lei)
1 |ES12G |Montaj echipamente diverse de preluare, |buc 1 0 0
+ adaptare si transport
2 |EHO4L1{PACHET SOFTWARE PENTRU buc 1 0 0
ASIM |PROGRAMARE S| ADMINISTRARE
3 |EDO5B- [SURSA INTELIGENTA IP (L7700-55) buc 16 0 0
ASIM
4 |EHU4L- [INTERFATA PENTRU CAMERA DE buc 1 0 0
ASIM |GARDA (Unitate display audio L758)
5 |EDO2A- |[POST TELEFONIC IP PENTRU CAMERA [buc 1 0 0
ASIM |DE GARDA (TELEFON CU DISPLAY
6 |EDO02A- |DISTRIBUITOR DE APELURI (Modulde {buc 1 0 0
ASIM ljonctiuni FJB2)
7 |EDO2A- ITERMINAL DE SALON ( Statie de apelare |buc 45 0 0
ASIM |asistenta L722)
8 [EDQ2A- {TERMINAL DE CABINET ( Statie de buc 4 0 0
ASIM |apelare asistenta audio L762)
9 |EDO2A- |JUNITATE COMBINATA DE PAT (Statie de |buc 45 0 0
ASIM lapelare audio L753)
10 |EDO2A- |BUTON DE URGENTA CU FIR PENTRU |buc 15 0 0
ASIM__|WC (Buton de urgenta CS1)
11 |EDO2A- {BUTON DE APELARE CU FIR (Cablu buc 45 0 0
ASIM enerare alarma GP2)
12 |EDO2A- |LAMPA DE SEMNALIZARE (Lampa de buc 45 0 0
ASIM |semnalizare L746)
13 |EA16C1|Dozé de derivatie, pentru cabluri sautevi |buc 15 0 0
de instalatii, montat& in mediu normal, tip
14 |EA16C1|Dozé de derivatie, pentru cabluri sau tevi |buc 15 0 0
de instalatii, montatd 'n mediu nommal, tip
15 |EA02A#|Tub de protectie din material plastic montat {m 550 0 0
pe console fixate in bolturi metalice
16 |ECO08A1 |Cablu pentru instaiatji electrice de m 1750 0 0
comanda, semnaliz8ri, blocari, tras prin tub
17 |RPCUQ |Strapungeri in zidarie de beton simplu sau {buc 50 0 0
981 piatréd, pentru realizarea gaurilor necesare
18 |RPCU1 |Executarea de santuri pentru montarea m 50 0 0
1A2 conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in
19 |EF10A1 |Legétura electricd (conexiune), intre sirul  lbuc 45 0 0
de cleme si aparate sau intre aparate, in




20 |EI11XD | Etichete pantografiate gata confectionate |bucat 50 0 0
a
21 |ATEO1A({Incercarea cablurilor de comanda si buc 50 0 0
semnalizare
22 |ES16A2|Programare software echipamente software |buc 1 0 0
+ ip complexitate medie
23 JATE26AVERIFICAREA SISTEMULUI buc 1 0 0
05.1 NECONECTAT LA PROCES
24 |ATE27B|Verificarea echipamentelor electronice de |buc 1 0 0
02 semnalizare si module functionale conect
25 |Articol |CEASOFICARE buc 1 0 0
26 |EA02A2|Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din m 750 0 0
oliclorurd de vinil neplastifiats, IPEY,
27 |EA16D1|Doz4 de derivatie, pentru cabluri sau tevi  |buc 18 0 0
de instalatii, montatd in mediu normal, ti
28 |ECOBA#|Cablu cu 2-30 conductoare de 0,75-2,5 m 1550 0 0
mmp pentru instalatii electrice de comanda,
29 |EF10A1 |Legéturd electrica (conexiune), intre girul  |buc 35 0 0
] [de cleme §i aparafe sau intre aparate, in
30 |EHO02A1 [Incercarea cablurilor pentru instalatii buc 35 0 0
electrice de comanda, semnalizari, blocéri
31 |EID1A1 |Diblu metalic cu diametrul nominal de 6-8 |buc 1500 0 0
32 |TCB47A|Ceas secundar pe perete buc 35 0 0
1
33 |TCB46 [Tablou de control pentru instalatia de buc 1 0 0
C1 ceasoficare 21circuite
34 |TCB45 [Echipament de ceasoficare releu pentru buc 1 0 1]
C1 ceasuri sau panou pentru ceasuri
35 |RPCUOQ {Strapungeri in zidarie de beton simplu sau |buc 20 0 0
981 piatrd, pentru realizarea gaurilor necesare
36 [RPCU1 |Executarea de santuri pentru montarea m 50 0 0
1A2 conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in
37 |EF10A1 jLegatura electrici (conexiune), intre sirul  [buc 35 0 0
de cleme si aparate sau intre aparate, in
38 |ATEO1A(Incercarea cablurilor de comanda si buc 35 0 0
semnalizare
39 |ET09A6 [PROGRAMARE software echipamente / buc 1 0 0
+ sistem - interfatare software cu alte
40 |ATE26A|VERIFICAREA SISTEMULUI buc 1 0 0
05.1 NECONECTAT LA PROCES
41 |ATE26B|Telemecanica modemuri optice buc 1 0 0
05 conectatela proces fara it in functiune nr
42 |Articol |CONTROL ACCES buc 1 0 0
43 1ES12G |Montaj echipamente diverse de preluare, |buc 1 0 0
+ adaptare si transport
44 |EHO04L- [PACHET SOFTWARE PENTRU buc 1 0 0
ASIM |PROGRAMARE S! ADMINISTRARE
45 {ET02A2 |Montaj unitate centrala, echipata complet, [buc 20 4] 0
+ cu 4 cititoare
48 [(ET10A1 |Punere in functiune: unitate centrala buc 20 0 0

+




47 |ETO03A1 |Montaj MODULE, tip: Extensie cititoare buc 20 0
48 [ET10A2 |Punere in functiune: module buc 20 0
+
49 |ET05A2 |Montare CITITOARE, tip proximitate buc 20 0
+
50 [ET10A3 [Punere in functiune: cititoare buc 20 0
-+
51 |ETO7A1 |Montaj elemente RESTRICTIONARE buc 20 0
+ ACCES - usoare, electromagneti
52 (ET10A4 [Punere in functiune: elemente restrictionare |buc 20 0
+ acces
53 |ET06A1 |Montare carucior cu camera video mobila |buc 20 0
+ culisanta, butoane de deschidere
54 |EDO5B1{Acumulator 12v - 7.2ah, 151x65x84 buc 10 0
.1
55 ]200563 |Accesorii - Cartela de proximitate - tip card |buc 40 0
32 (1.8 mm grosime) , frecventa: 125 KHz
56 TECO8A1[Cablu pentru instalatii electrice de m 220 0
comanda, semnaliz&ri, blocAri, tras prin tub
57 |EA07A1|Cablu UTP conexiune echipamente cat 6¢cf [m 1600 0
1 clarificare nr 7171/13,05,2016
58 |EA02A1 |Tub de protectie, etans, halogen free, cu m 600 0
A diametrul exterior D=18 mm, pozat
59 |El11XD | Etichete pantografiate gata confectionate [bucat 100 0
a
60 |ET09A8 |PROGRAMARE software echipamente / buc 1 0
+ sistem - interfatare software cu aite
61 |ATE26A|VERIFICAREA SISTEMULUI buc 1 0
05.1 NECONECTAT LA PROCES
62 |ATE27B|Verificarea echipamentelor electronice de [buc 1 0
02 semnalizare si module functionale conect
63 |Articol |VOCE -DATE buc 1 0
64 |EA07A1|Cablu UTP catBe m 7700 0
{1]
85 |EA07A1|CABLU TV RG 11 m 5000 0
[12]
66 [EAO02A#|Tub de protectie din material plastic montat |m 1850 0
pe console fixate in bolturi metalice
67 IRPCUO |Strapungeri in zid&rie de beton simplu sau (buc 110 0
9B1 piatra, pentru realizarea gaurilor necesare
68 [RPCU1 |Executarea de sanfuri pentru montarea m 300 0
1A2 conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in
69 |EF10A1 |Legaturd electrica (conexiune), intre girul  [buc 170 0
de cleme si aparate sau intre aparate, in
70 |EI11XD | Etichete pantografiate gata confectionate |[bucat 170 0
a
71 |ATEO1A|incercarea cablurilor de comanda si buc 170 0
semnalizare
72 |EBOBE |Switch 48porturi, 10/100Mbps, 440x260x44 |buc 6 0

%[12]

mm




73 (EDOBA1|Priza dubla RJ45, cat.6, montaj buc 99 0 0
[1] ingropat/aparent

74 |ECS03 |Patch panel echipat cu 24 porturi, RJ45, buc 6 0 0
AO01+[31|cat.6.
]

75 |ECS03 |Patchcord 1,m buc 6 0 0
AO1+[51
]

76 |TCC33 |Montare rack echipamente echipamente buc 2 0 0
Al.1 audio, 8U,ventilatoare, roti, montaj.

77 |np24 Montaj si configurare Switch cu buc 8 0 0

78 |NL24 _|Montaj si configurare ROUTER buc 9 0 0

79 |NL25 |Montare si configurare Access Point buc 15 0 0

80 |TCBO9 |Centrald de dispecer 60-100 linii tip buc 1 0 0
D1 electronic

81 |ET09A2 [PROGRAMARE software echipamente / buc 1 0 0
+ sistem - programarea unitatii centrale

82 |ATE26A|VERIFICAREA SISTEMULUI buc 1 0

q [NECONECTAT LA PROCES

83 |ATE20B|Telemecanica modemuri optice buc 1 0 0
05 conectatela proces fara it in functiune nr

84 |Articol |DETECTIE, SEMNALIZARE S| buc 1 0 0

85 (200183 |Acumulator cu gel 12v - 7.2ah, 151x65x84 !buc 5 0 0
62

86 |EMO2A [Centrala detectare/avertizare incendiu buc 1 0 0
1+ analog-adresabila maxim 4 bucle (include

87 |EM12A [Montaj detectoare adresabile de fum, buc 395 0 0
1+ temperatura, combinate (fum+temperatura)

88 |EM17A |Montaj detectoare de gaz pentru mediu buc 1 0 0
1+ normal,

89 [EM13A |Verificari / probe la detectoare adresabile {buc 395 0 0
1+ de fum temperatura,combinate

90 |ED11A1|Lampa de semnalizare de camer3, pentru 1 [buc 229 0 0

bec, montata pe dibluri de lemn

81 |AMC26 |Verificarea circuitelor de semnalizare buc 229 0 0
68G aparate Verificarea lampilor de

92 [EM28A [Verificari / prabe la butoane de incendiu buc 55 0 0
2+ pentru centrale de incendiu adresabile

93 |[EM24A |Montaj dispozitive de avertizare sonora buc 30 0 0
1+ si/sau vizuald, pentru centrale analog-

84 |EM25A |Verificari / probe la dispozitive de buc 5 0 0
1+ avertizare sonora si/sau vizuala, pentru

95 |EM23A |Montaj dispozitive de avertizare sonora buc 5 0 0
2+ si/sau vizuald, pentru centrale

96 (EM25A |[Verificari / probe la dispozitive de buc 5 0 0
2+ avertizare sonora gi/sau vizualé, pentru

97 |EMO7A |Montaj module de intrare pentru sisteme buc 35 0 0
1+{1] analog-adresabile, montaj ...h <= 2,85 m,

98 |EMO7A |Montaj module de /iesire pentru sisteme buc 60 0 0
1+[3] analog-adresabile, montaj ...h <= 2,95 m




99 |EMOBA |Executare conexiuni I/E, la module h <= buc 95
1+ 295m
100 |[EMOSA |Verificari / probe conexiuni I/E, la module h{buc 95
1+ <=295m
101 |EA18A1 | Doz centralizatoare, din tabla, pentru buc 30
conductori, montati in tuburile coloanelor
102|EA02A2| Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din m 1550
liclorurd de vinil neplastifiata, IPEY,
103 |EC08A1{Cablu incendiu torsadat, ecanat, rezistent lajm 4450
ASIM  [foc 30 minute, JEH(St)E30 2X2X0,8 in tub
104 |RPCUO |Strapungeri in ziddrie de beton simplu sau |buc 120
9B1 iatra, pentru realizarea gaurilor necesare
105 |EF10A1 |Legatura electrica (conexiune), intre sirul  |buc 100
de cleme si aparate sau intre aparate, in
108 |EI11XD | Etichete pantografiate gata confectionate |bucat 600
a
107 |ATEO1A|incercarea cablurilor de comanda si buc 95
semnalizare
108|ES17A1 |Programare software software de procesare |buc 1
+ complexitate standard
109 |ATE26A | VERIFICAREA SISTEMULUI buc 1
05.1 NECONECTAT LA PROCES
110 |ATE27B|Verificarea echipamentelor electronice de [buc 1
02 semnalizare si module functionale conect
111 |EHO5A#Panou repetor la distanta buc 2
[1]
112|EDO1A |Buton de actionare manuala de incendiu cu |buc 55
%[2] eam, numeric adresabil, inclusiv sistemul
113{EDO1A |Buton de actionare manuala de incendiu cu [buc 8
%(3] eam, numeric adresabil - trapa fum,
114 [AMC3D [Sursa alimentare buc 21
23A[13]
115|Articol [SONORIZARE buc 1
118 |EAO02A2 | Tub izolant, de proteciie, etans, IPE, din m 400
policlorura de vinil neplastifiat, IPEY,
117 |EA16D1 Doz de derivatie, pentru cabluri sau{evi |buc 40
de instalatii, montata in mediu normal, tip
118 |ECO03A1 |Cablu NHXH FE 180/30 E30 2x1,5mmp - [m 600
1] materiale si montaj
119 [EH02A1 |Incercarea cablurilor pentru instalatii buc 40
electrice de comandé, semnalizéri, blocari
120 | TCB33B|Montare difuzor de piafon fals 10W buc 40
1.4
121|TCB33B{Montare atenuator cu intrare de prioritate  |buc 40
1.2
122|TCB33B|Montare amplificator de putere 240W, buc 4
1.3 protectie termica
123 | TCB33A!Montare sursa de sunet CD/FM buc 4

1.1




124 | TCB33AlMontare modul pentru monitorizare linii buc 4
1.2 100V, 10 +1 canale
125|TCB33B|{Montare modul cu 8 relee, pentru selectii  |buc 1
1.4 linii la microprocesor
126 |TCB33 |Montare microfon pompier buc 2
C1.1
127{TCB33 [Montare extensie zone pentru microfon buc 2
c2.1 ompier
128{TCB33 |Montare consola microfon buc 2
C2.2
129|RPCUO |Strapungeri in zidarie de beton simplu sau |buc 10
9B1 piatré, pentru realizarea gaurilor necesare
130 |EF10A1 |Legatura electrica (conexiune), Intre sirul  |buc 40
de cleme si aparate sau intre aparate, in
131 |ATEO1A}Incercarea cablurilor de comanda si buc 40
semnalizare
132|ET08A6 |PROGRAMARE software echipamente / buc 1
+ sistem - interfatare software cu alte
133 |ATE26A|VERIFICAREA SISTEMULUI buc 1
05.1 NECONECTAT LA PROCES
134 |ATE26B | Telemecanica modemuri optice buc 1
05 conectatela proces fara it in functiune nr
135)Articol |[CCTV buc 1
128 |[EAD7A1{Cablu UTP cat€e m 2000
2
137 {EAQ2A# | Tub de protectie din material plastic montat (m 300
pe console fixate in boituri metalice
138 |EA18D1 |Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi |buc 10
de instalatii, montata in mediu normal, tip
130 |[ET04A2 [Montaj sursa de alimentare, simpla de buc 1
+ utere medie / UPS (501 W - 1000 W)
140|ES14A1 |Montaj echipamente diverse stocare buc 2
+ inregistrator video in rack
141 ]ES01A1 |Fixare camere video (fixe/mobile), buc 30
+ ansamblu de interior zid de beton/caramida
142]ES02A2 |Fixare camere video (fixe/mobile), buc 10
+ ansamblu de exterior zid de
143|ES12G [Montaj echipamente diverse de preluare, lbuc 1
+ adaptare si transport
144 |ES13C3 |Montaj echipamente vizualizare monitoare }buc 4
+ >1 M
145 |ES13E+ |Montaj echipamente vizualizare buc 2
conexiuni/verificari/probe echipamente
146 [ES15A6 |Mufare cabluri ip (cablu utp) buc 40
+
147 |ES15C+|Mufare cabluri conexiuni/verificari/probe buc 40
gchipaments
148 |ES12E1 |Montaj echipamente diverse de preluare, [buc 490
+ adaptare si transport echipament de




149|RPCUQ |Strapungeri in zidarie de beton simplu sau |buc 15 0 0
9B1 piatr3, pentru realizarea gaurilor necesare
150|EF10A1 |Legaturs electrica (conexiune), intre sirul  {buc 40 0 0
de cleme gi aparate sau intre aparate, in
151 |ATEO1A |Incercarea cablurilor de comanda si buc 40 0 0
semnalizare
152 |ES16A2 |Programare software echipamente software |buc 1 0 0
+ ip complexitate medie
153 |ATE26A | VERIFICAREA SISTEMULUI buc 1 0 0
05.1 NECONECTAT LA PROCES
154 |ATE26B | Telemecanica modemuri optice buc 1 0 0
05 conectatela proces fara it in functiune nr
155 |Articol |EFRACTIE buc 1 0 0
156 INL4 Contact magnetic de geam spart buc 275 0 0
157 |NLS Contact magnetic usé buc 15 0 0
158 |NL7 Detector de miscare PIR buc 27 0 0
159|NL8 Sursi de alimentare, 12V, cu protectie buc 5 0 0
electronica, indicator LED verde la iesire,
160 |NL9 Buton antipanica, montaj aparent, inclusiv |buc 2 0 0
accesorii de montaj si manopera;
161 NL10  [Cablu alimentare antiefractic m 2750 0 0
162|NL11  [Tub de protectie halogen free, Dn 10 mm, (m 1250 0 0
inclusiv suporti prindere
163|NL12 |[Semalizator optacustic montaj exterior buc 2 0 0
164 [RPR801 [Sirena piezoelectrica de interior buc 9 0 0
4992.1
165 |EI11XD | Etichete pantografiate gata confectionate [bucat 350 0 0
a
166 |ES16A2 |Programare software echipamente software |buc 1 0 0
+ ip complexitate medie
167 |ATE28A | VERIFICAREA SISTEMULUI buc 1 0 0
05.1 NECONECTAT LA PROCES
168 JATE26B | Telemecanica modemuri optice buc 1 0 0
05 conectatela proces fara it in functiune nr
169|np608 (Panou control alarma, displei icd, cu buc 2 0 0
tastatura alarmare,montat aparent
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0




Alte cheltuieli directe

r

[Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro; \¢

s |l

N

Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA P 0
TVA (19%) _ NN\ 0
TOTAL GENERAL (Lei) /&S D) 0




Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 SI C2, IN VEDEREA
Obiectul: INSTALATII ELECTRICE
Devizul: Curenti tari curte

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . . . Pretul unitar | Pretul total

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea (Lei) " (Lei)

1 |np1111 |Deviere traseu alimentare TRAFO existent -{m 60 0 0

2 _|np1200 [Tub de protectie flexibil, ignifug, cu fir m 60 0 0

3 |RCSAQ |Sapatura in spatii inguste, in conditii grele |mc 1 0 0
71A% (tunele), in portiuni limitate cu sprijiniri sub

4 |RCSAO |Umplutura de pamant, executata in straturi |mo 11 0 0

___|6B% _ |orizontale de 20-30 cm grosime, udata si

5 |ACEO08 [Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa jmc 1 0 1]
A1l si canalizare cu: nisip

6 |IZF02X | Strat folie PVC metru 1 0 0
G[1] patrat

7 |np1201 JCYADY-F 1 x 240 mmp m 480 0 0

8 |np1111 |Deviere traseu alimentare GE existent - m 60 0 0
1 TGD POLICLINICA

9 |np1200 |Tub de protectie flexibil, ignifug. cu fir m 60 0 0

10 |np1201 [CYADY-F 1 x 240 mmp m 480 0 0

11 [np1202 |CYADbLY-F 1 x 240 mmp m 120 0 0

12 |RpEJO3 |Mutare tablou electric general existent al buc 1 0 0
A% Policlinicii din camera P1.13 in camera

13 |RpEJO3 |Mutare tablou electric general de siguranta {buc 1 0 ']
A% existent al Policlinicii din camera P1.13 in

14 |Articol |Deviere traseu retele telecomunicatii buc 1 0 0

15 {np1111 (Deviere traseu retele telecomunicatii m 120 0 0
2

16_|np1200 |Tub de protectie flexibil, ignifug, cu fir m 120 0 0

17 [RCSAQ |Sapatura in spatii inguste, in conditii grele |mc 24 0 0
TA% (tunele), in portiuni limitate cu sprijiniri sub

18 |RCSAOQ |Umplutura de pamant, executata in straturi |mc 24 0 0
6B% orizontale de 20-30 cm grosime, udata si

19 |ACEO8 ]Umpluturain sant. la cond. de alim. cu apa |mc 12 0 0
A1 si canalizare cu: nisip

20 [IZF02X | Strat folie PVC metru 1 0 0
G[1] patrat

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0

|  Material | Manopera |

Utilaj | Transport | Total |




| Total Cheltuieli Directe |

L &
e

%
[Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www .devizonline.roNG;

o 0| of o 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA P iTva 0
TVA (19%) %
TOTAL GENERAL (Lei)




Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S! MODERNIZARE IMOBILE C1 Si C2, IN VEDEREA
Obiectul: Instalatii sanitare
Devizul: INSTALATII SANITARE

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . . . Pretul unitar | Pretul total

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea (Lei) (Lei)

1 [RPIA58 [Demontare conducte existente alimentare |m 500 0 0
A1[1] |cu apa DN20 - DN50

2 |RPIAS8 [Demontare conducte existente alimentare m 500 V] 0
A1[2] |cu apa DN50 - DN200

3 |RPIAS58 |Demontare conducte existente exterioare |m 300 0 o
A1 |DN110-DN250

4 [RPSXF |Dezafectare camine de canalizare existente|buc 20 0 0
07B[1]

5 |Articol |ALIMENTARE CU APA RECE FILTRATA |buc 1 0 0

8 |SA13C1|TEAVA PEX A INCALZIRE/ALIM. APA, IN |m 1485 0 0
71 COPEX CU BARIERA OXIGEN, VISION,

7 |SA13C1|TEAVA PPR INCALZIRE/ALIM. APA, CU |m 760 0 0
[8] FIBRA COMPOZITA, L=4M, PN 20 BAR,

8 |SA13C1|TEAVA PPR GRI INCALZIRE/ALIM. APA, Im 200 0 0
[9] CU FIBRA COMPOZITA, L=4M, PN 20

9 |JACBO01 |Montarea armaturilor cu actionare manuala |buc 10 0 0
A% sau mecanica (vane, robinete, ventile), la

10 |ACBO1 |Montarea armaturilor cu actionare manuala |buc 10 0 0
A% sau mecanica (vane, robinete, ventile), la

11 |JACBO1 |Montarea armaturilor cu actionare manuala {buc 10 0 0
A% sau mecanica (vane, robinete, ventile), la

12 [ACA28C Montare piesa de bransare intarita din buc 1920 0 0
+ PEHD - D= 125-140 mm

13 |200146 |Tija filetata m10/1000 buc 96 0 0
11

14 |200227 |Placa de fixare, dreptunghiulars, cu doud [buc 1920 0 0
212 orificii, cu piulitd conector G

15 |RPIDO7 |" AERISITOR AUTOMAT 1/2" buc 28 0 0
B#2]

16 |AcA21A |{RACORD EUROCON DIN ALAMA PT buc 409 0 0
+.1 TEAVA PEX, 3/4 X D.20 MM

17 ]|AcA12A |REDUCTIE ALAMA /NICHELATA "HIDRA" |buc 325 0 0
+.1 FI-FE PT IMBINARI FILET 1X3/4

18 |GBO4A |Robinet trecere cu sertar , alama, 1/2", buc 325 0 0
%[1] maner rozeta

19 |GBO4A |[Robinet trecere cu sertar , alama, 3/4", buc 84 0 0
%[11 maner rozeta

20 [np756 (Racord flexibil apa, otel inoxidabil, 3/4 inch {buc 280 0 0

21 |np766 |Racord flexibil 1/2- 3/8" - WC buc 280 0 0




22 |RPSD3 |BATERIE SENSOR PT LAVOAR, CU buc 90 0 0
5A#.1 [FOTOCELULA, 6V (4X1.5AA), CROM

23 |RPSD3 |BATERIE GROHTHERM buc 25 0 0
5A#.2 |SMARTCONTROL CU 1 IESIRE (SET

24 [RPSD3 [PACHET DUS, INGROPAT FARA buc 25 0 0
5A#.3 |DIVERTOR, RIK

25 |RPSD3 |BATERIE BUCATARIE, PIPA LEBADA, buc 6 0 0
5A#.4 |GROHE CONCETTO, SL/MIN

26 |RPSD3 |BATERIE TERMOSTATATA buc 6 0 0
5A#.5 |GROHTHERM 800 PT CADA/DUS, CROM

27 |SA20E1 |Compensator de dilatatie din teava pvc buc 6 0 0

neplastifiat tip mediu,fiind de tip u sau lira

28 |RPIEO4 |Proba etanseitate la presiune,a conductelor |m 2445 0 0
At alim sau distrib,la instal,d=3/8-1 inci

29 |AcE196 |[Carotare D=50-150mm buc 76 0 0
B0O1+[2]

30 |IC37A1 ISuporti conducte, tuburi diverse, colectoare- 489 0 0

31 |IZF71A izolatie termica din cauciuc elastomeric mp 218] 0 0]
+1] grosime minima 19 mm

32 |AcE147 |[Mansoane protectie conducte la trecerea  |buc 78 0 0
AQ1+[1] |prin elemente de constructie cu diametre

33 620282 |Apa potabila mc 4 0 0
0

34 |295589 |Energie electrica la contor pentru lucrari de |kwh 10 0 0
6 gconstr-montaj

35 |Articol [INSTALATII HIDRANTI INTERIORI buc 1 0 0

36 |RPSD3 |Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, |buc 11 0 0
1A# cu diametrul de 2", montat: in nise (cu

37 |ACBO4X|Teava otel neagra/zincata pt. cond. mont. |metru 150 0 0
C in pam., imbin. insurub., D=2-2 1/2"

38 |RPIEO4 {Proba etanseitate la presiune,a conductelor |m 150 0 0
A# alim sau distrib,la instal d=3/8-1 inci

39 |NP384 |Conector XLR 3 poli, mama de cablu mp 3 0 0

40 |ACE198 |Carotare D=50-150mm buc 20 0 0
BO1+[2]

41 ]ACEOQ7 |Spalarea si desinfectarea conductelorde 100 1.5 0 0
A1 alimentare cu apa avand dn 50 m

42 |IZFT1A |lzolatie termica din cauciuc elastomeric mp 60 0 0
+[1] rosime minima 19 mm

43 |IC37A1 |Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare-kg 150 0 0

44 |ID10D1 [Robinet oblic pentru abur de trecere cu buc 5 0 0

45 |Articol |ALIMENTARE CU APA POTABILA DE buc 1 0 0

46 |FE03B2|Teava din cupru cu d exterioare si gros. |m 170 0 0

peretelui 12x1 mm

47 |RPSD2 |Montarea robinetului de trecere cu ventil si |buc 15 0 0
5B# _ |mufe fara descarcare pentru tevi din otel,

48 IRPSD3 |Baterie cu posibilitatea de conectare la filtru}buc 10 0 0
SA#.6_ de apa, negru cupru

49 |AcE196 |Carotare D=50-150mm buc 20 0 0

BO1+[2]




50 |IZF71A |Sistem de etansare la foc El 180, El 120 si |mp 0.5 0 0
+I2) El 80 cu material intumex

51 |ACEQ7 |[Spalarea si desinfectarea conductelorde [100 1.7 0 0
A1 alimentare cu apa avand dn 50 m

52 |IZF71A |izolatie termica din cauciuc elastomeric mp 17 0 1]
+[1] rosime minima 19 mm

53 |IC37A1 |Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare{kg 34 0 0

54 |Articol |CANALIZARE MENAJERA buc 1 0 0

55 |AcD65A |Teava de presiune Valplast din PYC DN=40{m 558 0 0
02+ S0mm

56 |AcD65A |Teava de presiune Valplast din PVC m 265 0 0
04+ DN=110-140mm

57 |AcE147 |Mansoane protectie conducte la trecerea  |buc 120 0 0
A01+[2] |prin elemente de constructie cu diametre

58 |np786 |RACORD POLIPROPILENA FLEXIBIL SI |buc 45 0 0

59 |np196 |Racord fiexibii iavoar/cada D40 mm buc 110 0 0

60 |RPSA4 |Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, |buc 140 0 0
OE# mufa, reductie) pe conducta existenta din

61 |RPSA4 |Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, |buc 93 0 0
OE# mufa, reductie) pe conducta existenta din

62 |RPSA4 |Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, {buc 279 0 0
OE# mufa, reductie) pe conducta existenta din

63 |RPSA4 |Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, |buc 558 0 0
QE# mufa, reductie) pe conducta existenta din

64 |RPSB2 |Montarea sifonului de pardoseala, din fonta (buc 5§ 0 0
S5A# emailata, simplu sau combinat, avind

65 |AcE142 |Piesa inspectie PVC VALROM cu mufasi [buc 35 0 0
AQ1+ arnitura pt. canalizare exterioara

66 |AcE142 |Ramificatie de ventilatie D110mm PEHD |buc 30 0 0
AQ1+.1

67 {RPSA4 [Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, {buc 00 0 0
OF#{1] [mufa, reductie) pe conducta existenta din

68 |RPSA4 |Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, |buc 42 0 0
QF#[1] |mufa, reductie) pe conducta existenta din

69 |RPSA4 |Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, |buc 89 0 0
OF#{1] |mufa, reductie) pe conducta existenta din

70 |AcA26C [Montare piesa de bransare intarita din buc 168 0 0
+ PEHD - D= 125-140 mm

71 |200148 |[Tija filetata m10/1000 buc 26 0 0
11

72 1200227 (Placa de fixare, dreptunghiulara, cu doud (buc 168 0 0
212 orificii, cu piulitd conector G

73 |RPSA4 [Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, |buc 18 0 0
OF#[1]1 |mufa, reductie) pe conducta existenta din

74 [RPSA4 (Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, {buc 112 0 0
OF#[1] _|mufa, reductie) pe conducta existenta din

75 |F101C1[ |Proba de etanseitate cu apa a conductelor |m 823 0 0
1] pentru canalizare cu dn 100-125

76 |AcE198 |Carotare D=50-150mm buc 60 0 0
BO1+[2

77 _{IC37A1 |Suporti conducte, tuburi diverse, colectoare4kg 405 0 0




78 |IZF71A |lzolatie termica din cauciuc elastomeric mp 44 0 0
+{1] grosime minima 19 mm

79 [IZF71A |Sistem de etansare la foc El 180, El 120 si |mp 98 0 0
+[2] El 60 cu material intumex

80 |ACE02 |RIGOLA DE INTERIOR AQUA AMBIENT |buc 4 0 0
A1[1] |FARA GRILA, D.50 H.98-127MM 0,8 L/S

81 |ACE02 |CORP RIGOLA DE DUS ADVANTIX buc 4 0 0
A1]2] VARIO CU LUNGIME REGLABILA, L.30-

82 (620282 |Apa potabila mc 10 0 0
0

83 1295588 |Energie electrica la contor pentru lucrari de |kwh 20 0 0
6 constr-montaj

84 |Articol |CANALIZARE PLUVIALA buc 1 0 0

85 |RPSXB |Diverse lucrari de instalatii: inlocuit piesa  |buc 10 0 0
16 legatura racordare scurgere terasa acoperis

86 [ACDG65A |Teava de presiune Valplast din PVC m 200 0 0
04+ DN=110-140mm

87 |[RPSA4 |Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, [buc
OF#{1] [mufa, reductie) pe conducta existenta din

88 |TFBOSF |Set compus racord FLANSA PEHD DN buc 10 0 0
1[1] 110, contraflansa, gamitura etansare,

89 |RPSA4 |Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, |buc 5 0 0
OF#{1] |mufa, reductie) pe conducta existenta din_

90 |RPSA4 [Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, |buc 5 0 0
OF#[11 |mufa, reductie) pe conducta existenta din

91 |RPSA4 |Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, |buc 50 0 0
OF#[1] |mufa, reductie) pe conducta existenta din

92 |AcA28C [Montare piesa de bransare intarita din buc 120 0 0
+ PEHD - D= 125-140 mm

93 1200146 |Tija filetata m10/1000 buc 24 0 0
11

94 1200227 [Placa de fixare, dreptunghiulard, cu doud |buc 120 0 0
212 orificii, cu piulitd conector G

95 |RPSA4 |Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, |buc 30 0 0
QF#{1] |mufa, reductie) pe conducta existenta din

98 |AcE196 |Carotare D=50-150mm buc 50 0 0
B0O1+[2]

97 |AcE147 |Mansoane protectie conducte la trecerea  |buc 50 0 0
A01+[1] |prin elemente de constructie cu diametre

98 |RPSA4 |Montarea (intercalarea) unui fiting (teu, cot, |buc 40 0 0
OF#{1] |mufa, reductie) pe conducta existenta din

99 |IZF71A |izolatie termica din cauciuc elastomeric mp 78.5 0 0
+[1] rosime minima 19 mm

100620282 |Apa potabila mc 10 0 0
0

101295589 |Energie electrica la contor pentru lucrari de |kwh 20 0 0
6 constr-montaj

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0




Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei) ﬁ P Co/,

[Rapo rt generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin;, www.devizonline.ro, T
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Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 SI C2, IN VEDEREA
Obiectul: Instalatii sanitare
Devizul: Sanitare conexe

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . . . Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea (Lei) (Lei)
1 |SA01D+|Teava din material plastic (PE) imbinata m 1 0 0
prin electrofusiune la conducte de
2 |RpAcAS5|Demontarea conductelor de apa cu tuburi  (ml 100 0 0
OF% din azbociment,asamblate cu mufa de
3 |RCSAO [Sapatura in spatii inguste, in conditii grele |mc 75 0 0
17B%  ltunele), in portiuni limitate cu sprijinin
4 |ACFO3A|Umpluturi in santuri la conductele de mc¢ 12.5 ] 0
% alimentare cu apa sau canalizare, ca
5 |TSDO04B|Compactarea cu maiul de mana a mc 62.5 0 0
1 umpluturilor executate in sapaturi orizontale
6 |[TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 12.5 0 0
15P molozului cu autobasculanta dist.=15 km
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale {tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Mancpera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA . 0
TVA (19%) LN 0
TOTAL GENERAL (Lei) 73 W P 0

Q’l Comprn. “”jf

\2 s,

|Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro; \%,.
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Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 SI C2, IN VEDEREA
Obiectul: Instalatii sanitare
Devizul: INSTALATII BAZIN KINETO

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . . . Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea " (Lei) " (Lei)
1  [NL7112 |SKIMMER buc 2 0 0
2 |NL7113 |REFULARE PERETE buc 2 0 0
3 |EDO0O8D1|PRIZA ASPIRATOR buc 4 0 0
1
4 |CMj30G [Strapungeri si daltuir Stripungere zid buc 12 0 0
103A1{1] {beton simplu g maimicde 12cms=
30—50 cmp , miji. manual
5 [RPSB2 |Montarea sifonului de pardoseala, din fonta |buc 8 0 0
SE# emailata, simplu sau combinat, avind
6 |FG02A1|Termostat cu bulb (in aer sau buc 1 0 0
conducta),presostat (simplu-
7 |IA19XA[[FILTRU LAMINAT bucat 2 0 0
2] a
8 JACC11 |Montarea pe pozitie existenta a aparatelor |buc 4 0] 0
A% cu plutitor obturator (vana tip fluture),
9 (142120 [Nisip cuartos de fagetul ierii spalat sort 2 s |kg 480 0 0
220080 |8511
0
10 |IA37A1 |Pompa de circulatie (recirculatie) montata |buc 1 0 0
# pe conducta existenta prin insurubare
11 |W1SCO |Panou, stelaj, dulap metalic (protectie, buc 1 o 0
1A1# [comanda, masura, semnalizare, servicii
12 |INL7115 |RETEA HIDRAULICA buc 1 0 0
13 |EE10XA|Proiector subacvatic LED RGB 1600 Im bucat 8 0 0
[1] a
14 |ED12A#|Controler culori + telecomanda buc 1 0 0
1]
15 |FH17B1 |SCARA INOX buc 1 0 0
5
16 |NL7116 |SET ASPIRARE MANUAL+TESTER buc 1 0 0
17 INL7117 |MATERIALE: SUBSTANTE CHIMICE SET 1 0 0
18 |RPCE1 [lIzolatii hidrofuge pe suprafete de beton mp 100 0 0
2C2 orizontale sau inclinate pané la 20 grade
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0




Material Manopera Utilaj Transport Total
Tota! Cheltuieli Directe 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0

Total General fara TVA

TVA (19%)

I TOTAL GENERAL {Lei)

[Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;




Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 S1 C2, IN VEDEREA
Obiectul: Instalatii termice
Devizul: Instalatii termice

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . . . Pretul unitar | Pretul total

Nr [ Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea (Lei) (Lei)

1 |IFO2A01|Tubulatura rectangulara din tabla (clasa de (mp 2816 0 0
+f1] etanseitate C), pentru introducere/evacuare

2 [np114 |INTARITURI LA RIGIDIZARE PENTRU kg 1803 0 0

3 |np112 |Protectii la foc a trecerilor conductelorde |mp 10 0 0

4 |np154 |Sisteme de sustinere si ancorare tevi kg 423/ 0 0

15 {rp8O08 |Grilaliniara-de introducere aer - 1200x200 {buc O 0

6 |np878 |Grila rectangulara - 800x600 mm buc 110 0 0

7 |np120 |Tub flexibil izolat DN250 m 800 0 0

8 |np110 |Difuzoare circulare pentru plafoane, cu buc 115 0 0

9 |np101 |Tub flexibil izolat DN160 m 287.5 0 0

10 [np111 |Grile de transfer din aluminiu pentru buc 60 0 0

11 |Articol |INSTALATII DEINCALZIRE buc 1 0 0

12 |RPGB1 |Montare pe pozitie exist,radiator fonta,tabla |buc 43 0 0
6B#I1] |sau ceramica

13 |570047 |Radiator igienic tip panou din otel buc 3 0 0
31 30x600x3000

14 |570047 |Radiator igienic tip panou din otel buc 3 0 0
32 30x900x1200

15 |570047 |Radiator port-prosop 480x1320 mm buc 6 0 0
33

16 |570047 |Radiator igienic tip panou din otel buc 1 0 0
24 30x900x3000

17 |570047 |Radiator igienic tip panou din otel buc 19 0 0
35 30x900x1600

18 |570047 |Radiator igienic tip panou din otel buc 1 0 0
36 30x800x1200

19 |570047 |Radiator tip panou din otel 20x600x600 buc 2 0 0
37

20 [570047 |Radiator tip panou din otel 20x600x1000 |buc 1 0 0
38

21 |570047 |Radiator igienic tip panou din otel buc 3 0 0
39 30x900x1000

22 |570047 |Radiator igienic tip panou din otel buc 3 0 0
391 30x600x1800

23 570047 |Radiator igienic tip panou din otel buc 1 0 0
392 30x600x1000

24 |Articol |INSTALATII DEINCALZIRE buc 1 0 0

25 |RPIB06 |Ventiloconvector de pardosela buc 5 0 0
A#[5] |260/106/2150, P= 2200 W ( treapta 1 a




26 |RPIB08 |Ventiloconvector de pardosela buc 1 0
A#{6] |260/106/1850, P= 1650 W (treapta 1 a

27 |RPGB1 |Montare pe pozitie exist,radiator fonta,tabla |buc 48 0
B8B#{1] |sau ceramica

28 |570047 |Radiator igienic tip panou din otel buc 2 0
32 30x800x1200

29 |570047 |Radiator igienic tip panou din otel buc 23 0
3016 [30x600x1600

30 |570047 |Radiator igienic tip panou din otel buc 6 0
39 30x800x1000

31 |570047 |Radiator igienic tip panou din otel buc 4 0
3917  |30x800x800

32 |570047 [Radiator port-prosop 480x1320 mm buc 13 0
33

33 |Articol |INSTALATI!I DEINCALZIRE buc 1 0

34 |RPIBO6 [Ventiloconvector de pardosela buc 1 0
A#7] 1260/106/2500, P= 2500 W (treapta 1 a

35 |RPIBOB |Ventiloconvector de pardosela buc 3 2)
A#6] [260/108/1850, P= 1650 W (treapta 1 a

36 |RPIB06 |Ventiloconvector de pardosela buc 3 0
A#5] |260/106/2150, P= 2200 W (treapta 1 a

37 |RPGB1 [Montare pe pozitie exist,radiator fonta,tabla jbuc 32 0
6B#{1] [sau ceramica

38 |570047 |Radiator port-prosop 480x1320 mm buc 13 0
22

39 |570047 |Radiator igienic tip panou din otel buc 12 0
3916  [30x600x1600

40 |570047 [Radiator igienic tip panou din otel buc 3 0
3917  |30x900x800

41 (570047 [Radiator igienic tip panou din otel buc 1 0
391 30x600x1800

42 |570047 |Radiator igienic tip panou din otel buc 3 0
39 30x900x1000

43 |RPID02 |Set robinete pentru radiator compus din cap|buc 138 0
A#{1] |termostatat, robinet tur si robinet retur

44 |Articol |DISTRIBUTIE_LEGATURI INSTALATII buc 1 0

45 |SA13C1|TEAVA PPR GRI INCALZIRE/ALIM. APA, |m 40 0
[1] CU FIBRA COMPOZITA, L=4M, PN 25

46 |SA13C1|TEAVA PPR GRI INCALZIRE/ALIM. APA, |m 250 0
2] CU FIBRA COMPOZITA, L=4M, PN 20

47 |SA13C1|TEAVA PPR GRI INCALZIRE/ALIM. APA, (m 280 0
3] CU FIBRA COMPOZITA, L=4M, PN 20

48 |SA13C1|TEAVA PPR GRI INCALZIRE/ALIM. APA, |m 966 0
4] CU FIBRA COMPOZITA, L=4M, PN 20

49 |RPID28 (ROBINET CU SFERA S| MANETA DIN buc 296 0
A#[1] |PPR GRI PT APA D.25MM

50 |RPID28 |ROBINET CU SFERA S| MANETA DIN buc 14 0
A#{2] (PPR GRIPT APA 0.40MM

51 |RPID28 |ROBINET CU SFERA S| MANETA DIN buc 8 0

A#{3]

PPR GRI PT APA D.63MM




52 |RPID28 |ROBINET CU SFERA S| MANETA DIN buc 8 0 0
A#4] |PPR GRIPT APA D.75MM
53 |RPIDO7 [AERISITOR (DEZAERATOR) AUTOMAT |buc 20 0 0
B#5] |CUROBINET CROM 1/2"M
54 |FF0SA1 {SUPAPA DE SENS DIN ALAMA CU ARC |buc 1 0 0
[4] 3"
55 |FF09A1 |SUPAPA DE SENS DIN ALAMA CU ARC |buc 2 0 0
[5] 2u
56 |FFO09A1 |SUPAPA DE SENS DIN ALAMA CU ARC |buc 2 0 0
[6] 1"
57 |IA19XA[|FILTRU Y DIN ALAMA 3" bucat 2 0 0
6] a
58 |IA19XA[|FILTRU Y DIN ALAMA 2" bucat 2 0 0
a
59 [IA19XA[|FILTRU Y DIN ALAMA 1" bucat 1 0 0
8] a
60 |FI1SE1 |Prepararea solutiei si umplerea instalatiei _|tona 0.15 0 0
61 |IZF7T1A |lzolatie termica din cauciuc elastomeric mp 200]
+{1] rosime minima 19 mm
62 (IC42C1 |Suporti si dispozitive de fixare pentru kg 300 0 0
# sustinerea conductelor boilere aparate si
63 (620282 |Apa potabila mc 1 0 0
0
64 710623 |Energie electrica kwh 10 0 0
8
85 |Articol |INSTALATII SOLARE+ACM buc 1 0 0
66 |IC32D1 |Teava din cupru montata prin sudura la m 51 0 0
# coloane in instalatiile de incalzire centrala
67 1200125 [FURTUN INOX 3/4" 25 M DUBLU m 25 0 0
681 PREIZOLAT CABLU ELECTRIC
68 |FFO09A1 |Supapa de siguranta 1/2 6 bari buc 1 0 0
1
69 |ID04B1 |Robinet trecere cu sertar , alama, 3/4", buc 12 0 0
#2] maner rozeta
70 |ID0O4B1 |Robinet trecere cu sertar , alama, 1", maner|buc 4 0 0
#{3] rozeta
71 |IZF71A |lzolatie termica din cauciuc elastomeric mp 10 0 0
+[1] rosime minima 19 mm
72 |AcE147 |Mansoane protectie conducte la trecerea  |buc 12 0 0
AQ1+[2] Iprin elemente de constructie cu diametre
73 |620282 |Apa potabila mc 0.5 0 0
0
74 |710623 |Energie electrica kwh 5 0 0
8
75 |IC42C1 |Suporti si dispozitive de fixare pentru kg 15 0 0
# sustinerea conductelor boilere aparate si
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0




[Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.rol\e
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Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Chettuieli Directe 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA
| TVA (19%) P
TOTAL GENERAL (Lei) V0
L
| ¢




Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 SI C2, IN VEDEREA
Obiectul: INSTALATII OXIGEN S| NAMOL
Devizul: INSTALATIE NAMOL

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . . . Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea " (Lei) (Lei)
1 |np1156 |Procurare si montare racord flexibil din inox|buc 3 0 0
2 |np1000 |Procurare si montare in sant pe pat de nisip {m 15 0 0
3 |np1001 |Procurare si montare mufa electrofuziune |buc 16 0 0
4 |np1002 |Procurare si montare cot la 90 pentru buc 5 0 0
5 1np1003 |Procurare si montare terminatie cu filet buc 3 0 0
|8 Procurare si montare racord flexibil din inox{buc 1 0] 0
7 |RPCAQ |Sapatura pamant spatii limitate<1,00m |mc 4 0 0
1B# lat, max 1,50 m adinc,cantit < 20 mc,mal
8 |ACEO8 [Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa [mc¢ 1 0 0
A1l si canalizare cu: nisip
9 |np1005 |Conducta din otel pentru aerisire rezervor |m 4 0 0
10 |np1006 |Procurare si montare supapa aerisire buc 1 0 0
11 |np1007 |Procurare si montare semnallzator de nivel |buc 1 0 0
12 Inp1008 |Procurare si montare termostat max 50 buc 1 0 0
13 [np1009 |Procurare si montare rezistenta electrica buc 2 0 0
14 [np1010 |Procurare si montare in sant pe pat de nisip jm 4 0 0
15 |np1011 |Procurare si montare sub pardoseala m 5 0 0
16 |[np1012 |Procurare si montare aparent pe console m 7 0 0
17 |np1013 |Procurare si montare aparent robinet din bue 1 0 0
18 _|np1014 |Procurare si montare aparent teava din m 5 0 0
19 [np1015 |Procurare si montare aparent robinet din buc 2 0 0
20 |np101€ [Procurare si montare pe rezervor camin buc 1 4] 0
21 |np1017 |Procurare si montare element prefabricat |buc 1 Q 0
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 g 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0 0
| [ Material | Manopera |  Utilaj | Transport |  Total |




Total Cheltuieli Directe 0 0] o 0 0

Cheltuieli % 4]

Profit % 0

Total General fara TVA PATTVa N 0

TVA (19%) TN 0

TOTAL GENERAL (Lei) Y/ : 0
\[\n

|Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro; NS
AR

:‘




Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 S1 C2, IN VEDEREA
Obiectul: INSTALATII OXIGEN S| NAMOL
Devizul: INSTALATIE DE OXIGEN

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . . . Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea (Lei) (Lei)
1 |FF10A1 [Regulator de presiune pentru nm3,dn 20-25 |buc 1 0 0
2 |ED12B1|Aparat de semnalizare si accesorii pentru |buc 3 0 0
semnalizare optica (indicator de pozitie,
3 |FEO3B2 |Teava din cupru c¢u d exterioare si gros. [m 160 0 0
peretelui 12x1 mm
4 FE03C2{Teavadin cupru 16x1 mm m 100 0 0
5 |FEO03C3|Teavadin cupru 18x1 mm m 18 0 0
6 |FE23B1 |Teu de racordare din al pentru tevi cupru de|buc 17 0 0
12 mm
7 [|FE23B2 |Teu de racordare din al. pentru tevi buc 15 0 0
cupru,de 14 mm
8 |FE22B1 |Procurare si montare aparenta cot la 90 din |buc 56 0 0
[1] cupru pentru conducta din cupru
9 |FE22B2 [Procurare si montare aparenta cot ia 90 din [buc 3 0 0
2] cupru pentru conducta din cupru
10 |FE22B4 |Procurare si montare aparenta cot la 90 din |buc 6 0 0
[3] cupru pentru conducta din cupru
11 |FE22B4 |Procurare si montare aparenta reductie buc 4 0 0
[4 18/15 din cupru  pentru conducta din
12 [FE22B2 |Procurare si montare aparenta reductie buc 18 0 C
[5] 15/10 din cupru  pentru conducta din
13 |FE10A1 |Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: [buc 24 0 0
10-20 mm
14 |FE10A1 |Robinet inchidere pentru nh3 cu diametrul: |buc 4 0 0
10-20 mm
15 |ATAO02A|MONTARE CONSOLA/RAMPA PE buc 35 0 0
1] PERETE PENTRU UN PAT
16 [FFO5A1 [Debitmetru pt agent frigorific buc 35 0 0
17 [FI01A1 |Proba de etanseitate cu apa a conductelor |m 278 0 0
18 |FI09A1[ |Curatarea (suflarea)cu aer a circuit. de me 278 0 0
1] amoniac
19 |FA10A1 |Butelie de racire (de pres) intermediara buc 24 0 0
pentru agent frigorific cu diametrul exterior
Total ore manopera (ore) 0
Tota! greutate materiale {tone) 0




Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 (4] 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA P 0|
TVA (19%) LA o
TOTAL GENERAL (Lei) 2N\ 0

//é’kr
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Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 SI C2, IN VEDEREA
Obiectul: ARHITECTURA
Devizul: Montaj utilaje arhitectura

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea P”’;‘L'e‘;)'"’” P“::Li')‘""

1 |NL716 |"LIFT HIDRAULIC - PENTRU PERSOANE |buc 1 0 0
2 |NL718 |"LIFT HIDRAULIC ~ PENTRU PERSOANE |[buc 1 0 0
3 [NL719 J"LIFT ELECTRIC ALIMENTE 100 kg buc 1 0 0
4 |NL721 |"PLATFORME OBLICE PENTRU SCARI |buc 2 0 0
5 [NL722 |" CORTINA REZISTENTA LA FOC 60 buc 12
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe

Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

Contributia % 0 0 0 0 0

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA K%}\\ 0
TVA (10%) /S )\ 0
TOTAL GENERAL (Lei) Il P. o\ 0

e




Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 Si C2, IN VEDEREA
Obiectul: INSTALATII ELECTRICE
Devizul: Montaj utilaje curenti tari

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . . . Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea (Lei) (Lei)
1 |EGO3A0|Sistem de protectie impotriva trasnetului tip |buc 1 0 0
1+[1] [PREVECTRON Raza de protectie 60m
2 [NL55 |UPS 230V/50Hz, 8 KVA buc 1 0 0
3 |NL56 [UPS 400V/50Hz, 20 KVA buc 1 0 0
4 [NL57 (UPS 400V/60Hz, 80 KVA, buc 1 0 0
§ [W1MBO {Transformator de putere 20/0,4KV, in lbuc 1 0 0
1D# constructie normald, cu conservator tip .....,
6 |TCD11 |Grup electrogen automat de la 300-650 kva |buc 1 0 0
D1
7 |IG02B0 {Panou fotovoltaic 250W, montaj aparent buc 64 0 0
3+[3] orizontal la nivelul acoperisului, complet
8 |TCD12 |Invertor monofazic 220 c.a./220 c.C. buc 1 0 0
A1 montare
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj_ Transport Total
Total Cheiltuieli Directe 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
P
Total General fara TVA U 0|
TVA (19%) 0
TOTAL GENERAL (Lei) 0




Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 SI C2, IN VEDEREA
Obiectul: INSTALATII ELECTRICE
Devizul: MONTARE UTILAJE CURENTI SLABI

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea P”‘:‘:;;“’" P”::Lit)‘""

1 |AMC3D |SURSA DE ALIMENTARE IP buc 15 0 0
23E[1]

2 |[NL38 |UNITATE DISPLAY AUDIO buc 4 0 0

3 |ECO05XA|TERMINAL DE CABINET AUDIO bucat 4 0 0
11 2

4 JAPR151[PUNCT DE APEL AUDIO 'buc 45 0 0]
5481.1

5 |ECO5XA|TERMINAL DE SALON bucat 45 0 0
[2] a

6 |NL39 |INEL DE APE buc 3 0 0

7 |EDO3XF|LAMPA DE SEMNALIZARE bucat 45 0 0
[4] a

8 |w1D11 |CUTIE DE JONCTIUNE buc 15 0 0
A2[1]

9 |MLE131|CABLU GENERARE ALARMA m 1750 0 0
3321[1]

10 [NL40 |UNITATE DISPLAY CULOARE buc 1 0 0

11 |ENMO3 |TELEFON IP PENTRU CAMERA DE buc 1 0 0
A4+[1] |GARD

12 |NL41 PC+MONITOR+TAST+MOUSE+SISTEM |buc 1 0 0

13 lArticol [INSTALATII CEASOFICARE buc 1 (4] 0

14 |AMC3B |CEAS MASTER buc 1 0 0
338|[1]

15 |AMC3B |CEAS SLAVE buc 35 0 0
338[2]

16 |APR131|ANTENA GPS buc 1 0 0
3621.1

17 |INL42 |CARD EXTENSIE CEAS MASTER buc 1 0 0

18 |AMC3D |AMPLIFICATOR SEMNAL CEASURI CU |buc 1 0 0
47B[3] |[IMPULS

19 |Articol |CONTROL ACCES buc 1 0 0

20 |NP33 |Central8 de control acces pentru 1 usa buc 20 0 0

21 |AMC3D |[MODUL EXTENSIE MD-02 buc 1 0 0
4911.2

22 |NP38 |[Cititor de proximitate de interior pentru buc 20 0 0

23 |NP35 |Software de control acces buc 1 0 0

24 |NP43 |Buton cerere iesire, montaj aparent, metalic|buc 20 0 0

25 |NP44 |Buton iesire de urgenta buc 20 0 0




26 |AMC26 [YALA ELECTROMAGNETICA 300 buc 20 ¢] 0
83B[2] |KGF

27 |[NL46 |AMORTIZOR PENTRU USA MAX. buc 20 0 0

28 |NL41 PC+MONITOR+TAST+MOUSE+SISTEM |buc 1 0 0

29 |Articol |VOCE DATE buc 1 0 0

30 |[ECS05 |Rack 42U, 800x1000, usa 1 foaie pe fata, |[buc 2 0 0
A01+[1] [tabla perforata; 2 usi pe spate, tabla

31 |nL48 SWITCH GIGABIT 48 PORTURI, GS-4210-|buc 6 0 0

32 [nL49 ROUTER GIGABIT, TL-ER5120 buc 9 0 0

33 [nLS0  |Access Point, Gigabit AC1200, 4 antennas, |buc 15 0 0

34 |APR131|Centrala telefonica , cu 51-100 linii buc 1 0 0
3503

35 |Articol |AVERIZARE INCENDIU buc 1 0 0

38 |[EMO3A |Centraila detectare/avertizare incendiu buc 1 0 0
1+[1] _ |analog-adresabila maxim 4 bucle (include

37 |EM12A |Montaj detectoare adresabile de fum, buc 385 0 0
1+ temperatura, combinate (fum+temperatura)

38 [EM12A (MODUL ADRESABIL N/ OUT, FC410SI0 lbuc 35 0 0
1+[2]

39 |EM12A |MODUL ADRESABIL CU RELEU, buc 60 0 0
1+[3] |FC410RIM

40 |[NL58 |BUTON AVERTIZARE INCENDIU buc 83 0 0

41 |NL59 |SIRENA DE EXTERIOR CU BACK-UP, buc 5 0 0

42 |NL62 |SIRENA DE ALARMARE IN CAZ DE buc 30 0 0

3 EHOSA#|Panou repetor la distanta buc 2 0 0

[11

44 |EM20A |DETECTOR DE MONOXID DE CARBON |buc 1 0 0
1+[3]

45 |EDO3XF{INDICATOR OPTIC, RILED bucat 229 0 0
[31 a

486 |NL65 MODUL COMUNICATIE IP, FC500I1P buc 1 0 0

47 |[NL66 |COMUNICATOR TELEFONIC, buc 1 0 0

48 |Articol [SONORIZARE buc 1 0 0

49 |nL110 |DIFUZOR PLAFON buc 40 0 0

50 [NLB7 [ATENUATOR buc 40 0 0

51 |NL68 |SISTEM COMBINAT DE ALARMARE IN  [buc 1 0 0

52 |AMC3D |AMPLIFICATOR DE PUTERE buc 4 0 0
47G.1

53 |INL70 [MICROFON PUPITRU - 16 zone buc 1 0 0

54 |NL71 MICROFON PUPITRU - 2 zone buc 1 0 0

55 [NL72 [(MICROFON POMPIER buc 2 0 0

56 |INL73 |SURSA ALIMENTARE CONTROLER buc 4 0 0

57 |INL74 |[MICROPROCESOR PENTRU buc 4 0 0

58 |[NL75 [SURSA SUNET FM, CD, MMC si USB buc 4 0 0

59 [NL76 [(MODUL 8 RELEE buc 5 0 0

60 |Articol JCCTV lbuc 1 0 0

61 |np22 Montaj si configurare Camera video IP, _ [buc 30 0 0

2 |NL77 [CAMERA VIDEC IP DE EXTERICR CU IR {buc 10 0 0
63 |NL78 |INREGISTRATOR VIDEO DIGITAL 32 buc 2 0 0
64 |AMC3D |Sursa de tensiune 12V/10A buc 2 0 0

23N.2




65 [NP4

Monitor

buc

66 |NL41

PC+MONITOR+TAST+MOUSE+SISTEM

buc

67 |Articol

EFRACTIE

buc

68 [ENO2A3

+[1]

Centrala antiefractie adresabila cu 64
partitii pentru instalatie detectie

buc

alafrofe

[=1{=]{=][=)

89 |np13

Detector de miscare PIR

buc

70 [np1300

Detector de geam spart

buc

275

71 _{np1301

Detector de usa

buc

16

72 |RPR801
4892.1

Sirena piezoelectrica de interior

buc

[=]{=]{=](=]

73 [np1302

Semalizator optacustic montaj exterior

buc

74 |np1S

Buton panica

buc

75 |AMC3D

23A[18]

Sursa de alimentare neintreruptibila
12VCC/10A

buc

=ININ

[=][=)[=]

Total ore manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe 0

0

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare Material Mangopera

Utilaj

Transport

Total

Contributia

% 0

Material Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe 0

Cheltuieli

%

Profit

%

(o] (=11~

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

[Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro; \\%,
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Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 Sl C2, IN VEDEREA

Obiectul: Instalatii sanitare

Devizul: Montaj Instalatii sanitare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

(Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizoniine.ro;

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . . . Pretul unitar | Pretul total

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea (Lei) (Lei)
1 _[np88S |Sistem osmoza inversa gestionata de un buc 1 0 0
2 |np885 |Sistem osmoza inversa gestionata de un _ |buc 1 0 0
3 [np886 [Filtru remineralizare Capacitate 90 /h buc 1 0 0
4 |np887 |FILTRU APA CARBUNE ACTIV 10" buc 2 0 0
8§ |np888 |CORP FILTRU AP_A 2" (FILTRU 10") - buc 8 0 0
6 |np889 [FILTRU APA OTEL INOX 10" [buc 4 0]
7 |np8891 |STATIE DEZINFECTIE UV 412 AL 1X40W [buc 4 0 0
8 |RPCO9 |"STATIE DE EPURARE Numar echivalent |buc 1 0 0

4A1[4] [de persoane pentru acest model de statie
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe

Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0

Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA v 0
TVA (19%) @‘«“ § A; 0
TOTAL GENERAL (Lei) > Wrp »E\% 0




Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 SI C2, IN VEDEREA
Obiectul: Instalatii termice
Devizul: montaj utilaje termice

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA |
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pretul tfmtar Pretul ?otal
{Lei) (Lei)
1 [IA24XA[ |Stocator multifunctional, cu termoizolatie  |bucat 1 0 0
1] detasabila si membrana de separare a

2 |np1118 |"CIRCUIT SOLAR: Statie Regusol L-130, |buc 1 0 0
3 |np1100 |" CIRCUIT ACM: Statie Regumaq XH, buc 2 0 0
4 |np1101 |"REGULATOR ELECTRONIC: ™Regtronic |buc 1 0 0
5 |np1102 ["CIRCUIT SOLAR descarcare surplus buc 1 0 0|
6 |np1103 |"Pachet solar cu 6 panouri cu tuburi vidate, |buc 1 0 0
7 __|np1104 |Clapete rezistente la foc rectangulare cu 0 |buc 30 0 0
8 |np1105 |"Regulator de debit ce asiguré controlul buc 82 0 0
9 |np1106 |lzolatie termica pentru conductele de apa [mp 200 0 0
10 |np1107 |Perdea de aer cald universala lungime buc 5 0 0
11 |np1108 |Sistem pentru controlul echipamentelor buc 5 0 0
12 |np1109 |Contact usa pentru perdele de aer cald buc 5 0 0
13 |np1110 |Termostat de perete pentru controlul buc 70 0 0
14 |np1111 |Centrala de tratare a aerului 15000 m¢/h, |buc 1 0 0
15 |np1112 |Centrala de tratare a aerului 6000 mc/h, buc 1 0 0
16 |np1113 |Unitate exteriooara de tip VRF model GMV-|buc 3 0 0
17 |np1114 |Unitate exteriooara de tip VRF model GMV-|buc 2 0 0
18 |np1115 |PACHET CENTRALA TERMICA buc 2 0 0
19 |np1116 [Senzor de temperatura exterioard QAC 34 |SET 1 0 0
20 |np1117 [Inhibator de oxigen INIBAL 5 | SET 1 0 0
21 Inp1118 lInhibator de oxigen INIBAL § | buc 2 0 0
22 |np1120 ["Senzor -de tur- QAD 36 94.19314-5015" |buc 1 0 0
23 |np1121 [Supapa de siguranta MS 1° x 1%’ buc 4 0 0
24 |np1122 |Butelie de egalizare a presiunii pentru buc 1 0 0
25 |np1123 |"Ventil rotativ cu 3 cdi PNS8 marca buc 1 0 0
26 |[np1124 |"Servomotor pentru actionarea automati a |buc 1 0 0
27 |np1125 ["Supapé de sigurantd cu membrand MSW [buc 1 0 0
28 [np1126 |Vas expansiune tip NEL 12 LT, 10 bar, blue |buc 1 0 0
29 |np1127 ["Vani de amestec termostaticd marca buc 1 0 0
30 |np1128 |"Regulator de presiune diferentiald marca |buc 2 0 0
31 |np1129 |"Ventil de inchidere marca OVENTROP- buc 2 0 0
32 |np1130 |"Regulator de presiune diferentiald marca |buc 2 0 0
33 |np1131 |"Ventil de inchidere marca OVENTROP-  |buc 2 0 0
34 |np1132 |Sistem de climatizare de tip split pentru SET 1 0 0
35 [np1133 |{Pompa de circulatie electronica cu rotor buc 2 0 0
36 Inp1134 |Pompa de circulatie electronica cu rotor buc 2 0 0
37 |np1135 |Pompa de circulatie electronica cu rotor buc 4 0 0
38 |np1136 |Pompa de circulatie electronica cu rotor buc 2 0 0




Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale {tone) 9
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

Contributia % 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0

eltuieli % 0

Profit % 0

Total General fara TVA

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (Lei)

|Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;\'__
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Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 Sl C2, IN VEDEREA

Obiectul: INSTALATII OXIGEN S| NAMOL
Devizul: MONTAJ INSTALATIE OXIGEN

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA .
. . - . Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea (Lei) (Lei)
1 |AMC3D |SURSA DE ALIMENTARE CU OXIGEN buc 1 0 0
23A[6] |MEDICINAL
2 |EM24B |SISTEM DE MONITORIZARE Si buc 3 0 0
3+[1] |ALARMARE PRESIUNI GAZE
3 |EM24B |SISTEM TERMINAL DE DISTRIBUTIE buc 35 0 0
3+[2] |GAZE MEDICINALE
4 NL61 ACCESORII GAZE MEDICINALE buc 35 0 0
Total ore manopera (ore) 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
RO
Total General fara TVA /AN 0
TVA (19%) L CoONFRANe—t] 0
TOTAL GENERAL (Lei) A 0

[Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;




Obiectivul: AMENAJARE, CONSOLIDARE S| MODERNIZARE IMOBILE C1 Si C2, IN VEDEREA
Obiectul: APARATURA MEDICALA CU MONTAJ
Devizul: APARATURA MEDICALA CU MONTAJ

Formuiarul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA ~SECTIUNEA FINANCIARA
. - . . Pretul unitar | Pretul total
Nr | Simbo! Capitolul de lucrari UM | Cantitatea (Lei) (Lei)
1 |np880 |[Cada medicinala pentru apa sarata si bai |buc 2 0 0
2 |np881 |Dus Vichy, inclusiv masa de masaj buc 2 0 0
3 [np882 |Cada galvanica 4 celulara buc 2 0 0
4 |np883 |Echipament pentru pregatirea fango - buc 1 0 0
np884 |Lift piscina hidraulic cu platforma buc 1 0 0
Total ore manopera (ore} 0
Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0 0
Alte cheituieli directe
Coeficient | Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
Contributia % 0 0 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuicli Directe 0 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA
TVA (19%)
TOTAL GENERAL (Lei)

{Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro; . . tl
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Obiectivul:  "Amenajare, Consolidare si Modernizare imbobile C1, C2 in
vederea infiintarii unei Sectii Medicale Il cu Compartiment de
Reumatologie si Centru de Excelenta in Tratarea Bolilor
Reumatice si Baza de Tratament conform standardelor
europene "
Projectant: S.C. TEHNOPROIECT COMTRANS SRL
Categoria de lucrari: ARHITECTURA
FORMULARUL 4

LISTA
cuprinzand Utllajul, Echipamentul tehnologic

Nr. ert. Denumire UM. | Cant. P.U. Pret total 3x4| Fisa tehnica

(lei/ U.M.) (lei)
1 2 3 4 5 6

1 LIFT HIDRAULIC - PENTRU PERSOANE SI TARGA

Date generale
- Tip: Hidiaulic cu 2 pistvane , pentru pat spital, Sarcina: 1600 ky, 21

persoanc
- Statii/accese: 3/3, in linie
- Cursa; 6.95 m

- Viteza: 0,5 m/s;

LIFT HIDRAULIC - PENTRU PERSOANE SI CARUCIOR
PERSOANE CU DIZABILITATI Date
generale

- Tip: Hidraulic cu 2 pistoane , pentru carucior persoane cu dizabilitati; buc 1 FT 2
Sarcina: 1250 kg, 16 persoane
- Statii/accese: 3/3, in linie

- Cursa: 6.93 m

- Viteza: 0,5 mvs;

LIFT ELECTRIC ALIMENTE 100 kg
Date generale

- Sarcina: 100 kg

- Statii/accese: 2/2 in linie (P,M)

- Viteza: 0,37 m/s

- Cursa: 3.50m

buc 1 FT3

PLATFORME OBLICE PENTRU SCARI EXTERIOARE
Caracteristici principale: -
Lungime traseu 3.50 m

- Actionare - sistem de actionare patentat cu tractiune; buc 2 FT 4
- Ghidaj - in forma de tub care urmareste cursul scarilor,
- Viteza - 0,10 - 0.15 m/s;

- Sarcina nominala - pana 1a 225 kg;

CORTINA REZISTENTA LA FOC 90 MINUTE, MONTATA LA
EXTERIOR

Caracteristici principale:

- Lungime 6.35, Latime 0.65; buc 12 FTS
- Echipata cu dispozitiv de deschidere automata si manuaia;
- Montaj 1a exterior, in ancadramentul ferestrei;

- Coborare: gravitationala;

CONTAINER CABINA POARTA CU GRUP SANITAR INCLUS
Caracteristici principale:
- Lungime 4.00m, Latime 3.00m;
- Echipata cu grup sanitar, cu evacuare in reteaua menajera propusa pe
amplasament;
- Montaj: clemente punctuale sin metal sau beton armat,;

TOTAL AL
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Proiectant: S.C. TEHNOPROIECT COMTRANS SRIL.
Categoria de lucrari: INSTALATII SANITARE EXTERIOARE FORMULARUL 4

LISTA
cuprinzand Utilajul, Echipamentul tehnologic

ot i P.U. Pret total 314
Denumire U.M. | Cant. . )
o (lei/ U.M.) (lei) Fisa tehuica

0 1 2 3 4 S 6

STATIE DE EPURARE

Parametrii tehnici si functionali:

Numar echivalent de persoane pentru acest model de statie de
epurare: 200

Debit zilnic nominal: 20 — 33 m3/zi

1 |Incarcare organica: CBOS: 8.1 - 13.2 kg/zi buc L FT1
Dimensiuni (2 bucati identice):
Lungime statie epurare: 616 ¢m
Latime statie epurare: 244 cm
Inaltime statie epurare: 298 cm
Greutate: 4600 kg

TOTAL 0
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Obiectivul:

"Amenajare, Consolidare si Modernizare imbobile C1, C2 in
vederea infiintarii unei Sectii Medicale IiI cu Compartiment de
Reumatologie si Centru de Excelenta in Tratarea Bolilor Reumatice
si Baza de Tratament conform standardelor europene"”

Proiectant: S.C. TEHNOPROIECT COMTRANS SRL
Categoria de lucrari: ECHIPAMENTE MEDICALE FARA MONTAJ

FORMULARUL 4
LISTA
_cuprinzand Utilajul, Echipamentul tehnologic
Nr. crt. Denumire UM. | Cant P.U.  |Prettotal 34| Fisa tehnica
Qe UM | (lef)
0 1 2 3 4 s 6
CORP C1
1 Ecograf portabil cu sonda convexa, lintara si cardiaca buc. 3 FT6
2 Ecograf cu sonda convexa, liniara si cardiaca buc. 3 FT7
3 [Electrocardiograf buc. 3 FT8
4 Holter FKG sl TA buc. 1 FT9
5 Injectomat buc. 1 FT 10
6 [Monitor pacienti buc. 5 FT11
7 |Defibilator automat buc. 4 FT 12
8 Tensiometru cu stetoscop buc. 15 FT 13
9 Termometru digital non cantact buc. 15 FT 14
10 |Pulsoximetru pentru deget buc. 15 FT 15
11 |Glucometru buc. 15 FT 16
12 Trusa medicala de urgente cu accesorii de prim ajutor buc. 2 FT17
13 [spalator automat de plosti si urinare buc. FT18
TOTAL CORP C1 0
CORP C2
1 |Aparat drenaj limfutic . 2 FT 19
2 |Aparat unde scurte buc. 1 FT 20
3 Aparat diapuls buc. 1 FT21
4 |Aparat terapie electromagnetica de Inalta Intensitate buc. 1 FT 22
5 |Aparat teraple prin radiofrecventa buc. 1 FT 23
6 Aparat terapie laser de inalta intensitate buc. 1 FT24
7 Aparat teraple shockwave buc. 1 FT 25
8 Pat Bobath electrics 2 sectiuni buc. 1 FT 26
9  [Rosta de umar mobila buc, 1 FT27
10 |Set accesorii suspensie palier buc. 1 FT 28
11 |Aparat pentru miscare pasiva continua buc. 1 FT 29
12 |Set rulouri semicilindrice buc. 1 FT 30
13 [Set saculeti cu sistem de prindere pentru articulatii buc. 1 FT 31
14 |Sistem diagnosticare postura copii buc. 1 FT 32
15 |Scara modulara buc. 1 FT 33
16 |Set diverse materiale kinetaterapie, mingi, saitale buc. 1 FT 34
17 |Negatoscop de perete cu § sectiuni buc. 1 FT 35
18 |Defibilator automat buc. 1 FT 12
19 |Tensiometru cu stetoscop buc. 3 FT 13
20 |Termometru digital non contact buc. 3 FT 14
21 |Pulsoximetru pentru deget buc. 3 FT15
22 |Glucometru buc. 3 FT 16
23 Trusa medicala de urgente cu accesoril de prim ajutor buc. 1 FT 17
TOTAL CORP C2 0
TOTAL




FISE TEHNICE



FISE TEHNICE

ARHITECTURA




LIFT HIDRAULIC - PENTRU PERSOANE SI TARGA

FISA TEHNICA NR. 1

Corespondenta propunerii

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2
1. | Date generale

- Tip: Hidraulic cu 2 pistoane , pentru pat spital;
Sarcina: 1600 kg, 21 persoane

- Statii/accese: 3/3, in linie

- Cursa: 6.95 m (de la cota finita a primei statii pana
la cota finita a ultimei statii)

- Viteza: 0,5 m/s;

- Evacuare de urgenta — alimentat de UPS propriu

- Tip actionare — colectiv selectiv

Caracteristici put

- Material: beton

- Dimensiuni: 1=2.95m, L=3.40m

- Numar accese: 1

- Spatii de siguranta:
Inferior = 1.40m (de la cota finita a primei stati1)
Superior = 3.60m (de la cota finita a ultimei

statii)

- Camera de masini: lateral put

- Iluminat put: inclus

- Scara acces fundatura: inclusa

Cabina

- Latime x adancime x inaltime: 2200 x 2700 x 2100
mm

- Finisaj pereti: inox satinat

- Oglinda pe peretele din spate, opus usilor de acces
- Iluminat : cu lumina LED

- Mana curenta: inox, plasata pe perete spate.

- Pardoseala: covor PVC

- Accesorii: ventilator, lumina emergenta, interfon,
indicator suprasarcina, telefon urgenta (linie
telefonica asigurata de beneficiar)

Usi cabina si palier
- Latime x inaltime: 1100 x 2000 mm
- Gol de usa necesar: 1380 x 2340 m
- Actionare: usa cabina — automata
Usa palier — automata
- Tip deschidere: laterala in partea stanga, in 2 foi
- Finisaj: Inox satinat
- Rezistenta la foc: 120 minute
- Prag: finisaj aluminiu




Sistem de comanda
- Panou de comanda: cu microcomputer
- Comanda: colectiva in jos / cu insotitor

Sistem de actionare

- Tip:hidraulica, unitatea de pompare si panou c-da
amplasate in camera masinii (sau pe coridor) langa
put la nivelul primei statit

- Alimentare: putere = 21 kW, tensiunie =400 V,
frecventa= 50 Hz

Semnalizare

- Cutie comanda in cabina: cu butoane cu
confirmarea comenzii, buton alarma, buton
deschidere usi, afisor pozitie digital cu LED,
iluminat de siguranta, indicator de suprasarcina,
interfon.

- Cutie comanda palier: butoane cu confirmarea
comenzii, indicator pozitie digital cu LED la parter,
sageti de sens la celelalte statii

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- Sa posede act de omologare sau agreere

- Cartea tehnica redactata in limba romana

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:
SR EN-81.20/50; Directiva 2014/33/UE

Conditii de garantie si postgarantie:
Termenul de rezolvare a problemelor ivite in
perioada de garantie

Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:
Lista pieselor cu uzura rapida, pretul si durata
normala dc viata

Garantia minima:3 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 2

LIFT HIDRAULIC - PENTRU PERSOANE SI CARUCIOR PERSOANE CU DIZABILITATI

Corespondenta propunerii

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2
1. | Date generale

- Tip: Hidraulic cu 2 pistoane , pentru carucior
persoane cu dizabilitati; Sarcina: 1250 kg, 16
persoane

- Statii/accese: 3/3, in linie

- Cursa: 6.95 m (de la cota finita a primei statii pana
la cota finita a ultimei statii)

- Viteza: 0,5 m/s;

- Evacuare de urgenta — alimentat de UPS propriu

- Tip actionare — colectiv selectiv

C istici put
- Material: beton
- Dimensiuni: 1=2.00m, L=2.70m
- Numar accese: 1
- Spatii de siguranta:
Inferior = 1.40m (de la cota finita a primei statii)
Superior = 3.60m (de la cota finita a ultimei
statii)
- Camera de masini: lateral put
- lluminat put: inclus
- Scara acces fundatura: inclusa

Cabina

- Latime x adancime x inaltime: 1450 x 2100 x 2100
mm

- Finisaj pereti: inox satinat

- Oglinda pe peretele din spate, opus usilor de acces
- lluminat : cu lumina LED

- Mana curenta: inox, plasata pe perete spate.

- Pardoseala: covor PVC

- Accesorii: ventilator, lumina emergenta, interfon,
indicator suprasarcina, telefon urgenta (linie
telefonica asigurata de beneficiar)

Usi cabina si palier
- Latime x inaltime: 1000 x 2000 mm
- Gol de usa necesar: 1280 x 2340 m
- Actionare: usa cabina — automata
Usa palier — automata
- Tip deschidere: laterala in partea stanga, in 2 foi
- Finisaj: Tnox satinat
- Rezistenta la foc: 120 minute
- Prag: finisaj aluminiu




Sistem de comanda
- Panou de comanda: cu microcomputer

- Comanda: colectiva in jos / cu insotitor

Sistem de actionare

- Tip:hidraulica, unitatea de pompare si panou c-da
amplasate in camera masinii (sau pe coridor) langa
put la nivelul primei statii

- Alimentare: putere = 18 kW, tensiunie = 400 V,;
frecventa = 50 Hz

Semnalizare

- Cutie comanda in cabina: cu butoane cu
confirmarea comenzii, buton alarma, buton
deschidere usi, afisor pozitie digital cu LED,
iluminat de siguranta, indicator de suprasarcina,
interfon.

- Cutie comanda palier: buteane cu confirmarea
comenzii, indicator pozitie digital cu LED la parter,
sageti de sens la celelalte statii

o]

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- Sa posede act de omologare sau agreere

- Cartea tehnica redactata in limba romana

»

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:
SR EN-81.20/50; Directiva 2014/33/UE

Conditii de garantie si postgarantie:
Termenul de rezolvare a problemelor ivite in
perioada de garantie

Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:
Lista pieselor cu uzura rapida, pretul si durata
normala de viata

Garanfia minima:3 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 3

LIFT ELECTRIC ALIMENTE 100 KG

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

2

1.

Date generale:

- Sarcina: 100 kg

- Statii/accese: 2/2 in linie (P,M)

- Viteza: 0,37 m/s

- Cursa: 3,50 m

- Actionare: directa 1:1

- Dimensiuni put: 1100mm x 1100mm
Cabina:

- Latime x adancime x inaltime: 800 x 800 x 800
mm

- Statii/accese: 2 statii /1 acces

- Finisaj: tabla galvanizata

Usi palier:

- Tip: vertical tip ghilotina

- Dimensiuni: 600 x 800 mm

- Finisaj: tabla galvanizata

Sistem de comanda:

- Panou comanda: cu microprocesor

- Tip comanda: exterioara cu chemare si trimitere de
la fiecare statie

Sistem de actionare:

- Alimentare: 400V/ 50Hz

- Amplasare: sus in cadrul ultimului etaj, in put
Semnalizare:

- Cutie c-da. palier: butoane cu confirmarea
comenzi

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- Sa posede act de omologare sau agreere

- Cartea tehnica redactata in limba romana

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:
SR EN-81.20/50; Directiva 2014/33/UE

Conditii de garantie si postgarantie:
Termenul de rezolvare a problemelor ivite in
perioada de garantie

Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:
Lista pieselor cu uzura rapida, pretul si durata
normala de viata

Garantia minima:3 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 4

PLATFORME OBLICE PENTRU SCARI EXTERIOARE

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Caracteristici principale:

- Lungime traseu 3,50 m

- Actionare - sistem de actionare patentat cu
tractiune;

- Ghidaj — in forma de tub care urmareaste cursul
scarilor;

- Deservire - prin radiotelecomanda sau comanda
printr-un cablu spiralat;

- Viteza - 0,10 - 0,15 m/s;

- Sarcina nominala - pana la 225 kg;

- Tipul scarii - scara dreapta;

- Alimentarea cu energie electrica — 220V
trifazat cu circuit intern la 24V,

- Platforma: 700 x 800mm,;

- Rabatare platforma: manuala;

- Spatiul minim de siguranta a scarilor: 1150
mm in linie dreapta cu platforma 700 x 800mm,;
- Spatiul de stationare: minim 1400 mm,

- Motor — 0.70kW cu frana electromagnetica in
cazul lipsei de curent si posibilitatea manevrarii
manuale;

- Finisaje - 12 culori in nuante RAL pentru
manere si platforma.

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- Sa posede act de omologare sau agreere

- Cartea tehnica redactata in limba romana

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

Conditii de garantie si postgarantie:
Termenul de rezolvare a problemelor ivite in
perioada de garantie

Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:
Lista pieselor cu uzura rapida, preul si durata
normala de viata

Garantia minima:$5 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. §

CORTINA REZISTENTA LA FOC 90 MINUTE, MONTATA LA EXTERIOR

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Caracteristici principale:

- Lungime 6.35, Latime 0.65,

- Echipata cu dispozitiv de deschidere automata si
manuala;

- Montaj la exterior, in ancadramentul ferestrei,

- Coborare: gravitationala;

- Ridicare : cu motor tubular, integrat, putere 4 Nm;
- Material cortina : tesatura din fibra de sticla armata
cu otel inoxidabil inalt aliat; non-toxica; acoperita
pe ambele fete cu silicon special (800g/mp);
cusaturile sunt realizate cu fir din otel inoxidabil
inalt aliat;

- Carcasa rulou : tabla otel 1.2mm, vopsita
electrostatic;

- Sine laterale : tabla otel 1.2mm, vopsita
electrostatic;

- Profil inferior : profil triunghiular, vopsit
electrostatic;

Caracteristici unitate de comanda:
- Tensiune alimentare : 230V AC / 50 Hz;,
- Tensiune iesire : 24 VDC;

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- Sa posede act de omologare sau agreere

- Cartea tehnica redactata in limba romana

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:
DIN EN 13501-2, rezistenta la foc 90 minute

Conditii de garantie si postgarantie:
Termenul de rezolvare a problemelor ivite in
perioada de garantie

Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie:
Lista pieselor cu uzura rapida, pretul si durata
normala de viata

Garantia minima:3 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISE TEHNICE

INSTALATII CURENTI TARI



FISA TEHNICANR. 1

Utilajul, echipamentul : Post de transformare 630 KVA
Lista echipamente curenti tari

Nr

cri

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu  specificatiile
tehnice impuse prin

Caietul de sarcim

Producator

1

2

1.

Post de transformare compact prefabricat in anvelopa
de beton conform prescriptiilor Enel:DG 2061Ro,
DG 10061Ro, DG 10061Ro, DG 10061Ro, cu
exploatare din interior complet echipat.

-Anvelopa fundatie (cuva trafo, canale cabluri,
presetupe, prize de ridicare, usi, acoperis),
-Echipament de medie tensiune;

- Tablou de distributie de joasa tensiune echipat cu
intrerupator debrosabil

-Transformator de 630 kVA

-Echipament de joasa tensiune;

-Grad de protectie min IP65 pentru montaj in
exterior

Specificatii.  de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea  cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructii MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97
anexa S)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min. 3 ani;;

- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proiectati (beneficiar+furnizor);

- verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor
si a vibratiilor

-durata de viata 10ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:
- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu;
- asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 2

Utilajul, echipamentul : Grup electrogen SI0KVA
Lista echipamente curenti tari

Corespondenta  propunerii

Nr | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu  specificatiile | Producator
. Caietul de sarcini tehnice impuse prin
cri Cuietul de sarcini
1 2
1. | Grup electrogenerator complet echipat cu:

-tablou de comanda;

-instalatie de alimentare cu combustibil;

-consum combustibil:  1/h la incarcare 100%;
-echipat pentru montare in exterior;

-motor termic DIESEL;

-regulator de tensiune si frecventa;

-echipament de reducerea zgomotului (teava si toba
de esapament), de evacuare si alimentare cu aer;
-rezervor combustibil inclus (pentru minim 8 ore)

Date tehnice

Putere kVA (ESP/PRP) 510/459 (kVA)
Putere kW (ESP/PRP) 392/352 (kW)
Amperaj 665 Amp

Tensiune 400/ 230 (V)

Rezervor 800 ()

Combustibil Diesel

Viteza de rotatie a motorului 1500 (rpm)

Tip racire ~ Racire cu apa

Frecventa 50 hz

Factor putere (cos phi) 0,8

Greutate in uscat deschis 2830 (kg)
Greutate in uscat inchis 3400 (kg)
Dimensiuni (lungime x latime x inaltime)
deschis4400mm x 1450mm x 2250mm
Dimensiuni (lungime x latime x inaltime)
inchis 4400mm x 1450mm x 2250mm
Garantie 3 ani sau 2000 ore de functionare
Nr. cilindri & dispunere 8 in V-type
Sistem inductie Turbo charged & intercooled
(air to air)

Sistem racire Cu apa

Putere maxima standby (kW)449

Turatie (rpm) 1500

Cilindree 14,618

Diamentru interior & cursa (mm) 128 x 142
Factor compresie 15:1

Tip regulator Electromagnetic

Capacitate totala ulei (1) 22

Capacitate agent racire (1) 79

Consum combustibil la sarcina 100% (1/ h) 99,6
Model ECO-400-4




Frecventa (Hz) 50

Concept Fara peni, cu 4 poli
Cos phi 0,8

Faze 3

Tensiune iesire (V) 400/ 230
Clasa protectie H

Sistem excitatie Electronic

Specificatii standard panou comanda

*Panoui de comanda si control este montat in
interiorul carcasei, in cutie metalica cu IP 54,
prevazut cu geam pentru vizualizare, dotat cu:
*Modul comanda ComAp AMF 25

*Incarcator baterie static

*Buton oprire de urgenta & sigurante pt. controlul
circuitelor

*Protectie diferentiala supracurent

*Relee protectie

DOTARI STANDARD

*Panou control & comanda cu masuratori &
dispozitive de control metalic, grad protectie IP 54
sIncarcator static pt. acumulator

*Alternator dinamic incarcare acumulatori

*Incalzitor termostatat comandat pt. lichidul de racire
*Acumulator pornire supradimensionat

*Buton oprire urgenta

*Sasiu cu rezervor combustibil dimensionat pt. 8 ore
autonomie * Amortizoare antivibratii

Dispozitiv masurare nivel combustibil

*Trasee electrice protejate cu tubulatura & presetupa
*Toba esapament rezidentiala

*Protectie magnetotermica si scurtcircuit

*Panou AAR transfer sarcina

*Usi acces pe toate cele 4 laturi prevazute cu
incuietori *Sistem pentru manipularea cu macaraua
sau cu motostivuitorul -Capitonaj antifonic ignifug

Specificatii  de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. 1SO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructii MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97
anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min. 3 ani;;

- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proiectati (beneficiar+furnizor);

- verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor
si a vibratiilor

-durata de viata 10ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:
- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu;
- asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 3

Utilajul, echipamentul : Sistem de protectie impotriva trasnetului tip PREVECTRON
Lista echipamente curenti tari

Nr

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu  specificatiile
tehnice impuse prin

Producator

cri Catelul de sarcim
0 1 2
1. | PREVECTRON:

-Raza de portectie Rp=60m;

-Nivel II intarit:

-AL=25

-dispozitiv electronic de amorsare :

-functionare autonoma pentru toate tipurile posibile
de lovituri de trasnet;

-tija centrala de cupru cromat,continuitate electrica
continua de la varf pana la pamant;

-testat in conditii reale de trasnet

-functionare in trei trepte

Specificatii. de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructii MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97
anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min. 3 ani;;

- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proiectati (beneficiartfurnizor);

- verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor
si a vibratiilor

-durata de viata 10ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:
- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu;
- asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 4

Utilajul, echipamentul : UPS 15 KVA
Lista echipamente curenti tari

Nr

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta  propunerii
tehnice cu specificatiile | Producator
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

1

2

crt
0
1

Frecventa dubla si reala dubla conversie

DSP tehnologie de control digital

Domeniu larg de tensiune de intrare (110V-300V)
Putere de iesire 0.9

Configuratie optim3 a bateriei: 192V / 240V

Pornire la rece

Frecvent3 adaptiva 50/60 Hz

Modul ECO pentru economisirea energiei

Frecventi 50/60 Hz

Tensiune selectabild de iesire prin intermediul LCD
Tensiune de oprire a bateriei selectabild (EOD) prin
intermediul LCD

Mod de intrare selectabil pe ecranul LCD: 3/1 sau 1/1
Gestionarea avansati a bateriilor (ABM)

Protectie la scurtcircuit gi la suprasarcind

Incdrcarea automati a bateriei la modul UPS oprit
Control automat al vitezei ventilatorului

Port de comunicare standard RS232

Optional oprirea de urgenti (EPO)

Port optional de comunicare RS485 / SNMP / AS400 /
USB

Banc de baterii externe optional

Bypass manual optional

Optional paralel cu redundanta N + 1

INTRARE

Voltaj nominal (Ph-Ph) 380/400/415VAC
Gama de tensiune 3/1: Incarcare 50% (190-520}:5VAC
Incarcare 100% (277-5205VAC.
Gama de tensiune 1/1: Incarcare 50% (110-300)x5VAC
Incarcare 100% (160-300):5VAC.
Tensiune nominala:3/1: 360V / 380V / 400V / 415 Y
LCD

1/1: 208V / 220V / 230V / 240 VAC.
Frecventa 40-70Hz +0.5% (detectare automata)
Factor de putere 3/1:>0.95; 1/1: >0.99

P

(AC - Setari valabile prin intfnnediul

BAYPASS
Tensiune nominald160V - Tensiune nominala de iesire
Frecventa 50/60Hz+5Hz

32V

IESIRE

Voltaj 208V / 220V / 230V / 240V AC - setari valabile
prin intermediul LCD

Reglarea tensiunii: +1%

Frecventa: Sincronizat cu utilitate pe mod AC;
50/60+0.1Hz 1n modul baterie

Formd undi: Sinusoidald purd




Distorsiune armonicd <2% (incarcare liniara); <5%
(incarcare neliniara)

Timp de transfier:

Modul AC in modul baterie: 0 s

Modul inversor pentru a trece prin modul bypass: 0 s
Capacitate suprasarcina:

105%-125%: Transfer la bypass dupa 3 min;
125%-150%: Transfer la bypass dupa 30 s;

>150%: Transfer ia bypass dupa 100 ms.

EFICIENTA

Mod AC ->93%
Mod baterie - > 92%
Mod ECO - > 98%

BATERIE

Voltaj DC:192V / 240VDC (configurata prin jumper)
Baterie incorporati de model std: 16x9 Ah

Modelul standard curent:1Amp

Modelul lung: no

Timp de reincércare: 8 ore recuperare la 90% din
capacitate

ALARME

Eroare de utilitate: Beep/ 4s
Baterie descércata: Beep/1s
Suprasarcind: 2xBeep/1s
UPS Eroare: Beep lung

MEDIU
Umiditate: 20-90%RH@0-40 (fara condensare)
Nivel zgomot: <58dB(1m)

SPECIFICATII FIZICE
Dimensiuni mm LxIxh: 262x580x732
Dimeniuni colet LxIxh: 359x687x822
Greutatea neta (kg): 30

Greutatea bruta (kg): 36

10,

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proiectati (beneficiar+furnizor);

- verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor
si a vibratiilor

-durata de viata 10ani.

11.

Alte conditii cu caracter tehnic:
- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu;
- asistenta tehnica la montsaj in perioada postgarantie.




FISA TEHNICA NR. §

Utilajul, echipamentul : PANOURI FOTOVOLTAICE
Lista echipamente curenti tari

Nr

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu  specificatiile
tehnice impuse prin

Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Specificatii tehnice:

- Curent maxim (Imp): 8.22 A

- Curentul de scurt circuit (Isc): 8.73 A

- Dimensiuni (W x H x D): 1645x 990 x 35 mm
- Eficienta %: 15.93

- Greutate: 20 kg

- Putere maxima (Pmax): 260 W

- PV open circuit voltage (VOC): 37.68 V

- Tenstune maxima (Vmp): 31.98 V

- _Tip panou fotovoltaic: policristalin

Specificatii  de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- _certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea  cu standarde
relevante:
agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructii MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97
anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proicctati (beneficiar+furnizor),

- verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor
si a vibratiilor

-durata de viata 10ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:
- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu;
- asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 6

Utilajul, echipamentul : INVERTER SOLAR
Lista echipamente curenti tari

Nr

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu  specificatiile
tehnice impuse prin

Cuietul de sarcini

Producator

1

2

cri
0
1

Specificatii tehnice:
- Putere nominala aparenta: 30 KVA
- Putere nominala activa: 25 kW
- Tensiune alimentare: 400V/230V/3P+N+PE
- Factor putere la putere aparenta: 0,99
- Factor putere ia putere activa: 0,80
- Consum standby: 2,7W
- Frecventa putere nominala: 50 Hz
- Armmonici: mai mici de 2%
- Eficienta: 98%
- Dimensiuni: 500x667x233 mm
- Greutate: 39 kg
Grad protectie: IP65

SMA

Fronius
Symo

Specificatii.  de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- _certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea  cu standarde
relevante:
agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructii MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97
anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proiectati (beneficiar+furnizor);

- verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor
si a vibratiilor

~durata de viata 10ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:
- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu,
- asistenta tehnica la montaj in perioada postearantie.




FISE TEHNICE

INSTALATII CURENTI SLABI



FISE TEHNICE

CURENTI SLABI

APELARE ASISTENTA



FISA TEHNICA NR. 1
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SURSA DE ALIMENTARE IP
entru sistem apelare asistenta

crt

Nr.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

l.

Parameiri tehnici si functionali:

-Sursa inteligenta cu LAN, accesare, programare
si log de evenimente accesibile prin WEB, 1
buc/system,gestioneaza 254 statii de apel/unitati
de display/lampi,

- Incarcator automat echipat cu acumulator de
12Ah 12V, bateria i conexiunea la Pdmant sunt
monitorizate continuu,

- Intrarea alimentdrii: 90 - 240VAC

- BATERIE NECESARA: 12Volt 6/12AH
Plumb-acid sigilat. |

- TCPAR Ethernet: IEEE 802.3 10Base-T,

Compatibil cu interfata de cupru conector RJ45.
- MENU si SELECT / OK: Butoane pentru
navigarea prin meniuri LCD.
- Terminale Intrare:
2 intrari programabile.
- Terminale iegire:
1A si 1B IESIRE: programabil liber de
potential normal deschis Putere maxima 24V DC
500mA
- CT'S: R8232 de control al debituiui de intrare
care pot fi dezactivate §i / sau inversate.
- interfata administrare comunicatoare audio

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructit MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min.3ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiil

-durata de viata 10ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de

Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
ostgarantie.




FISA TEHNICA NR. 2
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: UNITATE DISPLAY AUDIO
pentru sistem apelare asistenta

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Parametri tehnici si functionali:

- Afsaj cu LCD

- Iesin Z0, Z1, Z2: Conectarea la comutator
legéturd intr-o zond

- Terminal iegire: iegire colector deschis activ
continuu atunci cand sun3 alarma.

- alimentare: 12 V CC/ 100mA. Minim [ON] =
rezisten{a de 100 ohmi.
- Terminal OC utilizat pentru a declanga un
dispozitiv extern in mod direct '

- Alarma de noapte:

- Alarm3 de zi:

- Sincronizare pentru schimbare intre "zi" gi "

noapte”, de la sursa de alimentare Master.
- Zona Switch:

- Preluare prioritate apeluri speciale, zona
optionala si dispozitive auxiliare.

- Comunicator audio incorporat

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:
- certificat garantie min. 3ani;
- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor
- durata de viata 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:
- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;
- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 3
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: TERMINAL DE CABINET AUDIO
pentru sistem apelare asistenta

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

1

2

[y
L]

Parametri tehnici si functionali:

- Statie de apelare asistenta 5 tipuri de apel (
standand, asistenta, urgenta, sora prezenta, acceptare
apel ) x nr. de paturi

- Poate genera 5 nivele independente de apel, care
sunt indicate de cétre integrald dubla de culoare
semnalizata cu LED-uri si acustic.

- Posibilitate de conectare in retea pentru: Inel de apel
pentru bai, Unitati Slave,Unitati de resetare apel.

- Mufa Jack de intrare poate accepta o gama larga de
senzori (senzori de presiune, declansatori radio
alarma,senzori de cond si respiratie, covoare de
presiune pentru corp,declansator cu coarda, radio
triggere si de o serie de alte dispozitive de declangare)
- Instalare: in backbox "o singura dimensiune”
standard electric, se pot monta aparent dar si ingropat.
- Comunicator audio incorporat

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min.3ani

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar-+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor

-durata de viata 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 4
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PUNCT DE APEL AUDIO
pentru sistem apelare asistenta

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Parametri tehnici si functionali:

- Statie de apelare asistenta 5 tipuri de apel (
standard, asistenta, urgenta, sora prezenta, acceptare
apel ) x nr. de paturi

- Poate genera S nivele independente de apel, care
sunt indicate de cétre integrala dubia de culoare
semnalizata cu LED-uri si acustic.

- Posibilitate de conectare in retea pentru: Inel de apel
nentru bai, Unitati Slave,Unitati de resetare apel.

- Terminal: iegire cu LED-uri pentru switch-uri de
tavan cu construit in re-asigurare lumini. )

- Mufa jack de intrare poate accepta o gama larga de
senzori {senzori de presiune, declansatori radio
alarma,senzori de cord si respiratie, covoare de
presiune pentry corp,declansator cu coarda, radio
triggere $i de o serie de alte dispozitive de declangare)
- Instalare: in backbox "o singurad dimensiune”
standard electric, se pot monta aparent dar si ingropat.

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000,

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min.3ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor

-durata de viata 10ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. §
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEENOLOGIC: TERMINAL DE SALON
entru sistem apelare asistenta

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Parametri tehnici si functionali:

- se conectare la punctul de apel Master, pentru a

oferi resetare i pentru a genera adresa de apel.
- Genereaza tip devapel slave "apel pacient
standard".

- Mufa jack de intrare poate accepta 0 gama
larga de senzori (senzori de presiune,
declansatori radio alarma,senzori de cordsi
respiratie, covoare de presiune pentru

corp,declansator cu coarda, radio triggere gi de 0

‘'serig de-afte dispozitive de declansare)
<nstalare; Tn backbox "o singurd dimensiune”
standard electric, se pot monta aparent dar si
ingropat.

Specificatii de performanta si conditii privind
iguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (co
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:
- certificat garantie min. 3 ani;
- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;
~-durata de viata 10ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 6
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: INEL DE APE
_pentru sistem apelare asistenta

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Parametri tehnici si functionali:

-Buton de urgenta de tavan (cu LED dublu ) pentru
grupuri sanitare

- Buton de urgenta de tavan se conecteaza la punctul
de apel Master, pentru a genera adresa de apel.

- Tntrerupatoarele de tavan sunt utilizate in béi,
montat pe plafonul deasupra toaletei, pentru a permite
un apel generat din aceste zone.

- Cablu: 3 metri usor functioneza pull "G".

~ instalare: montare pe suprafaté in incintd autonom.

2.

Specificatii de performanta si conditii privind

siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

4,

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 7
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: LAMPA DE SEMNALIZARE
entru sistem apelare asistenta

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Parametri tehnici si functionali:
- se monteaza deasupra usii salonului x nr. de saloane
- Terminale de retea: Conectarea | (2 fire) de retea
[+. -]
- Terminal iegire: iegire colector deschis activ
continuu atunci cAnd suné alarma.
- Modele de lumin& cu LED bicolor:
a. Standard / Apel cu prioritate - Indicarea
intarmitent rosu. _
b. Atac / Apel de urgentd - indicarea Flashing Rapid
Rosu. , _ :
¢. Personat Prezent - Indicarea continug verde..
d. Acceptare apel - verde intermitent Indicarea.
e. Chemare Asistent3 - ARemative Rosu / Verde

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrcmcnt tchnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min. 3ani,

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
cgomolelor si a vibratiilor,

-durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 8
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CUTIE DE JONCTIUNE
pentru sistem apelare asistenta

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

1

2

Parametri tehnici si functionali:

Cutie de jonctiuni cu sig. fuzibile

- Intrare / iegire terminale: protejate ( protejeaza liniile
si ramificatiile)

- lesiri 1-6: Individual topit $i monitorizare la iegiri.

- Sigurante: 6 off 315mA Anti-Surge Sigurante 20mm.

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPA'T (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

- Durata de viata 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in pericada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 9
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CABLU GENERARE ALARMA -
pentru sistem apelare asistenta

Corespondenta propunerii
Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2

1. | Parametri tehnici si functionali:

- Cablu generare alarma pentru statii de apelare
asistenta

- lungime2m,

- sistem de prindere inclus.

2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min. 3ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarca
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani

S. | Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in pericada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 10
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: UNITATE DISPLAY CULOARE
Pentru sistem apelare asistenta

Corespondenta propunerii

Interfata comunicatie incorporata
Selector definire adresa

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2
1. | Parametri tehnici si functionali:
- Unitate display LED
- Lungime 100mm
- pentru coridor

2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploaiare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructiit MLPA'T (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min.3ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani

S. | Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 11
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLQOGIC: TELEFON IP PENTRU CAMERA DE GARD
sistem apelare asistenta

Corespondenta propunerii

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2

1. | Parametri tehnici si functionali:

- Unitate telefon IP

-  Afisaj digital(afiseaza salonul sau locatia de
apelare

- Comunica cu sursa inteligenta prin alocarea unei
adrese de comunicatie

- Interfata comunicatie incorporata

2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agremeni ichnic eliberai de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min 3ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masuriior pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani

§. | Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de

Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
ostgarantie.




FISA TEHNICA NR. 12
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PC+MONITOR+TAST+MOUSE+SISTEM
OPERARE apelare asistenta

Corespondenta propunerii

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2

1. | Parametri tehnici si functionali:

Sistem Desktop PC All-in-One

procesor intel® Core™ i3-6006U 2.00GHz,
Skylake™, 23", IPS,

Touchscreen,

Memorie RAM 8GB,

HDD 171B,

DVD-RW,

Placa video nVIDIA GeForce 920A 2GB,
WFi AC,

Sistem operare Windous 7,

Mouse + Tastatura

2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani

5. | Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISE TEHNICE

CURENTI SLABI

CEASOFICARE



FISA TEHNICA NR. 1
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CEAS MASTER
Pentru instalatie ceasoficare

Nr.,
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

- Parametri tehnici si functionali:

Ceas Master

- versiune Perete

- Sincronizarea de timp a ceasurilor slave prin
cablu

- Ceas master, cu circuite programabile, controlul
retelei ceas, releegi sonerie..

- Sincronizabil prin GPS, FI sau antena DCF.

- 3 circuite de programare cu modul de s#ptiméni,
de vacantl sau de modul de zi speciald pentru
activarea

clopote si alte sisteme, cum ar fi sisteme de
incilzire, aer conditionat, iluminat, control acces
alarme,etc

- resetarea automata de distributie timp dupa iipsa
de putere.

- trecere automatd de la ora de vara la ora de iarmi.
- ecran Retro iluminat cu 2 linii de 24 caractere
fiecare lizibile, 1a un metru.

- Tastatura pentru programare

- Precizia bazei de timp: 0,18/z11a25°Ci0,2s
/{maxim zi de [a 0(a40° C

(TCXO Temperatura compensata cu oscilator cu
cuart). ‘

- Temperatura de operare: 01a +50 ° C.
Greutate: 1,4 kg

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructii MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97
anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proiectati (beneficiar+furnizor);

- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 2
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CEAS SLAVE
Pentru instalatie ceasoficare

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

- Parametri tehnici si functionali:

- Ceas cu display analogic.

- afigare ora, minut §i secundi.

- functie de sincronizare DHF, AFNOR, NTP
includ pozitia de control manual §i automat de
timp stabilit de master. :

- garcasa AB, IP 40, IKQ2.

- citire: 20m

- culoare alba

- sticld de protectie realizat din metacrilat.

- Personalizare model cadran cu : cifre arabe sau
crestituri minut.

- Suport de perete cu sistem de inchidere optional.

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min.3ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 3
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: ANTENA GPS
Pentru instalatie ceasoficare

crt

Nr.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

- Parametri tehnici si functionali:

Antena GPS

- 12-canale receptor L1 = 1 575 MHz.

- Transmisie de date: RS485, 4800 bauds, 8 biti
de date, 1 bit de stop, far3 paritate.

- Antena oferd in fiecare secundi datd mesajul
ZDA, apoi GGA.

- Alimentare: 5 la 15 V cc {de Ia SIGMA sau de
sistemul care urmeaza si fie sincrenizate).

- instalare-orizontal® i in aer liber pe acoperis sau
pe un stilp.

- Posibilitatea de a instala antena in spatele unui
geam sau sub un acoperis din material plastic.
Conectarea la sistemul de

- Temperatura de operare: -30 ia +70° C.

- grad de protectie IP67 IK04

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Wﬁ

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min. 3ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 4
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CARD EXTENSIE CEAS MASTER
Pentru instalatie ceasoficare

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

- Parametri tehnici si functionali:
Card extensie

- compatibil cu Ceasul Master

- conexiune iesire pe suruburi

- comunicatie integrata

- sincronizare in timp real

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000,

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min.3ani,

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

~-durata de viata 10ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. §
ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: AMPLIFICATOR SEMNAL CEASURI CU IMPULS
_pentru instalatie ceasoficare

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

- Parametri tehnici si functionali:

Amplificator semnal

- alimentare 230Vac

- conexiune iesire/iesire pe suruburi

- comunicatie cu ceasul Master

- sincronizare in timp real

- amplificare semnal impuls pentru 40 ceasuri pe
bucia

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditn privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min. 3ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor.

-durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISE TEHNICE

CURENTI SLABI

CONTROL - ACCES



FISA TEHNICA NR. 1
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CENTRALA CONTROL ACCES
Pentru instalatie control-acces

Corespondenta propunerii

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2

1. |+ Centrala de acces retea IP - 2 cititoare de
carduri/max.2 usi
* Extensibila la 4 cititoare de carduri prin modulul
MD-02,
+ Semnalizare cu LED-uri prezenta tensiune,
comutare pe alimentare de rezerva si comunicatie
» Maxim 1023 centrale in retea pe un singur PC,(
4092 usi)
* 30.000 utilizatori(carduri)
+ 10.000 evenimente memorate,
» Slot pentru modul expandor MD-1084,
* Transformator 220Vac/12Vac si sursa incluse,

- tensiune operare 12Vcc

- putere max. 100W
* Posibilitate incarcare acumulator 12V/7Ah,
» Temperatura operare 0°C - 49°C
* Porturi seriale: RS232, RS485
* Port ethemnet, TCP/IP inclus

2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructiit MLPAT (conf.
H.G.or. 739/97 anexa 5)

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor

- durata de viata 10 ani.

5. | Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 2
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNQLOGIC: MODUL EXTENSIE
Pentru instalatie control-acces

Corespondenta propunerii
Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2
1. | * Modul acces 2 cititoare/ max. 2usi
Specificatii tehnice
* tensiune:12V DC
* Intrare curent:(nu include dispozitivele atagate)
Stand-by: 30mA
Maxim: 135SmA
Putere absorbita 1,62W
» Numdrul de cititoare: 2
* Numarul de intrari: 4
* Numarul de iesiri: 4
* Relee de iesire: SA cu N.O, N.C. si COM
2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:
- conditii de calitate conf. ISO $000;
- conditii de livrare;
- certificat de calitate eliberat de producator.
3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:
- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 35)
4. | Conditii de garantie si postgarantie:
- certificat garantie de min. 3 ani;
- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor
- durata de viata 10 ani.
5. | Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 3
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CITITOR DE PROXIMITATE
Pentru instalatie control-acces

Corespondenta propunerii

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2

1. | * Domeniul de tensiune de operare: 5-16 VDC, de
la o surs3 de alimentare reglementata.
* Curent de intrare:
Standby: 35mA la 12 VDC
Maxim: 50mA la 12 VDC
¢ LED-uri de control: contact uscat, N.O.
* proximitate
* Modulare: ASK {a 125 kHz
* Carduri compatibile: Toate Cartelele 26-biti EM
» Tamper: senzor optic de sabotaj spate, O.C.
activ scizut 16mA max scufunda curent
* Format de iesire: Wiegand 26 de Biti
* audio / vizual: Bi-color LED, Built-in acustic
* Mediu de operare: rezistent la apa, potrivit
pentru utilizarea in exterior (IP65 nominala)
*» Temperatura de operare: -31 °Cla 63 ° C (-25 °
Fla145°F)
+ Umiditate de operare: 0 la 95% (fara condens)
* Protectie RFI:> 20 V / m pani la 1000 MHz
* Dimensiuni: 80mm x 40mm x 12.8mm

2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructiit MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

4. | Conditii de garantie si postgarantie:
- certificat garantie de min. 3 ani,

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor
- durata de viata 10 ani.

S. | Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 4
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SOFT CONTROL ACCES
Pentru instalatie control-acces

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

« posibilitate de dezvoltare multiplatforma

« Software-ul de securitate, de protectie

» Complex de alarma pentru urmarire

» nivele de acces operator de sistem

« inregistrare intarri /iesiri utilizator

» detectare automatid carduri si inregistrare pe
panou

* Setari avansate a panoului de control:
configurare zone, nivele de acces, intriri, iegiri §i
evenimente

* Contor inregistrare utilizator/cititor

* Contor inregistrare utilizator/cititor

« Facilitate pentru urmarire a perioadei de
vacantd, suporta 64 retele

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor

- durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Medivy;

- asistenta tehnica la montaj in pericada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. §
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEENOLOGIC: BUTON CERERE IESIRE
Pentru instalatie control-acces

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

- Carcasa metalica inoxidabila,
- Varianta ingropata sau aparenta
- Doua contacte INO-INC

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitaie eliberat de producaior.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3 ani,

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor

- durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 6
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: BUTON IESIRE DE URGENTA
Pentru instalatie control-acces

Corespondenta propunerii
Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2
1. | = Buton de urgenta DUAL (operare directa)
» Geam de sticla si de plastic

 Temperatura de operare -25°C - +70°C
* Doua contacte INO-1NC

» Tensiune max. 32Vcc

e Current max.1A

» Carcasa verde

2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor

- durata de viata 10 ani.

5. | Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu,

- asistenta tehnica la montaj in perioada
_postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 7
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: YALA ELECTROMAGNETICA 300 KGF
Pentru instalatie control-acces

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

2

Juwy
.

1
+ Electromagnet forta 300 Kg,
* Tensiune alimentare: 12 / 24 Vdc,
* Curent consumat: 550 /270 mA,
* Contact magnetic monitorizare,INC - INO,
Contact magnetic cu semnalizare optica
incorporat
* Semnalizare optica stare,
* Se conecteaza la central de control acces
* Fail-safe
» Domeniu utilizare: blocare si deblocare usi
* Dimensiuni: 248 x 45 x 26 mm

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- condiiii de calitate conf. ISO 9000,

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 35)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor

- durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 8
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: AMORTIZOR PENTRU USA MAX. 120KG
Pentru instalatie control-acces

Corespondenta propunerii

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2

« Amortizor hidraulic pt circulatie mare,

» reglabil,( reglare viteza inchidere usa si forta de
deschidere)

* pentru usi de maxim 20 - 120kg

* Lungime maxima usa 1500mm

« Dimensiune 248 x 47,2 x 66,5 mm

[u—y
L ]

2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3 ani;;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor.

- durata de viata 10 ani.

5. | Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de

Mediu,

- asistenta tehnica la montaj in perioada
ostgarantie.




FISA TEHNICA NR. 9
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PC+MONITOR+TAST+MOUSE+SISTEM
OPERARE

Pentru instalatie control-acces

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1
1

2

1.

» Parametri tehnici si functionali:

« Sistem Desktop PC All-in-One

» procesor Intel® Core™ i3-6006U 2.00GHz,
o Skylake™, 23" IPS,

*Touchscreen,

» Memorie RAM 8GB,

« HDD 1TB,

* DVD-RW,

« Placa video nVIDIA GeForce 920A 2GB,
* WiFi AC,

* Sistem operare Windous 7,

* Mouse + Tastatura

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

- durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISE TEHNICE

CURENTI SLABI

DATE -VOCE



FISA TEHNICA NR. 1
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: RACK 42U ECHIP CU VENT, ROTI
Pentru instalatia de date —voce

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

1

2

ok
L

«Cabinet metalic pentru telecomunicatii  si
retelistica, standard industrial de 19 inch,
montanti fata si spate pentru echipamente de
inch.

« Dulap Rack 19" 8U 600x800x2055,

+ usa fata de sticla securizata,

* usa spate metalica

* laterale detasabile.

* unitate ventilatie cu 4 ventilatoare

» o polita fixa

* o unitate cu 10 prize

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

~durata de viata 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 2
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SWITCH GIGABIT 48 PORTURI
Pentru instalatia de date —voce

Corespondenta propunerii
Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2

1.

*

48-Port 10/100/1000BASE-T

4-Port 100/1000BASE-X SFP
Managed Gigabit Switch

Supporis IPv4 IGMP snooping v2 and v3
Supports iPv8 MLD snooping v1, v2
IGMP querisr mode support

IGMP snooping port filtering

» MLD snooping port filtering

* AG 100~240V, 50/60Hz

« 34-watts / 116 BTU

[ ] L] - - -* *

2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitalea cu siandarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

4, | Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune ia
parametrii proiectati (beneficiart+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-dutrata de viata de 10 ani

5. | Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 3
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLQOGIC: ROUTER GIGABIT
Pentru instalatia de date —voce

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

+ Router Broadband Load Balance Gigabit,
« 1 port WAN gigabit fix,

* 1 port LAN/DMZ gigabit fix,

* 3 port-urit WAN/LAN gigabit

+ AC 100~240V, 50/60Hz

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa S)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 4
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Access Point
Pentru instalatia de date —voce

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

« Gigabit Router cu bandi dubla

* 4 antene,

- USB

« 2.4GHz, 802.11n/g/b

» Comutator incorporat cu 4 porturi,
* Carcasa ABS,

» permite in mod automat QoS s# asigure bandd

largd online, AP, WDS, AP + WDS, Chient,
Repeater,

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditi1 privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de

Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
ostgarantie.




FISA TEHNICA NR. §
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CENTRALA TELEFONICA 64 LINII
INTERIOCARE/16 TRUNCHIURI EXTERIOARE
Pentru instalatia de date —voce

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin

Producator

n
v

1
1

Caietul de sarcini

ot

1.

* Porturi externe (trunchiuri) din care:
- analogice 16 posibuilitate extindere
* Porturi interne (abonati) din care:
- analogice 66 posibuilitate extindere
- digitale 6 posibuilitate extindere
» Cabinet de baza echipat cu:

Procesor principai - 414 porturi si interfata
pentru: 6 porturi abonati digitali, 6 porturi
abonati
* Tensiune max. 230Vac
* Sursa alimentare ~ 350w

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de

Medivu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
ostgarantie.




FISE TEHNICE

CURENTI SLABI

DETECTIE / SEMNALIZARE EFRACTIE



FISA TEHNICA NR. 1
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC Centrala antiefractie adresabila cu 64 partitii
Pentru instalatie detectie /semnalizare la efractie

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Centrala semnalizare efractie adresabila clasa de
siguranta 3 sau echivalenta (VdS clasa C);

-Minim 8 intrari pe placa de baza, cu posibiltatea
de extindere;

-Minim 8 iesiri pe placa de baza, interfatate cu
relee,cu posibiltatea de extindere;

-Minimum 250 zone complet programabile, cu
posibilitatea de extindere;

-Minimum 24 partitii independente;

-Minimum 100 coduri operator;

-Operare pe mai multe nivele de securitate, min, 3
nivele;

-Elemente de comutare de siguranta (cu cheie,
card de proximitate, cod PIN) pentru activare/
dezactivare partitii;

- Functii de prevenire a alarmelor false;

-Tastaturi de operare LCD si / sau panouri de
operare cu ecran,

- Cutie metalica cu spatiu pentru alimentare 239
Vca si acumulator back-up;

- Sursa alimentare 12 Vcc minim, 40Ah clasa de
siguranta 3 sau echivalent(VdS clasa C)
Posibilitatea  integrarii intr-un software de
management al securitatii:

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructiit MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+fumizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor

- durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 2
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Detector de miscare nemascabil (AM PIR), gr. 3
de securitate, su suport de montaj
Pentru instalatie detectie /semnalizare la efractie

Corespondenta propunerii

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
6 1 2

1. | Detector de miscare, antimasking (PIR AM)
conform EN 50131-1 si EN 50131-2-3 grad 3 de
securitate sau echivalent ( VdS clasa C);

-Protectie la tentativa de miscare cu obstacole de
vopsea, max. 30 cm;

-LED-uri  semnalizare stare: 2 (alarma,
deranjament),

-Functie Walk test pentru verificarea razei de
detectie;

-Carcasa de plastic ABS cu contact antisabotaj la
smulgere sau indepartare capac, conform EN
50131-2-2, grad 3 securitate;

-Raza de detectie programabila : 4 nivele;
-Sensibilitate de detectie programabila :2 nivele;
-Memorare alarma de sabotaj programabila;
-Tensiunea  de alimentare: 8-15 Vecc din
magistrala adresabila;

-Curent consumat la 12 Vcc: max. 1mA, plus
$mA/LED;

-Sistem optic cu oglinzi interschimbabil:
volumetric, culoar, perdea;

-Caracteristici sistem optic volumetric zona de
detectie cu min. 20 fascicole, 15m, 80°;

-Lentila de detectie cu detector;

- Temperatura de operare: -10°C...+55°C;
-Monitorizare temperatura: prea mica/ mare;
-Nivelul de declansare a alarmei programabil,;
-Diverse posibilitati de montare: cu /fara suport,
inclusiv pe colt.

2, | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea




zgomotelor si a vibratiilor
- duraia de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 3
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Detector de geam spart
Pentru instalatie detectie /semnalizare la efractie

Corespondenta propunerii

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2
1. | Detector de geam spart tip DSC-LC-105GB:

- Detector de frecventa fazat;

- Detecteaza atat sunete de frecventa joasa cat si
frecventele sonore generate de spargerea tuturor
tipurilor de sticla;

- Ajustarea independenta a sensibilitatii (soc si
sunet);

- Tensiunea de alimentare: 9 - 16 VDC;

- Curent consumat in standby: 15 mA la 12
VDC;si 40 mA in alarma la 12 VDC;

- Montaj universal (perete sau tavan),

- Temperatura de functionare: de la -20 la +50
grade Celsius;

- Raza detectie: 10 m pentru spargere de geam si 3
m pentru taierea sticlei;

- Carcasa: plastic ABS rezistent la soc si impact
- Analiza digitala a semnalului

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de iivrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:
- certificat garantie de min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor
- durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de

Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
_postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 4
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Detector de usa
Pentru instalatie detectie /semnalizare la efractie

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1
|

Detector de usa tip 5C-59D:

- Tensiunea de alimentare: ¢ - 16 VDC;

- Curent consumat in standby: 15 mA la 12
VDC;si 40 mA in alarma la 12 VDC;

- Montaj universal aparent

- Temperatura de functionare: de la -20 la +50
grade Celsius;

- Carcasa: plastic ABS rezistent la soc si impact
- Analiza digitala a semnalului

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- ceitificai de calilaie eliberai de producaior.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructiit MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor
- durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. §
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNCLOGIC: Sirena piezeelectrica de interier, Grad 3 de
securitate

Pentru instalatie detectie /semnalizare la efractie

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

8

1

2

1.

Sirena  piezoelectrica de interior, grad 3 de
securitate, sau echivalent ( VdS clasa C);,

- Carcasa din material plastic pentru montare in
interior;

Contact antisabotaj incorporat;

-Activare prin aplicarea tensiunii de activare;

-Tip de semnal sonor programabil: min 4 tipuri;
-Tensiunea de alimentare : 10 -28 Vcc;

-Curent consumat in alarma la 12Vcc si nivel
maxim: max 40 mA,
Nivel sonor programabil in 2 trepte: min.94
dB(A).

-Tip de protectie conform Din 40 050 IP 32;

Clasa de mediu : II;

Temperatura de operarea:-5°C...+45°C.

2.

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- ceriificat de calitate eliberat de producaior.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:
- certificat garantie de min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor
- durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 6
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Semalizator optacustic mentaj exterior
Pentru instalatie detectie /semnalizare la efractie

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

i.

Sirena multifunctionala de exterior;

-Numar de tonuri programabile min. 30;
-Volum sonor ajustabil prin potentiometru,
-Tensiune de alimentare 15...35VDC;
-Curent de conditii normale 48uA,

- temperatura de functionare : -25°C to 70 °C;
-Clasa de protectie, IP 65( ptr. Exterior)
-Material ABS;

-Carcasa plastic , rosie;

- Volum maxim 106 dB

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructiit MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor

- durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in pericada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 7
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: BUTON PANICA ASCUNS
Pentru instalatie detectie /semnalizare la efractie

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice
cu specificatiile tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Buton de panica ascuns Jablotron;

- alimentare cu baterii alcaline L1016 6V autonomie
aproximativ 2 ani;

- comunicare in camp deschis 50 m;

- frecventa de 868 MHz,

- temperatura de operare -25 la 50 grade;

- grad de protectie IP41; :

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000,

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante;

- agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructii MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97
anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune 1a parametrii
proiectati (beneficiar+furnizor);

- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;,

- durata de vioata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu,

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 8
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:Sursa de alimentare neintreruptibila 12VCC/10A
Pentru instalatie detectie /semnalizare la efractie

Corespondenta propunerii

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2
1. | Sursa alimentare 24VCC/ 3A aviz EN 54-4:
-Sursa alimentare 24VCC?3A,;
-Carcasa metalica cu spatiu ptr. 2 acumulatoare
max.
12V/ 17Ah,
-Caracteristica de incarcare cu compensarea
temperaturii;
-Deconectarea acumulatorului la o tensiune prea
scazuta,

Supravegherea sigurantelor de iesire;

- Verificare continua a functionarii redresorului;
-Verificarea temperaturii interne;

-Tensiunea de alimentare; 230VCA;
-Conformitate cu cerintele EN54-4

.NI

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor,

-durata de viata 10 ani

S. | Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de

Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
ostgarantie.




FISE TEHNICE

CURENTI SLABI

DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU



FISA TEHNICA NR. 1
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNQLOGIC: Centrala incendiu adresabila
Pentru instalatie detectie si semnalizare incendiu

Nr

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Centrala adresabila pentru aplicatii medii
complet programabila, conform EN 54
- 3 bucle, 128 detectori/bucla,
- 64/ 128/ 512 zone complet programabile soft
- memorie 4000 evenimente,
- afisaj LCD,
- 16 iesiri open-colector programabile,
- 3 1esiri NAC programabile,
- 1 iesire NAC neprogramabila,
- 1 iesire auxiliara necontrolabila de alarma,
- interfata RS 485,
- Tensiune retea 230 V~50 Hz -15/+10%
- Tensiune Nominala 27,6 V
- lIesiri Auxiliare, tens. 19,0 ~27,6 V
- Curentul maxim sursa 1,6 A
-Putere 35 W
- Curentul Maxim admis :
4,2 A cu acumulator 2 x 17Ah
3,2 A cu acumulator 2 x 38Ah
- Curent maxim Panou 1a 27.6V 0,3 A
- Temperatura de lucru -5 + +40 °C
- gradul de protectie P 31

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. SO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3‘

Conditn privind conformitatea cu standarde
relevante: ,

- agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructiit MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97
anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proiectati (beneficiar+furnizor);

- verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor
si a vibratiilor,

- durata de viata 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:
- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu;
- asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 2
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: DETECTOR ADRESABIIL DE FUM SI
TEMPERATURA
Pentru instalatie detectie si semnalizare incendiu

Corespondenta propunerii
Nr | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
. Caietul de sarcini tehnice impuse prin
crt Caietul de sarcini
0 1 2

1. | *Element de detecti — optic

*Element de detectie - termistor

*Analiza temperaturii cu microcontroller

sIntrare pentru programare adresa

*LED indicator de alarma si semnalizare comunicatie
*Adecvat pentru viteze de aerdela Im/sla20m/s
sTemperatura functionare nominala: - 25...+70 °C
*Umiditate relativa: 95 % (fara condens)

*Tensiunea de funtionare: 20V...40V

*Tensiunea nominala: 37,5 V

*Curent de repaus: tipic 275 pA

*Curent de alarma: tipic 3 mA

eDiametru 109 mm, Inaltime 49 mm

*Masa neta: 0,076 Kg

*Masa cu soclu standard: 0,14 kg

*Conform cu standardul EN 54-5, EN54-7, EN 54-
5A1R, EN54-5A28S, EN54-5CR

+Conform cu standardul EN 50130-4, EN61000-6-3

2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructit MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97
anexa 5)

4, | Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proiectati (beneficiar+furnizor),

- verificarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor:
si a vibratiilor;

- durata de viata 10 ani

5. | Alte conditii cu caracter tehnic:
- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu,;
- asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 3
UTHLAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MODUL ADRESABIL 4IN/20UT
Pentru instalatie detectie si semnalizare incendiu

Corespondenta propunerii tehnice

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin cu specificatiile tehnice impuse | Producator
crt | Caietul de sarcini prin
Caietul de sarcini
0 1 2

1. | *Modul adresabil de extensie 4 intrari / 2 iesiri
*Numai pentru aplicatii indoor

*Temperatura functionare: -25...70 C

+Sectiune recomandata conducor: 1,5...2,5 mm
*Rezistenta maxima circuit monitorizat: 10 ohm
*Modul isolator bucla inclus

*LED semnalizare status

*Umiditate de operare: Pana la 95% fara condens
*Tensiunea de funtionare: 20V...40V

*Curent alarma: 3.0 mA

+Curent stand-by: 0,3 mA

eIntrare alimentare externa

2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructiit MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97
anexa 5)

4, Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proiectati (beneficiar+furnizor),

- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani.

S. Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 4
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MODUL ADRESABIL CU RELEU

Pentru instalatie detectie si semnalizare incendiu

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin

Corespondenta propunerii tehnice
cu specificatiile tehnice impuse

Producator

crt | Caietul de sarcini prin
Caietul de sarcini
0 1 2

1. | *Modul adresabil de extensie 2 iesiri

*Numai pentru aplicatii indoor

*Temperatura functionare: -25...70 C

*Sectiune recomandata conductor: 1,5...2,5 mm
*Modul isolator bucla inclus

+LED semnalizare status

*Contacte libere de potential 24Vcc, 2A

*Tensiunea de funtionare: 20V...40V
*Curent alarma: 4,50 mA
«Curent stand-by: 0,46 mA

*Umiditate de operare: Pénd la 95% fara condens

2, | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- couditii de calitate coil. ISO S000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

anexa 5)

- agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructii MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97

4, Conditii de garantie si postgarantie:
- certificat garantie 3 ani;

proiectati (beneficiar+furnizor);

- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

- durata de viata 10 ani.

- proces verbal de punere in functiune 1a parametrii

S, Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in pericada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. §
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: BUTON AVERTIZARE INCENDIU
ADRESABIL
Pentru instalatie detectie si semnalizare incendiu

Corespondenta propunerii tehnice

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin cu specificatiile tehnice impuse | Producator
crt | Caietul de sarcini prin
Caietul de sarcini
0 1 2

1. | eIesire lampa semnalizare suplimentara LED
*LED semnalizare status

*Modul isolator bucla inclus

sTemperatura functionare nominala: - 25...+70 °C
*Temperatura de stocare: - 40...+80 °C
*Umiditate relativa: 95 % (fara condens)
*Tensiunea de funtionare: 20V...40V

*Tensiunea nominala: 37,5V

+Curent de repaus: tipic 0.46mA

*Curent de alarma: tipic 4,5 mA

2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitaie conf. ISO 9000,

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructii MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97
anexa 5)

4, | Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proiectati (beneficiar+furnizor);

- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

- durata de vioata 10 ani.

5. | Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 6
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SIRENA DE EXTERIOR CU BACK-UP
Pentru instalatie detectie si semnalizare incendiu

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice
cu specificatiile tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

+Sirena conventionala de exterior cu flash
*Autoprotejata, carcasa plastic rosie

Presiune acustica: 103 dB/3m

*Tensiune nominala : 27.6 Vdc

*Tensiunea de operare: 20V...27,6V

eAcumulator utilizat: 12/2,3 Ah

*Test baterie

*Curent mediu in alarma: 1,4 A

*Curent maxim absorbit la terminal N: 0,6 A (pentru
mentinere si verivicare stare accumulator)
*Temperatura functionare: -25... +55 grade Celsius
*Umiditate de operare: Pana la 95% fara condens
*Dimensiuni: 208x252x98 mm

*Grad de protective IP 34

*Masa (fara baterie): 2.3 K

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructiit MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97
anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie 3 ani ;

- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proiectati (beneficiar+furnizor),

- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

- durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 7
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEENOLOGIC: SIRENA DE ALARMARE IN CAZ DE
INCENDIU DE INTERIOR

Pentru instalatie detectie si semnalizare incendiu

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice
cu specificatiile tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

-Conceputa pentru a satisface cerintele din EN 54-3,
-Tensiune alimentare: 19... 32 Vcc

-Curent mediu absorbit: 90 mA

-Curentulstand-by:0

-Presiune acustica: 87+ 3 dB / 100 = 3 dB la 3m
(tonalitate joasa/tonalitate inalta)

-Dimensiuni: 126x132x53 mm

-Clasa de protectie; IP31

-Temperatura de functionare: 5 ... 40° C

-Masa: 245g

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000,

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructiit MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97
anexa 3)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proiectati (beneficiar+furnizor);

- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;,

- durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 8
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PANOU REPETOR
Pentru instalatie detectie si semnalizare incendiu

Corespondenta propunerii tehnice

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin cu specificatiile tehnice impuse | Producator
crt | Caietul de sarcini prin
Caietul de sarcini
0 1 2

1. | *Temperatura functionare nominala: - 5...+70 °C
+Afisaj LCD, maxim 8 module/centrala
*Umiditate relativa: 95 % (fara condens)
*Tensiunea de funtionare: 20V...40V
*Tensiunea nominala: 37,5 V

*Putere max. absorbita: SW

*Curent de repaus: tipic 275 nA

*Curent de alarma: tipic 180 mA

*Grad de protective IP 41

*Utilizeaza sursa alimentare: 151W / echipata cu 2
acumulatori 12V/7Ah

«Comunica cu central prin interfata RS 485,

2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructii MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97
anexa 5)

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proiectati (beneficiar+furnizor),

- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani.

5. | Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 9
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: INDICATOR OPTIC
Pentru instalatie detectie si semnalizare incendiu

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice
cu specificatiile tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Producator

1

2

[
.

o Lampa semnalizare incendiu tip LED

o Se utilizeaza cu detectorii de fum, in caz

e ca acestia se monteaza mascat (ex.: plafon
fals)

e Carcasa alb/rosu

o Tensiune nominala: 24 Vcc

e Curent maxim: 30 mA

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructiit MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97
anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:
- certificat garantie 3 ani,
- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;
-durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:
- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;
- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 10
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MODUL COMUNICATIE IP
Pentru instalatie detectie si semnalizare incendiu

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice
cu specificatiile tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

e Modul conectare TCP/IP pentru centrale
adresabileSe utilizeaza cu detectorii de fum,
in caz

criptare 32 bitCarcasa alb/rosu

management si monitorizare prin sof
Tensiune nominala: 24 Vcc

Curent maxim: 50 mA

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructii MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97
anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proiectati (beneficiar+furnizor);

- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 11
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: COMUNICATOR TELEFONIC
Pentru instalatie detectie si semnalizare incendiu

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice
cu specificatiile tehnice impuse
prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Comunicator telefonic digital,

pentru centrale adresabile FC510 si FC520,
32 de numere de telefon,

asociere maxim 3 mesaje vocale,
programabil de la PC,

supervizare linie telefonica,

protectie supratensiune pe linie,
inregistrare/redare mesaje

difuzor pentru ascultare inclus

certificare EN54

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare,

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructiit MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97
anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proiectati (beneficiar+furnizor),

- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor,

- durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISE TEHNICE

CURENTI SLABI - SONORIZARE



FISA TEHNICA NR. 1

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: DIFUZOR PLAFON
Pentru sistem sonorizare

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Parametri tehnici si functionali:

- Difuzor plafon conform EN 54

-utilizeaza tehnica de 100V prin transformator
linie audio cu selectie de putere

- grosime de plafon dela 5 la 22mm

- Interval de dispersie sunet, tip 180°

- Cuplor cu siguranta termica

- Gama de frecvente 100-20,000 Hz

- Capacitatea de alimentare, 100V 12W / 6W /
IWRMS _

- Capacitatea de putere, 8Q -

- SPL (1W/1m) - 91dB

Max. nominal# SPL - 100 dB.

- Montarea @ 180mm

- 65mm adéncime de montaj

- Admis. Temperatura mediului ambiant, 0-40°C
- Dimensiuni @ 200mm x 95mm

- greutate 750 g

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min. 3ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de vioata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu,

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 2
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNQOLOGIC: ATENUATOR
Pentru sistem sonorizare

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Parametri tehnici si functionali:

- Atenuator de semnal

- controaler de volum cu releu de urgentd
Prioritatea 24V

- Atenuarea in 10 etape, pozitia 0 este OFF

- transformator pentru tehnica audio linie de 100V
- alb ca zipada pe panoul frontal din plastic §i
butonul

- Montaj in perete / ingropat standard de 60mm
prize

- Suprafata de montaj cu carcasd de potrivire
ATT-300, disponibil la optiunea

- Surub conexiune plug-in

- Releu de urgenti prioritate 24V,

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min.3ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 3
ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:SISTEM COMBINAT DE ALARMARE IN CAZ DE
URGENTA pentru sistem sonorizare

Corespondenta propunerii
Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile | Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2

1. | Parametri tehnici si functionali:

-Sistem combinat de alarmare in caz de urgenta
conform EN 54-16

- Monitorizarea de panid la 8 amplificatoare de
putere de 100 V.

- facilititi de reglare pentru volum / inalte / bas
individual pentru fiecare iegire AF.

- Monitorizarea unui amplificator de rezerva
conectat 100 V.

- Alocarea de program muzical dorit ca printr-o
matrice de atribuire

- Transmiterea de mesaje text (de exemplu, 2 mesaje
de evacuare), pentru a fi selectate prin cerere, date
de contacte auxiliare (detectoare)

- Programare usoara direct la unitatea centrala prin
intermediul unui set de butoane §i ecran, interfata
pentru conectarea PC

- intrare AUX pentru a fi activate prin contact extern
- Alimentare: 230 V ~/ 50Hz/25VA sau 24V curent
DC/500mA

- Dimensiuni: 483x88x248mm (2RS)

- Greutate: 5 kg

2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructii MLPAT (conf. H.G.nr. 739/97
anexa 5)

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantic min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proiectati (beneficiar+furnizor),

- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani.

5. | Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 4
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEENOLOGIC: AMPLIFICATOR DE PUTERE
Pentru sistem sonorizare

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Parametri tehnici si functionali:
-Amplificator mono de putere conform EN 54-16
- 1 x 240WRMS

- temperatura controlata ventilator, reglabil
continuu

- LED pentru clip, de a proteja, temperatura si
nivelul de exces de iegire

- Alimentare de la sursa de urgenti 24Vcc
Putere de iegire 1 x 240WRMS

Sensibilitate de intrare 1.2V, BAL. (-12dB...0dB)
Impedantl de tegire 62V/8Q, 70V/10Q,
100V/21Q

Gama de frecventi 35-18,000 Hz.-3dB

Rata S / N> 86dB, A-ponderat

THD <1%

High-pass filtru de 400Hz, 6dB/oct.
Caracteristici alimentare 230V ~/ 50Hz / 640
VA,

24V curent DC/ 15A

Dimensiuni 425x88x305mm, 2RS

greutate 10.5 kg

Dituzor de iegire terminale cu gurub

Secificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min. 3ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani.

Alte conditli cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. §
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MICROFON PUPITRU
Pentru sistem sonorizare

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Parametri tehnici si functionali:

- microfon pupitru (push-to-talk),

- 16 zone apel butoane complet protejate

- Buton pentru functia de urgenta

- Gata pentru a apela indicatie prin LED-uri

- Curent max absorbit 80mA

- Tensiune operare 24 Vic

- gama defrecventa 20Hz-20000Hz

- Gooseneck cu cartus microfon dinamic

- Conectare prin mufa RJ45

- domeniu de utilizare: temperatura -5°C - +45°C
Umiditate < 85%

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 6
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MICROFON PUPITRU
Pentru sistem sonorizare

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Parametri tehnici si functionali:

- microfon pupitru (push-to-talk)

- 2 zone apel butoane complet protejate

- Buton pentru functia de toate call-

- Gata pentru a apela indicatie prin LED-uri

- Curent max.absorbit 80mA

- Tensiune operare 24Vdc

- gama defrecventa 20Hz-20000Hz ,

- Gooseneck cu cartug microfon dinamic -

- Cabtu de conectare 1,8 m, cu 9-poli D-SUB

Mufs _ .

- domeniu de utilizare: temperatura -5°C - +45°C
Umiditate < 85%

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf,
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:
- certificat garantie min. 3ani,
- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;
-durata de viata 10ani

Alte conditii cu caracter tehnic:
- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;
- asistenta tehnica la montaj in perioada
ostgarantie.




FISA TEHNICA NR. 7
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MICROFON POMPIER
Pentru sistem sonorizare

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Parametri tehnici si functionali:

- Pentru conectarea la controler evacuare EVA-16

- Curent max.absorbit 100mA

- Tensiune operare 24Vdc

- gama defrecventa 20Hz-20000Hz

- cartus microfon gi linia de cerere monitorizate

- Push-to-talk butonul

- Carcasd din plastic rogu (microfon pompieri), cu

cartug de microfon dinamic unidirectonal gi un

- Im Cablu de conectare helix cu 5-poli DIN

microfon plugdesktop (push-to-talk),

- domeniu de utilizare: temperatura -5°C - +45°C
Umiditate < 85%

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000,

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:
- certificat garantie min. 3ani;
- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;
-durata de viata 10 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic:
- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;
- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 8
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SURSA ALIMENTARE CONTROLER
Pentru sistem sonorizare

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1‘

Parametri tehnici si functionali:
-Controler certificat pentru sisteme de evacuare,
conform cu standard de alimentare de urgentd.
- 2 x iegire 24V curent continuu / 50A
- Curent de inclircare: max 12A.
- controlul electronic de inclrcare a bateriilor
plumb conectate
- Monitorizare constanta a tuturor tensiunilor de
mtrmpnmare@rseeundafe
- indicarea sthrii prin LED-un
gesttune de protectie
- 2 iegiri de alarmi
- Terminale cu surub pentru 2 baterii
reincarcabile externe plumb 12A/100A
- Alimentare: 230 V ~ / 50Hz/460VA
- Dimensiuni: 482x132x400mm
- Greutate: 7.7 kg

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min.3ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

~durata de viata 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediuy;

- asistenta tehnica la montaj in pericada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 9
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MICROPROCESOR PENTRU
MONITORIZARE LINII
Pentru sistem sonorizare

Corespondenta propunerii

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu speciﬁca?iile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2

1. | Parametri tehnici si functionali:
-Microprocesor pentru monitorizare

- 10 intrari de monitorizare 1-100 V/10 kQ

- 1 intrare AUX 0dB (0.775 V) /600 Q

- Gami de frecvente: 100-20,000 Hz

- THD: <0,3% , .

- Alimentare: 230 V ~/ 50 Hz/15 VA sau 24 V
curent DC /0,5 A

- Dimensiuni: 482x88x200 mm, 2 RS

- Greutate: 4,7 kg

- Sursi de functionare si 24 V putere de operare
de urgenti

2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000,

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proteciati (beneficiar-+Hurnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor

S. | Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediuy;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie. |




FISA TEHNICA NR. 10
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SURSA SUNET FM, CD, MMCssi USB
Pentru sistem sonorizare

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Parametri tehnici si functionali:

-Sursa de sunet

- interfata USB si SD./ MMC slot pentru card.
-mass-media de stocare USB poate fi conectat
direct . .

- Pentru carduri SD / MMC pana la 32GB
(FAT16/FAT32), disponibile la alegere

- sistem anti-§oc

- Suporta ID3 Tag-uri

- functfia de Autoplay

- rapidé inainte §i inapoi

- Track programare

- Dosar de navigare FM, CD,MMC si USB

»- functia de repetare (repetare 1, repet repeta
toate, aleator)

- redare aleatorie

- Livrat cu telecomandi cu infrarogu

- 482mm (19 ") de instalare rack, 1RS

- Audio FM, CD/CD-R/CD-RW/MP3 CD

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min. 3 ani ;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+urnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 11
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: MODUL 8 RELEE
Pentru sistem sonorizare

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Paramietri tehnici si functionali:

-Modul 8 relee

- Indicarea starilor intrarilor

- Indicarea starilor iesirilor

- 16 intrari

- 8 iegiri independente + 2 iesiri comune, releu
(NO /NC)

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 12
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: RACK 16U ECHIP CU VENT, ROTI
Pentru sistem de sonorizare

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

sCabinet metalic pentru telecomunicatii si
retelistica, standard industrial de 19 inch,
montanti fata si spate pentru echipamente de 16
inch.

« Dulap Rack 19" 16U 600x800x2055,

+ usa fata de sticla securizata,

* usa spate metalica

* laterale detasabile.

* unitate ventilatie cu 4 ventilatoare

* o polita fixa :

* o unitate cu 10 prize

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000,

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructiit MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISE TEHNICE

TVCI



FISA TEHNICA NR. 1
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEENOLOGIC: CAMERA VIDEO DOME IP CU IR
Pentru instalatia de supraveghere video

Corespondenta propunerii

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2
1. | VIDEO 4MP

Dimensiune senzor 1/2.8"

Tip senzor  Progressive Scan CMOS

Format compresie video H.264, MIPEG

Rata maxima de frame-uri  20fps (2688x1520)
Iluminare minima  0.01 lux

Iuminare minima color si alb/negru 0.01lux
@F1.2, AGC ON, 0 lux with IR

LENTILA

Constructiv  Fixa

Distanta focala 4 mm

Tip montura M12

Rotire orizontala (PAN) -90° ~ 90°

Rotire verticala (TILT) 0° ~75°
OPERATIONAL

Distanta IR 30 m

Day & Night Filtru ICR

Compensare dinamica lumina WDR
(120dB)

Reducere de zgomot 3D DNR

Detectie de miscare Da

Viteza obturator electronic  1/3s ~ 1/10,000s
Protocol TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP,
HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,
IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

INTERFETE
Suport card memorie Da
Tip card memorie  Slot micro

SD/SDHC/SDXC (pana la 128GB)

Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T)

RETEA

Ajustare calitate imagine  Saturatie,
luminozitate, ajustare contrast prin client sau web
browser

Capacitate streaming Streaming dual

CMS 1VMS-4200

Interfata programare aplicatie ONVIF
(PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
1P 1Pv4, IPv6

Limba pagina web  Engleza

Securitate  Autentificare utilizator, watermark
CONDITII DE MEDIU

Temperatura / umiditate functionare -10°C ~
+40°C / <95% RH

Protectie antivandalism IKO08
SPECIFICATII ELECTRICE




Alimentare VDC 12 Da

Consum Max. 5SW
SPECIFICATI FIZICE

Dimensiuni (WxHxD) @111 x 82
Greutate 500g

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de Agrement
tehnic in Constructiit MLPAT (conf. H.G.nr.
739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min.3ani;

- proces verbal de punere in functiune la parametrii
proiectati (beneficiar+furnizor),

- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 2
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CAMERA VIDEO IP DE EXTERIOR CU IR
ECHIPATA CU OBIECTIV CU AUTOIRIS
Pentru instalatia de supraveghere video

Corespondenta propunerii

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2
1. | VIDEO

Rezolutie AMP

Dimensiune senzor 1/3"

Tip senzor  Progressive Scan CMOS
Format compresie video H.264, MJPEG
Rata maxima de frame-uri  20fps (2688x1520)
Iluminare minima  0.01 lux

TNluminare minima color si alb/negru 0.01 lux
@F1.2, AGC ON, 0 lux with IR

LENTILA

Constructiv  Fixa

Distanta focala 4 mm

Tip montura M12

OPERATIONAL

DistantaIR 50 m

Day & Night Filtru ICR

Compensare dinamica lumina WDR
(120dB)

Reducere de zgomot 3D DNR

Detectie de miscare Da

Viteza obturator electronic  1/3s ~ 1/10,000s
Protocol TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP,
HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,
IGMP, 802.1X, QoS, 1Pv6, Bonjour
INTERFETE

Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T)
RETEA

Ajustare calitate imagine  Saturatie,
luminozitate, ajustare contrast prin client sau web
browser

Capacitate streaming Streaming dual

CMS 1VMS-4200

Interfata programare aplicatie ONVIF
(PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
P IPv4, IPv6

Limba pagina web  Engleza

Securitate Autentificare utilizator, watermark
CONDITII DE MEDIU

Temperatura / umiditate functionare -10°C ~
+40°C / <95% RH

Grad protectie IP66

Protectie antivandalism IK08
SPECIFICATII ELECTRICE

Alimentare VDC 12 Da




Alimentare PoE Da
Consum Max. 7.5W
SPECIFICATII FIZICE
Dimensiuni (WxHxD)

299.71x86.48x85.11mm
Greutate 1200g

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante;

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie d3 min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR.3
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: INREGISTRATOR VIDEQ DIGITAL 32
CANALE, NVR
Pentru instalatia de supraveghere video

Corespondenta propunerii

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2
1. | VIDEO

Intrari video IP 32

Compresie  H.265/H.264+/H.264/MPEG4
Rezolutie de redare 12MP

Mod afisare Matricial (16ch / 9ch / 4ch/ 1ch)
PERFORMANTA

Tip camere suportate IP

Rezolutie max. de inregistrare 12MP
Rezolutii inregistrare 12MP/ 8MP/ 6MP/ SMP /
3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF /
DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Mod de inregistrare Continuu, detectie miscare,
alarma, alarma/detectie miscare, program

Acces mobii Android, i0S

Compatibilitate ONVIF

Aplicatii mobile iVMS-4500

STOCARE

Porturi SATA 4

Capacitate maxima/HDD 6 TB

Back up USB

INTERFETE

VGA Da (1920x1080)

HDMI Da (4K)

Intrari audio 1

lesiri audio 1

Compresie audio G.711

Intrari alarma 16

Iesiri alarma 4

Interfata retea 2x RJ45 10/100/1000 Ethernet
Interfata seriala RS-232,RS-485

USB 3xUSB 2.0

RETEA

Banda 256Mbps

Control banda Selectabil
CONDITII DE MEDIU

Temperatura / umiditate functionare -10°C ~
+55°C/ 10% ~ 90% RH

SPECIFICATII ELECTRICE

Consum 20W (fara HDD)

Alimentare 220VAC

SPECIFICATII FIZICE

Dimensiuni 445 x 390 x 70 mm

Greutate <=5kg

2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:




- conditii de calitate conf. ISO 9000;
- conditii de livrare;
- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min.3ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

~durata de viata 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 4
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SURSA 12VCC/10A
Pentru instalatia de supraveghere video

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Sursa alimentare in comutatie 12 - 14.5 Vcc cu
circuit de incarcare acumulator

curent maxim: 3.5 A sau mai mare

tensiune de intrare : 88 - 264 V/AC [0 10% 50/60
Hz

protectie la suprasarcina

protectie la scurtcircuite

loc pentru acumuiator 12V/7Ah

dimensiune: 159x97x38mm

greutate : 0,5 Kg

cutie metalica pentru montaj sursa si acumulator
288x298x78 mm

Grad de protecte IP 34

Specificatii de peiformanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de nim. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiart+furnizor);
- veriticarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata de 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- agistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. §
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SURSA NEINTRERUPTIBILA 4 KVA
Pentru instalatia de supraveghere video

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

1

2

Sursa neintreruptibila 4000VA

19 inch Rack-Mount

de inalta frecvent’ si de conversie dubl3 on-line
tehnologie

Forma de unda sinusoidal3 de iegire, cu mai putin
de 3% THD

auto-diagnostic atunci cand UPS de pornire

EMI / RFTI filtru de zgomot

RS232/SNMP, RJ45

Putere aparenta / putere activa 4KVA/3200W
Capacitate (sarcina liniard) 2800W

Tensiune de intrare 165V-276VAC

Frecventa 45.5Hz ~ 54Hz

Tensiune de iegire220/230/240V + 3%
Frecventa de iesire 50/60Hz + 0.5Hz

Tensiune acumulator 96VDC

Tensiune de incarcare 110+ 1V

Autonomie standard 25% - 45min, 50% - 27min,
75% - 18min, 100% - 10min

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata de 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu,

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 6
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: RACK PENTRU ECHIPAMENTE AUDIO,
42U ECHIP CU VENT, ROTI
Pentru instalatia de supraveghere video

Nr. Corespondenta propunerii
crt | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2
1. | Dulap Rack
Rack 19"/42U

Cabinet metalic 800x600x2055mm

Usa fata sticla / spate metalica, laterale detasabile;
toate cele 4 usi echipate cu yala

Echipat cu 3 tavi fixe

Unitate ventilatie

Unitate 6 prize standard german

4 roti

Organizatoare de cablu verticale pe toate colturile,

2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor);
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-durata de viata de 10 ani

S. | Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR.7
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEENOLOGIC: MONITOR 42 LED
Pentru instalatia de supraveghere video

Nr.

crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

2

1.

Monitor LED IPS 43"
Ultra HD,
Porturi:

VGA,

HDMI,

Display Port,

mini Display

Port, USB,
Boxe incorporate
Culoare Negru/Argintiu

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000;

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructii MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 ancxa 5)

Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie min. 3 ani;

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
zgomotelor si a vibratiilor;

-duiaia de viaia de 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 8
UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PC+MONITOR+TAST+MOUSE+SISTEM
OPERARE
Pentru instalatia de supraveghere video

Corespondenta propunerii

Nr. | Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producator
crt | Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2

1. | Sistem Desktop PC

procesor Intel® Core™ 17-6700 3.40GHz,
Skylake™,

Memorie RAM 8GB,

HDD 1TB,

DVD-RW,

Wi-Fi,

Video AMD Radeon HD R9 360 2GB,
Microsoft Windows 10 Pro,

Mouse + Tastatura ’

2. | Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- conditii de calitate conf. ISO 9000,

- conditii de livrare;

- certificat de calitate eliberat de producator.

3. | Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante:

- agrement tehnic eliberat de Comisia de
Agrement tehnic in Constructit MLPAT (conf.
H.G.nr. 739/97 anexa 5)

4. | Conditii de garantie si postgarantie:

- certificat garantie de min. 3 ani,

- proces verbal de punere in functiune la
parametrii proiectati (beneficiar+furnizor),
- verificarea masurilor pentru diminuarea
cgomoielor si a vibratiilor,

-durata de viata de 10 ani

5. | Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediy;

- asistenta tehnica 1a montaj in perioada
postgarantie. J J




FISE TEHNICE

INSTALATII SANITARE INTERIOARE



FT. 1. FISA TEHNICA
Sistem osmoza inversa

Nr. SpecificatiitehniceimpuseprinCaletuideSarcini Corespondentapropuneriil Producator/tip
Crt. tehnicecuspecificatilleteh
niceimpuse
8 C D

1 Parametriitehnicisifunctionali:
SISTEME DE OSMOZA INVERSA RO/D

Apaprodusa: 901/h

Apaalimentare: 180-4001/h

Membrane: 1

Putereelectrica: 0.37 kW

Racord: 3/4”

Postamentul de sustinere, pompa de ridicdre a
presiuniisirecipientelececontinmemhranelesunttoate din
otelinoxidabil,

Functionarea sistemului este gestionata de un programator
lectronic computerizat cu microprocesoare. Sistemul include toate
instrumentele si accesoriile necesare pentru controlul parametrilor

oo of ok oo

Blewm: vanainarali

2 | Specificatiideperformantasiconditiiprivindsigurantaine
xploatare:
-conformlegii10/1995

3 Conditliprivindeonformitateacustandarderelevante:
Declaratiedeconformitateemisadeproducatorcu
Directiva93/42/CEE
sauCertificatdeconformitateCEemisdeunorganismnotificat;Docume
ntereferitoarela certificareamanagementuluicalitatiila producator—
CertificatlSO9001 sauechivalentemisdeunorganismnotificat.

4 | Conditlidegarantiesipostgarantie:SERVICEINGARANTI
E:

Timpmaximdeinterventie:48 oredelasolicitare,lasediulbeneficiarului
SERVICEINPOSTGARANTIE:

Perioda:minim8ani

Timpmaximdeinterventie:72oredelasolicitare lasediulbeneficiarului
-Duratadeviataminim10ani

5 Alteconditiicucaractertehnlc:Cartetehnicainlimbaroma

naSCOLARIZARE

Personalitehnic

ALTECONDITH
Transportuipanalasediulbeneficiarului.

PRECIZARI:
¢ ProiectantulraspundedecorectitudineacompletariicoloaneiB.
¢ Contractantul{ofertantul)raspundedecorectitudineacompletariicoloanelorCsiD.

¢ Contractantul(ofertantul)vaanexalafiecarefisatehnica,fisatehnica/specificatillefurnizoruluipentruaseverificaconcord
antacuspecificatiiletehniceimpuseprincaietuldesarcini.



FT. 2. FISA TEHNICA
CORP FILTRU APA 2" (FILTRU 10"} - CAPAC DIN BRONZ

Nr.
Crt.

SpecificatlitehnicelmpuseprinCaietuldeSarcini

Corespondentapropunerii
tehnicecuspecificatilleteh
niceimpuse

Producator/tip

C

Parametriitehnicisifunctionaii:
Presiune maxima de lucru 15 bar

Presiune de pornire 45 bar

[Temperatura maxima de lucru 50-80 °C

Specificatiideperformantasiconditiiprivindsigurantaine
xploatare:
-conformlegii 1011985

Conditliprivindoonformitateacustandardereievante:
Declaratiedeconformitateemisadeproducatorcu
Directiva93/42/CEE

sauCertificatdeconformitate CEemisdeunorganismnotificat;Docume
ntereferitoarela certificareamanagementuluicalitatiila producator—
CertificatiSO9001 sauechivalentemisdeunorganismnotificat.

Conditlidegarantiesipostgarantie:SERVICEINGARANTI

E:

Timpmaximdeinterventie:24oredelasolicitare lasediulbeneficiarului
SERVICEINPOSTGARANTIE:

Perioda:minimBani »
Timpmaximdeinterventie:24oredelasolicitare lasediulbeneficiarului
-Duratadeviataminim12ani

Alteconditliicucaractertehnic: Cartetehnicainlimbaroma
naSCOLARIZARE

Personaltehnic

ALTECONDITH

Transportulpanalasediulbeneficiarului.

PRECIZARL:
s ProiectantulraspundedecorectitudineacompletariicoloaneiB.
¢ Contractantul(ofertantul}raspundedecorectitudineacompletariicoloanelorCsiD.

¢ Contractantul(ofertantul)vaanexalafiecarefisatehnica,fisatehnica/specificatiilefurnizoruluipentruaseverificaconcord
antacuspecificatiiletehniceimpuseprincaietuldesarcini.




FT. 3. FISA TEHNICA
FILTRU INOX /CARBUNE ACTIV

Nr.
Crt.

SpecificatiitehnicelmpuseprinCaletuldeSarcini

Corespondentapropuneril
tehnicecuspecificatilieteh
nicelmpuse

Producator/tip

c

1

Parametriitehnicisifunctionali:
Debit maxim: 7500 I/h

Inaltime: 5"~ 10"

farad da .

filtraraq: 0 um
Specificatiideperformantasiconditiiprivindsigurantaine
xploatare:

| -conformilegii10/1995

Conditiiprivindconformitateacustandarderelevante:
Declaratiedeconformitateemisadeproducatorcu
Directiva93/42/CEE
sauCertificatdeconformitateCEemisdeunorganismnotificat;Docume
ntereferitoarela certificareamanagementuluicalitatiila producator—
CertificatiSO9001 sauechivalentemisdeunorganismnotificat.

Conditiidegarantiesipostgarantie:SERVICEINGARANTI
E:

Timpmaximdeinterventie:24oredelasolicitare,lasediulbeneficiarului
SERVICEINPOSTGARANTIE:

Perioda:minimBani

Timpmaximdeinterventie;:24oredelasolicitare lasediulbeneficiarului
-Duratadeviataminim12ani

Alteconditlicucaractertehnlc:Cartetehnicainlimbaroma

| naSCOLARIZARE

Personaltehnic
ALTECONDITII
Transportulpanalasediulbeneficiarului.

PRECIZARI:
¢ ProiectantulraspundedecorectitudineacompletariicoloaneiB.
¢ Contractantul(ofertantul)raspundedecorectitudineacompletariicoloanelorCsiD.

+# Contractantul{ofertantul)vaanexalafiecarefisatehnica,fisatehnica/specificatiilefurnizoruluipentruaseverificaconcord
antacuspecificatiiletehniceimpuseprincaietuldesarcini.




FT. 4. FISA TEHNICA

STATIE DEZINFECTIE UV
Nr. SpecificatiitehnicelmpuseprinCaletuldeSarcini Corespondentapropuneril| Pproducator/tip
crt. tehnicecuspecificatilieteh
niceimpuse
A B c D

1 |Detaliitehnice:
PRESIUNE MINIMA [BAR] 2

PRESIUNE MAXIMA [BAR] 9

TEMP. MAXIMA DE LUCRU FLUID [*C] 30
{TEMP. MINIMA DE LUCRU FLUID [*C] 4
CAPACITATE FILTRARE 2,7 MC/H
bURATA DE VIATA 5000 ORE

2 | Specificatiideperformantasiconditiiprivindsigurantaine
xploatare:
~conformlegii10/1995

3 | Conditiiprivindconformitateacustandarderelevants:
Declaratiedeconformitateemisadeproducatorcu
Directiva93/42/CEE
sauCertificatdeconformitateCEemisdeunorganismnotificat;Docume
ntereferitoarela certificareamanagementuluicalitatiila producator—
CertificatISO9001 sauechivalentemisdeunorganismnotificat.

4 | Conditiidegarantiesipostgarantie:SERVICEINGARANTI
E:

Timpmaximdeinterventie:48oredelasolicitare lasediulbeneficiarului
SERVICEINPOSTGARANTIE:

‘Perioda:minim8ani

Timpmaximdsinterventie:72oredelasolicitare lasediulbenseficiarului
~Duratadeviataminim10ani

5 Aiteconditlicucaractertehnic:Cartetshnicainlimbaroma

naSCOLARIZARE

Personaitehnic

ALTECONDITH
Transportuipanalasediulbeneficiarului.

PRECIZARI:
¢ ProiectantulraspundedecorectitudineacompletariicoloaneiB.

¢ Contractantul(ofertantul)raspundedecorectitudineacompletariicoloanelorCsiD.
¢ Contractantul{ofertantul)vaanexalafiecarefisatehnica,fisatehnica/specificatiilefurnizoruluipentruaseverificaconcord

antacuspecificatiiletehniceimpuseprincaietuldesarcini.




FISE TEHNICE

INSTALATII SANITARE INTERIOARE

BAZIN KINETO



FT. 1. FISA TEHNICA
Sistem de clorinare prin electroliza sarii

chimbarea sensului pentru autocuratarea celulel, control manual
ciorinare si protectie ia supratensiune

- Senzor Clor ORP - citeste nivelul de clor din apa prin intermediul
Potetialului redox. Conectat la sistem controleaza automat productia de
iclor.

- Kit pH - senzor pH + pompa peristaltica 1.5 I/h. Conectate la sistem
controleaza automat dozarea si nivelul de pH.

- Kit wi-fi Connect Ey-pools pentru conectarea si controlarea sistemulul
lcu smartphone, tablets, computer. Includa posibilitatea de control al

programului de fiktrare, al schimbatorutui de caldura, sistemele de

umini, jeturi si atractii acvatice. 2 Senzor sallnitate - citeste nivelul de

are din apa.

Senzor temperatura - impreuna cu Connect Ey-pools se poate controla
himbatorut de caldura pentru a mentine o temperatura setata a apel.

Nr. Specificatiitehniceimpuse prin Caletul de Sarcini Corespondenta Producator / tip
Crt. propunerli tehnice cu
specificatille tehnice
i se
A B C D
1 talii tehnice: BSV Spania sau
EVO Basic cu productle de clor de 15+35g/h, control electronic cu imilar

2 | Specificatil de performanta si conditil privind siguranta
in exploatare:
- conform legii 10/1995

3 | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
83/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism
notificat; Documente referitoare la certificarea managementului
calitatii la producator— Certificat 1SO 9001 sau echivalent emis
de un organismnotificat.

4 | Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE IN
GARANTIE:
Timp maxim de interventie: 48 ore de la eolicitare, la sediul
beneficiarului
SERVICE IN POSTGARANTIE:
Perioda: minim 8 ani
Timp maxim de interventie: 72 ore de la solicitare, la sediul
beneficiarului
~ Durata de viata minim 10 ani

5 | Alte conditili cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
romana SCOLARIZARE
Personal tehnic
ALTE CONDITII
Transportul pana la sediul beneficiarului.

PRECIZAR!:

¢ Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloaneiB.
¢ Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor C siD.
¢ Contractantul {ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se

verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.



FT. 2. FISA TEHNICA
SCHIMBATOR DE CALDURA 49 kW

Nr. Specificatiitehnice impuse prin Caletul de Sarcini Corespondenta Producator / tip
crt. propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
A B C D
1 | Parametril tehnid si functionali:
Fluid: Apa
Temperatui agent termic tur/retur primar: °C 70/50
Temperatur agent termic tur/retur secundar: *C 30/25
?eat exchanged: 49,0kW
ontracurent
2 | Specificatii de performanta siconditil privind siguranta
in exploatare:
- conform legii 10/1985
3 | Conditil privind conformitatea cu standarde relevante:
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de conformitatc CE cmis de un organism
notificat; Documente referitoare ia certificarea managementulul
calitatii la producator— Certificat 1SO 9001 sau echivalent emis
de un organismnotificat,
4 | Conditli de garantie si postgarantie: SERVICE IN
GARANTIE:
Timp maxim de interventie: 48 ore de la solicitare, la sediul
beneficiarulul
SERVICE IN POSTGARANTIE:
Perioda: minim & ani
Timp maxim de interventie: 72 cre de la solicitare, la sediul
beneficiarului
- Durata de viata minim 10 ani
5 | Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
romana SCOLARIZARE
Personal tehnic
ALTE CONDITII
Transportul pana fa sediul beneficiarutui.
PRECIZARI:

* Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei B.
¢ Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor C si D.

¢ Contractantul (ofertantul) va anexa Ia fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se
verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.




FT 3 - FISA TEHNICA

Robat aspirara piscin

Nr.
Crt.

Specificatlitehnice impuse prin Caletul de Sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
_impuse

Producator / tip

C

D

Parametril tehnid st functionali:
lAlimentare controller:200-240 V AC; 50/60 H2
lAlimentare robot: 30 VDC
IConsum: 150 W
Lungime cablu: 25 m
IDimensiuni: 43 x 48 x 27 cm

imensiuni cu ambalaj: 63 x 56 x 46 cm

reutate: 10 kg
IGreutate cu ambalaj: 19,8 kg
iuprafata cos fittrare: 1280 cm2

‘esatura flitru: 200 micron
lLLatime de curatare: 27cm
Puters pamipa : 16 m3/ara

Ciclu de curatare: 3 programe diferite; numai fund; fund, perete si linie

p#; numal linia ap3)
Miscarile de directie presetat

plasare pe 4 rotii

urdt3 linia de nivel de apd: DA

imer: DA

ecuritate protectie electronicd a motorului se opreste in cazul in care
ese din apa
Arcesoril {inchice): telernmanda, sistem de ridicare, enntenler, cariicior
cos filtru, peri

Referinta: RV
5600 VORTEX
PRO 4x4:

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare:
- conform legii 10/1995

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism
notificat; Documente referitoare la certificarea managementului
calitatli la producator— Certificat 1SO 9001 sau echivalent emis
de un organismnotificat.

Conditil de garantie si postgarantie: SERVICE IN
GARANTIE:

Timp maxim de interventie: 24 ore de ia solicitare, la sediul
beneficiarului

SERVICE IN POSTGARANTIE:

Perioda: minim 8 ani

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, |a sediul
beneficiarului

- Durata de viata minim 12 ani

Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
romana SCOLARIZARE

Personal tehnic

ALTE CONDITII

Transportul pana la sediul beneficiarului.

PRECIZAR|:

* Prolectantul raspunde de corectitudinea completarii coloaneiB.
o Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor CsiD.
¢ Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se

verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.




FISE TEHNICE

INSTALATII SANITARE
EXTERIOARE



FT. 1. FISA TEHNICA
Statie epurare — 1 buc

Nr. Specificatii tehnice impuse prin Cajetuk de Sarcini Corespon(!fnt Producator / tip
a propunerii
crt. ..
fehnice cu
specificatiile
A B c D
1 Parametrii tehnici si functionali:
Numar echivalent de persoane pentru acest model de statle de epurare: 200
Debit zilnic nominal: 2033 m3/zi
Incarcare organica: CBOS: 8.1 - 13.2 kg/zi
Dimensiuni (2 bucoti identice):
Lungime statie epurare: 616 cm
Latime statie epurare: 244 cm
Inaltime statie epurare: 298 cm
Greutate: 4600 kg
Descriere:
Baneficiile majore ale statiei de epurare constau in adaptabilitatea usoara la
conditiile locale si posibilitatea de a exploata instalatia la 50 - 110% din capacitatea
sa.
Solutiile tehnologice ale acestor statii de epurare se bazeaza pe o functionare stabila
si fiabila la un consum minim de energie. Aceasta tehnologie utilizeaza procese
biologice aercbe, care au dovedit in practica de multa vreme. Apele uzate curg Tr
zona de sedimentare a instalatiei, care serveste in aceeasi timp si pentru stocarea
ndmomolui excedentar, n acest loc, impurititile plutitoare si sedimentabile sunt
retinute, si prin urmare sunt expuse |z o descopunere anaerobd. Apa reziduald
tratatd in prealabil curge Intr-un reactor de activare maodificat, unde au loc toatd
fazele ciclului de epurare: faza de aerare, faza de sedimentare a ndmolulu] activat,
separarea apei curate, evacuarea apei epurate si, in final, evacuarea ndmaolului in
exces,
Aceastd statie de epurare contine in plus, un bazin de pompare integrat, care este
dotat cu o pompa submersibild de ndmol 5 un cos de retinere. Comparativ cu statia
de epurare standard, bazinul AS-HSBR este mai lung cu un metru,
2 Specificatii de perfarmanta si conditii privind siguranta in exploatare:
- conform legli 10/1995
- conform HG 352/2005
- conform HG 188/2002
3 | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:;
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Dirertiva 93/42/CEF sau
Certificat de conformitate CE emis de un organism notificat; Documente
referitoare la certificarea managementului calitatii la producator- Certificat 1SO
9001 sau echivalent emis de un organismnotificat.
Echipamentul va recpacta reglementarile
4 | Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE IN GARANTIE:
Timp maxim de intervantie: 24 ore de la solicitare, ia sediul beneficiarului
SERVICE IN POSTGARANTIE:
Perioda: minim 8 ani
Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul beneficiarului
- Durata de viata minim 12 ani
§ | Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba romana
SCOLARIZARE
Personal tehnic
ALTE CONDITHI
Transportul pana la sediul beneficiarului.
PRECIZARI;

¢+ Proiectantul raspunde de coractitudinea completariicoloaneip,

¢ Contractantul {ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor CsiD.

verifica concordanta cu specificatille tehnice impuse prin caietul de sarcini.

Contractantu! (ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se




FISE TEHNICE

INSTALATII TERMICE



FT. 1. FISA TEHNICA

POMPA CIRCULATIE
Nr. Specificatiitehnice impuse prin Caletul de Sarcini Corespondenta Producator / tip
crt. propunerli tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse
B C D

1 | Parametrii tehnici si functionali:

Pomp# de circulatie electronic de inaltd eficientd, echipat cu
Izolatie termicA R 1 % 180 mm 1 x 230 V, 2205390150

Trei moduri diferite de reglare: presiune diferentiald proportionald,
presiune diferentiald constanta si turatie constants;
Domeniul de temperaturd admis al lichidului: +20°C...+110°C.

Tensiuneffrecventd 1~230 V/ 50 Hz;

- protectia motorului integrata;

- afigaj de avarii;

- afigajul starilor de functionare;

- conector Biral + conector unghiular.

Punct nominai de functionare: H= 5 mCA; Debit 7 me/h

Turatie vanabild controlatd cu un motor 1 ~ cu magnet permanent;

2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

in exploatare:
- conform legii 10/1995

3 | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:

Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism
notificat; Documente referitoare la certificarea managementului
caiitatii ia producator- Certlficat iSO 9001 sau echivaient emis
de un organismnotificat.

4 | Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE IN

GARANTIE:

Timp maxim de interventie: 24 ore de Ia solicitare, la sediul
beneficiarului

SERVICE IN POSTGARANTIE:

Perioda: minim 8 ani

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, |a sediul
beneficiarului

- Durata de viata minim 12 ani

5 | Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba

romana SCOLARIZARE

Personal tehnic

ALTE CONDITII

Transportul pana la sediul beneficiarului.

PRECIZARI:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei B.

Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor Csi D.
Contractantul {ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se

verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.




FT. 2. FISA TEHNICA
POMPA CIRCULATIE

Nr. Specificatiitehnice impuse prin Caietul de Sarcini Corespondenta Producator / tip
crt. propunerli tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse
B C D

1 | Parametrii tehnici si functionali:

Pompd de circulatie electronicad de naltd eficientd, echipaté cu
jzolatie termicd R 1 % 180 mm 1 x 230 V, 2205390150

Turatie variabild cortrotat® cu un motor 1 ~ cu magnet permansent;
Trei moduri diferite de reglare: presiune diferentiald proportionals,

presiune diferential constanta si turatie constanta;
Domeniul de temperaturéd admis al lichidului: +20°C...+110°C.

Tensiune/frecventd: 1~230 V/ 50 Hz;

- protectia motorului integrat;

- afigaj de avarii;

- afigajul stirilor de funcfionare;

conector Biral + conector unghiular.

Punct nominal de functionare: H= 8 mCA; Debit 5 mcih

2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

in exploatare:
- conform legii 10/1995

3 | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva

de un organismnotificat.

93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism
notificat; Documente referitoare la certificarea managementului

4 | Conditil de garantie si postgarantie: SERVICE IN
GARANTIE:

Timp maxim de interventie: 24 ore de Ia solicitare, la sediul
beneficiarului

SERVICE IN POSTGARANTIE:

Perioda: minim 8 ani

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneficiarulu!

- Durata de viata minim 12 ani

5 | Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
romana SCOLARIZARE

Personal tehnic

ALTE CONDITII

Transportul pana la sediul beneficiarului.

PRECIZARI:
¢ Proiectantul raspunde de corectitudinea completariicoloaneiB.

¢ Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor CsiD.
¢ Contractantul {ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se
verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.




FT. 3. FISA TEHNICA
POMPA CIRCULATIE

Pomp4 de circulatie efectronics de nalta eficlents, echipatii cu
jzolatle termicd R 1 % 180 mm 1 x 230 V, 2205380150

presiune diferentialé constanti i turatie constanta;
Domeniul de temperaturé admis al lichidului: +20°C...+110°C.

Tensiune/frecventi: 1~230 V/ 50 Hz;

- protectia motorului integrat#;

- afigaj de avarii;

- afigajul stérilor de funclionare;

- conector Biral + conector unghiular.

Punct nominal de functionare: H= 7 mCA; Debit 4 mc/h

Turatie variabila controlata cu un motor 1 ~ Gu magnet permanent;

Trei moduni diferite de reglare: presiune diferentialé proportionals,

Nr. Specificatiitehnice Impuse prinCaletul de Sarcini Corespondenta Producator / tip
crt. propunerlii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse
A B C D
1 | Parametrii tehnici si functionali:

2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare:
- conform legii 10/1995

3 | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism
notificat; Documente referitoare la certificarea managementului
caiitatii ia producator— Certificat iSO S001 sau cchivaient cmis
de un organismnotificat.

4 | Conditil de garantie si postgarantie: SERVICE IN
GARANTIE:
Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneficiarului
SERVICE IN POSTGARANTIE:
Perioda: minim 8 ani
Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneficiarului
- Durata de viata minim 12 ani

5 | Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
romana SCOLARIZARE
Personali tehnic
ALTE CONDITII
Transportul pana la sediul beneficiarulul.

PRECIZARI:

¢ Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloaneiB.
¢ Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor CsiD.
¢ Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatille furnizorului pentru a se

verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.




FT. 4. FISA TEMNICA

POMPA CIRCULATIE
Nr. Specificatiitehnice impuse prin Caletul de Sarcini Corespondenta —l Producator / tip
Crt. propuneril tehnice cu
specificatiile tehnice
_impuge
A B C D
1 | Parametrii tehnici si functionali:
omp# de recirculare apa calda de consum electronicd de naits
ﬁclenté, echipati cu izolatie termicd.R 1 %4 180 mm 1x 230 V,
2205380150
Turatie variabild controlatd cu un motor 1 ~ cu magnet permanent;
LI're| moduri diferite de reglare: presiune diferentiald proportionaid,
presiune diferentiald constantd si turatie constant;
Domeniul de temperaturd admis al fichidului: +20°C...+110°C.
Tensiune/frecventd: 1~230 V/ 50 Hz;
I protectia motorului integrat;
- afigaj de avarii;
| afigajul stirilor de functjonare;
eonector Biral + conector ungmular
2 Speclﬁati de perfomunh sl conditii pnvind slguranta
in exploatare:
- conform legii 10/1995
3 | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism
notificat; Documente referitoare la certificarea managementului
caiitatii ia producator— Certificat iSO 9001 sau cchivaicnt emis
de un organismnotificat.
4 | Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE IN
GARANTIE:
Timp maxim de interventie: 24 ore de |3 solicitare, Ja sediul
beneficiarului
SERVICE INPOSTGARANTIE:
Perioda: minim 8 ani
Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneficiarului
- Durata de viata minim 12 ani
5 | Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
romana SCOLARIZARE
Personal tehnic
ALTE CONDITII
Transportul pana la sediul beneficiarului.
[ L
PRECIZARI:

¢ Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloaneiB.
¢ Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor CsiD.
¢ Contractantul {ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se

verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.




FT.

5. FISA TEHNICA

Stocator multifunctional {statie stocare agent termic)

Nr. Specificatil tehnice impuse prin Caletul de Corespondenta propunerii Producator /
Crt. Sarcinl tehnice cu specificatiile tehnice! tip
impuse
A B c D
1 [Stocator multifunctional, cu termoizolatie detasabila si Referinta marca
rmembrana de separare termica, 8 racorduri Fl 1 %*, Pmax bventrop-
ocator: 3 bar (serpentina 10bar), T max stocator: 85°C Germania,
serpentina 110°C), compus dintr-un sistem de stocare si imodel Regucor
rupuri-de armeaturi. 1 800 sau

APACITATE Si DIMENSIUNI:

'olum util: 770 litri
Inaltime (fara termoizolatie): 1775 mm

ametru (fara termoizolatie): 790 mm
naltime (cu termoizolatie): 1880 mm
CIRCUIT SOLAR:

atie Regusol L-130, DN20, echipata cu pompa de inalta
ficienta Wilo TEC ST 15/7 PWM , debit 2-14 /min, cu grup de

guranta pentru circuitul solar 6 bar, racorduri %" FE. (1 buc)
CIRCUIT ACM:
ie Regumaq XH, DN20, cu schimbator de caldura in
tracurent pentru prepararea ingienica a ACM, cu pompa
0 Yonos PARA RS 15-7 PWM2, interval de temperature 40-
0°C, schimbator de caldura din inox, brazat cu nickel,
duri FE %" cu gamiture plata. Debit maxim 15-20 I/min
nctie de temperatura de intfrare a apei reci si temperature
ocatorului. (1 buc)
CIRCUIT INCALZIRE
atie de pompare Regumat M3-130 , DN 20, cu pompa Wilo-
ratos PICO15/1-6, cu ventil de amestec cu 3 cai si actuator,
acorduri FE 1 cu o gamiture plata, pentru reglarea
emperaturii de tur. (1buc)

GULATOR ELECTRONIC:

"Regtronic RS" pentru controlul stocatorului; 13 intrari libere si
contacte pentru relee. Sistem de comunicare S-Bus pentru
onectarea la unitate centrala “CS-BS”, cu slot pentru card SD
entru inregistrarea datelor. (1 buc)

CCESORIH INCLUSE:

- 3 senzori pentru stocator (PT1000) L=4m

- 1 senzor de contact pentru teava (PT1000) L=1.5m

| 1 senzor exterior (PT1000)

- 1 grup de siguranta pentru circuitul solar 6 bar

- 2 conectori cu inel de strangere pentru statie Regusol (18mm,
F %" piulita olandeza)

- 2 conectori cu inel de strangere pentru statie Regusol (18mm,
1" piulita olandeza)

Imilar

cod 1383550)

2 | Specificatii de performunts si conditit privind
siguranta in exploatare:
- conform legii 10/1995

3 | Conditii privind conformitatea cu standarde

relevante:

Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un
organismnotificat; Documente referitoare la certificarea
managementului calitatii la producator— Certificat 1SO 9001

sau echivalent emis de un organismnotificat.




4 | Conditii de garantie st postgarantie: SERVICEIN
GARANTIE:

Timp maxim de interventie: 24 ore de la soticitare, la sediut
beneficiarului

SERVICE IN POSTGARANTIE:

Perioda: minim 8 ani

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneficiarului

- Durata de viata minim 12 ani

5 | Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in
limba omana SCOLARIZARE

Personal tehnic

ALTE CONDITHI

Transportul pana Ia sediul beneficiarutui.

PRECIZARI:

¢ Prolectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei B.
¢ Contractantul {ofertantul) raspunde de corectitudinea completaril coloanelor C si D.

¢ Contractantul {ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica. fisa tehnica / specificatlile furnizorului pentru a se
verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.



FT. 6. FISA TEHNICA
Cazan in condensatie — 2 bucati

[MONTAJ PERETE

PUTERE TERM. MAX NOM. LA 80/60 [KW]72.6
PUTERE TERM. MAX NOM. LA 50/30 [KW] 80
PUTERE TERM. MIN NOM. LA 80/60 [KW] 27
PUTERE TERM. MIN NOM. LA 50/30 [KW] 30
RAPORT DE MODULARE1:3

ICLASA RANDAMENT ENERG. SEZON. A
RANDAMENT ENERGETIC SEZONIER [%)] 92
RANDAMENT LA 80/60 GRD C [%] 98
RANDAMENT LA 50/30 GRD C [%] 109
TEMP. MAX. PT. CIRC. DE INC. [°C] 80
PRES. MAX. IN CIRCUITUL INC. [BAR] 4
ALIMENTARE ELECTRICA [V/Hz] 230/50
PUTERE ELECTRICA [W]90

NIVEL DE PUTERE ACUSTICA [dB] K74
RACORD CIRCUIT PRIMAR TUR[TOLJ] 1172
RACORD CIRCUIT PRIMAR RETUR [TOLI]1 1/2- Automatizare

Racord perete exterior, cot 89°

- Sistem evacuare gaze arse admisie aer (100/150), compus din:

Nr. Specificatiitehniceimpuse prin Caletul de Sarcini Corespondenta Producator / tip
Crt. propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse
B C D
1 | Parametrii tehnici si functionali: Referinta:
Pachet cazan In condensatle marca: VIESSMANN-
Componenta pachet Germania, model
- Cazan tncalzire: Vitodens 200-W
TIP CONSTRUCTIV INCALZIRE / ACM EXTERN Eau similar

2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

in exploatare:
- conform legii 10/1995

3 | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism
notificat; Documente referitoare la certificarea managementului
calitat ia producator— Certificat 150 Y0UL sau echivalent emis
de un organismnotificat.

4 | Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE iN
GARANTIE:

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneficiarului

SERVICE IN POSTGARANTIE:

Perioda: minim 8 anl

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneflclarului

- Durata de viata minim 12 ani

5 | Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba

romana SCOLARIZARE

Personal tehnic

ALTE CONDITII

Transportul pana la sediul beneficiarului.

PRECIZARI:
¢ Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloaneiB.

¢ Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor C siD.
s Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se
verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.




FT. 7. FISA TEHNICA
Pancu solar cu tuburi vidate

- Latime {mm) 2500

- Lungime {mm} 1970

- Adancime {(mm) 157

- Suprafata totala (m?) 4,92

- Suprafata absorbtie (m?) 2,4

- Greutate { Kg.) 103

- Presiunea de lucru{bar} 6

- Dimensiune tub (mm) 58/1,6/1,8/1812
- Material pentru tuburi borosilikatglas

- Matedal pentru colectar  Al/Cu/Sticla/Vata min.
- Material absortie Ail-N/Al pe sticla

- Denumirea de tub Heat Pipe

Nr. Specificatiitehnice impuse prin Caletul de Sarcini Corespondenta Producator / tip
Crt. propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse
B C D
1 | Parametril tehnici si functionali: Referinta: SP58-
- DOenumire panou ) SP58/1B0O0A - 30 1800A-30 sau
- Numarul de tuburi 30 ..
similar

2 | Specificatii de performanta sl conditil privind siguranta

In exploatare:
- conform legii 10/1995

3 | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
Y3/azjCee sau Certificat de conformitate Ck emis de un organism
notificat; Documente referitoare la certificarea managementului
calitatii la producator— Certificat 1SO 9001 sau echivalent emis
de un organismnotificat.

4 | Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE IN
GARANTIE:

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneficiaruiui

SERVICE IN POSTGARANTIE:

Henoda: minkm & ani

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneftciarului

- Durata de viata minim 12 ani

5 | Alte conditll cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
romana SCOLARIZARE

Personal tehnic

ALTE CONDITII

Transportul pana la sediul beneficiaruiui.

PRECIZARL:
¢ Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloaneiB.

¢ Contractantul {ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor C si D.
¢ Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se
verifica concordanta cu specificatille tehnice impuse prin caietul de sarcini.




FT. 8. FISA TEHNICA
Vas de expansiune centrala termica

Nr. Specificatiitehnice impuse prin Caletul de Sarcini Corespondenta Producator / tip
Crt. propunerii tehnice cu
specificatilie tehnice
_imbuse
A B [ of D
1 | Parametrii tehnici si functionalii:
Ulontaj vertical
'olumul util: 200 |
rresmnea de iucru: 5 ban
Domeniul de temperatura : -10- +100 2C
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare:
- conform legii 10/1995
3 | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
Q3/42/CFF sau Certificat de ennformitate CF emk de 11n nrganism
notificat; Documente referitoare la certificarea managementului
calitatil la producator- Certificat 1ISO 9001 sau echivalent emis
de un organismnotificat.
4 | Conditii de garantie si postgarantie: SERVICEIN
GARANTIE:
Timp maxim de interventie; 24 ore de la solicitare, la sediul
benefloiarului
SERVICE IN POSTGARANTIE:
Perioda: minim 8 api
Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneficiarului
- Durata de viata minim 10 ani
5 | Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
romana SCOLARIZARE
Personal tehnic
ALTE CONDITH
Transportul pana la sediul beneficiaruiul.
PRECIZARI:

¢ Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloaneiB.
¢ Contractantuf (ofertantui) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor C si D.
¢ Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se

verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caletul de sarcini.




FT. 9. FISA TEHNICA
Clapete rezistente la foc

Nr. Specificatiitehniceimpuse prin Caletul de Corespondenta Producator / tip
Crt. sarcinl propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse
A 8 (o D
1 | Parametril tehnici si functionali:
Carcasa ugoard, rezistentd 1a foc
Lamel3 rezistent3 la foc
Garmturd in jurui iameier
Dispozitiv de actionare (dimensiuni L+H<1200) sau BFNT24 {dimensiuni
L+H>1200).
Previzute standard cu flange de 30 mm pentru conectarea la
tubulaturile de ventlla;le (alte tipuri de flange sunt disponibile la cerere})
ime: 400,600 mm
2 Specmcatﬂ de pcrformanu si conditll privind siguranta
in exploatare:
- conform legii 10/1995
3 | Gonditii privind conformitatea cu standarde relevante:
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism
notificat; Documente referitoare la certificarea managementului
calitatii la producator— Certificat 1SO 9001 sau echivalent emis
de un organismnotificat.
4 | Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE IN
GARANTIE:
Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneficiarului
SERVICE IN POSTGARANTIE:
Perioda: minim 8 ani
Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneficiarului
1 - Durata de viata minim 10 ani
5 | Aite conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
romana SCOLARIZARE
Personal tehnic
ALTE CONDITI!
Transportul pana la sediul beneficiarulul.
PRECIZARI:

* Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei 8.
o Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor CsiD.

o Contractantul (ofertantul} va anexa la flecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se
verifica concordanta cu specificatlile tehnice Impuse prin caletul de sarcint.




FT. 10.FISA TEHNICA

Regulator de debit
Nr. Specificatiitehnice Impuse prin Caletul de Corespondenta Producator / tip
crt. Sarcini propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse
A B [of D
1 | Parametril tehnici si functionali:
Regulator de debit rectangular ce asigura controful debitulul de aer
Introdus sau evacuat in si din sistemele de ventilatle.
Date tehnice

CTUATOR

uplu : SNm (LMV-D3-MP} / 10 Nm {NMV-D3-MP)

Unghi rotatie : 950 cu limitatoare mecanice

Tensiune nominald de alimentare: 24V ca, S0Hz sau 24V cc

IConexiuni: 4 x 0,75 mm2

Nive! de protectie : IP54

ICompatibilitate electromagnetic# : CE conform cu directiva 89/336/EEC
IVARIABILE DE CONTROL:

Vaom - deblt nominal specific, adecvat unitdtilor VAV

Ap fa Vnom : 50 ... 450 Pa

Vmax : 20... 100%

Vmin:0...100%

Vmid : 50% din Vmin p&n3 la Vmax

ICONTROL CLASIC:

FMod VAV pt. variabila de referint3 Y {conexiune 3):

1. 2...10 Vcc/4...20 mA cu impedant$ 500 0, impedant3 de intrare min.
100 kQ

2. 0..10 Vre/0..20 mA rin imnedanti 500 O, impedant3 de intrare min.
100 kQ

3. 0...10 Vcc ajustabil , impedant# de intrare 100 kQ

2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare:
- conform legii 1071995

3 | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism
notificat; Documente referitoare la certificarea managementuiui
calitatii la producator— Certificat ISO 9001 sau echivalent emis
de un organismnotificat.

4 | Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE IN
GARANTIE:
Timp maxim de interventie: 24 ore de ia solicitare, la sediul
beneficiarului
SERVICE IN POSTGARANTIE:
Perioda: minim 8 ani
Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
banefciaruiui
- Durata de viata minim 10 ani

5 | Alte conditil cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
romana SCOLARIZARE
Personal tehnic

1 ALTE CONDITH
Transportul pana la sediul beneficiarului.
PRECIZARI:

¢ Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei B.
e Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor CsiD.

¢ Contractantul {ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se
verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.




FT.11.FISA TEHNICA
Cantralller FT3

Nr.
Crt.

Specificatiitehnice impuse prin Caletul de
Sarcin

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatilie tehn

impuse

Producator/
tip

C

Parametrii tehnici si functionali:

Tipul controllerului : touch screen

Trei trepte de turatie a ventilatorului

Variaz23 in mod controlat tensiunea rezistentei electrice (Pulse
Width Modulation - PWM)

Control 0-10V al bateriei de ap3 cald}

Functie de protectie antidnghet

Control extern

Indicarea luminoas3 a functiei selectate

Masurarea temperaturii cu ajutorul unui senzor NTC {inclus in
varlanta standard)

Comanda unei cascade de max. 10 perdele de aer{SLAVE) + 1
buc.(MASTER)

Posibitititatea canectirii la sisternul BMS - Modbus RTU, Madbus
TCP

Accesorii

Contact de usd (12V)

Termostat de camerd

Senzor pentru termastatul de camerd

Van3 cu trei cii pentru bateria de ap# (0-10 V)

Un al doilea controler

Specificatii de performanta si conditii privind
siguraniu in eaploniare:
- conform legii 10/1995

Conditii privind conformitatea cu standarde

relevante:

Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un
organism notificat; Documente referitoare la certificarea
managementului calitatii la producator- Certificat 1ISO 9001
sau echivalent emis de un organismnotificat.

Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE IN
GARANTIE:

Timp maxim de interventie: 24 ore de Ia solicitare, la sediul
beneficiaruiui

SERVICE IN POSTGARANTIE:

Perioda: minim 8 ani

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, 1a sediul
beneficiarului

- Durata de viata minim 12 ani

Alte conditii cu caracter tehnic: Carle tehnicain
limba romana SCOLARIZARE

Personal tehnic

ALTE CONDITII

Transportul pana la sediul beneficiarului.

PRECIZARI:
¢ Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloaneiB.

¢ Contractantul {(ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor C siD.

» Contractantul {ofertantul} va anexa ia fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizoruiui pentru a se
verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.




FT. 12.FISA TEHNICA

Perdea aer
Nr. Specificatiitehnice impuse prin Caletul de Sarcini Corespondenta Producator / tip
Crt. propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse
A B (o D
1 | Parametrii tehnicli si functionali:
- Tenslune de alimentare: 230Vca - 1 fazd pentru ventilator
- Perdelele echipate cu baterie de Tncélzire cu apd functioneaza cu
agent termic avind Tmax=1000C gl Pmax=1.6MPa
- Lungime:2m
- Posibilitate de conectare la BMS protocol Modbus pentru echiparea
cu controller
- Conditli de functionare: temperaturd interioard de la 0 la 350C;
umiditate relativa pénd la 80%
- Gradul de protectie al perdelei este P20
- Acest tip de perdea este conceput pentru s vehicula aer fird
particule mari de praf, firé grasimi, fard fumuri chimice sau alte
: .
2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare:
- conform legii 10/1995
3 | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism
notificat; Documente referitoare la certificarea managementulul
calitatii la producator— Corttficat 1SO 2001 sau cchivalent omis
de un organismnotificat.
4 | Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE iN
GARANTIE:
| Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneficiarului
SERVICE IN POSTGARANTIE:
Perioda: minim 8 ani
Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneficiarului
- Durata de viata minim 12 anli
5 | Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
romana SCOLARIZARE
Personal tehnic
ALTE CONDITIl
Transportul pana la sediul beneficiarului.
PRECIZARI:

¢ Proiectantul raspunde de corectitudinea completariicoloaneiB.
¢ Contractantul {ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor CsiD.
¢ Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se

verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.




FT. 13.FISA TEHNICA

Centrala de tratare a aerului

Nr.
Crt.

Specificatiitehnice impuse prin Caletul de Sarcinl

Corespondenta
propuneril tehnice cu
specificatiile tehnice:
impuse

Producator / tip

A

C

1

Parametrii tehnici si functionali:

- Centrala de tratare o acrulul 10000 me/h, compusa din ventilator

introducere, recuperator de caldura, baterie de incalzire, baterie de

racire in detenta directa, filtre, atenuatoare de zgomaot, ventilator

evacuare si clapete rezistente fa foc. Inclusiv suporti antivibranti,

accesoril monta), suporti prindere - CORP C1- montaj exterior
Conditii de iarna:

Introducere:

Aer introdus DBT/RH -12,0 °C/90 %

JAer refulat DBT/RH 11,2 °C/11 %

Viteza aerului 2,10 m/s

ierderea de preslune umeda / uscata 255 Pa/255 Pa

ICapacitatea de recuperare Sensibila /Totala 132,0 kW/132,0 kW

Eficienta la debite egale 79 %/79 %

Eficienta la debite egale 74 %/0 %

Eficienta uscata in timpul iernii 73 %

Evacuare:

Aer introdus DBT/RH 18,0 °C/40 %

IAer refulat DBT/RH -2,9 °C/99 %

Pierderea de presiune umeda / uscata 265 Pa/265 Pa

By-pass Da

Clapeta aer Nu

Flux incrucisat Premium Pierderea maxima interna

0.25%

Conditii de vara

|ntroducere:

Aer introdus DBT/RH 35,0 °C/40 %

lAer refulat DBT/RH 27,6 “C/61 %

Evacuare:;

Aer introdus DBT/RH 25,0 °(/45 %

lAer refulat DBT/RH 32,4 °C/29 %

Specificatil de performanta si conditii privind siguranta

In exploatare:
- conform (egii 10/1995

Conditil privind conformitatea cu standarde relevante:
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism
notificat; Documente referitoare (a certificarea managementului
calitatii l]a producator— Certificat 1SO 9001 sau echivalent emis
de un organismnotificat.

Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE IN

| GARANTIE:

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, ia sediul
beneficiarului

SERVICE IN POSTGARANTIE:

Perioda: minim 8 ani

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneficiarului

- Durata de viata minim 12 ani




5 | Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
romana SCOLARIZARE

Personaf tehnic

ALTE CONDITH

Transportul pana la sediul beneficiarului.

PRECIZARL:

¢ Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei B.

¢ Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor C si D.

¢ Contractantul (ofertantul) va anexa la flecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se
verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.



FT. 14.FISA TEHNICA

Centrala de tartare a aerului

Nr. Specificatiitehnice impuse prin Caletul de Sarcini Corespondenta Producator / tip
Crt. propunerii tehnice
cu specificatiile
tehnice impuse
B c D

1 | Parametrii tehnici si functionalii:
- Centrala de tratare a aerulul 15000 mc/h, compusa din ventilator
introducere, recuperator de caldura, baterie de incalzire, baterie de racire in
detenta directa, fiitre, atenuatoare de zgomot, ventilator evacuare si ciapete
rezistente la foc. Inclusiv suporti antivibranti, accesorii montaj, suportl
prindere - CORP C1- montaj exterior
Conditil de iarna:
Aer introdus DBT/RH -12,0 °C/90 %
r refulat DBT/RH 11,2°¢/11%
teza aerului 2,10 m/s
ierderea de presiune umeda / uscata 255 Pa/255 Pa
pacitatea de recuperare Sensibila /Totala 132,0 kW/132,0 kW
ficlenta la debite egale 79 %/79 %
cienta la debite egale 74 %/0 %
ficienta uscata in timpul iernii 73 %
vacuare:
r introdus DBT/RH 18,0 °C/40 %
refulat DBT/RH -2,9 *C/99 %
Pierderea de presiune umeda / uscata 265 Pa/265 Pa
y-pass Da
Clapeta aer Nu
Flux incrucisat Premium Pierderea maxima interna
0.25%

Conditii de vara
Introducere:

Aer Introdus DBT/RH 35,0 °C/40 %
Aer refulat DBT/RH 27,6 °C/61 %
Evacuare:

IAer introdus D8T/RH 25,0 *C/45 %
Aer refulat DBT/RH 32,4 °C/29 %

N

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in

exploatare:
- conform legii 10/1985

3 | Conditil privind conformitatea cu standarde relevante:

Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva 93/42/CEE
sau Certificat de conformitate CE emis de un organism notfficat;
Documente referitoare la certificarea managementului calitatii la
producator— Certificat ISO 9001 sau echivalent emis de un organism
notificat.

4 | Cosdilii de garanlie si posigwantie: SERVICE IN GARANTIE:

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul beneficiarului
SERVICE IN POSTGARANTIE:

Perioda: minim 8 ani

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul beneficiarului
- Durata de viata minim 12 ani

5 | Alte conditil cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
romana SCOLARIZARE

Personal tehnic

ALTE CONDITII

Transportul pana la sediul beneficiarului.

PRECIZARI:Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei B.
Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completaril coloanelor C siD.
Contractantul {ofertantul) va anexa la frecare fisa tehnica, fisa tetmica / specificatiite furmzorutut pentru a se

verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.




FT. 15.FISA TEHNICA

Centrala de tartare a aerului

Nr. Specificatliitehnice impuse prin Cailetul de Sarcini Corespondenta Producator / tip
Crt. propunerii tehnice cu
specificatille tehnice
se
A B c D
1 | Parametrii tehnici si functionali:

- Centrale de tratare a acrului 8000 me/h, compusa din ventilator
introducere, recuperator de caldura, baterie de incalzire, baterie de
racire in detenta directa, filtre, atenuatoare de 2zgomoat, ventilator
evacuare si clapete rezistente la foc. Inclusiv suporti antivibranti,
accesoril montaj, suporti prindere - CORP C1- montaj exterlor
Conditii de iarna:

Introducere:

Aer introdus DBT/RH -12,0 °C/90 %

Aer refulat DBT/RH 11,2 °C/11 %

Viteza aerului 2,10 m/s

Pierderea de presiune umeda / uscata 255 Pa/255 Pa

Capacitatea de recuperare Sensibila /Totala 132,0 kw/132,0 kW

Eficienta la debite egale 79 %/79 %

ﬁﬂclenta la debite egale 74 %/0 %
ficienta uscata in timpul iernii 73 %

Evacuare:

IAer introdus DBT/RH 18,0 °C/40 %

lAer refulat DBT/RH -2,9 °C/99 %

Pierderea de presiune umeda / uscata 265 Pa/265 Pa
y-pass Da

lapeta aer Nu

lux incrucisat Premium Pierderea maxima interna
.25%

Conditii de vara
ntroducere:
Aer introdus DBT/RH 35,0 °C/40 %
r refulat DBT/RH 27,6 °C/61 %

vacuare:
lAer introdus DBT/RH 25,0 (/45 %
r refulat DBT/RH 32,4 °C/29 %

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

in exploatare:
- conform legii 10/1995

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism
notificat; Documente referitoare la certificarea managementului
calitatii la producator~ Certificat 1SO 9001 sau echivalent emis
de un organismnotificat.

Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE IN

| GARANTIE:

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneficiarului

SERVICE IN POSTGARANTIE:

Perioda: minim 8 ani

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneficiarului

- Durata de viata minim 12 ani




5 | Alte conditli cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
romana SCOLARIZARE

Personal tehnic

ALTE CONDITII

Transportul pana la sediul beneficiaruiui.

PRECIZARI:
¢+ Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloaneiB.
s Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor CsiD.

¢ Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se
verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.



FT. 16.FISA TEHNICA
UNITATE EXTERIOARA VRF

Nr.
Crt.

Specificatiitehnice Impuse prin Caletul de Sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice

impuse

Producator / tip

c

Parametrii tehnici si functionali:

Unitate exteriooara de tip VRF model GMV-Q280WM/E-X-
bapac'rtate de racire 28 kW, capacitate de incalzire 31.5 kW
Wiinentaie electrica; 3~400V, 50Hz

Putere electrica consumata: Racire: 8.15 KW, Incalzire: 7.3 kW
ICapacitate racire 28 kW

Capacitate incalzire: 31.5 kW

Dimensiuni: 930x765x1605 mm

Greutate: 233 kg

Specificatil de performanta si conditil privind siguranta

in exploatare:
- conform legii 10/1995

Conditii privind conformiatea cu standarde relevante:
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism
notificat; Documente referitoare la certificarea managementului
calitatii la producator— Certificat ISO 9001 sau echivalent emis
de un organismnotificat.

Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE IN
GARANTIE:

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneficiarului

SERVICE IN POSTGARANTIE:

Perioda: minim 8 ani

Timp maxim de interventie: 24 ore de fa soficitare, Ia sediul
beneficlarului

- Durata de viata minim 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
romana SCOLARIZARE

Personal tehnic

ALTE CONDITH

Transportul pana la sediul beneficiarulul.

PRECIZARI:
¢ Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei 8.
s Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor Csi D.

¢ Contractantul {(ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se
verifica concordanta cu specificatliie tehnice impuse prin caletul de sarcint.




FT. 17.FISA TEHNICA
UNITATE EXTERICARA VRF

Nr.
Crt.

Specificatiitehnice impuse prin Caletul de Sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice

impuse

Producator / tip

Cc

Parametrii tehnicl sl functionall:

Unitate exteriooara de tip VRF model GMV-Q280WM/E-X-
capacitate de racire 40 kW; capacitate de incalzire 45 KW
Alimeitare siectrica; 3~400V, H0Hz

Putere electrica consumata: Racire: 8.15 kW, Incalzire: 7.3 kW
ICapacitate racire 28 kW

ICapacitate incalzire: 31.5 kW

Dimensiuni: 930x765x1605 mm

Greutate: 233 kg

Specificatii de performanta si conditil privind siguranta

in exploatare:
- conform legii 10/1995

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante:
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism
notificat; Documente referitoare la certificarea managementului
calitatii la producator— Certificat 1SO 9001 sau echivalent emis
de un organismnotificat.

Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE IN
GARANTIE:

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, |a sediul
beneficiarutui

SERVICE IN POSTGARANTIE:

Perioda: minim 8 ani

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
beneficiarului

| - Durata de viata minim 10 ani

Alte conditli cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
romana SCOLARIZARE

Personal tehnic

ALTE CONDITH

Transportul pana ia sediul beneficiarutui.

PRECIZARI:
¢ Prolectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei B.
¢ Contractantul {ofertantul] raspunde de corectitudinea compietarii coloanelor CsiD.

¢ Contractantul (ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se
verifica concordanta cu specHicatlile tehnice impuse prin caietui de sarcini.




FT. 18.FISA TEHNICA
Ventil rotative 3 ¢3i PN6

Nr.

Crt.

Specificatiitehnice Impuse prin Caletul de Sarcini

Corespondenta
propunerli tehnice cu
specificatiile tehnice

Producator / tip

(ot

Parametrii tehnicl si functionali:
‘entli rotatlv cu 3 cél PNG;
Diametru nominal DN 80 - cu flange
atoare Kvs 100 mo/h
Unghi rotatie: 80°
Corp fonta
Mediu: Apa calda din sisteme de incalzire conform VDI 2035
Temperatura maxima fluid de lucru; 130°C

Specificatii de performanta si conditli privind siguranta

in exploatare:
- oconform legii 10/1966

Conditil privind conformitatea cu standarde relevante:
Beclaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism
notificat; Documente referitoare la certificarea managementului
calitatii la producator— Certificat 1SO 9001 sau echivalent emis
de un organismnotificat.

Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE IN
GARANTIE:

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, la sediul
heneficianlui

SERVICE iN POSTGARANTIE:

Perioda: minim 8 ani

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, |a sediul
beneficiarului

- Durata de viata minim 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
romana SCOLARIZARE

Personal tehnic

ALTE CONDITII

Transportul pana la sediul beneficiarulul.

PRECIZARI:
¢ Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloaneiB.
¢ Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor CsiD.

¢ Contractantul {ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se
verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.




FT. 19.FISA TEHNICA
Servometer pentru ventile rotative

Nr.
Crt.

Specificatlitehnice Impuse prin Caletul de Sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatilie tehnice

Producator / tip

C

Parametrii tehnici si functionali:

[Servomotor pentru acfionarea automat a ventilelor rotative
Cias3 protectie — 1P54

Beimitat control — flotant pentru amestec

[Semnal comandi: 3-puncte

Alimentare 230 Vac; 3,5 VA

ICOD: M6061L1035

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare:
- conform legii 10/1995

Condltii privind conformitatea cu standarde relevante:
Declaratie de confarmitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de confarmitate CE emis de un organism
notificat; Documente referitoare Ia certificarea managementului
calitatil la producator- Certificat 1SO 9001 sau echivalent emis
de un organismnotificat.

Conditii de garantie si postgarantie: SERVICE IN
GARANTIE:

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, ia sediut
beneficiarului

SERVICE IN POSTGARANTIE:

Perioda: minim 8 ani

Timp maxim de interventie: 24 ore de la solicitare, lasediul
beneficiarului

- Durata de viata minim 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
romana SCOLARIZARE

Personal tehnic
ALTE CONDITII

Transportul pana la sediul beneficiarului.

PRECIZARI:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei B.
Contractantul {ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor CsiD.
Contractantul {(ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se
verifica concordanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.




FT. 20.FISA TEHNICA
Vana de amestec BRAWA MIX

mituré de amestec cu trecere totald pentru reglarea infinitd a
emperaturii apei de amestec. Cu senzor de femperaturé foarte
sersibil lodizet h vanagul do smestec. Tn cazul infreruperi
limentérii cu apd rece, intrarea pentru apa fierbinte se Inchide
utomat, pentru a se evita pericolul de opérire.

in bronz, arc din aliaj de otel §i vanadiu, cu piston de reglare din
PO, cu inele de gamiturd din EPDM, componente din alama
ezistentd la dezincare, pe ambele pérti cu filet exterior conform
IN 1SO 228, cu rozets manuald blocabilé si sigilabils.

protectie antiopdrire.

nterval de temperatursi: 30-85 °C

aterial: din bronz

Nr. Speciicatiitehnice impuse prin Caletul de Sarcinl Corespondenta Producator [ tip
ort. propunerll tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse
A B C D
1 | Parametrll tehnici si functionali:

DN: DN 32
Fresiune max. de functionare: 10 bar
Temperaturi max. de functionare: 80 °C
2 | Specihcatn o performanta si coRmtl Privind srgurama
In exploatare:
-conform legii 10/1995
3 | Conditii privind confonmitateacu standarde relevante:
Declaratie de conformitate ernisa de praducator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism
notificat; Documente referitoare |a certificarea managementului
calltatil la producator— Certificat 150 9001 sau echivalent emls
de un organismnotHicat.
4 | Conditli de garantie si postgarantie: SERVICEIN
GARANTIE:
Timp maxim de interventie: 24 ore do la solicitare, la sediul
benefldarulul
SERVICE IN POSTGARANTIE:
Perloda: minim B ani
Timp maxim de irterventie; 24 ore de la solicitare, la sadiul
beneficarului
- Durata de viata minim 10 ani
5 | Alte conditil cu caracter tehnic: Carte fehnica in limbe
romana SCOLARIZARE
Personal tehnic
ALTE CONDITH
Transporiul pana la sediul beneficlarului.
PRECIZARL:

* Prolectamul raspunde de corectitudineacompletarll coloanel B.
¢ Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completaril coloanelor € si D.
¢ Contractantul {ofertantul) va anexa la fiecare fisa tehnica, Fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se

verifica concordanta cu specificatllle tehnice impuse prin caietul de sarclni.




FT. 21.FISA TEHNICA
Regulater de presiune difarentiala
Nr. Specificatiitehnice impuse prin Caletul de Sarcini Corespondenta Producator / tip
cr. propunerll tehnice cu
specificatiie tehnice
impuse
A ] C D
1 | Parametrii tehnici si functionali: Cventrop sau
Regulator de presiune diferentiald PN 16 similar

Peritrd reglarea constanta a valonl nomihale setate, ca
reguiator proporiional fara energie auxitiard. Cu setari
infinite ale vaiorii nominale In intervalul 50 - 300 mbar.
alcarea nominald poate fi blocatd si vizualizatd permanent
in exterior. Cu izolare ascunsa si cu robinet sferic de golire
i umplere,

orpul, capul ventilului i carcasa regulatorului diri bronz.
omponentele interne din alama rezistenti la dezincare,
inelele de garniturd si membrana din EPOM.
filet interior pe ambele pAni conform EN 10226
Material. din bronz
DN: 25 ... 40
Presiune diferentiald max.: 2 bar
t?resiune max. de functionare: 15 bar

emperaturd max. de functionare: 120 °C

2 | Specmicati OF PRTIOTITIANTA 6 cOTRIN PTIVING SIgUTarma F
in exploatare:
- conform {egii 10/1895

| 3 | Conditil privind conformitatea cu standarde relevante:

Declaratte de canformitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de confarmitate CE emis de un organism
nictificat; Documente referitoare |a certificarea managementului
calitatii la producator— Certificat 1SO 9001 sau echivaient emis
de un organismnotificat.

4 | Conditli de garantie si postgarantia;: SERVICE IN
GARANTIE:
Timp maxim de interventie; 24 are de la solicitare, la sediul
beneficlarului
SERVICE INPOSTGARANTIE:
Perloda: minim 8 ani
Timp maxim de interventie: 24 are de la soliclare, la sediul
beneficiarului
- Durata de viata minim 10 ani

5 | Alte conditii cu caracter tehnic: Carte tehnica in limba
remana SCOLARIZARE
Personal tehnic
ALTE CONDITI!
Transportul pana la sediul beneficiarului. J

PRECIZARI:

Prolectantul raspunde de corectitudinea completarll cotoanel B.

Contractantul {ofertantul) raspunde de corectitudinea compietarii coloanelor CsiD.
Contractantul {ofertantul} va anexa la fiecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatille furnizorulul pentru a se
verlfica concordanta cu specificatiile tehnice iImpuse prin caietul de sarcini.




FT. 22.FISA TEHNICA
Ventil de inchidere

\entil de fnchidere model cu scaun mclinat Tara presetare,
Dimensiuni similare cu ale ventilllui de echilibrare
eorespunzator. Toate elementals furictionale se afld pe
partea cu rozeta manuald, cu posibilitate de montare a unui
port de masurare sl a unul robinet sferic de golire. Pentru
imontajul pe conducta de tur si de retur.

orpul din bronz. Tija si conul ventilului din alama rezistenta
a dezincare. Conul cu garniturd din PTFE. Garnitura tijei nu
necesitd mentenanta datoritd inelului dublu de garnitura,
Filet interior pe ambele parti conform EN 10226
Material: din bronz
Suprafats: nefinisat
DN: DN 25...DN40

[Tmax. de functionare: 120 °C

Nr. Specificatiitehnice Impuse prin Caletul de Sarcini Corespondenta Producator / tip
Crt. propunerii tehnice cu ;
specificatilie tehnice
Impusge
A B c D
’—,._—_____._—_
1 | Parametril tehnici si functionali: [ Oventrop sau

similar

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
In exploatare:

- conform legll 10/1985

Conditii privind conformitatea cu standarde ralevante:
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
93/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism
notlficat; Documente referitoare la certficarea managementulul
calitatli la producator- Certificat 1ISO 9001 sau echivalent emis
de un organismnotificat.

Conditii de garantie sl postgarantie: SERVICE IN
GARANTIE:

Timp maxim de interventie: 24 ore de la sollcitare, la sadiul
BaAEAEAFILI

SERVICE IN POSTGARANTIE:

Perioda: minim 8 anl

Tirnp maxim de interventie; 24 ore de la solicitare, ia sediuf
beneficlarului

- Dumata de viata minim 10 ani

Alte conditii cu caracter tehnic: Carte lehnica in limba
romana SCOLARIZARE

Personal tehnic

ALTECONDITH =~ L

Tranaportul pana le sediul beneficlaruiul.

PRECIZARI:
¢ Prolectantul raspunde de corectitudinea completarii coloane! B.
+ Contractantult{ofertantul) raspunde de corectitudines completariicoloanetor CsiD.

¢ Contractantul {ofertantul} va anexa ta flecare fisa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorului pentru a se
verifica concordanta cu specificatiile tehnice Impuse prin caletul de sarcini.




FT. 23.FISA TEHNICA
Sistem de climatizare camera server

Nr. Spectiicatiitehnice impuse prin Caietul de Sarcini Corespondenta Producator /tip
crt. propuneril tehnice cu
specificatille tehnice
Impyse
A B C D
1 | Parametrii tehnici si functionail:
Fonexlune WIFI Da
Kapacitate 24000 btu
ompresor tnverter
Fapaci‘tate BTU Racire 6140/21000/21840 btu
Kapacttate BTU incakzire  5460/22000/22520 btu
Capacitate KW racire 1.79/6.15/ 64 Kw
apacitate KW incaizire 1.5/ 6.44 /6.6Kkw
KIasa energetica racire A+
Clasa energetica Incalzire A+
[Consum enegrgie elactrica racire 600/1760/2500 w
Consuim energie electrica incalzire  650/1860/2600 w
Intensitate curent fa racire 7.7 A
intensitate curent la Incalzlre B1A
Suprafata acoperita S0-70 mp
FHtry  Lavabll, Filtru Carbon Activ
Functll WIF], Autorestart, Dezghetare Inteligenta, Timer, | Feel,
Furbo, Steep, Autodfagnoza
Dezumidificare  1.8/h
Debit de aer 850/720/610/520 m3/h
Nivel de zgomot 48/44/40/34 dB
Temperatira minima functionare pe Racire  -15°C
[Femperatura maxima functionare pe Racire +43°C
2 | Specificatil de performanta si conditil privind siguranta
in axploatare:
- conform legii 10/1995
3 | Condltii privind conformitatea ¢u standarde relevante:
Declaratie de conformitate emisa de producator cu Directiva
53/42/CEE sau Certificat de conformitate CE emis de un organism
notificat; Documente referitoare ia certlificarea managementulul
Ehlitati 13 produeatar- Cemificat (50 9001 sau echivilént &mis
de_un organismnotificat.
4 | Conditii de garantie si postgarantie; SERVIGE IN
GARANTIE;
Timp axim de interventis. 24 ore de la solicliare, la sadiul
beneficiarutul
SERVICE IN POSTGARANTIE:
Perioda: minim & anl
Timp maxim da inferventie; 24 ora de la solicitare, 1a sediul
b fiotarulul
- Durata de viata minim 10 ani
5 | Alte conditli cu caracter tehnic: Care tehnica in limba T
romana SCOLARIZARE
Personal tehnic
ALTE CONDITH
Transportul pana la sediul berefictarulul, J
PRECIZARI:

+  Prolectantul raspunde de corectitudinea completarli coloanel B,
+ Contractantul (ofertantul) raspunde de corectitudinea completarii coloanelor CsiD.
¢ Contractantul (ofertantui) va anexa la fiecare flsa tehnica, fisa tehnica / specificatiile furnizorulul pentru a se

verifica concardanta cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.




FISE TEHNICE
ECHIPAMENTE MEDICALE
CU MONTAJ




FISA TEHNICA NR. 01

CADA MEDICINALA PENTRU APA SARATA SI BAI DE NAMOL (CU
SISTEM DE MASAJ CU BULE DE AER INCLUS)

Nr.
ert

0

R

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

1

2

1.

Caracteristici tehnice :

- cada multifunctionala pentru terapii medicale,
inclusiv bai de namol, bai cu ape sarate;

- cada cu tub anatomic care permite o pozitie
confortabila a pacientului,

- material interior: sticla acrilica (igienizare
deosebita, rezistenta la zgaraieturi, pastrarea
calitatii initiale pe o durata indelungata de timp);
- material exterior rezistent la socuri;

- suport pentru brate, dus manual;

- volum interior; 2501;

- dimensiuni cada: 2130 X 830 X 680mm,

- sistem de masaj cu bule de aer incorporat;

- tratamente cu O2 st CO2;

- scurgere de 2 4" pentru o golire mai rapida

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante: Class Classification 93/42/CEE privind
dispozitivele medicale

Conditii de garantie si postgarantie: 24 luni
Termenul de rezolvare a problemelor ivite in
perioada de garantie : 48 ore

Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie: 5 ani
Lista pieselor cu uzura rapida, preful si durata
normala de viata

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu,

- asistenta tehnica la montaj in pericada
postgarantie.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de

Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
ostgarantie.




DUS VICHY, INCLUSIV MASA DE MASAJ

FISA TEHNICA NR. 02

crt

Nr.

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

[ Corespondenta propunerii

tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

| 0

1

Producator

2

1
T

1.

DUS VICHY - Caracteristicl :

- instalatie de dus cu masaj profesional;

- brat special pivotant ce sustine capetele de dus;

- 7 capete de dus montate pe un suport special
(culoare alb);

- posibilitatea ajustarii pozitiel capetelor de dus pe
suport;

- consola cu montura pe perete pentru ajustarea
volumelor de apa,

- termostat pentru reglarea temperaturii apei, debit
48 |/min;

- termostat pentru reglarea temeperaturii apei,

- necesar de ap& pentru un tratament: 150 — 250
litri api,

MASA DE MASA] - Caracteristici :

- canapea si suport pentru utilizator;

- prevazuta cu canale de scurgere a apei;

- forma anatomica pentru un confort ridicat al
utilizatorului;

- protectie pentru cap / fata impotriva stropilor de
apa,

- suprafata inclinatd este confectionaty din sticld
acrilic cu finisaj structurat, ceea ce permite
igienizarea perfectd intre pacieni;

- ajustarea electrich a tniltimii (inclusiv pani la
nivelul unui clirucior cu rotile, astfel incét
pacientii cu deficient motorii s# fie instalati in
sigurantd);

- panou de comanda incorporat in structura mesei,
- suprafata pentru utilizator incélzta, temperatura
fiind controlath printr-un termostat de inalt
precizie;

- dimensiuni: 2200 x 860 x 550/840 mm.

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante: Class Classification 93/42/CEE privind
dispozitivele medicale

Conditii de garantie si postgarantie: 24 luni
Termenul de rezolvare a problemelor ivite in
perioada de garantie : 48 ore

Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie: S ani
Lista pieselor cu uzura rapida, pretul si durata
normala de viata




Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.

Alte conditit cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montsj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 03

CADA GALVANICA 4 CELULARA

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

|

Preducator

)

1

2

1.

Caracteristici tehnice:
- Cada partiala 4 celulara atat pentru membrele
inferioare cat si pentru membrele superioare;
- Fabricata din sticla acrilica ce permite o
igienizare deosebita, rezistenta deosebita la
zgaraieturi, pastrarea calitatii initiale pe o durata
indelungata de timp;
- Contro! automat cu microprocesor
- Afigaj digital pentru contorizarea timpului de
tratament, pentru curenti §i tensiune
- Tastatur} tip membrand, ugor de curi{at
- Selectarea individuald a polarititii electrozilor
- Tratament unicetular si multicelular
- Electrozi mobili
- Reglarea temperaturii apei cu termostat
- Mai multe tipuri de curenti:
- curent galvanic 0-24 V. max. 2 A
- curent pulsatil
- monofazat 50 Hz
- curent pulsatil rectangular 140 Hz,
impuls/pauzi: 2/5
- curent pulsatil rectangular 50 Hz, cu 0.5
Hz superpozitie sinusoidali
curent pulsatil rectangular 50 Hz , cu 2 Hz
superpozitie sinusoidald
- Scaun fix, tip pivot, reglabil pe inaltime,
greutate maxima 150 kg,
- Dug pentru curiitirea celulelor dup¥ tratament
- Alimentare cu energie electrica 230V 50-60 Hz;
- Dimensiuni aproximative: 1400x970x970 mm;

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante: Class Classification 93/42/CEE privind
dispozitivele medicale

Conditii de garantie si postgarantie: 24 luni
Termenul de rezolvare a problemelor ivite in
perioada de garantie : 48 ore

Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie: 5 ani

Lista pieselor cu uzura rapida, prejul si durata
normala de viata

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediuy;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.




FISA TEHNICA NR. 04

ECHIPAMEMNT PENTRU PREGATIREA FANGO-PARAFINEI

Nr.
crt

Specificatiile tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1.

Mixer controlat electronic pentru

pregatirea parafinel - caracteristicl tehnice:

- Volum util : 85kg;

- Dimensiuni : 630 x 630mm;

- Inaltime : 765mm;

- Puterea termica a sistemului de incalzire ;: 3kW,
- Motor de actionare ; 180W,

- Tipul de amestecare a mixerului : Lamde de
amestecare in contracurent;

- Material exterior : tabla laminata din otel
inoxidabil;

- Material interior ; recipient de presiune cu pereti
dubli din otel inoxidabil;

- Mecanisme de siguranta : limitator maxim,
intrerupator acoperit, avertisment pentru
temperaturi mai mari de 80°C pentru fango;

Suprafata de lucru- caracteristici tehnice:
- Dimensiuni: 700 x 1600 x 800mm,;

- Material : otel inoxidabil;

- Lavoar incorporat;

- Componente anexe : carucior reziduuri fango,
rafturi si dulapuri de baza;

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante: Class Classification 93/42/CEE privind
digpozitivele medicale

Conditii de garantie si postgarantie: 24 tuni
Termenu! de rezolvare a problemelor ivite in
perioada de garantie : 48 ore

Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie: 5 ani
Lista pieselor cu uzura rapida, pretul si durata
normala de viata

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de

Mediu,

- asistenta tehnica la montaj in perioada
_postgarantie.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de

Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in pericada
ostgarantie.




FISA TEHNICA NR. 05

LIFT PISCINA HIDRAULIC CU PLATFORMA

Nr.
crt

Specificatiile tebnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnige impuse prin
Caietul de sarcini

Producator

0

1

2

1-

Caracteristici tehnice ;

- Confectionat din otel inoxidabil

- Sarcina maxima de lucru 130 Kg

- Adancime de coborare : 1500mm

= Dimensiuni platforme : 600 x 600mm;

- Dimensiuni perimetrale schelet metalic : 1000 x
700 mm;

Conditii privind conformitatea cu standarde
relevante: Class Classification 93/42/CEE privind
dispozitivele medicale

Conditii de garantie si postgarantie: 24 luni
Termenul de rezolvare a problemelor ivite in
perioada de garantie : 48 ore

Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie: S ani
Lista pieselor cu uzura rapida, pretul si durata
nomala de viata

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montaj in perioada
postgarantie.

5.

Alte conditii cu caracter tehnic:

- asigurarea conditiilor impuse de Comisia de
Mediu;

- asistenta tehnica la montej in perioada

| postgarantie.




FISE TEHNICE

INSTALATII OXIGEN SI NAMOL
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