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Studiu geotehnic aferent investitiei:
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DIAGNOSTICUL BOLILOR INFLAMATORII REUMATICE MEDIATE IMUN
SI BAZA DE TRATAMENT - REABILITARE MEDICALA, CONFORM
STANDARDELOR EUROPENE

in minicipiul Condanta, strada Stefan cel Mare, judetul Constanta®
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Programul de investigatii a cuprins lucrari specifice de teren si

laborator geotehnic, dupa cum urmeaza:

observatii de teren;

investigatii  geotehnice de teren, prin executarea forajelor
geotehnice, cu prelevare de probe de teren pentru analize de
laborator geotehnic;

determinarea in laborator a parametrilor fizici de stare si a
caracteristicilor de deformabilitate;

documentare si analiza de specialitate privind conditiile geologo-
structurale si geotehnice specifice zonei unde este situat
amplasamentul, precum si conditiile seismologice ale zonei

investigate.

Scopul investigatiilor a avut urmatoarele obiective:

identificarea litologiei si stratificatiei;

determinarea nivelului de aparitie si stabilizare a apei subterane;
determinarea caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare;
calculul preliminar si definitiv al terenului de fundare;
determinarea gradului de risc geotehnic si a categoriei geotehnice
corespunzatoare;

incadrarea amplasamentului in zonele de risc natural conform
Legii 575/2001.

Beneficiarul lucrarii este CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA.



IL.CONSIDERATII ASUPRA CADRULUI NATURAL

Din punct de vedere geologic, rocile componente ale zonei confera
apelativul de Muntii Dobrogei. Acesta are findltimi maxime de doar
467 m in varful Greci. Orogeneza ce a generat Muntii Dobrogei este cea
hercinica in nord si Caledoniand (Cambrian/Silurian) in zona centrali.
Inaltimea scizutd este in general datoratd proceselor exogene care au
actionat prin erodareamaterialului constituent al rocilor, expunand agentilor
atmosferici in prezent (la suprafati) roci care erau in momentul formdrii
catenei muntoase la baza sa (granitele de Greci). Din punct de vedere
geografic intervalul de indltimi in care sunt cantonati Muntii Dobrogei face
clasificarea acestora din punct de vedere geografic ca podis, acesta fiind
situat intre valea Dundrii in vest si nord si Marea Neagri in est, constituind
singura mare unitate extra-carpaticd, avand aflorate cele mai vechi
structuri geologice si morfologice din Roménia. La suprafati, cele mai vechi
roci sunt sisturile verzi proterozoice din Podisul Casimcei, cu o vérsti de
peste 600 milioane ani. In fundamentul Dobrogei de Sud existd roci mai
vechi, identificate in foraje si acoperite in prezent de straturi sedimentare
paleozoice, mezozoice si neozoice, care au o varstd mult mai mare (1,6

miliarde ani).






JUDETUL CONSTANTA

IL.1. POZITIE GEQGRAFICA

Judetul Constanta, ocupa partea sudica a Dobrogei - pamant geto-dacic

milenar, romanizat timp de peste sase veacuri.

Judetul Constanta este judetul cel mai urbanizat din Romaénia, populatia
care locuieste in orase numérd 506.458 de locuitori, populatia totald fiind
715.151 locuitori. Judetul este situat in extremitatea SE a Romaniei. La Nord
este despdrtit de judetul Tulcea printr-o linie conventionald, ce serpuieste
intre Dunare si Marea Neagra strabatdnd Podisul Casimcei si Complexul

lagunar Razin (lacurile Zmeica si Sinoe).

La Sud este mérginit de frontiera de stat roméno-bulgard ce traverseazi

Podisul Dobrogei de S intre Ostrov (la vest) si Vama Veche (la est).

La Vest - fluviul Dunarea desparte judetul Constanta de judetele Calarasi,

Ialomita si Braila, curgénd de-a lungul malului inalt al Dobrogei.

La Est - intre Gura Portita si localitatea Vama Veche, podisul dobrogean,
este scaldat de apele Marii Negre. De 1a linia tdrmului spre larg, 12 mile
marine (echivalent cu 22 km), se intinde zona apelor teritoriale roménesti

stabilite conform conventiilor internationale.

Cu cei 7071,29 kilometri pétrati, judetul Constanta detine 2,97% din
suprafata Romaniei si se afla pe locul 8, dupd suprafatd si pe locul 5, dupd

populatie intre judetele tarii.



I1.2, CADRUL NATURAL

Evolutia paleogeograficd si actiunea factorilor modelatori au dus la
formarea unor unitdti de relief caracterizate prin structurd de podis cu

altitudine redusa.

Podigul are un aspect tabular, usor inclinat spre NV si are o pantd mai
inclinatd in apropierea litoralului si a Dundrii, altitudinile osciland Intre 0 si
100 m.

in partea nordicd a judefului Constanta se desfdsoard marginea sudica
a Podisului Casimcea, format din sisturi verzi strins cutate, pe care se giisesc

calcare jurasice si depozite de loess.

Partea centrald a podisului, cu Indltimi intre 100 si 200 m in cea mai
mare parte, are un relief larg ondulat cu fragmentare slabd gi presiirat cu rari
martori de eroziune (colti stincogi de sisturi verzi) care stribat cuvertura de

loess.

Marginea dundreand a Podisului Casimcea este puternic fragmentati
de vdi adinci si asimetrice tributare Dundrii, cu versanti supusi eroziunii

torentiale.

Spre sud, marginea litorald a Podisului Casimcea este marcata de doua

trepte de abraziune marina formand litoralul Mirii Negre.



In partea de sud-est a Podisului Casimcea, rocile calcaroase au permis
dezvoltarea reliefului carstic reprezentat prin lapiezuri, doline, polii, pesteri,
de mici dimensiuni ( de exemplu pesterile La Adam si Gura Dobrogei) si vai

in chei (Cheile de la Gura Dobrogei).

Tn Valea Casimcei, Intre localititile Cheia - Térgusor - Gura Dobrogei
au fost descoperite 15 pesteri cu mare importanti arheologicd si
paleontoligicd: Pestera Mireasa, Pestera de la Ghilingic, Pestera Babei,
Pegstera La Adam, Pestera Casian, Pestera Liliecilor, foarte bogate in fosile si

ceramica.

Podigsul Dobrogei de Sud este un podig structural a cirui altitudine
absolutd scade de la 200 m pe dreapta viii Casimcea, pind la sub 50 m in
largul culoarului transversal al vdii Carasu (in prezent canalul Dunire -

Marea Neagri).

Spre sud vest, altitudinea creste ajungind la 200 m, in apropierea granitei

de stat cu Bulgaria.

Podisul Dobrogei de Sud este constituit dintr-o placd groasi de calcar
cohilifer sarmatian suprapusi peste calcare compacte care la randul lor sunt

deasupra depozitelor de marne.

Aspectul general este de clmpie finaltd, calcaroasd, acoperitd cu
depozite groase de loess, care domind prin abrupturi unititile invecinate mai

joase (valea Dunérii in vest si litoralul maritim n est).

Diferentierile fizico-geografice existente In cadrul Podigului Dobrogei de Sud
au condus la stabilirea mai multor subunitéti: Valea Carasu ;Podisul Medgidiei ;

Podisul Cobadin ; Podisul Oltina; Podisul Negru Vodi; Podisul Topraisar.



Zona dundreand este reprezentatd de terasele de abraziune lacustrd si
fluviald sipate In marginile vestice ale podisurilor - Casimcea, Medgidia,

Cobadin si Oltina.

in dreptul podisului Casimcea si podisul Medgidia, intre localititile
Hérgova si Rasova, relieful are doud trepte, una intre 35 -55 m si a doua intre 55
- 85 m altitudine, corespunziitoare teraselor de abraziune lacustri. Aceste terase
sunt tdiate de vdi adanci, destul de late si cu fundul plat, puternic aluvionate.
Viile sunt tributare Dunérii (Crucii, Stupina, Tichilesti, Tortomanu si Valea

Viii).

intre Rasova si Ostrov (granita cu Bulgaria) relieful este reprezentat de o
treaptd limanicd de abraziune. Spre sud se pune in evidentd platforma levanting,
cu aspectul unei trepte bine individualizate (atdt la balta Ialomitei, cit si de

Podisul Oltinei).

Si in acest sector sunt numeroase depresiuni golfuri ocupate in prezent de
limane fluviatile: Vederoasa, Baciu §i Canaraua-Fetei, puternic meandrate (de
tip canion), Cochirleni, Seimeni (foarte alungite), Buceag (cu formi oval
poligonald), Mérleanu (cu form# oval alungita) si Oltina (cu formi oval

circulard).
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I1.3. HIDROGRAFIA

In interior, judetul Constanta, este deficitar in privinta apelor
curgatoare(cele mai multe avand debite mici si oscilante), pe margini are

numeroase lacuri-limane fluviatile si fluvio-maritime.

O nota caracteristica a retelei hidrografice de pe teritoriul judetului
este densitatea foarte scazuta a acesteia, de 0,1 km/km2, reprezentand cea

mai redusa valoare de pe intreg teritoriul tarii.

Apele sunt reprezentate de rauri( Topolog, Chichirgeaua, Carasu),
parauri( Casimcea, Topolog, Crucea, Nuntasi), lacuri( Buceag, Oltina,
Baciu, Tasaul, Corbu, Siutghiol-Mamaia, Agigea, Tabacarie, Techirghiol),

limanuri s.a.

Nu putem vorbi de hidrografia judetului Constanta fara sa amintim
principalcle caracterstici ale celor 2 componente principale ale hidtograliei

dobrogene — fluviul Dunarea si Marea Neagra.

Fluviul Dunarea si Canalul Dunare-Marea Neagra realizat partial pe
traseul vaii Carasu, are o lungime de 64 km, intre Cernavoda si Agigea, are o
adancime medie de 7,5 msi este prevazut cu doua ecluze( la Cernavuda si la

Agigea),

Marea Neagra margineste judetul spre est, cu suprafata de 462535
km2( impreuna cu Marea Azov), este o mare de tip continental deschisa. Are
tarmurile crestate, cu golfuri larg deschise, cu putine peninsule (Crimeea) si

insule (ins. Serpilor).
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Salinitatea apei marii oscileaza intre 17% pe litoralul romanesc, 18%
in largul marii si 22% la mari adancimi. Temperatura medie anuala a apelor
Marii Negre in zona litoralului romanesc este de 12,70C. La Constanta s-au
inregistrat cele mai ridicate temperaturi ale marii de 22,40C, iar cele mai

scazute temperaturi s-au inregistrat in luna februarie( 2,90C).

11.4. CLIMA

Clima judetului Constanta evolueaza pe fondul general al climatului
temperat continental, prezentand anumite particularitati legate de pozitia

geografica si de componentele fizico-geografice ale teritoriului.

Existenta Marii Negre si a fluviului Dunarea, cu o permanenta
evaporare a apei, asigura umiditatea aerului si totodata provoaca reglarea

incalzirii acestuia.

Temperaturile medii anuale se inscriu cu valori superioare mediei pe tara -
11,20C la Mangalia si 11,20C la Murfatlar) — iar in jumatatea central-

nordica a teritoriului valorile gnu scad sub 100C.
TEMPERATURA ANULUI-media lunara si anuala ;1995~Constanta.

minime absolute inregistrate in judetul Constanta au fost de -250C la
Constanta la 10 februarie 1929, -33,10C la Basarabi (Murfatlar) la 25
ianuarie 1954 si —25,20C la Mangalia la 25 ianuarie 1942.
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Temperaturile maxime absolute inregistrate au fost de +430C la
Cernavoda la 31 iulie 1985, +410C la Basarabi la 20 august 1945, +38,50C
la Constanta la 10 august 1927 si +360C la Mangalia la 25 mai 1950.

Precipitatiile prezinta valori anuale cuprinse intre 378,8 mm la
Mangalia, 469,7 mm la Oltina si 451 mm la Mihail Kogalniceanu, situand

judetul Constanta intre regiunile cele mai aride ale tarii.

Vanturile sunt determinate de circulatia general atmosferica si
conditiile geografice locale. Caracteristice zonei sunt brizele de zi si de

noapte.
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ROMANIA
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Fig. 1 — incarcarea din zapada

Incarcarea din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012, este
de 2.0 KN/m?2
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Valorile presiunii de referinta, conform Indicativ CR-1-1-4/2012,

mediata pe 10 minute, la 10m, avand 50 ani interval mediu de recurenta, este
de 0.5 kPa.

Romania
Prosiunes de referinia a
18 vz (kFa)
o Armndioia e 15 min In 10y
50 ani
miterval mediu de
,meammg i de &
&7 e,
£5
s f
e, 04 Bulgaria
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! s 2 Cogg 5 e »
' Lungu. Demetri 1994 o o

Fig. 2 — presiunea de referinta

Viteza vantului = 35.
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Adancimea de inghet in terenul natural, conform STAS 6054/77, este

de -0.80-0.90m.

Fig. 3 — adancimea de inghet
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Dupa normativul P 100-1/2013, ,.Cod de proiectare seismica”,
amplasamentul se afla situat in zona caraterizata prin valori de varf ale

acceleratiei terenului, pentru proiectare ag=0.20g.
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Figura 3.1 Rominia - Zonarea valorilor de virf ale acceleratici terenului pentru proiectare agcu IMR = 225 ani gi 20% probabilitate de depdsire
in 50 de ani

Fig.4 — acceleratia terenului
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Conform Normativ P 100-1/2013, ,.Cod de proiectare seismica”,

din punct de vedere al perioadelor de control (colt), amplasamentul este

caracterizat prin T¢=0.7 sec.
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Fig. 5 — perioada de colt
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Din punct de vedere al macrozonarii seismice perimetrul se situeaza in

intervalul zonei de gradul 7, pe scara MSK, cu o perioada de revenire de minimum
50 de ani, conform STAS 11100/1-93 .
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Fig.6 - Harta seismicd a Roméniei
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HI.CERCETAREA TERENULUI

Lucrarile de cartare geotehnica stabilesc ca pe aria studiata, nu apar

fenomene fizico-geologice de instabilitate a terenului.

Prin cartarea geologica de suprafata s-a constatat ca terenul este

stabil, lot mobilat la data efectuarii cartarii de suprafata.

Au fost executate 2(doua) foraje geotehnice executate cu foreza

matuala tip ,,Auger” de ¢70mm si 1{una) descoperta la fundatia existenta.

Forajele executate in zona au pus in evidenta o stratificatie corelabila

dupa cum urmeaza:
F1
= 0.00-0.50m — umplutura;

- 0.50-6.00m — depozite loessoide de tip argile nisipoase, la argile
prafoase, nisipoase, cafenii galbui in primii 1,3 — 1,8m la prafuri
argiloase si prafuri nisipoase argiloase galbui, plastic consistente cu
compresibilitate mare la medie, umede mai jos.

F2
- 0.00-0.50m — umplutura;

- 0.50-6.00m - depozite loessoide de tip argile nisipoase, la argile
prafoase, nisipoase, cafenii galbui in primii 1,3 — 1,8m la prafuri
argiloase si prafuri nisipoase argiloase galbui, plastic consistente cu
compresibilitate mare la medie, umede mai jos.
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Argile prafoase nisipoase, cafenii galbui, in primii 1.3 - 1.5m, la prafuri
argiloase, galbui, plastic consistente, cu compresibilitate mare la medie,
umede la foarte umede mai jos, cu urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:

umiditati variabile w =157 -19.6%

indicele porilor e=0.65-0.67

greutatea volumetrica aparenta y=18.6-19.8 KN/mc
compresibilitate medie =~ M 2.3 =108 - 140 daN/cm?

unghiul de frecare interna ¢=13-210
coeziunea c= 14-18 kPa
Descoperta D1

- in urma descopertei la fundatia existenta, s-a constatat ca aceasta este
fundata la cota -0.60m de la pardoseala subsol, pe strat de argila

loessoida;

- fundatia este din beton si se prezinta bine, fara urme de degradare,

exfoliere sau faramitare.
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IV.CONCLUZII ST RECOMANDARI

Din corelarea datelor furnizate de cartarea geologo-tehnica de

suprafata cu datele obtinute din forajele geotechnice executate, se

concluzioneaza urmatoarele;

Terenul destinat viitorului obiectiv este stabil, lot mobilat la data
cfectuarii cartarii de suprafata, fara fenomene fizico-geologice de

instabilitate sau de degradare.

Panza freatica nu a fost intalnita, ea aflandu-se sub cota forajelor.

. Presiunile conventionale variaza intre P, = 173 kPa, pentru adancimea

de fundare D= 0,8m si latimea fundatici B= 0.6m si Peny = 247 kPa
pentru D= 4m si B=2m,

= presiunile admisibile la stare limita de deformatie (incarcari fundamentale),
variaza intre Ppl = 182 kPa pentru Df= 0.8m si B= 0.6m (tab 2) si Ppl =
250 kPa, pentru adincimea de fundare Df = 4m si latimea fundatiei B =2m ;

s presiunile admisibile la starea limita de capacitate portanta (incarcari

speciale) variaza de la Per = 237 kPa, pentru adancimea de fundare
Df=0.8m si latimea fundatiei B=0.6m in (tab2) si Pcr = 368 kPa (tab 2);

4.

AN

Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii”, indicativ NP 074-2014, amplasamentul se incadreaza in
categoria geotehnica 2 cu risc geotehnic Moderat si s-au avut in vedere:
importanta normala la deosebita a constructiilor;

natura terenului, teren mediu pentru fundare ;

nivelul apei fara necesitatea epuismentelor posibil epuismente directe la
precipitatii; 3

risc moderat din punct de vedere al vecinatatilor.

22

































0 71

-

9

R =
o
L
e
s
oy
e
e
TT
-y
@
oy
285
4
s
—
“s
o
o
ey
-y
e
o
-y
-
L]
ftd
L
~
-y
ey
s
-
-y
-
-y
b
P
B
-3

-
f

DU A0 4

BUBBT D% N 23N 0 %)







3 B4 B85

81 82 8

s TIN5 T 7T 18 18

ARARBATRBD NNV W B B8 &% 7

“
=
-
=
2
=5
o
=
%
= "

(R9AEY




. Exlias de ;jfin Cadagt‘rai de Carte Funciars, imoby or. cadasiral 224607 /AT C‘mﬁm{fg
— st h—fmn. B e - (mnmmm«ww_‘_;; .
Incadrars in zond

. Scara 1:500 ——

|

—

W LHIG Contine date cu caracier personal, protejate do prevederie Legii Nzﬁi{@ﬁ—{mm~ﬁ§i@m~



