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IANCU DAN REFERAT NR: DI15 - 58 / 25.09.2015
VERIFICATOR TEHNIC

ATESTAT MLPAT CU NR. 07990
Str. Petru Aron 1, Voluntari
Tel: 0728846949

Referat

Privind verificarea de calitate la cerinta A1,A2 a proiectului:

RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL - TURISTICA A "CETATII CARSIUM". CETATEA
CARSIUM -HARSOVA, Jud. Constanta

PARTEA DE REZISTENTA — CONSTRUCTII.Structura. Faza D.A.LI. / S.F.

1.Date de identificare:

-Data prezentarii proiectului pentru verificare : 24.09.2015

-DENUMIREA LUCRARIH : RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE
CULTURAL - TURISTICA A "CETATII CARSIUM"

-FAZA :D.A.LL / S.F.

-BENEFICIAR : ORAS HARSOVA , JUDETUL CONSTANTA

-PROIECTANT GENERAL : S.C. Credo Design S.R.L.

-PROIECTANT DE SPECIALITATE :S.C. DI&A Design, Consulting SRL

-NR.PROIECT :146R/11.09.2015

2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

CATEGORIA DE IMPORTANTA B

CARACTERISTICILE ACTIUN{I CUTREMURULUI ( P100-1/2013 ; SR 11100/1-93 ):

-Clasa de importantd clasa= i
-Factor de importantd Ve= 1.2
-Valoarea de varf pentru acceleratia terenului pentru IMR =225 ani = 0.25g
-Factor de amplificare maxim3 a acceleratiei orizontale a terenului de c3tre un sistem cu 1GLD 0= 2.5
-Perioada de colf Tc= 1.0 sec
-Factor de comportare q= 1.5
-intensitate seismicd grade M.S.K., conform SR 11100/1-93 | = 7.1

ZONA DE ACTIUNE A VANTULUI (CF. CR 1-1-4-2012)

-  presiunea de referintd a vantului (IMR=50ani): gb= 0.5 kPa

ZONA DE ACTIUNE A ZAPEZII (CF. CR 1-1-3-2012)

incdrcarea caracteristica din zdpad4 pe sol {IMR=50ani);: e . sk= 2.0 kN/m2

Obiectul 1 Turnul Comandantului

Peste turnul comandantului va fi realizatd o platforma de observare cu structura de otel zincat si lemn. Prinderea acesteia
de structura existentd se va realiza cu ancore chimice.

Pentru accesul cdtre platforma de observare se va realiza o scard de otel dotata cu fundatii izolate de tip surub. Cele doud
grinzi de vang care formeaza scara vor fi contravantuite in plan si in vor fi rezemate pe stalpi de otel in dreptul podestelor. Stalpii de
otel vor fi contravantuiti vertical pentru o mai buni rigiditate orizontala.

Obiectul 3 Corp Anexd

Regimul de indltime al clddirii este Parter.
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IANCU DAN REFERAT NR: DI15 - 58 / 25.09.2015
VERIFICATOR TEHNIC

ATESTAT MLPAT CU NR. 07990

Str. Petru Aron 1, Voluntari

Tel: 0728846949

Forma in plan a cladirii este apropiata de pétrat cu cele doud laturi 9.75m x 11.84m.

Sistemul structural al cladiri este alcdtuit din lemn.

Sistemul structural este dispus dup# axe ortogonale cu urmatoarele interaxe : longitudinal 3.315; 4.00; 1.45;
1.64 ; 1.21 m si transversal 2.30; 1.52; 1.955; 1.525; 2.30 m.

Planseul este realizat din astereald de lemn 2x25 mm care reazema direct pe grinzi si pe stalpi de lemn. Sistemul
de fundatjii proiectat este alcituit din grinzi continue pe doud directii alc3tuite din bloc din piatrd pentru distribuirea eforturilor la
teren si cuzinet din beton armat (grinda propriu zisd). Placa pardoselii s-a proiectat din astereald din lemn cu grosimea de 2x25 mm.

Gard de protectie

Structura gardului de protectie este alcatuitd din profile de otel. inditimea gardului este de 3 m cétre
gospodariile vecine, respectiv 1.50 m in mod curent. Fundatia stalpilor de otel este alcatuita din ofel zincat, fiind compusa dintr-un
aparat de reazem si 2 fundatii izolate de tip surub.

Punerea in operd a lucrérilor proiectate se va face cu respectarea legislatiei in vigoare in ceea ce priveste autorizarea
fucrarilor de construire. Obfinerea oricrui tip de autorizare de construire a lucrérilor in forma proiectatad este exclusiv sarcina
clientului.

Criteriul de calitate care a fost avut in vedere la elaborarea proiectului si care trebuie respectat la executarea investitiei
pe parte de rezistenta-constructii este A1,A2

3.Documente verificate:
Documentatia cuprinde urmatoarele :
-Piese scrise si desenate

4.Concluzii asupra verificarii:

Solutiile adoptate sunt corespunzitoare din punctul de vedere a cerinfei A1,A2 rezistentd i stabilitate.
Tn urma verificérii se considera proiectul corespunzitor pentru faza verificatd :D.A.L.l. / S.F.

Am primit 5 exemplare Am predat 5 exemplare
Proiectant/Beneticia Verificator tehnic atestat
ing. Dan lancu
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CREDO DESIGN S.R.L. - PROIECTANT GENERAL
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN
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CREDO DESIGNS.RL. - PROIECTANT GENERAL
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

1. Date de recunoastere a investitiei

-DENUMIREA LUCRARII: RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE,
VALORIFICARE CULTURAL - TURISTICA A "CETATII
CARSIUM"

-FAZA : D.A.LI / S.F.

-PROIECTANT GENERAL : S.C. Credo Design S.R.L.

-PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. DI&A Design, Consulting SRL

2. Ipoteze generale de aplicare a proiectului

2.1. Ipotezele generale ale EN 1990 in cadrul cirora se poate aplica prezentul proiect
sunt:

alegerea sistemului structural si proiectarea structurii se efectueaza de personal cu

calificare si experienta adecvatj;

executia se efectueaza de un personal care are calificare si experientd adecvats;

se asigura supravegherea si controlul calitatii adecvate in timpul executiei lucrarii, de

exemplu in unitdti de proiectare, fabrici, uzine si pe santier;

materialele si produsele de constructii sunt utilizate conform specificatiilor EN 1990 sau alte

standarde EN 1991 pand la EN 1999 sau dup3 standarde de executie corespunzitoare sau in

specificatiile citate ca referinte pentru materiale si produse;

structura beneficiaza de mentenantd adecvati;

structura se utilizeaza in conformitate cu ipotezele admise de proiectare.

2.2. Limite de aplicare

Orice ipoteza de la punctul 2.1. invalidata din ratiuni tehnologice, economice sau prin

modificarea functiunilor din tema de proiectare atrage dupé sine necesitatea realizirii unei

expertize tehnice sau a unei reproiectari adecvate.

Orice modificare adusa proiectului fara stirea proiectantului atrage dup4 sine exonerarea de

raspundere a acestuia si a verificatorului de proiecte.

Proprietarul este obligat sa pastreze un exemplar complet al proiectului pe tot parcursul

vietii constructiei, atasat la Cartea Constructiei.

Punerea in opera a lucrdrilor proiectate se va face cu respectarea legislatiei in vigoare in

ceea ce priveste autorizarea lucrérilor de construire. Obtinerea oricarui tip de autorizare de

construire a lucrarilor in forma proiectata este exclusiv sarcina clientului.

2.3. 2.3. Conform SR EN 1990-2004 punctul 2.2.(1)P, fiabilitatea ceruta pentru structuri
trebuie obtinuta:

a) prin proiectare conform EN 1990 pana la EN 1999.

b) prin executie adecvata si masuri de managementul calitatii.

/ 00,
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CREDO DESIGN S.R.L. - PROIECTANT GENERAL
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

2.4. Durata de viata proiectata

Conform SR EN 1990-2004 punctul 2.3.(1) durata de viata trebuie specificata in tema de

proiectare.

Durata de viata proiectata a constructiei a fost considerata 50 de ani.

2.5. Proiectarea la stari limita
Starile limita sunt corelate cu situatiile de proiectare.

Conform SR EN 1990-2004 punctul 6.4.1.(1)P se definesc 4 stari limita ultime:

STR — Pierderea capacitatii de rezistentd a elementelor structurale/structurii sau
deformare excesiva a structurii sau elementelor sale componente.

GEO — Pierderea capacitatii de rezistenta a terenului de fundare sau deformarea excesiva a
acestuia.

EQU — Pierderea echilibrului static al structurii sau al unei parti a acesteia considerata ca
solid rigid.

FAT — Oboseala structurii si a elementelor structurale.

Starile limita de exploatare implica:

- functionarea structurii sau a elementelor structurale in conditii normale de exploatare
- confortul oamenilor

- aspectul lucrarilor de constructii

- vibratii
Verificator atestat | ALA2 | ing.Danla 1| & "F[§oiect: | RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL -
1 i 7 TURISTICA A "CETATII CARSIUM"
0| Ing. Eliza Arh ingNurorN 7oA\ W Adresa: CETATEA CARSIUM -HARSOVA, Jud. Constanta | ™| D.A.LL /
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CREDO DESIGNS.RL. - PROIECTANT GENERAL
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

3. Documente ce au stat la baza proiectului

[ Studiul de fezabilitate
Realizat de ...

La datade ...

Studiul geotehnic
Realizat de ... SC Sami Consult SRL ing. M. Mafteiu, ing. S. Bugiu
La data de ...

L] Tema de arhitectura
Realizata de ... Credo Design SRL, arh. ing. A. Tarsoaga
La data de ... septembrie 2015

I Caietele de sarcini

Realizate de ...

La data de ...

0] Documentatia tehnicd a echipamentelor
Realizata de ...

La data de ...

Studiul istoric
Realizat de ... Credo Design SRL, ist. dr. Constantin Nicolae
La data de ... septembrie 2015

Expertiza tehnica
Realizata de ... ing. E. Sabo

La data de ... septembrie 2015
[ Contractul / Comanda

Numarul

Din data de ...

Verificator atestat | A1,A2 | ing. Dan ey | Proiect: |  RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL -
1 \\o; TURISTICA A "CETATII CARSIUM"
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CREDO DESIGNS.RL. - PROIECTANT GENERAL
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

4. Obiectul documentatiei
OBIECT: CETATEA CARSIUM — ORAS HARSOVA
Obiectul 1 Turnul Comandantului

Peste turnul comandantului va fi realizata o platforma de observare cu structura de otel
zincat si lemn. Prinderea acesteia de structura existenta se va realiza cu ancore chimice.

Pentru accesul citre platforma de observare se va realiza o scara de otel dotata cu fundatii
izolate de tip surub. Cele doua grinzi de vang care formeaza scara vor fi contravantuite in
plan si in vor fi rezemate pe stalpi de otel in dreptul podestelor. Stalpii de otel vor fi
contravantuiti vertical pentru o mai buna rigiditate orizontala.

Obiectul 3 Corp Anexa

Regimul de inaltime al cladirii este Parter.

Forma in plan a cladirii este apropiata de patrat cu cele doua laturi 9.75m x 11.84m.

Sistemul structural al cladiri este alcatuit din lemn.

Sistemul structural este dispus dupa axe ortogonale cu urmatoarele interaxe : longitudinal
3.315;4.00;1.45;1.64; 1.21 m si transversal 2.30; 1.52; 1.955; 1.525;2.30 m.

Planseul este realizat din astereald de lemn 2x25 mm care reazema direct pe grinzi si pe
stalpi de lemn. Sistemul de fundatii proiectat este alcatuit din grinzi continue pe doua directii
alcatuite din bloc din piatra pentru distribuirea eforturilor la teren si cuzinet din beton armat
(grinda propriu zisd). Placa pardoselii s-a proiectat din astereala din lemn cu grosimea de 2x25 mm.

Gard de protectie

Structura gardului de protectie este alcituit din profile de otel. Indltimea gardului este de
3 m citre gospodariile vecine, respectiv 1.50 m in mod curent. Fundatia stalpilor de otel este
alcituita din otel zincat, fiind compusa dintr-un aparat de reazem si 2 fundatii izolate de tip surub.

5. Date privind conditiile de fundare

Studiul geotehnic realizat de SC Sami Consult SRL pe amplasament a relevat urmatoarea
coloana litologica generala:

Foraj F1
0.00 - 0.20 Sol vegetal

0.20 — 1.00 Umplutura cu fragmente de caramida si moloz
1.00 — 1.80 Umplutura din praf argilos cafeniu afanata
1.80 — 4.20 Umplutura din praf argilos cafeniu plastic
vartoasa

4.20 — 4.80 Umplutura din praf argilos cafeniu afanata
4.80 — 5.50 Praf argilos cafeniu plastic constistent la vartos

RESfAURARE, CONSERVARE, AME_NA.IARE, VALORIFICARE CULTURAL -

| Verificator atestat A1,A2 | ing. Dan lancu
TURISTICA A "CETATII CARSIUM"
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0 Ing. Eliza Arh ing. Aurora CETATEA CARSIUM -HARSOVA, Jud. Constanta Pz pALLL /
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COD DOCUMENT MDIA



CREDO DESIGN S.R.L. - PROIECTANT GENERAL
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

Foraj F2
0.00 - 0.50 Praf loessoid cafeniu gdlbui plastic vartos

0.50 — 2.00 Argila prafoasa cafeniu galbuie plastic vartoasa cu concretiuni calcaroase
2.00 - 2.70 Calcar alterat (cretos)
2.70 - Calcar tare

6. Instructiuni tehnice privind executia lucrarilor

Lucrarile privitoare la utilaje, transporturi, manipuldri, sustineri, sprijiniri, armaturi de montaj,
elemente de asigurarea stabilitatii carcaselor in timpul montajului si in timpul turnérii betonului,
sabloane, distantieri,esafodaje, rosturi de turnare, etc., se vor stabili de citre executant (contractor) in
functie tehnologia de executie adoptata ce va tine seama de cerintele din prezentul proiect.

6.1. Lucriri de construire si instructiuni privind executia lucririlor de construire
Tehnologia de executie se va definitiva de executantul lucrdrii in functie de dotarea tehnica.

La executarea lucrdrilor se vor respecta prevederile normativelor NE012 si C150 si instructiunile
de mai jos privitoare la executia lucrarilor.

—Se sapa in sapdturd locala cu taluz la 45° in vederea executiei fundatiilor.
—Se executa blocurile de fundatie.
—Se cofreaza , se armeaza si se toarna centurile .

—Se monteaza suprastructura din lemn/otel.

7. Masuri de tehnica securitatii si protectia muncii

- Legea nr. 319 din 14/07/2006 a securitatii si sanatatii in munca.
-~ Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319 /2006 a securitatii si sanatatii in
munca aprobate cu HGR 1425/2006.

- Norme generale de protectie a muncii — 2002, aprobate de MMSS cu Ordinul Nr. 508/20.11.2002 si

MSF cu Ordinul Nr.933/25.11.2002.

- Norme de Medicina a Muncii, conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 983 / 23.06.1994.

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu Ordinul MLPAT nr.3 /N /
15.03.1993.

- Hotdrérea nr. 300/2006 din 02/03/2006 privind cerintele minime de securitate si sinatate pentru
santierele temporare sau mobile.

- Hotdrarea nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru
locul de munca.

- Hotdrarea nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de muncs;

- Hotdrarea nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

~ Hotdrarea nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru

utilizarea in munca de catre lucratori anechipamentelor de munca.
Se vor respecta prevederile normelor ifice/ de securitate a muncii pe categorii de lucrari.
ZRE0P
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CREDO DESIGNS.R.L. - PROIECTANT GENERAL
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

Toti muncitorii care participa la executarea lucrarilor vor fi instruifi atat cu privire la succesiunea operatiilor
si a fazelor de lucru, asupra normelor si a notiunilor privind acordarea primului ajutor in caz de accident ce
trebuiesc respectate, corespunzator lucrdrilor pe care le executa. Instructajul este obligatoriu pentru intreg
personalul muncitor din santier, precum si pentru cel din alte unitati care vin pe santier .
Pe intreaga duratd a lucrarilor executantul va respecta prevederile normelor de securitate si sanatate a
muncii pentru constructii - in vigoare - privind depozitarea, manipularea, transportul, montajul sau punerea
n opera .
Se va asigura procurarea echipamentului de protectie pentru personal in toate cazurile prevazute de
normativele Tn vigoare - in timpul lucrului sau de circulatie prin santier - conform normelor SSM in vigoare.
Aparatele de sudura (grupuri de sudura) precum si generatoarele de acetilena vor trebui controlate Tnainte
de inceperea executiei si in timpul ei de catre seful de santier.
in cazul folosirii utilajelor de ridicat se va respecta sarcina admisa a acestora. Mecanismele de ridicat vor fi
deservite numai de personalul calificat.
Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor.
Pentru toate lucrdrile la inaltime este obligatorie legarea muncitorilor cu centuri de siguranta, cu fixare in
patru puncte, fixate de elemente stabile ale constructiei, precum si instruirea personalului privind acest tip
de lucrdri. Se va verifica si asigura stabilitatea podinilor, scarilor de acces, esafodajelor, etc.
Toate schelele, podestele si podinile de lucru se vor fixa in asa fel incat sa nu existe nici o posibilitate de
rasturnare, desprindere, rupere etc.
Executantul va respecta intocmai obligatiile ce-i revin pentru acordarea primului ajutor in caz de
accidentare, precum si dotarea locurilor de munca cu truse sanitare si personal instruit in acest sens.

in functie de situatiile aparute in timpul executiei, executantul si beneficiarul vor lua toate masurile
suplimentare de securitate a muncii considerate necesare.

8. Prevenirea si stingerea incendiilor

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul M.A.I. nr. 163/2007;
- Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99 ;
- Normativ C 300/1994 - aprobat cu Ordinul MLPAT Nr. 20 / N / 11.06.1994 pentru prevenirea si
stingerea incendiilor pe durata executiei lucrdrilor de constructii si instalatii.
in functie de situatiile ap&rute in timpul executiei, executantul si beneficiarul vor lua toate masurile
suplimentare de prevenire si stingere a incendiilor considerate necesare.

Al,A2 ing. Dan lan| uc-
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9. Instructiuni pentru urmarirea comportarii constructiilor in exploatare si
interventiile in timp

Activitatea de urmdrire a comportarii in exploatare si interventiile in timp la constructii se realizeaza
pe baza:

- HGR 766 / 97 - Regulament privind urmdrirea comportérii in exploatare, interventiile in timp si
post utilizarea constructiilor ;

- P 130/ 99 - Normativ privind urmarirea comportérii in timp a constructiilor, aprobat cu Ordinul
Nr. 55/ N/ 18.08.1999;

Urmadrirea comportdrii in timp a constructiilor are ca scop asigurarea cerintelor de siguranta
structurald, functionald si de confort in conformitate cu destinatia constructiei .

Remedierile se vor executa de cdtre echipe de muncitori specializati, pe cat posibil de unitatea care a
executat lucrarea respectivd, urmarindu-se controlul calitdtii lucrarilor si respectarea documentatiilor
tehnice si economice de executie .

Urmadrirea curentd se realizeaza prin revizii periodice (trimestriale, anuale) sau revizii operative in caz
de necesitate (dupa evenimente speciale). Rezultatul observatiilor se consemneaza n fise de urmérire care
se trec in registrul de revizii.

Daca deficientele constatate au caracter evolutiv si pot conduce la accidente se vor lua masuri de
limitare a efectelor negative .

Stabilirea solutiilor de remediere se va face cu acordul scris al proiectantului .

Nu se vor face de modificari fata de solutia initial sau inlocuiri de materiale fard acordul scris al
proiectantului.

Verificdrile si lucrarile de intretinere se vor face cu personal instruit pentru acest gen de lucrari.
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10.Asigurarea calitatii

Asigurarea calitdtii lucrarilor de proiectare

Clasa de important3 I

Categoria de important3 B

Nr. Factorul Criteriile
crt. determinant| asociate
K (n) P (n) P (i) P (ii) P (iii)
1 |Importanta vitala 1 2 2 2 2
Importanta social-
2 |economica si culturala 1 2 2 2 2
3 |Implicarea ecologica 1 1 1 1 0

Necesitatea ludrii in
considerare a duratei de
4 |utilizare (existenta) 1 2 2 2 2

Necesitatea adaptarii la
conditiile locale de teren si

5 |de mediu 1 2 2 2 2
Volumul de munca si de
6 |materiale necesare 1 2 2 2 2
Total 11
Categoria de importanta Categoria C — Importanta normala

Conform Legii 10 / 1995, HGR nr.766 / 1997 si ordinului MLPAT nr. 31 / N / 1995 investitia “RESTAURARE,
CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL - TURISTICA A "CETATII

CARSIUM",, se incadreazi in categoria de importants B
Prin proiect se asigurd nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale de calitate, conform Legii nr. 10
din 1995 privind calitatea in constructii, cu completdrile si modificarile ulterioare.

Domenii de verificare structura : Al,A2

Asigurarea calitatii in faza de executie

Controlul calitatii lucrarilor de constructii se face in conformitate cu prevederile din C56-85, caietul V
(constructii din beton), Normativ pentru verificarea calitatii lucrdrilor de constructii si instalatii aferente prin
planul calitatii si prin indeplinirea atributiunilor responsabilului tehnic cu executia (RTE) al societatii de
executie, conform prevederilor HGR nr.766/1997.

Pe parcursul executiei lucrarilor se vor verifica, pe faze determinante, calitatea acestora, la terminarea unei
~G\GN 5 Erix
A QY ol _ : _ —
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faze de executie, la terminarea unei faze de lucru, precum si la receptie preliminara.

Metodele de control si documentele care vor sta la baza atestdrii calitdtii vor fi In conformitate cu ME
001/1997 privind calitatea in constructii.

Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie controlata in primul rand de sefii formatiilor de lucru si de
personalul anume fnsdrcinat cu conducerea lucrarilor de executie.

Aceste controale nu sunt substituite de controalele efectuate de proiectant, investitor si Inspectia de Stat in
Constructii, la fazele determinante si nici de cele prevazute in programul de control pe santier al
proiectantului.

Prin proiect nu se utilizeaza materiale si/sau tehnologii de executie noi.

Tn cazul in care executantul va pune in opera materiale sau tehnologii noi (cu acceptul investitorului si al
proiectantului) se vor respecta urmatoarele acte legislative:

Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare;
HGR nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii;
HGR nr. 796/2005 privind modificarea si completarea HGR nr. 622/2004;

HGR nr. 1708/2005 pentru completarea art.39 din HGR nr. 622/2004;

Ordinul MTCT nr. 1558/2004 pentru aprobarea regulamentului privind atestarea produselor in constructii;
Ordinul MTCT nr. 2134.2004 privind aprobarea procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea
conformitatii produselor pentru constructii;

Ordinul MTCT nr. 2132/2004 pentru aprobarea Listei standardelor romane care transpun standarde
europene armonizate si a specificatiilor recunoscute in domeniul produselor pentru constructii;

HGR nr. 891/2004 privind stabilirea unor masuri de supraveghere a pietei produselor din domeniile
reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor;

HGR nr.766/1977 — Anexa 5 — Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, proceduri si
echipamente noi in constructii;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

Specificatii tehnice de produs aplicabile.

Calitatea materialelor puse n opera va fi certificate prin “declaratia de conformitate” a producatorului.
Sistemul de atestare a conformitatii materialelor va fi “sistemul 2” in conformitate cu prevederile Anexei 3 la
HGR nr. 622/11.05.2004.

Toate materialele puse in opera vor fi marcate CE cu toate obligatiile ce decurg conform capitolului Il din
HGR nr. 622/2004.
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11.Programul de control al calitatii

Tn conformitate cu prevederile Art.1 - litera "c" din H.G.R nr.766/97 ce prevede stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor, cat si cu prevederile Art.7 din Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor cuprins in anexa nr. 2 la Ordinul MLPAT 31/N/2.10.95 proiectantul stabileste
pentru investitia “RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL - TURISTICA A
"CETATII CARSIUM" “ din aceastd documentatie - "categoria de importanta B". In conformitate cu art.17 din
"Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii”, modelul de asigurarea calitatii ce
trebuie respectat de catre toti participantii la realizarea investitiei este modelul nr. 2 .

Categoria de importanta a constructiei: Modelul de asigurare a calitatii:
Exceptionala (A) modelul 1 sau reglementare speciala
deosebita (B) modelul 1 sau 2

normala (C) modelul 2 sau 3

redusa (D) modelul 3 (optional)

n conformitate cu Legea nr.50/07.08.1991 si Legea nr.10/1994 privind calitatea in constructii
proiectantul stabileste domeniul in care se incadreaza proiectul in ceea ce priveste exigente
esentiale Constructia care face obiectul prezentei lucrari se incadreaza pe parte de
rezistenta-constructii in domeniul de exigenta A1,A2 (Rezistenta si stabilitatea la solicitari statice,
dinamice inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu
structura de rezistenta din beton, beton armat, si zidarie, -A1, otel-A2), pentru care beneficiarul
trebuie sa asigure verificarea prezentului proiect de specialisti verificatori atestati.

Tn conformitate cu Legea nr.10/95 si normativele tehnice in vigoare, proiectantul a stabilit in
tabelul anexat fazele de executie determinante pentru lucrarile executate corespunzator
exigentelor de performanta esentiale

La executie se va asigura nivelul de calitate corespunzator exigentelor esentiale specificate la
pct 2.

n cele ce urmeaz3 se specificd unele cerinte privind asigurarea calitatii la executie:

Tn conformitate cu Legea nr.10/95/2002 si a normativelor NE 012/2007, verificarea cofrajelor,
golurilor, pieselor metalice inglobate, pozitia armaturilor, pozitia sudurilor si innadirilor, trasarea
axelor si conturului elementelor de beton armat, prepararea, transportul, turnarea si protejarea
betonului, constituie obligatia permanenta a executantului si investitorului.

n scopul pastrarii evidentei verificarilor, se vor tine la zi si revizui periodic de citre unitatile
implicate documentele prevazute in regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in
constructii art.20.

Analiza documentelor referitoare la verificarea axelor constructiei , verificarea de ansamblu a
cofrajelor, armaturilor, mustatilor, constructiilor metalice si a calitatii materialelor puse in opera, se
vor efectua de catre executant, investitor si proiectant conform programului de control pe faze
determinante.

Verificarea calitatii materialelor prin certificatele de calitate, a buletinelor de incercare pentru
otel beton, ciment si beton, urmarirea indeplinirii conditiilor din caietele de sarcini referitoare la
ciment, agregate, prepararea, transportul, turnarea si protejarea betonului, uzinarea si montarea
structurilor metalice si a elementelor prefabricate, revin in intregime executantului si investitorului,
care vor reverifica respectarea prevederilor proiectului.
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PROGRAM pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, pe FAZE DETERMINATE
in conformitate cu Legea nr. 10 / 1995 si normativele tehnice in vigoare, pentru:
RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL - TURISTICA A "CETATII

CARSIUM"
Domeniul de verificare Al1,A2
Categoria de importanta a constructiei: B
- BENEFICIAR: ORAS HARSOVA , JUDETUL CONSTANTA
- PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. DI&A Design, Consulting SRL
- EXECUTANT:

in conformitate cu urmétoarele legi si normative in vigoare:
® Legea privind calitatea in constructii nr. 10/1995;

¢ Regulamentul privind controlul de stat al calititii in constructii aprobat prin HGR nr. 72/1994;
Se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucririlor:

Documentul care se .
L Cine intocmeste
intocmeste: e
Lucrdri ce se controleazd, | - PV.L.A. - PV de ? 1 -
e X i I-Inspectia de stat
se verifica sau se receptie, lucrari A
Nr. o = In constructii
receptioneaza calitativ, ascunse. = -
Crt . B -Beneficiar Nr. si data
pentru care se intocmesc | - P.V. — Proces verbal o
o E-Executant actului
documente scrise. -PV.R.-PVde . u ) Obs.
e T P - Proiectant incheiat
,p. G - Geotehnician
lucrarilor.
0 2 3 4 5 6
Verificarea
Verificarea naturii . coteisia
2 8 -
1 terenului de fundare la CaNintloFmat ESEYas B,E G naturii
fundatia cladirii terenului de
fundare
Verificarea montajului Conf. Normativ C 56 /
2 suprastructurii 85 B,E, P
= - isia de
3 Receptia Iautfermlnarea PVR. Com|5|a.
lucrarilor. receptie
LEGENDA : B — Beneficiar; P — Proiectant; E — Executant; G- Geolog

* Actul ce se incheie si se semneaz3 : proces verbal de verificare calitativa care condifioneaz3 trecerea la executarea fazei urmétoare

* Beneficiarul, la sesizarea executantului anunté proiectantul cu minim 10 zile fnainte, si reprezentantul ICPUAT, pentru prezenta pe santier in vederea efectudrii verificarii

calitative a fazei de executie a lucrérilor cuprinse in prezentul program.

* Verificdrile prevazute in prezentul program se refera la asigurarea prin executie a exigentei de performanta esential3 rezistenta si stabilitate (Legea nr.10/1995).

* Prezentul program de control va fi prezentat spre avizare organismului teritorial al Inspectia de Stat in Constructii, prin grija beneficiarului, nainte de inceperea
executiei.

De acord,

BENEFICIAR, PROIECTANT, EXECUTANT

Ing. Eliza Ciuciucu
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Breviar de calcul

A. Addncime maximd de inghet (conform STAS 6054/77 )

ROMANIA

ZONAREA DUPA ADATSTIMER
MAXTMR DE INGHET
(@ ncvmi cm)

A R v
o ° oDatwe e 7
ot I
aaele - obudest! Caleynl/ 7,
P al I

P Zoew posdw care
Sratimse mdime de
nghel ot AIDWIL o9
20 39 Obdte/at DIty

Adancimea maxima de inghet in amplasament este de

Hinghet= 80...90 cm

K )
g “
g < } %
_ e as— B o - 14
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B. incdrcdri

1. Tncirciri permanente

Greutatea materialelor — SR EN 1991-1-1

2. Incircdri variabile (Live load)

> Incircarea cu zipada - SR EN 1991-1-3 -2005-CR 1-1-3/2012

Elemente caracteristice:

SCARA
" 1:3,000,000
- "\J'\r’f—‘/ &
- $ i
g TamEpaty 1'5
\
f- :
3 E
¢ 0 100 150 200 250 —
[ m ® ] urcs, 2011
Kllameitri

T T T T T L] T T T LS
i) Mot uer Y L] FETY >y I ey Aoy

Figura 3.1 Zonarea valorilor caracteristice ale incarcarii din zapada pe sol sy, KN/m’, pentru altiodini A = 1000 m
NOTA: Pentu altitadini A > 1000 m valotike s, se deennina co reladiile (3.1) si (3.2)

Valoarea caracteristica a incarcarii pe sol determinata pentru o perioada medie de revenire de 50
ani.

Zona:
sk=2.0 kN/mp Tabel NA. onala
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Coeficient de expunere (Tabel 4.3):

Coeficient termic

Tipul expunerii Ce

Completa 0,80

Normala 1,00

Redusa 1,20
Ct=1.00

Clasa de importanta-expunere conform tabel 4.1 CR1-1-3/2012

cele din clasa I, cu o capacitate de peste 100 persoane fn

aria totala expusa

(b) Scoli, licee, universitéti sau alte cladiri din sistemul de
educatie, cu o capacitate de peste 250 persoane in aria totala
expusa

(c) Aziluri de batrani, crese, gradinite si alte spatii de ingrijire a
persoanelor, cu o capacitate de peste 150 de persoane in aria
totala expusa

(d) Cladiri rezidentiale, de birouri sau cu functiuni comerciale,
cu o capacitate de peste 300 persoane in aria totala expusa
(e) Sali de conferinte, spectacole sau expozitii, cu o capacitate
de peste 200 de persoane in aria totala expusa

(f) Cladiri din patrimoniul cultural national, muzee s.a.

(g) Cladiri de tip Mall, cu o capacitate de peste 3000 de
persoane in aria totala expusa
(h) Penitenciare

{b) Constructii in care se depoziteaza
explozivi, gaze toxice i alte substante
periculoase

(c) Rezervoare supraterane si
subterane pentru stocare materiale
inflamabile (gaze, lichide)

(d) Castele de apa

(e) Turnuri de récire pentru centrale
termoelectrice, parcuri industriale

si alte constructii de aceeasi natura

Clasa de Cladiri [ Constructii ingineresti
importanta- I N ) .
expunere Constructii esentiale pentru societate
Clasa | (a) Spitale si alte clddiri din sistemul de sdnatate cu servicii de | (a) Rezervoare de apa, statii de tratare, Y1s=1.15
urgenta si sdli de operatie epurare si pompare a apei
(b) Statii de pompieri, sedii de politie si garaje de vehicule ale | (b) Statii de transformare a energiei
serviciilor de urgenta de diferite tipuri (c) Constructii care contin materiale
(c) Statii de producere si distributie a energiei si/sau care radioactive
asigura servicii esentiale pentru celelalte categorii de (d) Constructii cu functiuni esentiale pentru
constructii ordinea publica, apararea §i securitatea
(d} Cladiri care contin gaze toxice, explozivi si alte substante nationald
periculoase {e) Turnuri de telecomunicatii
(e) Centre de comunicatii si coordonare a situatiilor de urgenta | (f) Turnuri de control pentru activitatea
(f) Addposturi pentru situatii de urgenta aeroportuara si navala
(g) Cladiri cu functiuni esentiale pentru administrafia publica | (g) Stalpi ai liniilor de distributie si transport
(h) Cladiri cu functiuni esentiale pentru ordinea publica, a energiei electrice
apdrarea si securitatea nationald
(i) Cladiri foarte inalte, indiferent de functiune (cladiri cu si alte constructii de aceeasi natura
indltimea totala supraterana de 45 m sau mai mult)
si alte cladiri de aceeasi natura
Constructii care pot provoca, in caz de avariere, un pericol major pentru viata oamenilor
Clasa ll (a) Spitale si alte clddiri din sistemul de sdnatate, altele decit | (a) Tribune de stadioane sau sili de sport Y1s=1.10
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CREDO DESIGN S.R.L. - PROIECTANT GENERAL
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

Clasa de Cladiri ‘ Constructii ingineresti
importanta- c . ol R
expunere onstructii esentiale pentru societate
(i) Cladiri care deservesc direct: centrale electrice, statii de
tratare, epurare, pompare a apei, statii de producere si
distributie a energiei, centre de telecomunicatii
(j} Cladiri inalte, indiferent de functiune (cladiri cu indltimea
totala supraterana cuprinsa intre 28 m si 45 m)
si alte cladiri de aceeasi natura
Clasa it Toate celelalte constructii cu exceptia celor din clasele I, Il si IV Y1s=1.00
Clasa IV Constructii temporare, agricole, clddiri pentru depozit etc. caracterizate de un pericol redus de pierderi de Y1s=1.00
vieti omenesti
> Incdrcarea cu vint - SREN 1991-1-4 CR 1-1-4/2012
il ol ,r..-.a e :--_l-_'n i 4o = e i e
[ i :
" .&I ) ) .
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Figura 2.1 Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vintului, g, in kPa, avind /MR = 50 ani

NOTA. Pentru altitudini pesie 1000m valorike presiunii dinamice a vintului se coreckeaza cu relatia (A.1) din Anexa A

Presiunea dinamica a vantului - valoarea de referinta :
gb= 0.5 kPa

Categoria de teren/Descrierea t , Tabel 2.1 CR 1-1-4/2012): z0(m) zmin (m)
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CREDO DESIGN S.R.L.
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

PROIECTANT GENERAL

0: Mare sau zone costiere expuse vanturilor venind dinspre mare 0.003
I: Lacuri sau terenuri plate si orizontale cu vegetatie neglijabila si fara
obstacole 0.01
Il: Camp deschis-terenuri cu iarba si/sau cu obstacole izolate (copaci,
cladiri) aflate la distante de cel putin de 20 de ori indltimea obstacolului 0.05

Ill: Zone uniform cu vegetatie, cladiri, sau obstacole izolate aflate la

distante < 20 x inaltimea obstacolului (ex., sate, terenuri suburbane,
paduri)
IV: Zone cu >15% din suprafata cu constructii h>15 m (ex. zone urbane) 1

0.3

Clasa de importanta-expunere conform tabel 3.1 CR1-1-4/2012

e

10

A\ —— - —_—
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CREDO DESIGN S.R.L. -

PROIECTANT GENERAL

RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

Cladiri

Clasa de [ Constructii ingineresti
importanta- L . . -
expunere Constructii esentiale pentru societate
Clasa | (a) Spitale si alte cladiri din sistemul de sdnétate cu servicii de | (a) Rezervoare de apa, statii de tratare, Y1lw=1.15
urgenta si séli de operatie epurare si pompare a apei
{b) Statii de pompieri, sedii de politie si garaje de vehicule ale | {b) Statii de transformare a energiei
serviciilor de urgenta de diferite tipuri (c) Constructii care contin materiale
(c) Statii de producere si distributie a energiei si/sau care radioactive
asigura servicii esenfiale pentru celelalte categorii de (d) Constructii cu functiuni esentiale pentru
constructii ordinea publica, apdrarea si securitatea
(d) Cladiri care contin gaze toxice, explozivi si alte substante nationala
periculoase {e) Turnuri de telecomunicatii
(e) Centre de comunicatii si coordonare a situatiilor de urgenta | (f} Turnuri de control pentru activitatea
(f) Adaposturi pentru situatii de urgenta aeroportuara si navala
(g) Cladiri cu functiuni esentiale pentru administratia publica (g) Stalpi ai liniilor de distributie si transport a
(h) Cladiri cu functiuni esentiale pentru ordinea publica, energiei electrice
apdrarea si securitatea nationald
(i) Cladiri foarte inalte, indiferent de funcfiune (cladiri cu si alte constructii de aceeasi natura
indltimea totala supraterana de 45 m sau mai mult)
si alte clddiri de aceeasi natura
Constructii care pot provoca, in caz de avariere, un pericol major pentru viata oamenilor
Clasa Il (a) Spitale si alte cladiri din sistemul de sandtate, altele decdt | (a) Tribune de stadioane sau sili de sport Y1lw=1.15
cele din clasa |, cu o capacitate de peste 100 persoane in (b} Constructii in care se depoziteazd
aria totala expusa explozivi, gaze toxice si alte substante |
(b) Scoli, licee, universitati sau alte clddiri din sistemul de periculoase
educatie, cu o capacitate de peste 250 persoane in aria totala | (c) Rezervoare supraterane si
expusa subterane pentru stocare materiale
(c) Aziluri de batrani, crege, gradinite si alte spatii de ingrijire a | inflamabile (gaze, lichide)
persoanelor, cu o capacitate de peste 150 de persoane in aria | (s) Castele de apa
totala expusa (e) Turnuri de rdcire pentru centrale
(d) Cladiri rezidentiale, de birouri sau cu functiuni comerciale, |termoelectrice, parcuri industriale
cu o capacitate de peste 300 persoane in aria totala expusa
(e) Sdli de conferinte, spectacole sau expozitii, cu o capacitate | si alte constructii de aceeasi natura
de peste 200 de persoane in aria totala expusa
(f) Cladiri din patrimoniul cultural national, muzee s.a.
(g) Cladiri de tip Mall, cu o capacitate de peste 3000 de
persoane in aria totala expusa
(h) Penitenciare
(i) Cladiri care deservesc direct: centrale electrice, statii de
tratare, epurare, pompare a apei, statii de producere si
distributie a energiei, centre de telecomunicatii
(j) Cladiri inalte, indiferent de functiune (cladiri cu inltimea
totala supraterana cuprinsa intre 28 m si 45 m)
si alte cladiri de aceeasi natura
Clasa lll Toate celelalte constructii cu exceptia celor din clasele 1, Il 5i IV Y1w=1.00
Clasa IV Constructii temporare, agricole, cladiri pentru depozit etc. caracterizate de un pericol redus de pierderi de Yiw=1.00

vieti omenesti
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PROIECTANT GENERAL
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> Incdrcarea utild - SREN 1991-1-1

Categoria: c5
gk=  5.00 kN/mp - plansee
gk=  5.00 kN/mp - scari si podeste
gk=  5.00 kN/mp - balcoane
%\: L Hlué_u'{;‘)d’
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P100-1/2013 -> Figura 3.1 Romdnia - Zonarea valorilor de vérf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR =
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P100-1/3->Figura 3.2 Zonarea teritoriului Romdniei in termeni de perioada de control (colt), TC a spectrului de rdspuns
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Spectrul de raspuns seismic perioada medie de revenire 225 ani (ULS), perioada
medie de revenire SLS 40 ani:

Caracteristici principale:

Perioada de control (colt) Tc= 1.0 sec
Factor de amplificare maxima a acceleratiei

orizontale a terenului de catre un sistem cu 1GLD Bo= 2.5
Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag= 025 g
Factor de importanta-expunere Y= 1.2
Factor de comportare = 15

Clasa de ductilitate L
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Intensitate seismicd grade M.S.K., conform SR 11100/1-93

\

Intensitate seismica 7.1
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CREDO DESIGNS.R.L. - PROIECTANT GENERAL

RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

Clasa de
importanta Tipuri de cladiri Yie
-expunere
Cladiri avdnd functii esentiale, pentru care pdstrarea integritdtii pe durata cutremurelor este
vitald pentru protectia civild
(a) Spitale si alte cladiri din sistemul de sdndtate, care sunt dotate cu servicii de
urgentd/ambulanta si sectii de chirurgie
(b) Statii de pompieri, sedii ale politiei si jandarmeriei, parcare supraterane multietajate si
garaje pentru vehicule ale serviciilor de urgenta de diferite tipuri
(c) Statii de producere si distributie a energiei si/sau care asigur servicii esentiale pentru
celelalte categorii de cladiri mentionate aici
Clasa | N . ) S . Vie=1.40
(d) Cladiri care contin gaze toxice, explozivi si/sau alte substante periculoase
(e) Centre de comunicatii si/sau de coordonare a situatiilor de urgent
(f) Addposturi pentru situatii de urgenta
() Cladiri cu functiuni esentiale pentru administratia publici
(h) Cladiri cu functiuni esentiale pentru ordinea publicd, gestiunea situatiilor de urgent3,
apdrarea si securitatea nationala
(i) Cladiri care adapostesc rezervoare de apé si/sau statii de pompare esentiale pentru
situatii de urgenta
{j) Cladiri avand indltimea total3 suprateran3 mai mare de 45 m
Cladiri care prezintd un pericol major pentru siguranta publicd in cazul prébusirii sau
avarierii grave
(a) Spitale si alte cladiri din sistemul de sénitate, altele decit cele din clasa I; cu o capacitate
de peste 100 persoane in aria totald expusa
(b) Scoli, licee, universitdti sau alte cladiri din sistemul de educatie, cu o capacitate de peste
250 de persoane in aria totala expusa
(c) Aziluri de batrani, crese, gradinite sau alte spatii similare de ingrijire a persoanelor
(d) Cladiri multietajate de locuit, de birouri si/sau cu functiuni comerciale, cu o capacitate de
peste 300 de persoane in aria totala expusa
Clasa Il {e) Sdli de conferinte, spectacole sau expozitii, cu o capacitate de peste 200 de persoane in Vie= 1.20
aria totald expusa, tribune de stadioane sau sali de sport &
{f) Cladiri din patrimoniul cultural national, muzee, si altele
(g) Cladiri parter, inclusiv de tip mall, cu mai mult de 1000 de persoane in aria totald expusa
(h) Parcaje supraterane multietajate cu o capacitate mai mare de 500 de autovehicule, altele
decat cele din clasa |
(i) Penitenciare
(j) Cladiri a cdror intrerupere a functiunii poate avea un impact major asupra populatiei, cum
sunt: cladiri care deservesc direct centrale electrice, statii de tratare, epurare, pompare a
apei, statii de producere si distributie a energiei, centre de telecomunicatii, altele decat cele
din clasa |
{k) Cladiri avand indlfimea totald supraterand cuprinsd intre 28 si 45 m
Clasa lll Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase Yie=1.00
Clasa IV Clddiri de micd importantd pentru siguranta publicd, cu grad redus de ocupare si/sau de V1= 0.80

micd importantd economicd, constructii agricole, temporare, etc.
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CREDO DESIGN S.R.L. - PROIECTANT GENERAL

RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

C. Coeficienti de siguranta (conform CR0-2012- ECO SR EN 1990)

Coeficienti partiali de siguranta pentru combinarea efectelor actiunilor in situatiile de proiectare
persistente si tranzitorii (Gruparea Fundamentald), conform tabelului 7.2. din CR0-2012

A Alte actiuni
Actiuni permanent i .
fiuni permanente G variabile Qy;
Actiuni — Actiunea variabila
caracteristice Cu efect Cu efect favorabil | 5 edominants Q.. Cea principal3
nefavorabil asupra| asupra sigurantei S0 s Altele Qy;
. . {(daca exista)
sigurantei Gy sup G inf
Coeficient partial .
de sigurant3 Y G,jsup Y G inf Ya1 n Yar* Yo
Valori ale
coeficientilor 135 1 15 - 1.5* P
partiali

Factori de grupare (combinare) a actiunilor variabile la cladiri si structuri, conform tabel 7.1. din
CR0O-2012

Factori ae (;rupare
Actiunea
bo ¥, $:
Actiuni din exploatare provenind din functiunea cladirii
Rezidentiald 0.7 0.5 0.3
Birouri 0.7 0.5 0.3
Intrunire/Adunare 0.7 0.7 0.6
Spatii comerciale 0.7 0.7 0.6
Spatii de depozitare 1 0.9 0.8
Acoperisuri 0.7 0 0
Actiuni din trafic
Greutatea vehiculelor <30kN 0.7 0.7 0.6
Greutatea vehiculelor 30-160 kN 0.7 0.5 0.3
Actiuni din zdpadd 0.7 0.5 0.4
Actiuni din vant 0.7 0.2 0
Actiuni din variatii de temperaturé 0.6 0.5 0
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CREDO DESIGNS.RL. - PROIECTANT GENERAL
RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

D. Principalele standarde si coduri avute in vedere la proiectare:

CRO-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii.

CR2-1-1.1-2013 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali din beton armat.
CR6-2013 Cod de proiectare pentru structuri de zidarie.

ST 009-05 Specificatie tehnica privind produse din otel utilizate ca armaturi.

CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.

CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor.
P100-1-2013 Cod de proiectare seismica- Partea |-Prevederi de proiectare pentru cladiri.
P100-3-2008 Cod de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente,
vulnerabile seismic

NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

NP 120-2014 Normativ privind cerintele de proiectare, executie si monitorizare a excavatiilor
adanci in zone urbane.

C150-99 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile,
industriale si agricole.

SR EN 1990 Eurocod 0-bazele proiectarii structurilor.

SR EN 1990.NA Eurocod 0-Bazele proiectarii structurilor. Anexa nationala.

SR EN 1991-1-1 Eurocod 1-Actiuni asupra structurilor-Parteal-1-Actiuni generale si utile .

SR EN 1991-1-1.NA Eurocod 1-Actiuni asupra structurilor — Partea 1-1. Actiuni generale si utile.
Anexa nationala.

SR EN 1991-1-3 Eurocod 1-Actiuni asupra structurilor-Partea 1-3. Tncircéri date de zipada.

SR EN 1991-1-3.NA Eurocod 1-Actiuni asupra structurilor-Partea 1-3. Tncarcéri date de zipad3.
Anexa nationala.

SR EN 1991-1-4 Eurocod 1-Actiuni asupra structurilor-Partea 1-4.Actiuni ale vantului.

SR EN 1991-1-4.NA Eurocod 1-Actiuni asupra structurilor-Partea 1-4.Actiuni ale vantului. Anexa
nationala.

SR EN 1992-1-1.Eurocod 2.Proiectarea structurilor de beton-Partea 1-1-Reguli generale si reguli
pentru cladiri.

SR EN 1992-1-1.NA. Eurocod 2.Proiectarea structurilor de beton-Partea 1-1-Reguli generale si
reguli pentru cladiri. Anexa national3.

SR EN 1993-1-1 Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1. Reguli generale si reguli
pentru cladiri.

SR EN 1993-1-8 Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-8. Proiectarea imbinarilor.
SR EN 1993-1-10 Eurocod 3. Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-10. Alegerea claselor de
calitate a otelului.
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E. Software utilizat la elaborarea proiectului

CREDO DESIGN S.R.L.

PROIECTANT GENERAL

RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

Etabs Nonlinear 2015 - Computers and Structures Inc. - S/N 13938
SAP2000 V15 Advanced - Computers and Structures Inc. - L/K 0x244B3

OpenOffice - Apache Software Foundation - OpenSource Software

DraftSight - Dassault Systémes SA - Freeware

Allplan 2015 - Nemetschek Allplan Systems GmbH - S/N C300548685
Advance Steel 2015 - GRAITEC - S/N 046757-RO-1HNJAGS8

AutoCAD 2015 — AUTODESK —S/N 958G2

VcaSLU - Verifica Ca S.L.U. - by professor Piero Gelfi - Freeware

Geostru Sofware- SPW — Cod Client 1287
XTRACT —TRC - tr434579
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RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE, VALORIFICARE CULTURAL -

TURISTICA A "CETATI CARSIUM"

" CETATEA CARSIUM -HARSOVA, Jud. Constanta

Traza|

Beneficlar:

"ORAS HARSOVA , JUDETUL CONSTANTA
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CREDO DESIGN S.R.L. -

PROIECTANT GENERAL

RESTAURARE. CERCETARE. ARHITECTURA. URBANISM. CONSULTANTA. DESIGN

BORDEROU DE PLANURI

b

Nr. | Cod Denumire plan Revizia
Crt. lan
P o|1|2|3|4a]s

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 R 001 | Obiect 1,2,4 — Detalii consolidare zidarie X

2 | RA 001 | Obiect 1~ Plan dispunere elemente X

3 | RA 002 | Obiect 1 — Plan alcatuire scara X

4 | RC0OO01 | Obiect 3 - Plan Fundatii X

5 | RC 002 | Obiect 3 — Plan Acoperis X

6 | RC0O03 | Obiect 3 — Sectiune caracteristica X
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