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MEMORIU ARHITECTURA

| 1. DATE GENERALE

1.1.  DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

“Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.1.)“ pentru obtinere de finantare din FEDR, prin
Programul de Cooperare transfrontaliera Romania- Bulgaria 2014-2020.

OBIECT: CETATEA CARSIUM - ORAS HARSOVA

1.2  AMPLASAMENT:

Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect se vor desfasura in Judetul Constanta, in orasul Harsova, pe malul
Dunarii pe dealul denumit “Cetate”.

1.3  TITULARUL INVESTITIEI:

UAT JUDETUL CONSTANTA / CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Adresa: Bulevardul Tomis, nr.51, cod postal 900725
Telefon serviciul de permanenta: +40 241 488.404

e-mail: consjud@cic.ro

1.4  BENEFICIARUL INVESTITIEI:

UAT JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA PRIN MUZEUL DE ISTORIE
NATIONALA S| ARHEOLOGIE CONSTANTA (in calitate de administrator)
Piata Ovidiu nr. 12, Cod postal 900745, Constanta.

Tel./Fax; +4 0241618 763

Tel.: +4 0241 614 562

+4 0341 408 739

E-mail: minaconstanta@gmail.com

1.5  ELABORATORUL DOCUMENTATIEI:

CREDO DESIGN S.R.L.

Bucuresti, str. Valea lui Mihai, nr. 9, bl. TD11, sc. 1, apt. 55, sector 6;
tel.: 031 805.87.81;fax.; 031 805.87.80

E-mail: office@credodesign.ro; tarsoaga.aurora@gmail.com
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(2. DESCRIEREA INVESTITIEI |

21 SITUATIA EXISTENTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII
2.1.1 Starea tehnica, din punct de vedere al asigurarii cerinfelor esentiale de calitate in constructii,
potrivit legii

2111  Situatia existentd - ARHITECTURA

Importanfa

Coroborand descoperirile intamplatoare realizate de-a lungul timpului, informatjile istorice din perioade si epoci
istorice diferite cu rezultatele ultimilor cercetari arheologice apare, la Harsova, imaginea uneia din cele mai
importante cetati antice si medievale de pe linia Dunérii.

Localizarea monumentului studiat

Cetatea Carsium se afla situatd pe malul Dunérii, la aproximativ 20m de malul fluviului, find inclusa in orasul
modern Hargova. Hargova se afld pozitionata intr-o zona de inflexiune a Dunérii, intre Balta Brailei si Balta lalomitei.
Fiind pozitionata in intravilan, Cetatea se bucura de o accesibilitate ridicatd, aceasta fiind conectaté la DN2A (E60
Urziceni-Constanta) si DN22A (drum secundar care face legatura cu Tulcea).

Cercetarea arheologica. Etape si concluzii.

Cercetarea arheologica la Carsium incepe, practic, din anul 1939 prin Victor Bratulescu, secretar-director la Comisia
Monumentelor Istorice. In anul 1943 Grigore Florescu reia sapatura numai pentru o campanie. In 1962 urmeaza cea
de-a treia tentativa a organizarii organizarii unui santier, de duratd, la Carsium, de catre Andrei Aricescu. Acesta
execut’ pe platoul central doua santuri in cruce, E-V si N-S, pentru a stabili stratigrafia fortificatiei. Lucrarile sale au
prilejuit intocmirea primelor planuri ale cetaji folosite, ulterior, de toti cercetatorii. incepand cu anul 1993 s-a reluat
cercetarea sistematicd a cetatii Carsium. Rezultatele obtinute au permis publicarea unor categorii de materiale i
formularea primelor ipoteze de lucru. In ultimul deceniu investigatiile s-au axat, in principal, pe sectoarele ,incinte
vest’ si ,incinte nord”. Descoperirile facute aici sunt deosebit de importante i aduc elemente inedite cu privire la
etapele de constructie ale fortificatiei, fara a face insa lumina deplina in aceasta chestiune.

Descrierea Cetatii

Desi Cetatea Carsium era intinsa in antichitate pe o suprafatd foarte mare din oragul Harsova (lucru atestat istoric si
prin descoperirile arheologice), zona rezervata proiectului este cea denumité “Dealul Cetatii’, pe malul Dunarii.
“Dealul Cetatii” este o zona cu ruine dezvoltatd intre doud abrupturi stancoase, formatjuni naturale geologice
denumite “Canaralele Harsovei".

Cetatea este imparijta in dou& zone principale, una superioara pe care se accede dinspre orag din Strada Cetati
sau din Strada Portului i una inferioara (in zona portuard) — unde se poate accede de pe malul Dunérii sau din
cetate, coborand abruptul stancos.

Starea de conservare.

Cetatea Carsium se afl3 intr-o stare de degradare fizici profunda. Tn acest moment sunt vizibile cateva portiuni din
cetate, denumite de ctre arheologi in timpul cercetarilor “sectoare, precum “Turnul Comandantului” — un rest mai
puternic de zid care se presupune ca a fost parte dintr-un turn central fortificat, “Sector Port” - o instalatie portuara
antica amplasata in partea inferioara a Cetatii pe malul Dundrii, “Sector Incinte Vest’ — 0 zona de ziduri pe latura de
Vest care incd pastreaza vizibil emplectonul vechi si cateva incaperi.

reparatji etc.
Lipsa unei imprejmuiri de orice tip a contribuit semnificativ la aceste degradari.
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Zona inferioara a cetatii, denumita “Sector Port” este expusa eroziunii malului provocata de apele Dunérii, dar si de
tasarea terenului provocata de incarcarea/ alunecarea pamantului de deasupra sa.

Cetatea este momentan utilizata de cetatenii locali ca loc de pasunat pentru animalele de casa si depozit de deseuri
pe anumite porfiuni.

Canalele colectoare ale apelor pluviale
Sistemul de colectare al apelor pluviale este inexistent, in acest moment ruinele fiind expuse tuturor actjunilor
climatice specifice zonei.

Circulatiile / Accesul

in prezent accesul principal pe proprietatea aferentd ruinelor Cetatii Carsium se face prin strada Carsium, iar
secundar din Strada Portului. Dezvoltarea urbanistica necontrolatda a permis ca orasul s& se dezvolte organic,
acaparand treptat si cetatea prin gradini, constructii usoare din paianta etc.

2.1.1.2 Situatia existenta — utilitati

Retele electrice, Refele apa-canal, Retele termice / incélzire

fn prezent, locatia nu are utilitati (nu exista bransament electric, racordare la sistemul de canalizare, retele termice/
de incélzire). Exista insa retea de joasa tensiune stradala.

21.2 Valoarea de inventar a constructiei i
Valoarea de inventar (INV), inclusiv TVA, a obiectivului de investiti CETATEA CARSIUM - ORASUL HARSOVA,
ce face obiectul prezentei documentatji tehnico-economice: 0,00.

21.3 Actul doveditor al fortei majore
Nu este cazul.

22  CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA / AUDIT ENERGETIC

2.21 Scenariile tehnico-economice prin care pot fi atinse obiectivele proiectului de investitii

Solutia de interventie propusa prin actualul proiect.

Avind 1n vedere starea precard de conservare, realizarea accesului, precum si necesitatea exploatarii cultural-
turistice a sitului arheologic de maxima importanta — monument de categoria A, In urma expertizei tehnice
proiectantul de specialitate recomanda si considera cea mai oportuna din punct de vedere al costurilor de executje
si intrefinere o solufie neintruziva. Ca interventie de urgenta se va opta pentru consolidarea instalatiei
portuare de pe malul Dunérii- Sector Port, in prima faza prin asigurarea drenarii corespunzatoare a apelor
pluviale de pe platoul superior, consolidarea acestei zone, precum si interventii structurale i de accer
arhitectural la Turnul Comandantului.

[3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI |

3.1  GENERALITATI

3.1.1 Zona si amplasamentul

Amplasamentul se afla in intravilanul orasului Harsova, judetul Constanta.
Teren / proprietate

Suprafata teren =25 520.00 mp (conform acte);

Zona inundabila din proprietate = 1720.21 mp;

Ruinele Cetatii Carsium
Sc Total = 935.10mp (se ia in calcul POT si CUT)
Sd Total = 935.10mp (se ia in calcul POT si CUT)

h /1 ¥,
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INDICATORIl URBANISTICI EXISTENTI sunt:

~—

POT.=366% S =
C.U.T.=0,03%;
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H max = 8.88m (turnul Comandantului);

3.1.2 Date climatice
Climat specific Dobrogei, diferit de cel continental datorita formelor de relief foarte variate: stepa, dealuri, influente
marine; precipitatii variate.

3.1.3 Seismicitate - STRUCTURA

Conform ,Codului de proiectare seismicd” — Partea | — prevederi de proiectare pentru cladiri” P100/ 2013,
amplasamentul cercetat se gaseste in zona de hazard seismic caracterizata prin ag = 0,259. Aceasta valoare se
foloseste pentru calculul structurilor la starea limita ultima. Perioada de control (de colt) a spectrului de raspuns este
Tc=0.7s.

3.1.4 Incadrare in categoria geotehnica
Se va detalia separat in cadrul studiului geotehnic.

3.1.5 Statutul juridic al terenului i imobilului ce urmeaza a fi restaurat

Regimul juridic al imobilului

Parcela pe care se afla imobilul alcatuit din teren si ruine este cunoscut sub denumirea de “Situl arheologic Cetatea
Carsium de la Hargova’.

Imabilul sus mentionat se afld, in prezent in proprietatea publicé a Consiliului Judetean Constanta (conform HGR nr.
1306 / 2012 si este nominalizat in Lista Monumentelor Istorice 2010 - Ord. Nr. 2.361/ 12.07.2010 al M.C.P., publicat
in M.O. nr. 670bis/ 01.10.2010, coduri:

265 | CT-I-s-A- Situl arheologic "Cetatea | orag Malul Dunérii - str. Dobrogei pana
02676 Carsium" de la Harsova | HARSOVA la intersectia cu str. Gh. Doja - spre
V de-a lungul str. Carsium péna la
intersectia cu str. Lunei - str. Lunei
si str. Venus spre S, pana la malul
Dunarii, la Crucea monument

266 | CT-I-m-A- Cetatea medievald oras Malul Dunérii - str. Dobrogei pana | sec. X - XIX, Epoca medievala
02676.01 HARSOVA la intersectia cu str. Gh. Doja - spre
V de-a lungul str. Carsium pané la
intersectia cu str. Lunei - str. Lunei
si str. Venus spre S, pana la malul
Dundrii, la Crucea monument

267 | CT-I-m-A- Cetatea Carsium orag Malul Dundrii - str. Dobrogei pana | sec. | - VI p. Chr,, Epoca
02676.02 HARSOVA la intersectia cu str. Gh. Doja - spre | roman&

V de-a lungul str. Carsium pana la
intersectia cu str. Lunei - str. Lunei
si str. Venus spre S, pana la malul
Dunarii, la Crucea monument

W —

3.1.6 Studii de teren o
3.1.6.1 Studiu topografic ﬂ /g
Retea de sprijin -

Pentru realizarea proiectului s-au folosit coordonatele GPS. Sistemul de refefinta utitzat in jealizarea ridicarilor
topografice este Stereo 70 Marea Neagra. Studiul topografic este prezentat in p a\fl\ \_lﬁjg)%s!q}a e.

—

I

3.1.6.2 Studiu geotehnic
Studiul geotehnic cuprinde fisele cu rezultatele determindrilor de laborator, raportul geotehnic cu recomandarile
pentru fundare si consolidari. Studiul geotehnic este prezentat in volum separat.
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3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA $I A CELORLALTE REZULTATE CA NECESARE DE
EFECTUAT IN URMA REALIZARII LUCRARILOR DE BAZA

Prin prezentul proiect se urmareste introducerea in circuitul turistic intern i international a unui obiectiv de valoare

nationala si internationala.

Interventiile propuse urmaresc amenajarea unui parcurs muzeal corespunzator sitului istoric, imprejmuirea acestuia,

conservarea §i restaurarea si punerea in valoare a ruinelor cetatii, amenajarea arhitectural-peisagers, realizarea

unui iluminat arhitectural corespunzator, construirea unui punct de informatji turistice, grupuri sanitare.

OBIECTUL 1~ TURNUL COMANDANTULUI
Descrierea lucrarilor de arhitectura aferente sectorului Turnul Comandantului si zidurilor aferente:

A. Operatiuni de dezradacinare
Vegetatia parazitara se va extrage si taia cu grija, arborii crescuti necontrolat se vor dezradécina, cu toate masurile
de protectie aferente zidului istoric.

B. Desprafuirea suprafetelor

Aceasta operatie se impune deoarece cantitatea de praf depusa nu este de neglijat. Operatia se va face prir
aspirare — suflare — aspirare, functie de gradul de rugozitate, marimea si adéncimea alveolelor naturale. Prin
aceastd operatie se urmareste indepartarea resturilor slab aderente de biospecii moarte in urma tratamentului cu
biocid, pentru care se vor folosi, numai local, perii ce vor avea parul moale sau de asprime moderata, functie de
caz.

C. Curatarea suprafetelor

Avand in vedere starea de conservare foarte precara a elementelor din piatra, stare caracterizata prin degradari
prin cruste diverse, exfoliere, pulverulentd si eroziune, este recomandabild tehnica de curatare gommage
combinatd cu curdtarea chimic, pentru zonele pe care tehnica gommage nu este compatibila.

D. Rostuirea spatiilor dintre elementele de piatra si caramida

Rosturile dintre moloanele din piatra prezinta in prezent si zone de mortare degradate, fapt ce permite infiltrarea
apei intre modulele din piatra. Rostuirea spatiilor dintre moloane este o operatie dintre cele mai importante, trebuind
s& asigure o imbunatatire a aspectului estetic actual a zonelor de Imbinare, s& asigure o cat mai buna etansare a
rosturilor pe o perioada cat mai lunga de timp posibil si sa contribuie la imbunatatirea starii structurale a
paramentului.

E. Chituiri si plombdri cu mortar de restaurare
Datoritd existentei unor zone datorate dezagregdrii pietrei se considera necesare unele interventii cu mortare de

restaurare.

F. Tratarea fisurilor si a fracturilor

Operatiunea se referd la consolidarea zonelor in care apar fisuri fine sau mai mari in piatra. Tratarea fisurilor
urmareste aplicarea unui material consolidant la interfata celor doua suprafete de material despariite prin fisurare.
In situatia existentei unor fisuri puternice, avand caracterul unor crapaturi/ fracturi, tratarea acestora se va face prin
injectare cu mortar de restaurare de granulatje fina si fluiditate corespunzatoare.

G. Consolidarea suprafetelor

Se va proceda, mai intéi, la efectuarea de probe, in conditii diferite de umiditate si temperatura si apoi se va hotari
care consolidant va fi folosit. Acest consolidant se va folosi diferentjat functie/qe_z;'“qg:m 90 iIQmaterialului — piatra sau
caramida. /> e
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H. Integrarea volumetrica a pieselor

Aceast’ operatiune are scopul de a completa zonele lipsa din materialul lapidar atat din motive de ordin estetic cat
si din ratjuni de ordin functional. Se va aplica selectiv, numai in situatii extreme, dupa o identificare punctuala la
fazele urmatoare.

|. Biocidarea suprafetelor

Operatia de biocidare se va executa pe toata suprafata pietrei. Se subliniaza faptul ca biocidarea va fi generala si
se va aplica atat in scop curativ cat si in scop preventiv. Aplicarea se va face consecutiv pe toata suprafata ruinelor
timp de mai multe zile. Nu se va insista pe zonele care nu prezinta atac biologic in forma activa.

J. Tratament de hidrofugare

Aceasta operatie trebuie s& confere suprafetelor o rezistentd sporitd la contactul cu apa. Tratamentul urmareste
aplicarea unui produs ce nu inchide porii suprafetelor dar care are proprietatea de respingere electrostatica a
moleculelor polare de ap&. Se vor efectua teste de laborator atat cu produsi pe baza de xiloxani - Silicati de Etil
(H), cat si produsi pe baza de Emulsii Acrilice. In functie de rezultatele obtinute in urma testelor cat si in urma
consultarii specialigtilor petrografi se va decide natura produsului folosit.

K. Interventii de consolidare, reconstituiri partiale, amenajare/ inéltare ziduri

In ceea ce priveste consolidarea cetatii, ca prim pas se vor realiza dezveliri arheologice ce vor confirma eventualele
probleme in zona de fundare, urmand ulterior sa se definitiveze procedurile locale. La nivelul zidariei, dupa
dezradacinarea completd, se vor realiza reparatiile structurale, prevazute prin plombéri locale in zidarii si fisuri,
rostuir, corectarea deplasarilor si introducerea elementelor verticale tip Geosteel in gauri forate, injectate cu
mortare de var de mare rezistenta).

Zidaria va fi analizata in detaliu. Interventiile vor avea in vedere consistenta materialului, starea sa de degradare,
interventiile realizate anterior, precum si interventiile distructive ale naturii.

S-a propus o completare a zidariei la partea superioard a turnului doud-trei randuri de asize din piatra, functie de
textura existentd locala cu materiale de structura similara, cu marcarea acestei completari.

Toate aceste lucrari se vor executa cu supraveghere arheologica pe tot parcursul operatiunilor,

Concomitent cu lucrarile de restaurare ale ruinelor aferente ,Turnului Comandantului” se propune reconstituirea
turnului prin analogie cu modelele turcesti din epoca medievald (Cetatea Alba/Tyras, Kizkalesi/Deniz Kalesi din
zona Mersin-Turcia, Cetatea Smederevo — Serbia efc.). Reconstituirea are la baza cercetérile stiintifice ale
arheologilor, studiul comparativ al turnurilor, conformarea spatjald, dar si prezenta unor resturi de trepte din piatra.

Proiectul a propus 4 variante de interventie pentru turn:

- Variantele 1 si 2 au propus consolidarea si completarea zidariei existente cu piatra din situ, cu completare
de o asiza de piatrs, maxim doua pentru ruina existentd, plombarea golurilor mari si realizarea unei scari de
acces pe o structura proprie din metal, independentd de constructia istorica. Scara de metal a fost realizata
astfel incat perspectiva dinspre Dundre a Turnului s& fie alteratd, sa fie usor de identificata substanta
istorica a acestuia. La partea superioara s-a creat o zona de belvedere in trepte, preluandu-se denivelarea
ruinei turnului, acesta fiind si punctul cel mai inalt al sitului.

- Varianta 3 a propus reconstuirea turnului prin analogie cu modele turcesti din.epoca medievala, fara
creneluri, accesul realizandu-se prin completarea treptelor existente/ descopgei@iﬂ-‘sitifﬁi;g

- Varianta 4, cea agreatad si acceptatd, a propus reconstituirea turnului, ﬁiﬁ“’s@jﬂtudine’i
comparativ al turnurilor turcesti din epoca medievald, cu creneluri.Co ’p]g!ﬁre ~Zit &
presupune o inaltare cu cca 4,5 m fata de ruina existenta. Rostuirea se va e“g;t mo
determinata prin analize de laborator. \%

in varianta 4, turnul va avea doud niveluri principale: N

- primul la cca. 7m de nivelul de calcare de pe platoul cetatji cu doud zone: a) o incapere inchisa cu o usa
din lemn cu feronerie (fier forjat) si prevazuta cu un gol de ventilatie acoperit cu un oblon din lemn, avand
adiacent o zona de hol semi-deschisa prin care se poate face accesul la nivelul superior $i b) o platforma
exterioara deschisa, bordata de un parapet din piatra prevazut cu creneluri si merloane;
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- al doilea nivel la cca. 10m de nivelul de calcare din cetate, care consta in platforma de observatje deschisa
(neacoperita), avand perimetral cu parapet din piatra naturala prevazut cu creneluri si merloane;

Accesul fa turn se va face printr-o scara ingusta din lespezi din piatra naturald, incastrata in zid. Accesul la
platforma de observatie se face tot printr-o scara din piatra, care continua parcursul arhitectural. Zonele expuse de
scari si platforme exterioare vor fi bordate de balustrade din lemn cu franghii din sfoara, iar scarile interioare vor
avea maini curente din lemn fixate in pere;.

Evacuarea apelor pluviale de pe terasa principala se va face prin intermediul unor gargui turnate din similipiatra.

OBIECTUL 2 - ZID SECTOR PORT

Pe zona aferenta Obiectului 2 — Zid Sector Port se va realiza o consolidare a zidului antic prin subzidirea cu zidarie
din piatra cu mortar de var. Zidul anterior peretelui de chei se va reface. Pentru stabilizarea suplimentara se
recomanda introducerea in primul si ultimul rost al zonei de subzidire a unor tije de armare cu fibra elatistica tip
steel Helibar in pat de mortar de var.

Accesul pe aceasta zona se va putea face printr-o zona secundard, de pe malul Dunarii.

OBIECTUL 3 - CORP ANEXA

Pe zona pe care se va amenaja accesul pe sit, in dreptul strazii Carsium - se va construi un Corp Anexa cu grupuri
sanitare, realizat cu structura din lemn, inchideri din lemn si terasa exterioard prevazuta cu panouri amovibile,
finisate cu nuiele.

Aceasta va adaposti ca functiuni grupuri sanitare demixtate si pentru persoane cu dizabilitati, dar si un loc pentru
paznic $i diverse informatji turistice.

Terasa perimetrala se va pardosi cu scandura din lemn, tratatd pentru exterior si va fi acoperita de o pergola pe
care va creste vegetatie.

Acoperirea se va realiza in sistem terasd, cu pietris. Evacuarea apelor pluviale se va face printr-un receptor de
terasa cu colectare prin interiorul constructiei din lemn, in zona de ghene aferente grupurilor sanitare.

Pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati s-au prevazut doud rampe din beton finisate cu piatra
naturald. Adosat pavilionului — corp anexa se va realiza o incinta din lemn de gospodarire a deseurilor menajere
prevazuta cu un lavoar / cismea.

OBIECTUL 4 - ZID SECTOR INCINTE VEST

Pe sectorul incintelor de Vest se vor realiza operatiuni de igienizari, restaurari si completari locale similare cu cele
de la Obiectul 1 — Turnul Comandantului. Solutii de consolidare se vor dispune dupa ce se vor realiza operatiunile
de degajare a zidurilor, intrucat situl este acoperit in mare parte cu pamant fara incarcatura arheologica.

OBIECTUL 5 - AMENAJARE DE SIT

Amenajarea incintei se va realiza din materiale naturale — lespezi din piatra pentru treptele din zona de acces
adiacenta corpului anexa, se vor amenaja alei pietonale, o platforma din dale de piatra pe zona de acces si scari de
acces din dale de piatra sau similipiatra.

Mobilier urban si dotari
in amenajarea peisagera si arhitecturald a sitului istoric se vor include urmatoarele obiecte - mobilier urban:
- bancute de incinta i
- cosuri de gunoi K,_ﬁ-* P [
- lampi de iluminat fara circuite de alimentare (celule fotovoltaice) |/ ,?“f’ i o
1 L Bl

h\\\. '7.},.- :

) oad>s

——
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OBIECTUL 6 - IMPREJMUIRE

Se va realiza o imprejmuire pe toate laturile proprietatii, din materiale naturale (locale) astfel: pe zona de Nord se va
amenaja partial un gard din plasa de sarma si pietre la interior, opac (pe zona de delimitare cu vecinii) si un gard
din fire metalice intinse (cabluri matisate) pe care va creste vegetatie.

Pe zonele de abrupt (periculoase) se va realiza o imprejmuire de sigurantd pentru a preveni accidentarea turigtilor,
din panouri opace (metalice sau din sticla), pe structura metalica.

3.3 DESCRIEREA, DUPA CAZ, A LUCRARILOR DE MODERNIZARE EFECTUATE IN SPATILE
CONSOLIDATE / RESTAURATE PROTEJATE

Lucrarile de consolidare si asigurarea diverselor facilitati si amenajari atét interioare cat i exterioare modeme s
necesare monumentului consolidat, reabilitat si modernizat, se realizeaza in vederea atingerii scopului finan{arii
implementrii prezentului proiect de investitii $i anume punerea obiectivului in valoare prin introducerea sa intr-un
circuit turistic atat intern cat si international.

Modernizarile nu fac altceva decat sa asigure procesul de operare a obiectivului consolidat, reabilitat, conservat, o
coerentd si facilititi sporite pentru atragerea unui numar cat mai mare de vizitatori si in acelasi timp asigura si
punerea in valoare a sa intr-o masura semnificativ mai mare fata de perioada precedenta implementarii prezentului
proiect.

Tntocmit,

Sef proiect complex,

arh. ing. Aurora TARSOAGA, specialist atestat M.C.

2015 9
LUCRARI DE RESTAURARE, CONSERVARE, AMENAJARE S| VALORIFICARE CULTURAL TURISTICA A "CETATII CARSIUM", HARSOVA, JUD. CONSTANTA






