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2. MEMORIU

2.1. Date generale

DePumirea obiectivului de investitii este wREABILITARE ST MODERNIZARE TEATRUL
DE VARA MAMAIA“.

Continutul cadru al documentatiei tehnice pentru autorizarea executirii lucrarilor de
construire — D.T.A.C. s-a realizat conform Anexei 1 la Legea nr. 50/1991 republicati in 2004,

Beneficiarul investitiei este Judetul Constanta, cu sediul in Bulevardul Tomis nr.51, cod postal
900725, Mun. Constanta, jud. Constanta, Telefon: +40241.488.404; Fax: +40341.733.140

Elaboratorul documentatiei este SC EUROPROIECT SRL, proiectant general; adresa: Calea
Ialomitei, nr. 3B, Municipiul Targoviste, Jud. Déambovita; e-mail: $C_europroiect@yahoo.com.

Prezentul volum trateazi urmatoarele obiecte:

Brangament alimentare cu apa;
* Racord canalizare menajera.

Din punct de vedere al localizirii, coordonatele stereo 70 ale acestor obiecte ce fac parte din
investitie, sunt urmitoarele:

—
| L Denumire strada / Zona LCoordonate

ct. X Y
!_1[.’ | Camin bransament alimentare cu EP_ELF 308966334 | 790284796
| 2. Cémin racord canalizare menajerd | 309021.033 4" 790251.456 |

Descrierea lucririlor care fac obiectul autorizirii, ficindu-se referiri la:
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucririlor
Amplasamentul

Obiectivul este situat in Judetul Constanta, Municipiul Constanta, statiunea Mamaia - Teatrul
de Vard Mamaia, identificat prin nr. cad. 230447,

Lucrérile necesare pentru realizarea obiectivului de investitii ,,REABILITARE hY§
MODERNIZARE TEATRUL DE VARA MAMAIA “ sunt amplasate pe domeniul public al U.A.T.
Judetul Constanta, conform legii 213/1998 privind bunurile proprietate publici si a H.G. 904/2002
privind atestarea domeniuluj public al judetului Constanta, precum si al municipiilor, oragelor i
comunelor din judeful Constanta, este cuprins in inventarul bunurilor care apartin domenijului public
al judetului Constanta conform H.C.J .241/2011.

Amplasamentul este situat in zona de Sud a statiunii Mamaia, in imediata apropiere a hotelului
Perla, la 130 de m1 de plaji i 170 m de bld. Mamaia,

Vecinititile amplasamentuluj investitiei, conform planului de incadrare in zon3 sunt:

la Nord: alee de acces - domeniu public;
la Est: alee de acces - domeniu public;
la Sud: parcare - domeniu public;

la Vest: alee de acces — domeniy public.

in stafiunea Mamaia existd urmatoarele utilitati publice: refea de alimentare Cu apd, energie
electricd, comunicatii, internet si cablu tv, iluminat public, retele de colectare si transport a apei uzate
menajere.
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Topografia
Din punct de vedere topografic, perimetrul studiat se prezinta orizontal.

In perimetrul studiat, nu se semnaleazd fenomene de alunecare sauy pribusire care si
pericliteze stabilitatea brangamentului de alimentare cu apa sau a racordului de canalizare menajera.

Trasarea lucririlor

Trasarea lucrarilor se va face cu aparate topografice (stafie totald) utilizand planurile din
proiect si tabelul de coordonate ale pichetilor.

Trasarea pe teren se va face pe baza datelor din planurile de proiect si se va materializa prin
térusi vizibili.

La trasarea lucrarilor pe teren se va tine cont de urmiitoarele:
nivelmentul sa fie efectnat oy precizia stabilits in proiect;
sd se prevadi repere provizorii, legate de reperele definitive;

sd se marcheze pe teren intersectiile obiectelor cu traseele constructiilor existente;
sa se marcheze pe teren intersectiile constructiilor cu retelele subterane existente,

Trebuie prevazut ca lucririle premergatoare si  cuprinda pregdtirea si curitarea
amplasamentului de tot ce ar putea impiedica buna desfisurare a lucrarilor. Trasarea va fi avizata si
aprobati de beneficiar inainte de inceperea lucririlor.

A

mai mare de 22°C, iar in luna ianuarie aceasta este de 0°C), iar precipitatiile sunt scazute (in jur de

400 mm anual). Vara, cerul este meren senin si soarele straluceste 10-12 ore pe zi.

Conform STAS 6054-77, adancimea de inghet a perimetrului studiat este de 0,80 - 0,90 m de
la nivelul terenului sistematizat.

- geologia si seismicitatea

Conform studiului geotehnic realizat la faza D.A.L.L, din punct de vedere geologic zona
cercetata face parte din marea unitate de vorland denumitd Platforma Moesici. Depozitele de
cuverturd sunt de varsti holocen superioard si se caracterizeazi prin existenta formatiunilor argiloase
depuse peste pietrisurile de Colentina.

Din punct de vedere geotehnic zona cercetaty cuprinde depozitele de varsti cuaternara,
reprezentate de cele de varsta Pleistocen mediu-superior.

Terenul de fundare in zona proiectului este alcituit din depozite argiloase prifoase, care in
conformitate cu prevederile Np 112/2014 se incadreazi in grupa paménturilor fine cu plasticitate
medie.

Forajele executate in amplasament au permis stabilirea urmétoarelor coloane litologice:
- FI:
0,00 — 0,70 m — pamant cafeniu — negricios, cu resturi de pietris;
e 0,70-1,60m - nisip, cafeniu — cenusiu, mediu granular, mediy indesat;
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e 1,60-400m-— nisip, cenugiu — gilbui, umed;
* Nivel api intalnit la -2,3 m.

0,00 — 1,00 m — pamant cafeniy — negricios, cu resturi de pietris, nisip;
1,00 - 2,00 m — nisip, cafeniu — cenusiu, mediu granular, mediu indesat;
2,00 —6,00 m — nisip, cenugiu — galbui, umed,;

Nivel api intalnit la -2,5 m.

Terenul este stabil, fir riscuri de eroziune si alunecare.
Terenul de fundare este catalogat ca teren mediu, fiind alcatuit dintr-o alternanti de P3 (nisip).

Amplasamentul se incadreazi in categoria geotehnica I, luand in considerare punctajele ce se
pot acorda.

Conform SR EN 12697-26/2005, pct. 5.2.2., tabelul 3, modulul de elasticitate dinamica a
paméantului de fundare este: P3 = 65 Mpa.

Valorile de calcul ale coeficientului uj Poisson pentru P3 = 0,30,

Din punct de vedere al dinamicii apei subterane, zona este caracterizati de un nivel hidrostatic
ce variaza intre -2,0 si -3,0 m adancime (fata de nivelul solului), in functie de anotimpul in care se
fac masuratorile, precum si de cantitatea de precipitatii atmosferice.

Recomandiri

Unde este necesar, se recomandi realizarea unui strat drenant compactat de piatra spartj
(compactare pani la refuz) si balast, (compactare de 98%, conform STAS 9850-89). Se va urmiiri
atingerea unui grad optim de compactare, din minim doua straturi, sau a unui tub de drenaj, avand
Inclinatie §i scurgere. Pernele de balast se folosesc pentru marirea stabilitatii si micsorarea tasérilor,
drenarea apei din porii terenului, in vederea imbunatitirii terenului de fundare.

Apa din s3pitura (acolo unde este cazul) va fi evacuati prin pompare directa si de asemenea
se vor lua masuri de dirijare rapidd a acesteia, in afara amplasamentului. Pentruy imbunatitirea
terenului de fundare se poate executa o perna de pamént conform normativuluj C29-83, atét pentru
reducerea tasarilor diferentiale, cit si pentru micsorarea permeabilititii. Prezenta permanenti a apei
poate conduce la infiltrarea sa accidentala, saturarea masei de pamant si inducerea unei stiri de

dezechilibru.,

Se recomandi luarea de misuri pentru preluarea si dirijarea apelor de suprafafd, prin sisteme
de drenaj cu panta de scurgere.

in zonele in care fundarea se va face sub nivelul hidrostatic vor fi necesare epuismente,
realizate prin sant perimetral cu pantd de scurgere citre un bazin de colectare. Epuismentele directe
se vor realiza astfel incat sa nu se antreneze §i partea fina din pamant. Nu se vor lasa excavatii
deschise, in care sa se acumuleze apa. Se vor lua mésuri ca sipaturile sa se execute cu sprijiniri si

Pe amplasament nu se semnaleazs accidente subterane. In cazul existentei acestora,
nedescoperite la lucririle de prospectare a terenului, se vor depista odati cu lucrarile de terasamente,
se vor deschide si plomba corespunzitor,

Conform informatiilor prezentate in capitolele anterioare, dar si cerintelor constructive,
recomanddm urmatoarele:
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* fundarea se va face conform tehnologiei stabilite de furnizorul conductei de canalizare
pluvialj;

® sevaavea in vedere respectarea adancimii de inghet;
valoarea orientativi de bazi (pentru conditii standard de fundare — fira corectiile de
adincime si de litime a talpii fundatiei) a presiunii conventionale de calcul pentru
terenul portant mentionat se vor lua intre 150KPa si 170KPa, conform NP 125/2010.

Este obligatorie evitarea depozitirii de materiale de constructie sau material excavat in
imediata apropiere a sapdturilor.

Din punct de vedere seismic, valoarea de varf a acceleratiei pentru perimetrul dat este ag =
0,2g, conform Anexa 1, pentru cutremure avind mediuyl de recurenti IMR = 225 de ani; valoarea
perioadei de colt este Tc = 0,7s, conform Normativuluj P100/2013.

- categoria de importanti a obiectivului

Conform HG 766/1997 - Norme privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor,
obiectivul se incadreazi in categoria B de importangi deosebits, corpul C1 si in categoria C de
importanti normal, corpul C2.




2.2. Memorii pe specialititi
- Memoriu de arhitecturi
Lucréri de arhitecturd au fost tratate Intr-un volum separat,
- Memorii corespondente domeniilor / subdomeniilor de constructii

Pentru volumul propus nu sunt prevazute lucriri de constructii speciale, altele decat ciminu]
de apa si cdminul de vizitare pentru racord retea canalizare menajerd, care si necesite descrieri
speciale, altele decit cele mentionate. Lucriri de structuri au fost tratate ntr-un volum separat.

- Memorii corespondente specialititilor de instalatii: bransament alimentare cu
apa si racord canalizare menajers

Din punct de vedere constructiv, functional - arhitectural si tehnologic, volumul va cuprinde
urmatoarele componente:

A. Bransament alimentare cu apa

Reteaua de alimentare cu apa proiectati va fi structurati pentru a asigura in bune conditii
alimentarea cu apa a Teatrului de vara Mamaia.

Alimentarea cu apa potabild se va face printr-un cimin de bransament conectat la refeaua
publici a localitatii.

B. Racord canalizare menajeri

Racordul de canalizare menajerd proiectat va fi structurat pentru a asigura in bune conditii
cvacuarea apelor menajere provenite de la Teatrul de vara.

Racordul va cuprinde urmitoarele componente;

tuburi pentru canalizare;
® camin de vizitare din beton,

Situatia existent:

in prezent, Teatrul de vard Mamaia nu are apa curentd, imobilul detine un brangament @ 2”
Ol, debransat, fira contor, care prezintd un grad ridicat de uzurd, conectat in conducta de distributie
apa Dn 200 mm F, existents pe aleea din fata imobilului, conform planului de situatie.

Situatia proiectati

Pozitia cdminului de brangament api si a ciminuluj de racord canalizare menajer proiectate
vor respecta planurile de situatie.

Lucrarile propuse prin prezenta documentatie se vor executa pe teritoriul administrativ al
municipiului Constanta.

Conform prevederilor din Legea nr. 10/1995 precum si cerinele din HG nr. 766/ 1997,
modificata prin HG nr. 675/2002 $1 HG nr.1.231/2008, referitoare la regulamente privind calitatea in
constructii, vor fi utilizate numai materiale agrementate conform reglementirilor nationale in vigoare.

in prezentul volum, proiectul cuprinde urmitoarele categorii de instalatii aferente imobjl:

* Bransament alimentare cy apa;
® Racord canalizare menajera.



A. Bransament alimentare cu apa

Alimentarea cu api rece a obiectivului se realizeazi de la refeaua publica din conducta Dn
200 F, aflati in parcarea de la intrarea principala printr-o conducti de PEID Dn 110 mm, PN10,
SDR17.

prefabricat, din beton, echipat cu doua apometre, Caminul existent prezints un grad ridicat de uzurs
si va fi inlocuit.

Bransamentul de apd reprezintd legitura si delimitarea dintre refeaua publici de alimentare cu
apd si reteaua interioars a utilizatorului (consumator), delimitarea realizindu-se prin ciminul de
bransament (la nivelul contorului).

Cimine - constructii

echipat cu scri de acces, capac si rama4.

Se va utiliza camin prefabricat din beton 2,00 x 1,50 x 1,70 m la punctul de legdtura dintre
conducta proiectata §i cea existents, Elementele de beton vor fi prevazute la imbinare cu misuri de
etangare si rosturile vor fi tencuite cu mortare de etansare.

si prin calitatea materialelor $i executiei nu va permite patrunderea apei freatice sau meteorice in
interiorul Iui. Capacul pentru cdmin va fi din fonts, carosabil tip II.

Detaliile instalatiilor hidraulice din camin sunt prezentate in plansa H-01 anexati la prezenta
documentatie. Toate armaturile din cadmin vor avea presiunea nominala PN 10.

Suprafetele interioare §i exterioare ale ciminului se vor proteja dupd cum urmeazi:

®* La exterior se va prevedea o hidroizolatie din membrani bituminoasi atit la
suprafetele verticale (pereti) cét si la suprafetele orizontale (intre betonul de egalizare
si radierul de beton armat);

* La interior se va aplica o tencuiald hidrofugi pe bazi de ciment, in dous straturi, pe
suprafete verticale (pereti).

Acolo unde conductele trec printr-un perete al ciminului din beton, se va monta o piesa de
trecere etang.

Cémine - instalatii

Legitura la reteava publica de alimentare cu apd se va face printr-un teu redus cu flange Dn
200-100 mm, Pn 10 din fonts, legitura dintre conducta de fonta si teu realizindu-se prin dous
adaptoare cu flansi Dn 200 mm, din fonts, de o parte si de alta.

Din teul de fonta se va face trecerea la PEID, Dn 110 mm, printr-un adaptor Dn 110 mm, PE
100, SDR 17, cu flansa Dn 100 mm, Pn 10.

Din conducta Dn 110 mm, PEID, se pleaci printr-un teu electrosudabil din PEID, Dn 110
montat in afara caminului, spre reteaua de alimentare hidranti, conform plan de situatie.

¢ PeDn 25 mm:
- racord electrosudabil filet exterior, Dn 32 x 3/4”, PE 100, SDR 17, Pn 10;
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- robinet de trecere, Dn 3/4”, Pn 10, filet interior — exterior;

- filtru ”Y”, Dn 3/4”, Pn 10;

- apometru apa rece, Dn 20 mm, clasa C, Pn 10;

- clapeti de sens 3/4”,Pn 10;

- robinet de trecere, Dn 3/4”, Pn 10, filet interior — exterior;

- racord electrosudabil filet exterior, Dn 25 x 3/4”, PE 100, SDR 17, Pn 10.

® PeDn 110 mm:

- cot PEID, Dn 110 mm, PE 100, SDR 17, Pn 10;

- reductie electrosudabili PEID, Dn 110 - 63 mm, PE 100, SDR 17, Pn 10;

- racord electrosudabil filet exterior, Dn 63 x 2”, PE 100, SDR 17, Pn 10;

- robinet de retinere, Dn 2”, Pn 10, filet interior — exterior;

- filtru Y, Dn 2”, Pn 10;

- apometru apd rece, Dn 50 mm, clasa C, Pn 10

- clapeti de sens 2”, Pn 10;

- robinet de retinere, Dn 2”, Pn 10, filet interior — exterior;

- racord electrosudabil filet exterior, Dn 63 x 2”, PE 100, SDR 17, Pn 10:

- reductie electrosudabili PEID, Dn 110 - 63 mm, PE 100, SDR 17, Pn 10;

- teu redus electrosudabil PEID, Dn 110 mm x 90, PE 100, SDR 17, Pn 10, din care se
ramifica spre rezerva intangibili pentru incendiu cu Dn 90 PEID si spre corp C1 dupi
o reductie electrosudabili PEID, Dn 110 -90 mm, PE 100, SDR 17, Pn 10.

Cele doua conducte, Dn 110 mm $i Dn 25 mm, ies din ciminul de brangament prin piese de
trecere etange montate in peretele cdminului.

Brangamentul se va executa perpendicular (daca este posibil) pe directia conductei de
distributie a apei, in dreptul legiturii cu refeaua interioara a utilizatorului. Conducta de bransament
inghet, aproximativ la adancimea la care este pozati conducta de
distributie a retelei publice de alimentare cu api.

Toate elementele de imbinare de pe bransament vor fi de tip electrosudabil.
Hidranti

Hidrantii previzuti sunt supraterani cu coloani din fonts, racordati la conducte cu adaptor
flang, teu, montati pe cot cu picior si avand cutie de protectie cu iesire supraterana.

S-au previzut un numir de 2 hidranti de incendiu supraterani Dn 80 si vane ingropate hidrant
Dn 80.

Sapaturile se vor executa astfel Incét si se asigure profilul exact de rezemare a masivului de
beton, prin turnarea directs in pamént, fira a se intercala strate de umplutura sau de nivelare si pe cat
posibil fira cofraj pe fafa activi, pentru a se asigura un contact intim intre aceasta fata si peretele de
teren viu al sapaturii.

B. Racord canalizare menajers

Descarcarea apelor uzate menajere din incinta obiectivului se va realiza in refeaua publica de
canalizare a localitatii, intr-un cimin de vizitare existent (racord), in care apa uzata menajera va fi
deversata prin pompare (conform aviz).

Racordarea conductei de evacuare ape uzate menajere PEID Dn 75 mm in ciminul existent
se va face prin intermediul unej piese de trecere etange conform detaliului.
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Apele pluviale din incinta nu se vor deversa in canalizarea publica conform avizului. Acestea
8e vor colecta in bazine de retentie, iar evacuarea acestora se va face, printr-un sistem de aspersoare,
la spatiul verde.

C. Lucriri de terasamente

fiind precedati de baterea ghidati a palplanselor in stratele necoezive. Fundul sipaturii va avea
suprafata plana, cu mici pante care s conduci eventualele ape de infiltratie citre punctele de colectare
si evacuare.

Eventualele neconcordante intre situatia luati in considerare in proiect pe baza datelor
geotehnice si cea constatats de executant pe teren, va fi semnalat Projectantu] pentru stabilirea
masurilor corespunzitoare.

Solutiile tehnice din prezenta documentatie s-au stabilit avand in vedere prevederile
normativelor si prescriptiilor tehnice in vigoare pentru evitarea accidentelor In exploatare si in
executie.

Pe durata executirii lucrarilor, executantul va lua masur; organizatorice conform prevederilor
Legii 319/2006 privind sinatatea $i securitatea in munca.

Exploatarea instalatiilor se va face conform specificatiilor prevazute in cartile tehnice ale
echipamentelor si indicatiile furnizorilor acestora.

in conformitate cu Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii republicats, proiectul
(memoriul de specialititi — instalatii) va fi verificat Ia cerintele de calitate Is.

- dotiri si instalatii tehnologice, dupi caz

fn acest volum nu sunt tratate lucrari de instalatii tehnologice.

- amenajari exterioare si sistematizare verticali

In acest volum nu sunt tratate lucriri de amenajdri exterioare i sistematizare verticala.

fntocmit,
Pentru colectivul de elaborare,

Ing. Maria Pani W
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2.3. Date si indici care caracterizeazii investitia proiectati, cuprinsi in anexa la cererea
pentru autorizare

Proiectul s-a realizat in conformitate cu prevederile normativului NP 133-2022, Volumul [ -
Sisteme de alimentare cu apd si Volumul 1I — Sisteme de canalizare, fard a se limita la acesta.

Din punct de vedere constructiv, functional - arhitectural si tehnologic, prezentul volum
cuprinde urmitoarele componente:

® Bransament alimentare cu apa,
* Racord canalizare menajera.

- suprafetele — construit:i desfisurati si utild, construiti la sol si utila
Sunt specificate in volumul Arhitecturi.
- indiltimile clidirilor si numairul de niveluri
Sunt specificate in volumul Arhitectura.
- volumul constructiilor
Este specificat in volumul Arhitecturs.
- Pprocentul de ocupare a terenului - P.O.T.
Este specificat in volumul Arhitecturs,
- coeficientul de utilizare a terenuluj - C.U.T.

Este specificat in volumul Arhitectura.

2.4. Devizul general al lucririlor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare

Devizul general a fost intocmit in conformitate cu prevederile HG 907/2016 §i se prezinti
ancxat.

2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiu geotehnic

Proiectul a fost intocmit in baza studiului geotehnic elaborat la faza DALI pentru lucrarea
»REABILITARE SI MODERNIZARE TEATRUL DE VARA MAMAIA“

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu legislatia in vigoare,
privind calitatea in constructii, intocmite de verificatori atestati de Ministerul
Transporturilor, Constructiilor si Turismuluj si agreati de investitor.

Referatele de verificare se prezintd anexat.

- Fise tehnice necesare obtinerii avizelor in vederea emiterii acordului unic din
competenta emitentului autorizatiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism.

Nu e cazul.

2.5.3. Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului
autorizatiei, a avizelor si acordurilor privind prevenirea §i stingerea incendiilor,
apirarea civili, protectia mediului si a sanatitii populatiei.

Nu e cazul.
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- Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor
speciale de amplasament sau a functionalititii investitiei, obtinute fn prealabil de solicitant
- avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Culturii si
Cultelor, Ministerului Apiéririi Nationale, Ministerului Administra;iei si Internelor,
Serviciului Roman de Informatii, al altor organisme ale administratiei centrale sau ale
serviciilor descentralizate ale acestora, dupi caz, conform reglementirilor legale in vigoare.

Se regisesc in volumul Arhitectura.

2.5.4. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in formi
autenticii, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente
sau fn imediata lor vecinitate - $i numai daci sunt necesare masuri de interventie
pentru protejarea acestora -, pentru lucriri de constructii necesare in vederea
schimbirii destinatiei in clidiri existente, precum si in cazul amplasirii de
constructii cu altii destinatie decit cea a cladirilor invecinate.

Nu e cazul.

fntocmit,

ing. Pani Maria
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