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SECTIUNEA II: Piese desenate

Nr.
crt.

Denumire plansa

Numir
plansd

Format
plansé

Scara

1.

Instalatii sanitare
Plan de incadrare in zona

PZ-01

A4

1:2000

2.

Coordonare retele.

CR 01

Al

1:250

Instala

tii

3.

Retele exterioare

Instalatii sanitare

Plan de situatie retele alimentare cu ap3, canalizare
menajera si canalizare pluviald, incintd

PS-01

Al

1:200

Corp C1 —teatru de vari
Instalatii sanitare
Plan instalatii alimacantare cu apd subscl seend

PIA-01

A3+

1:100

Corp C1 —teatru de vara
Instalatii sanitare
Plan instalatii alimentare cu apa subsol zona acces

PIA-02

A3+

1:100

Corp C1 — teatru de vard
Instalatii sanitare
Plan instalatii alimentare cu api sald spectacole

PIA-03

A3

1:100

Corp C2 — galerii de arta
Instalatii sanitare
Plan instalatii alimentare cu apa parter

PIA-04

A3

1:50

Corp C1 —teatru de vari
Instalatii sanitare
Plan instalatii canalizare subsol sceni

PIC-01

A3+

1:100

Corp C1 —teatru de vara
Instalatii sanitare
Plan instalatii canalizare zona acces

PIC-02

A3+

1:100

10.

Corp C1 —teatru de vara
Instalatii sanitare
Plan instalatii canalizare sald spectacole

PIC-03

A3+

1:50

11.

Corp C2 — galerii de art3
Instalatii sanitare
Plan instalatii canalizare parter

PIC-04

A3

1:50

12.

Corp C2 — galerii de arti
Instalatii sanitare
Plan instalatii canalizare mezanin

PIC-05

A4

1:100

13.

Corp C1 —teatru de vari
Instalatii sanitare
Desflisuratd obiecte sanitare subsol zoni acces

DS-01

A3+

14,

Corp C2 — galerii de art3

Instalatii sanitare

Desfisuratd obiecte sanitare subsol scend si sald
spectacole

DS-02

A3+

15.

Corp C2 — galerii de arta
Instalatii sanitare
Desfasurata obiecte sanitare parter si etaj

DS-03

Ad

1:50

16.

Retele exterioare. Instalatii sanitare
Profil longitudinal conducte canalizare menajera

PL-C1

A3+

1:1000
1:100




17.

Retele exterioare
Instalatii sanitare
Profil longitudinal conducte alimentare cu apa

PL-02

A3+

1:1000
1:100

18.

Retele exterioare

Instalatii sanitare

Detaliu cidmin de vizitare canalizare menajerd
gravitationala

D-01

A3

1:20
1:10

19.

Retele exterioare

Instalatii sanitare

Detaliu cémin de vizitare canalizare pluviald
gravitationald

D-02

A4

1:50

20.

Retele exterioare
Instalatii sanitare
Detaliu cimin de vane alimentare cu apa

A4

1:10

2
b=

Retele extericare
Instalatii sanitare
Detaliu pozare conducti

A4

22.

Retele exterioare
Instalatii sanitare
Detaliu piesi de trecere conducte PVC

D-05

A3

1:20

23.

Retele exterioare
Instalatii sanitare
Statie pompare api uzatd menajerd SPAU1

D-06

A3

1:50

24.

Corp C1 — teatru de vari
Instalatii sanitare
Detaliu sifon in radier

D-07

A4

25.

Instalatii hidranti interiori si raza de actiune hidranti -
Plan subsol acces

Hi01

650x594

1:100

26.

Instalatii hidranti interiori si raza de actiune hidranti -
Plan subsol scena

Hi02

841x650

1:100

27.

Instalatii hidranti interiori si raza de actiune hidranti -
Plan parter acces

Hi03

Al

1:100

28.

Instalatii hidranti interiori — Scena/ sala spectacol
descoperita/ gradene in aer liber

Hi04

900x841

1:100

29.

Raza de actiune hidranti — Scena/ sala spectacol
descoperita/ gradene in aer liber

Hi05

900x841

1:100

30.

Instalatii hidranti interiori - Schema izometrica si
Schema coloanelor — zona acces

Hi06

A2

31.

Instalatii hidranti interiori - Schema izometrica si
Schema coloanelor — zona scena

Hi07

A2

32.

Instalatii hidraulice camine de vane retea hidranti
interiori.

He08

A3

33.

Schema de functionare bazin si statie pompe pentru
hidranti interiori

He09

A3

Intocmit, T ‘
Ing. Andrei-Virgil Nédelschi o




1. Lista si semniturile proiectantilor

Nr. Numele si prenumele, Partea din proiect pentru
Semnitura
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= < : '}/’ o

1. Arh. Diculescu Ana-Bianca-Elena | Sef proiect __:_\/& Wrs, ;& . P
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3. | Ing. Zorild Bogdan Marian Instalatii hidromecanice / 2

4. | Ing. Pani Maria Retele de conducte M

5. | Ing. Andrei-Virgil Nedelschi Instalatii hidranti '




2. MEMORIU

2.1. Date generale

Denumirea obiectivului de investitii este ,,REABILITARE S$I MODERNIZARE TEATRUL
DE VARA MAMAIA“.

Continutul cadru al documentatiei tehnice pentru autorizarea executdrii lucrarilor de
construire — D.T.A.C. s-a realizat conform Anexei 1 la Legea nr. 50/1991 republicat in 2004.

Beneficiarul investitiei este Judetul Constanta, cu sediul in Bulevardul Tomis nr.51, cod postal
900725, Mun. Constanta, jud. Constanta, Telefon: +40241.488.404; Fax: +40341.733.140

Proiectantul general este SC EUROPROIECT SRL; adresa: Calea lalomitei, nr. 3B,
Municipiul Targoviste, Jud. Dambovita; e-mail: sc_europroiect@yahoo.com.

Prezentul volum trateazi urmitoarele obiecte:

A. Instalatii sanitare interioare:

e Alimentare cu api rece

e Alimentare cu apa calda de consum

e Canalizarea apelor uzate menajere interioare
B. Instalatii sanitare exterioare:

* Retea alimentare cu api;

¢ Retea canalizare menajeri;

e Retea canalizare pluviala.
C. Echipare cu hidranti interiori si exteriori

Din punct de vedere al localizirii, coordonatele stereo 70 ale acestor obiecte ce fac parte din
investitie, sunt urmitoarele:

Nr. i Coordonate

pet. Denumire strada / Zona X Y
I, 308978.359 790287.677
2. 309004.526 790266.185
3. Corp C1 — Amfiteatru 309037.711 790296.860
4. 308998.761 790326.169
5 309010.684 790260.819
6. o 309016.819 790255.629
7. Corp C2 - Galerie arta 309029.213 790270.726
8. | 300022.730 790279267

Descrierea lucririlor care fac obiectul autorizirii, ficindu-se referiri la:
amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucririlor
Amplasamentul

Obiectivul este situat in judetul Constanta, Municipiul Constanta, statiunea Mamaia - Teatrul
de Vard Mamaia, identificat prin nr. cad. 230447,

Lucrdrile necesare pentru realizarea obiectivului de investitii , REABILITARE Y4
MODERNIZARE TEATRUL DE VARA MAMAIA “ sunt amplasate pe domeniul public al U.A. T.
Judetul Constanta, conform legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica si a H.G. 904/2002
privind atestarea domeniului public al judetului Constanta, precum si al municipiilor, oraselor si



comunelor din judetul Constanta, este cuprins in inventarul bunurilor care apartin domeniului public
al judetului Constanta conform H.C.J. 241 / 2011.

Amplasamentul este situat in zona de Sud a statiunii Mamaia, in imediata apropiere a hotelului
Perla, 1a 130 de ml de plaja si 170 m de bld. Mamaia.

Vecinititile amplasamentului investitiei, conform planului de incadrare in zona sunt:

e laNord: alee de acces - domeniu public;
¢ laEst: alee de acces - domeniu public;
¢ la Sud: parcare - domeniu public;
¢ la Vest: alee de acces — domeniu public.
fn statiuneca Mamaia existd urmatoarele utilitdti publice: retea de alimentare cu api, energie
electrica, comunicatii, internet si cablu tv, iluminat public, retele de colectare si transport a apei uzate
menajere.

‘Topogratia
Din punct de vedere topografic, perimetrul studiat se prezinti orizontal.

In perimetrul studiat, nu se semnaleazi fenomene de alunecare sau pribusire care si
pericliteze stabilitatea bransamentului de alimentare cu apa sau a racordului de canalizare menajer.

Trasarea lucririlor

Trasarea lucrérilor se va face cu aparate topografice (statie totald) utilizind planurile din
proiect si tabelul de coordonate ale pichetilor.

Trasarea pe teren se va face pe baza datelor din planurile de proiect si se va materializa prin
tirusi vizibili.
La trasarea lucrdrilor pe teren se va tine cont de urmétoarele:

nivelmentul sa fie efectuat cu precizia stabilitd in proiect;
sd se prevada repere provizorii, legate de reperele definitive;
sd se marcheze pe teren intersectiile obiectelor cu traseele constructiilor existente;
e sd se marcheze pe teren intersectiile constructiilor cu retelele subterane existente.
Trebuie prevdzut ca lucrdrile premergitoare sd cuprindd pregitirea si curitarea
amplasamentului de tot ce ar putea impiedica buna desfagurare a lucrérilor. Trasarea va fi avizati si
aprobatd de beneficiar inainte de inceperea lucririlor.

Lucrdrile se vor realiza obligatoriu cu respectarea prevederilor si conditiilor impuse de
detindtorii de retele si administratorii drumului, reglementate prin avizele emise de citre acestia cu
privire la executia lucrarilor continute in acest proiect. Deoarece in avizele emise traseul este
orientativ, inainte de executia lucrérilor se vor efectua sondaje si se va picheta amplasamentele exacte
ale retelelor existente,

clima si fenomenele naturale specifice

Clima regiunii este de tip continental de stepa. Din punct de vedere climatologic, statiunea
Mamaia are cu o temperatura medie anuala care depiseste 11°C (in luna iulie temperatura medie este
mai mare de 22°C, iar in luna ianuarie aceasta este de 0°C), iar precipitatiile sunt scizute (in jur de
400 mm anual). Vara, cerul este mereu senin i soarele striluceste 10-12 ore pe zi.

Conform STAS 6054-77, addncimea de inghet a perimetrului studiat este de 0,80 - 0,90 m de
la nivelul terenului sistematizat.



geologia si seismicitatea

Conform studiului geotehnic realizat la faza D.A.L.L, din punct de vedere geologic zona
cercetatd face parte din marea unitate de vorland denumiti Platforma Moesicd. Depozitele de
cuverturd sunt de varstd holocen superioari si se caracterizeaza prin existenta formatiunilor argiloase
depuse peste pietrisurile de Colentina.

Din punct de vedere geotehnic zona cercetatd cuprinde depozitele de varstd cuaternari,
reprezentate de cele de varsta Pleistocen mediu-superior.

Terenul de fundare in zona proiectului este alcatuit din depozite argiloase prifoase, care in
conformitate cu prevederile Np 112/2014 se incadreaza in grupa pimanturilor fine cu plasticitate
medie.

Forajele executate in amplasament au permis stabilirea urmatoarelor coloane litologice:

- Fl:
e 0,00-0,70 m — pdmant cafeniu — negricios, cu resturi de pietris;
¢ 0,70 - 1,60 m — nisip, cafeniu — cenugiu, mediu granular, mediu indesat;
e 1,60 —4,00 m — nisip, cenusiu — gilbui, umed;
e Nivel apa intdlnit la -2,3 m.
- F2:
e 0,00 - 1,00 m — pamant cafeniu — negricios, cu resturi de pietris, nisip;
¢ 1,00 —-2,00 m — nisip, cafeniu — cenusiu, mediu granular, mediu indesat;
e 2,00-6,00 m— nisip, cenusiu — gilbui, umed;
e Nivel api intdlnit la -2,5 m.

Terenul este stabil, fara riscuri de eroziune si alunecare.
Terenul de fundare este catalogat ca teren mediu, fiind alcatuit dintr-o alternangi de P3 (nisip).

Amplasamentul se incadreazi in categoria geotehnica I, ludnd in considerare punctajele ce se
pot acorda.

Conform SR EN 12697-26/2005, pct. 5.2.2., tabelul 3, modulul de elasticitate dinamici a
pamantului de fundare este: P3 = 65 Mpa.

Valorile de calcul ale coeficientului lui Poisson pentru P3 = 0,30.

Din punct de vedere al dinamicii apei subterane, zona este caracterizati de un nivel hidrostatic
ce variazd intre -2,0 si -3,0 m adincime (fatd de nivelul solului), in functie de anotimpul in care se
fac masuritorile, precum si de cantitatea de precipitatii atmosferice.

Recomandari

Unde este necesar, se recomandi realizarea unui strat drenant compactat de piatrd sparti
(compactare pand la refuz) si balast, (compactare de 98%, conform STAS 9850-89). Se va urmiri
atingerea unui grad optim de compactare, din minim doui straturi, sau a unui tub de drenaj, avand
inclinatie si scurgere. Pernele de balast se folosesc pentru marirea stabilititii si micsorarea tasarilor,
drenarea apei din porii terenului, in vederea imbuniitatirii terenului de fundare.

Apa din sdpéturi (acolo unde este cazul) va fi evacuatd prin pompare directi si de asemenea
se vor lua mésuri de dirijare rapida a acesteia, in afara amplasamentului. Pentru imbunititirea
terenului de fundare se poate executa o pernd de pamént conform normativului C29-85, atat pentru
reducerea tasdrilor diferentiale, cat si pentru micsorarea permeabilititii. Prezenta permanent3 a apei
poate conduce la infiltrarea sa accidentald, saturarea masei de pimant si inducerea unei stiri de
dezechilibru.

Se recomanda luarea de masuri pentru preluarea si dirijarea apelor de suprafats, prin sisteme

de drenaj cu panta de scurgere.
8



fn zonele in care fundarea se va face sub nivelul hidrostatic vor fi necesare epuismente,
realizate prin sant perimetral cu panta de scurgere cétre un bazin de colectare. Epuismentele directe
se vor realiza astfel incat si nu se antreneze si partea find din pimant. Nu se vor ldsa excavatii
deschise, in care sa se acumuleze apa. Se vor lua misuri ca sapaturile si se execute cu sprijiniri si
epuismente corespunzitoare (daci este cazul). in timpul lucririlor se va urmari o compactare cit mai
bund a terenului in zona carosabilului §i o izolare a conductelor subterane (dac# este cazul), pentru a
se evita posibilelor infiltratii de ape pluviale.

Pe amplasament nu se semnaleazi accidente subterane. In cazul existentei acestora,
nedescoperite la lucrérile de prospectare a terenului, se vor depista odata cu lucririle de terasamente,
se vor deschide si plomba corespunzitor.

Conform informatiilor prezentate in capitolele anterioare, dar si cerintelor constructive,
recomandidm urmatoarele:

o fundarea se va face conform tehnologiei stabilite de furnizorul conductei de canalizare
pluviala;

e scvaavea in vedere respectarea addncimii de inghet;

¢ valoarea orientativd de bazi (pentru conditii standard de fundare — firi corectiile de
adancime si de latime a tilpii fundatiei) a presiunii conventionale de calcul pentru
terenul portant mentionat se vor lua intre 150KPa si 170KPa, conform NP 125/2010.

Este obligatorie evitarea depozitirii de materiale de constructic sau material excavat in
imediata apropiere a sapéturilor.

Din punct de vedere seismic, valoarea de vérf a acceleratiei pentru perimetrul dat este ag =
0,2g, conform Anexa 1, pentru cutremure avind mediul de recurenti IMR = 225 de ani; valoarea
perioadei de colt este T¢ = 0,7s, conform Normativului P100/2013.

categoria de importanti a obiectivului

Conform HG 766/1997 - Norme privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor,
obiectivul se incadreazi in categoria B de importantd deosebitd, corpul C1 si in categoria C de
importantd normala, corpul C2.

Intocmit, W -l

ing. Mar:a Pans



2.2. Memorii pe specialititi
Memoriu de arhitecturi
Lucrdri de arhitectura au fost tratate intr-un volum separat.
Memorii corespondente domeniilor / subdomeniilor de constructii

Pentru volumul propus nu sunt prevazute lucriiri de constructii speciale, altele decat ciminul
de apd si cdminul de vizitare pentru racord retea canalizare menajers, care si necesite descrieri
speciale, altele decét cele mentionate. Lucriri de structurd au fost tratate intr-un volum separat.

Memorii corespondente specialititilor de instalatii

Din punct de vedere constructiv, functional - arhitectural si tehnologic, volumul va cuprinde
urmétoarele componente:

A. Instalatii sanitare interioare:

» Alimentare cu api rece

e Alimentare cu api caldi de consum

¢ Canalizarea apelor uzate menajere interioare
B. Instalatii sanitare exterioare:

* Retea alimentare cu api;

o Retea canalizare menajeri;

e Retea canalizare pluviala.
C. Echipare cu hidranti interiori si exteriori

Situatia existenti

In momentul de fata instalatiile sanitare nu mai sunt functionale iar spatiile sunt insalubre —
se afla intr-un stadiu avansat de degradare.

Retelele din incintd sunt nefolosite de mult timp si prezinti un grad ridicat de uzura.

Corpul C1 la parter are functiunea de sald de spectacole in aer liber si . La subsoluri, cladirea
nu este prevazuta cu sistem de incalzire centralizat iar sistemul de ventilare este intr-un stadiu avansat
de degradare.

Corpul C2 are functiunea de galerii de artd. Cladirea nu este previzuti cu sistem de incilzire
centralizat.

Situatia proiectati
Traseul instalatiilor si retelelor proiectate vor respecta planurile de situatie.

Lucrérile propuse prin prezenta documentatie se vor executa pe teritoriul administrativ al
municipiului Constanta.

Conform prevederilor din Legea nr. 10/1995 precum si cerintele din HG nr. 766/1997,
modificatd prin HG nr. 675/2002 si HG nr.1.231/2008, referitoare la regulamente privind calitatea in
constructii, vor fi utilizate numai materiale agrementate conform reglementirilor nationale in vigoare.

in prezentul volum, proiectul cuprinde urmitoarele categorii de instalatii sanitare aferente
imobil:
Interioare:
- aparece;
- apa calda;
- canalizare.
Exterioare:
- alimentare cu api;
10



- canalizare menajeri;

- canalizare pluviala.
Hidranti:

- interior;

- exterior.

Din cadrul obiectivului se vor evacua doua categorii de ape uzate:
a) ape uzate menajere:
- ape uzate menajere ce provin din functionarea grupurilor sanitare
- condensul de la climatizare
b) ape uzate pluviale, care pot fi:
- ape uzate pluviale conventional curate;

A. Instalatii sanitare interioare

Constructia este prevazuta cu grupuri sanitare si bii, dotate conform planurilor.
Echiparea s-a ficut in volumul de arhitectur, tindnd cont de prevederile normelor in vigoare
cu:
- lavoare din portelan sanitar echipate cu baterii amestecitoare stative;
- vase closet din portelan sanitar cu rezervor incastrat;
- pisoare;
- cadite de dus.

A.l1. Alimentarea cu api rece
Alimentarea cu apa rece a obiectivului se realizeazi de la reteaua publici locald din conducta
Dn 200 F, aflaté in parcarea de la intrarea principala printr-o conductid de PEID Dn 110 mm.
De la cdminul de bransament, din ansamblul de contorizare, este realizati alimentarea cu ap4,
conform planului de situatie retele incinta, astfel:
- Conductd PEID Dn 90 mm ce se ramifici in Dn 63 mm pentru fiecare zon a corpului
C1 (tribuna si scend)
- Conductd PEID Dn 25 mm ce alimenteazi corpul C2.

De la punctele de alimentare a fiecirei zone, distributia apei reci/calde la consumatori se va

face in mod direct prin intermediul unor conducte de PP- R, montate aparent.

La punctul de alimentare al bateriilor amestec#toare la spilator si lavoar se vor monta robineti

sub lavoar cu bild, imbinati prin infiletare.

Pentru rezervorul closet se vor prevedea robineti de colt.

La trecerea conductelor prin pereti se vor monta tuburi de protectie care vor avea cu 1-1,5
dimensiuni mai mult decét teava protejata.

Retelele de distributie vor fi echipate pe traseul lor cu robineti de izolare, reglaj si golire,
conform normelor.

Conductele instalatiei de ap potabila, montate aparent si mascat in nise sau pereti din
gipscarton se vor izola termic impotriva producerii condensului cu cauciuc sintetic cu celule inchise
(elastomer) cu bariera de vapori ridicatd, cu grosime 13 mm.

Conductele se vor sustine de elementele de rezistentd cu suporti si bride.

Izolatiile montate in spatii mascate (nise, plafoane false, ghene) nu necesiti protectie, iar
cele amplasate aparent se vor proteja cu tabli din otel zincat cu S = 0,4 mm.

Elementele instalatiei de alimentare cu apa vor fi protejate anticoroziv, astfel:

- suporti, confectiile metalice: grunduire un strat grund alchidic si doud straturi email
alchidic rosu.
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A.2. Alimentarea cu api caldi de consum

Alimentarea cu api caldi la consumatori este realizata din sursi proprie de preparare a apei
calde de consum. Prepararea apei calde de consum se face cu ajutorul unor boilere electrice cu un
volum cuprins intre 10-200 litri. Amplasarea acestora se va face conform planurilor de situatie de
instalatii sanitare interioare.

Legaturile la obiectele sanitare se vor realiza in slituri de zidirie.

La punctul de alimentare al bateriilor amestecatoare la spalitor si lavoar se vor monta robineti
sublavoar cu bila, imbinati prin infiletare.

Retelele de distributie vor fi echipate pe traseul lor cu robineti de izolare, reglaj si golire,
conform normelor.
Toate retelele de distributie de apid caldd vor fi izolate termic impotriva producerii

condensului cu cauciuc sintetic cu celule inchise (elastomer) cu barieri de vapori ridicats, cu grosime
13 mm.

Conductelc oo vor sustine de elementele de rezistents cu suporti si bride.
A.3. Canalizarea apelor uzate menajere interioare

Canalizarea debitelor de scurgere de la punctele de consum se va face prin coloane de
scurgere menajere, din PP (polipropilend), Dn 110 amplasate cit mai discret posibil, in ghene
prevazute cu usi de vizitare, conform planurilor de situatie instalatii interioare.

Pentru interventii in caz de infundare a conductelor la inceputul coloanelor de scurgere
vertical s-au prevézut piese de curitire din polipropilend montate la iniltimi cuprinse intre 400-800
mm.

Coloanele de canalizare interioare se racordeazi prin intermediul conductei colectoare la
cdminele de canalizare menajerd, amplasate in incinta.

Avénd in vedere colectarea apelor uzate menajere, colectoarele vor avea panti in functie de
diametrul conductei (ptr. Dn110, i = 0,012).

in grupurile sanitare s-au prevazut sifoane de pardoseald @50 mm pentru colectarea apelor
provenite din igienizarea acestor spatii si racordarea obiectelor sanitare.

Sifoanele de pardoseald se vor racorda la coloanele de scurgere PP ®110 mm prin conducte
PP ®50 mm.

Colectarea apelor uzate de la lavoare, se va realiza din tuburi PP40 si PP50 mm.

Pentru acrisirea instalatiei de canalizare la capétul fiecrei coloane vor fi previzute ciciuli
de ventilare montate in exterior pe acoperis.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare se vor scurge gravitational la reteaua
din incinta cu deversare in statia de pompare apa uzati.

Condensul provenit de la ventiloconvectoare (corp C2) se canalizeazi la reteaua de canalizare
menajerd interioard aflatd in apropierea acestora, iar condensul provenit de la aparatele interioare de
aer conditionat (corp C1) se va deversa la spatiul verde prin conducte PP-KG 32.

Reteaua este alcatuita din:

- conductd de legiturd, de la obiectele sanitare, la coloane sau colectoare orizontale;
- colectoare orizontale;
- colectoare verticale de canalizare si ventilare.

Conductele de canalizare se vor monta:

- ingropat in ziddrie (pentru conductele de legaturi la obiectele sanitare din grupurile
sanitare);
- ingropat in sapd sau aparent, pe perete (pentru colectoarele orizontale).

in cadrul cladirilor, coloanele de canalizare sunt previzute a se monta in ghene tehnice.
Ventilarea conductelor de canalizare se realizeazi prin ventilare primara, prelungirea pana peste
acoperisul cladirii.

Pe coloane se vor prevedea piese de curitire.

Fiecare ventilatie este prevazuti la capat cu o caciuld din tabla zincata sau material plastic.
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Calculul de dimensionare a refelelor de evacuare a apei uzate menajere s-a ficut conform
STAS 1795/87.

B. Retele exterioare:
B.1. Retea alimentare cu apa

Alimentarea cu ap rece a obiectivului se realizeazi de la reteaua publici locala din conducta
Dn 200 F, aflatd in parcarea de la intrarea principal3 printr-o conducta de PEID Dn 110 mm.
De la ciminul de brangament, din ansamblul de contorizare, este realizata alimentarea cu api,
conform planului de situatie retele incints, astfel:
- Conductd PEID Dn 90 mm ce alimenteazi corpul C1;
- Conductd PEID Dn 90 mm ce alimenteaza rezervorul ce asigurd rezerva intangibila
de incendiu;
- Conductd PEID Dn 25 siu (s& ramificd Gui Di 1 10 mm) ce alimenteazi corpui C2,
- Conductd PEID Dn 63 mm ce se ramifici pentru fiecare zon# a corpului C1 (tribuni

si scend).
Listd conducte retea alimentare cu api PEID, SDR 17 Pn 10, incinti:
Nr. | Tronson Diametru | Lungime
crt. (mm) (m)
1. | Bransament 110 1
2. | Refacere rezervi incendiu 90 20
3. | Alimentare corp C1 90 29
63 70
50 39
4. | Alimentare corp C2 25 150

Traseul retelei se realizeaza conform plan situatie retele apd — canal incintd. Lucririle de
sapéturd vor fi si de explorare. Acolo unde se identifica reteaua existenti veche, aceasta se va inlocui.

Pozarea conductelor de api se va realiza in sapatura cu taluz vertical si litime 0,80 m o singura
conductd, iar pe tronsonul unde sunt pozate doua conducte paralele, litimea transeei este de 1,00 m.

Adéncimea de pozare va asigura addncimea de inghet: minim 80 cm intre cota teren si
generatoarea superioard a conductelor. Se recomanda s se respecte addncimea de pozare a conductei
din reteaua publici de alimentare cu apa.

La 50 cm deasupra generatoarei superioare se va monta banda de avertizare conducta de
alimentare cu apa potabila.

Baza trangeei se va nivela si se va asterne un strat de 10 cm nisip pentru egalizare. Acoperirea
conductei se va realiza cu 20 cm de nisip, iar diferenta pani la aducerea la cota terenului natural se
varealiza cu umpluturd de material local.

B.2. Retea canalizare menajeri

in incinta amplasamentului investitiei se va realiza o retea de colectare ape uzate menajere,
din PVC, Dn 200 mm previzute cu cimine de vizitare, cimine de schimbare de directie si cimine de
intersectie, (unele se pastreazi si se reabiliteazs, altele sunt cdmine noi) in care se descarci apele
uzate menajere din cele doud corpuri de cladiri, conform planurilor. Conductele sunt pozate in sant
pe pat de nisip de 10 cm sub conducta si minim 20 cm deasupra generatoarei superioare a tevii.



Reteaua de canalizare menajerd proiectatd este realizatd integral cu tuburi de canalizare din
PVC, cu mufa si garniturd, PVC-KG/SN4/PN3,2/De=200x4,5mm, in lungime totald de L=173,0 m,
fiind echipat cu un numar de 16 cimine de vizitare canalizare (existente si noi).

Panta generald de scurgere liberd este de i=5%o, ceea ce asigurd viteza de autocuritire de
minim 0,7m/s.

Conectarea dintre canalizarea interioard si canalizarea din incint3 se face prin tuburi PVC, De
=160 mm, cu o lungime totald de L =24 m si prin tuburi PVC, De = 110 mm, cu o lungime totali de
L=56m.

De regula, latimea sépéturii va fi de minim 0,8 m (conform detaliu pozare conducti), astfel
incit s se facd o imbinare comoda a conductei. Pozare conductelor se va realiza prin sipaturi
deschisa cu sprijiniri metalice, la adancimi mai mari de 1,50 m.

Umplutura va fi compactatd manual pana la 30 cm deasupra stratului de nisip si apoi mecanic
pe restul Tndluun. Se va urinai vu douscbitd atentie realizarea gradului Jde compactaic indivai i
desene si in caietul de sarcini. Deasupra conductelor s-a propus amplasarea benzilor de semnalizare
pentru depistarea traseului conductelor pe perioada exploatarii.

Imbinarile conductelor vor asigura o perfecta etanseitate, precum si posibilitatea preluarii
tuturor eforturilor statice si dinamice.

Conectarea conductelor din PVC la cdminele de vizitare canalizare se face prin intermediul
unor piese etanse de trecere, previizute cu garnituri speciale de cauciuc (conform detaliu piese
trecere).

Adancimea caminelor de vizitare canalizare este cuprinsi intre 1,50-2,70m.

Caminele noi de canalizare sunt realizate din prefabricate din tuburi de beton, cu diametrul
interior Di = 800 mm, iar toate au rama si capac carosabil. Conform planului de situatie, acestea sunt:
Cm9, Cm11-Cm14, Cm16 (6 buc).

Céminele noi se vor monta in corelare cu lucririle de arhitectura si sistematizare.

Céaminele existente de vizitare sunt din beton, rectangulare sau circulare, fiind alcituite din
fundatie, executatd monolit sau prefabricat, camera de lucru cu diametrul de 600 mm, sau
600x600mm la cele rectangulare si cos de acces cu diametrul de 600 mm executate prefabricat din
beton, elemente de aducere la cota realizate din beton turnat monolit, placa superioard prefabricati
din beton armat la capac §i ramd, rami si capac carosabil din fontd previzut cu balama. Conform
planului de situatie, acestea sunt: Cm1-Cm8, Cm10, Cm15 (10buc).

In functie de starea tehnica a ciminelor, acestea se vor reabilita.

Descércarea apelor uzate menajere in reteaua publicd de ape uzate menajere se va face prin
pompare, prin SPAUI, ce este previzut cu doud pompe (1A+1R), ce pompeazi un debit Q =2 s,
pentru Hp = 4 m, previzuti cu sistem de ventilatie cu filtru antimiros.

Statia de pompare din punct de vedere constructiv este realizati din PEID, Dmin = 1,2 m;
Heamin = 3 m. Pompele se vor monta submersibil, si vor functiona 1A+1R.

Reteaua exterioard de canalizare avind curgere gravitationald se va realiza ingropat din
conducte de PVC-KG, iar conducta de refulare va fi din PEID, Pn10, SDR 17, Dn 75 mm.

B.3. Retea canalizare pluvialia

Colectarea si transportul apelor pluviale provenite de la rigola din zona gradenelor, se va face
gravitational, prin conducte PVC Dn 250 mm pana la caminele colectoare, iar de aici se vor dirija
catre spatiile verzi.



Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zipezilor de pe copertind scena, terasi
cabind comanda si copertina perimetrald se vor evacua, printr-un sistem de jgheaburi, la spatiul verde
din incinta.

Colectarea apelor meteorice de pe zonele carosabile, care apartin sistemului rutier local, nu
fac obiectul prezentului proiect.

Colectarea apei meteorice din spatiul exterior al teatrului (tribund) se va face cu ajutorul
rigolei de ape pluviale existente in fata scenei, aceasta se va reabilita prin tencuire cu mortar rezistent
la apd si se va acoperi cu grétar.

Conectarea conductelor din PVC la cidminele de vizitare canalizare pluviald se face prin
intermediul unor piese etanse de trecere, prevazute cu garnituri speciale de cauciuc (conform detaliu
piese trecere).

Adancimea caminelor de vizitare canalizare pluviali este cuprinsi intre 0,60-1,10m.

Céminele noi de canalizare sunt realizate din material plastic (polietilend), monobloc, cu
diametrul interior Di = 400 mm. Conform planului de situatie, acestea sunt: Cp6-Cp8 (3 buc).

Céminele noi se vor monta in corelare cu lucrérile de arhitectura si sistematizare.

Céaminele existente de vizitare sunt din beton, rectangulare sau circulare, fiind alcituite din
fundatie, executatdi monolit sau prefabricat, camera de lucru cu diametrul de 600 mm, sau
600x600mm la cele rectangulare si cos de acces cu diametrul de 600 mm executate prefabricat din
beton, elemente de aducere la cota realizate din beton turnat monolit, placa superioard prefabricati
din beton armat la capac si rama, rama si capac carosabil din fonti previzut cu balama. Conform
planului de situatie, acestea sunt: Cp1-Cp5 (5buc).

In functie de starea tehnici a ciminelor, acestea se vor reabilita.

Traseul retelelor din incintd proiectate va respecta planurile de situatie, iar adincimea de
montaj se va realiza conform detaliilor din pofilele longitudinale. Pofilele longitudinale s-au elaborat
cu respectarea cotelor din ridicarile topografice executate pe teren.

Montarea conductelor
Conductele de retele apd - canal se vor amplasa pe teren public conform planurilor de situatie.

Nu se va folosi la umplutura material local daci acesta contine: resturi de constructii, moloz,
beton, bulgari, lemn, mal, sol vegetal sau pietre cu muchii ascutite.

mbinarile conductelor vor asigura o perfectd etangeitate, precum si posibilitatea preluarii
tuturor eforturilor statice si dinamice.

Instalarea conductelor va fi realizatd in conformitate cu specificatiile producatorului si
caietului de sarcini.

Nu se vor poza conducte pand cind suprafata trangeei sau a patului nu au fost inspectate de
catre Dirigintele de Santier, aprobate si consemnate in procese-verbale de lucriri ascunse.

Toate conductele vor fi pozate cu atentie, bucatd cu bucati, pe aliniamentul si inclinatia
stabilite prin proiect.

Conductele nu vor fi, in nici un caz, aruncate in transee. Coborirea lor se va realiza manual
sau cu ajutorul frnghiilor. Inainte de coborarea in transee, conducta se va curita si examina pentru
detectarea eventualelor defecte.

Dacd nu prezintd deteriordri, se va plasa in pozitia de imbinare, in conformitate cu cerintele
urmatoare:
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- Conductele vor fi pozate in linii drepte, dar pot fi necesare curburi cu raze mari si acestea
vor fi obtinute prin devieri la imbinari dar nu mai mult decét unghiul maxim de deviere previizut de
producitor si in orice caz nu mai muit de 50. Dupa pozare si imbinare, sectiunea finalizata dintre
cdmine va forma un tub continuu sustinut pe toatd lungimea sa, cu radierul in conformitate cu
aliniamentul si inclinatia prezentate in piesele desenate;

- Fiecare sectiune dintre camine este verificatd extern daci este dreapti cu ajutorul unui fir
paralel cu cota proiectati a radierului i cu sustinere pe intervale care nu depasesc 7,5 m si de
asemenea este verificatd intern cu ajutorul razei de lumina (fascicul laser sau lumini solari
reflectatd de o oglinda).

Toate conductele si ciminele vor fi pozate si construite conform proiectului, cu urmétoarele
tolerante:

- Deviatia maxima permisa la cota radierului nu va depisi 2,0 cm pe o sectiune sau 1 mm pe
o sectiune de conductd, in functie de care dintre acestea este mai mici;
- Aliniamentul §i ampiasarea in pian nu vor daevia cu mai mult de 5 cm. Deplasarea axiali a
conductelor la intrarea si la iesirea din cimin nu va depasi 2 cm.

Cdmine de vizitare

Pe reteaua de canalizare menajerd s-au previzut 16 cimine de vizitare / intersectie, iar pe
reteaua de canalizare pluviald s-au prevazut 10 camine de vizitare / intersectie, pe amplasamentul
celor existente sau cdmine noi.

Céminele noi (6 buc) pentru reteaua de canalizare menajerd sunt din prefabricate de beton cu
Di = 800 mm. Se vor utiliza cimine adaptate tipului de conducta folositd (PVC), cu adancime
variabild alcituit din: element de bazi, element drept (inel), placa din beton armat si capac cu sistem
de inchidere si blocare antifurt. Capacele carosabile vor fi din fonta.

Pe reteaua de canalizare pluviald s-au previzut 3 cimine de vizitare noi din PVC cu Di = 400
mm.

Céaminele existente in amplasament, de vizitare sunt din beton, rectangulare sau circulare, fiind
alcatuite din fundatie, executatd monolit sau prefabricat, camera de lucru cu diametrul de 600 mm,
sau 600x600mm la cele rectangulare si cos de acces cu diametrul de 600 mm executate prefabricat
din beton, elemente de aducere la cota realizate din beton turnat monolit, placa superioari prefabricati
din beton armat la capac si rama, rama si capac carosabil din font3 previzut cu balama.

in functie de starea tehnici a caminelor dupd decopertarea acestora, se vor reabilita. La
momentul turnérii plicii la capac, rama capacului de acces in camin se va ingloba in aceasta pentru o
mai buna solidarizare. Toate elementele componente ale ciminelor au previzute sciri metalice de
acces. Capacele si ramele ciminelor de vizitare sunt de tip carosabil pentru trafic greu in incinti sau
de tip necarosabil in spatiile verzi. La trecerile prin ciminele de vizitare a conductelor de canalizare
au fost previzute piese de trecere etansi speciale, in functie de locul de racordare a conductelor din
PVC (fie la nivelul peretilor ciminelor, fie la nivelul fundatiei acestora). Ciminele de vizitare permit
accesul in canale in vederea supravegherii si intretinerii acestora, pentru curitarea si evacuarea
depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor. Aducerea la cota terenului amenajat
a cdminelor de vizitare se va realiza cu beton monolit sau cu elemente prefabricate.

Lucrdri de terasamente incintd

Lucrérile de terasamente pentru executia ciminelor de vizitare si pentru pozarea conductelor de
canalizare si alimentare cu apa vor fi realizate cu protejarea peretilor verticali ai sdp#turii cu sprijiniri
metalice la addncimi mai mare de 1,50 m, si obligatoriu cu semnalizarea corespunzatoare a incintelor
de sdpiturd, atit pe timp de zi cét si pe timp de noapte.
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Lucrdrile de sdpiturd se executd atit cu mijloace mecanizate cét si cu mijloace manuale in
functie de volumul de sipaturd, de addncimea de fundare si de tehnologia de executie.

Sapatura va fi executatd treptat, ea precedind sprijinirea pe adincime a stratelor coezive si fiind
precedata de baterea ghidatd a palplangelor in stratele necoezive. Fundul s#piturii va avea suprafata
pland, cu mici pante care si conducd eventualele ape de infiltratie citre punctele de colectare si
evacuare.

Eventualele neconcordante intre situatia luatd in considerare in proiect pe baza datelor
geotehnice si cea constatatd de executant pe teren, vor fi semnalate Proiectantului pentru stabilirea
masurilor corespunzitoare.

Pentru executia structurii cdminelor de vizitare si pozarea conductelor din beton, lucriri ce fac
obiectul prezentei documentatii, lucririle de terasamente constau in sipituri necesare executiei
camiiicio: 3i a umplutuiiion o s¢ cxecutd peste si lateral structurilun din beton piciabiicat.

Mdisuri de SSM si P.S.1.

Solutiile tehnice din prezenta documentatic s-au stabilit avdnd in vedere prevederile
normativelor si prescriptiilor tehnice in vigoare pentru evitarea accidentelor in exploatare si in
executie.

Pe durata executrii lucririlor, executantul va lua masuri organizatorice conform prevederilor
Legii 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munci.

Exploatarea instalatiilor se va face conform specificatiilor prevazute in cartile tehnice ale
echipamentelor si indicatiile furnizorilor acestora.

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii republicata, proiectul
(memoriul de specialitati — instalatii) va fi verificat la cerintele de calitate Is sau Saac.

intocmit,

ing. Navgdaru Catalin

At
e |
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C. Echipare cu hidranti interiori si exteriori

Echiparea cu hidranti interiori si exteriori, s-a ficut conform normativ P118/2/2013 cu toate
completarile si modificarile ulterioare.

1) Tipul cladirii:

Conf. art. 1.2.12. din Normativ Indicativ P118/99: Constructii civile (publice) - de cultura,
cladirea C1 in suprafata constr. desf. de 2761.00 mp Conf. HG. 571 /2016, Anexa 1 se incadreaza
la pet. ,,I1.g.”.Cladiri Cultura cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp”.

Spatiul denumit ,,Sala de spectacol / Gradene in aer liber” , negasindu-si corespondent in HG
571 (spatiul este descoperit si delimitat pe laterale de pereti din zidarie+cadre), se asimileaza pct.-
ului ,,V.Constructii sau amenajari sportive cu capacitate....mai mare sau egala cu 1.000 de locuri pe
scaune in aer liber” si va fi tratat similar gradenelor aferente constructiilor sportive .

Pentru ,,Sala de spectacol / Gradene in aer liber”, masurile vor fi cele impuse prin Normativ
P 118/99 Cladiri de sport (art. 4.2.138-142), precum si cele din Normativ privind proiectarea
terenurilor sportive si stadioanelor — Indicativ NP 066-2002.

Restul spatiilor (scena +buzunare+subsoluri destinate artistilor / vizitatorilor+parter acces) se
trateaza ca si spatii aferente cladirilor de cultura.

2) Principalele destinatii ale incaperilor si ale spatiilor aferente constructiei:

Constructie C1 -Teatru de vara;

Spatii de cultura: Scena deschisa (propusa spre acoperire cu copertina pe structura metalica)-+
buzunare acoperite si inchise pe 3 laturi+ Sala de spectacol / Gradene in aer liber (asimilate pet.-ului
V);

Functiuni conexe: cabine artisti, birouri, camera protocol, foaier, garderoba, grupuri sanitare,
dusuri, oficii, magazii (mai mici de 36 mp), anexe, case de scara.

3) Date generale cladire C1:

a) Regimul de inaltime si volumul constructiei:

Regim de inaltime : Sp+P+1Ep

Volum constructie: 9235 m¢

b) Aria construita si desfasurata:

S constr. C1 =1727.80 mp

S constr desf. C1 =2741mp

¢) Numér maxim de utilizatori Constructie C1:

Total = max. 1120 persoane din care: 1060 spectatori (1050 + 10 locuri pentru persoane
cu dizabilitati ) + ~50 artisti + ~10 personal angajat.

4) Hidranti de incendiu:

4.1. Hidranti de incendiu interiori:

Incadrare conform P118/2/2013 cu toate completarile si modificarile ulterioare art. 4.1.(1)
Echiparea tehnica cu hidranti de incendiu interiori se realizeazi la:

a) cladiri inchise din categoriile de importanti exceptionali A ori deosebiti B;

e) clidiri de inva{imént sau culturd, daci este indeplinitd una dintre urmitoarele
conditii:

(1) au capacitatea maxima simultand mai mare de 200 de persoane;

Conform destinatiei cladirii de teatru de vara, in perioada rece a anului, aceasta va fi inchisa
si neincalzita, prin urmare se impune realizarea unei instalatii de tip aer-apa. In acest sen,s instalatia
de hidranti interiori este dotata cu butoane de actionare a electrovanelor dn 2°°1/2, sursa de alimentare
cu energie electrica neintreruptibila 24/230V EN54 si marcajele corespunzatoare. Ansamblul de
armaturi la intrarea in cladire este compus din 2 robineti normal deschisi, o electrovana normal inchisa
si un robinet baypass normal inchisa.
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Alimentarea hidrantilor interiori se face prin retea PEHD 90 mm plecand de la statia de pompe
pana la cladire.

Teava se va monta ingropat la adancimea de inghet, pe pat de protectie de nisip de 15 cm sub
si deasupra conductei.

Pe traseul instalatiei de distributie apa au fost prevazute vane de sectionare in toate nodurile
de retea si in punctele unde se realizeaza racorduri la cladire, montate in caminele de vane din beton
prefabricate (CV1 si CV2). Vanele se vor pastra in pozitia normal deschis.

Cutiile hidrantilor interiori se vor monta fata de pardoseala la minim 80 c¢m si 150 cm maxim.

Echipare hidranti interiori: cutie hidrant, robinet hidrant D-33, tambur, brat de sustinere
rabatabil, furtun de racordare, furtun semirigid D-33, cu lungimea maximi de 30 m, teavi de refulare
avand orificiul lancei de 12mm.

Valorile presiunii de incercare efectuate: in cazul sistemelor D-33 10,5 bar.

Presiunea de lucru maxim : in cazul sistemelor D-33 7 bar.

Pentru verificarea prezentei apei si a presiunii la cel mai indepartat hidrant (Hi 6 si H12 ) s1
in restul instalatiei din cladire au fost prevazute manometre si robinete de purjare.

In cladirea C1 se vor monta un numar de 14 hidranti interiori, pozitionati conform proiect
(planse Hi) in asa fel incat sa asigure 2 jetruri simultan pe punct (planse raza de actriune hidranti,
simulare grafica intindere furtun si jet compact de 10m).

Presiunea este calculata pentru cel mai defavorizat hidrant din punct de vedere al pierderii de
presiune in instalatie si pentru actionarea cu acesta avand jet compact de 10 m.

- Volum= 9235 mc - corp C1 (exclusiv partile de cladire acoperite),

- Numir de jeturi in functiune simultana: 2 jeturi, Anexa 3, nr. 2, al.1.b)

- Timp teoretic de functionare: 60 minute, conform 4.35, lit. b) din P118/2-2013 cu modificarile si
completarile ulterioare.

- Debit de calcul: Conform Anexa 3,nr.2,al.1.b)-2x2,11/s=4,2 /s

- Breviar de calcul necesar de presiune:

Hnec. = Hgeodezic + H utilizare + H pierderi liniare + locale

Hgeodezic = 9,7 mCA

H utilizare = 40 mCA - presiunea disponibila la hidrant (se ia in calcul tipul de hidrant echipai
cu furtun semirigid de 30 ml, cu diametrul Dn 33 mm, SR EN 671-1, avand teava de refulare cu
diametrul orificiului final de 12 mm)

H pierderi liniare + locale = 1,3(pehd)+ 0,9(otel 2”1/2) )+ 0,26(otel 2”)+ 1,53(locale) mCA

H pierderi liniare + locale = 3,99 mCA

Hnec. = 9,7 mCA + 40 mCA + 3,99 mCA

Hnec. = 53,69 mCA => Hnominal pompa = 55mCA

- Sursa de alimentare cu api a instalatiei, cu mentionarea, dupa caz, a volumului rezervei de apa:

Din reteaua municipala de apa potabila (conform aviz operator distributic apa RAJA SA),
pentru 1 incendiu Corp C1.

Volum necesar apa hidranti interiori:

V=4,2 /s * 60 s * 60 min= 15,12 m?;

Pentru asigurarea rezervei necesara pentru incendiu se va realiza un rezervor cu capacitate
utila de 15,12 m3.

Durata de refacere conform Tabelul 12.1, Tr = 24 ore.

15120 1/24 ore/ 60 min / 60s = 0,175 I/s

Pentru hidrantii interiori, rezerva de apa este totala conform cu art 12.2. (1), lit b). si
alimentarea cu apa a rezervorului se realizeaza din reteaua publica stradala (conducta otel dn 200
mm), art. conform 12.2. (1), lit a)., printr-un bransament nou Dn 100 mm, avand debit constant de
q=5.33 I/s. (inclusiv consumul sanitar).
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Conform art.12.7. In scopul supravegherii permanente a alimentirii normale cu apd a
rezervoarelor se prevad instalatii pentru semnalizare opticd si acustici a nivelului rezervei de
incendiu, care sd permit, in caz de necesitate, luarea misurilor de utilizare a rezervei de incendiu in
regim de avarii, stabilite prin instructiunile de exploatare (inlaturarea avariilor in timp util,
restrAngerea sau suprimarea unor consumuri, intdrirea regimului de supraveghere etc.).

Inbaza art. 12.8. bazinul de api se va prevede cu traductoar de nivel pentru comanda automata
a pompelor. De asemenea se pot prevedea indicatoare de nivel montate pe rezervoare.

In statia de pompe se va realiza un robinet baypass prin ocolirea pompelor de aductiune la
plecare art. 12.10.

Se va prevede racord Storz dn 100 potrivit art. 12.11., iar distanta de amplasare fata de cladire
va fi de minim 10 m, recomandare art. 12.12. Pozitia racordurilor storz satisface conditia art.12.15(1)
de acces al maginilor de interventie pentru incendiu.

Alimentarea instalatiei de hidranti interiori se poate realiza si de la cele 2 cuple storz dn 65 ,
echipate conform normativului si amplasate langa cele dn 100

- Caracteristici functionale ale grupului de pompare, Statia de pompe:

Debitul si presiunea pentru hidrantii interiori va fi asigurat de un grup de pompare electric
format din 2 electropompe (1 pompa activa si 1 pompa de rezerva) + 1 pompa pilot, (in baza art. 13.1
din Normativul P118/2-2013). Presiunea necesara in urma calculului hidraulic este de 53,59 mCA.

Grupul de pompare va fi dimensionat pentru urmatoarele cerinte:

- PA — pompa activa - Q = 16.00 mc/h; H = 55 mCA

- PR — pompa rezerva - Q= 16.00 mc/h; H=55 mCA

- PJ — pompa pilot - Q= 1.60 mc/h; H= 60 mCA.

Conform P118/2-2013, art.13.12. actionarea pompelor destinate alimentirii cu apa a retelelor
cu hidranti in sistem aer-apa se face prin butoane, amplasate la fiecare hidrant, care actioneazi si
electrovana care delimiteaza reteaua de alimentare cu api.

Conform art, 13.2. Alimentarea cu energie electrici a pompelor si a robinetelor de incendiu
se face in conformitate cu Normativul I7, cu alomentare dubla. In proiect s-a prevazut amplasarea
unui generatorului 250KVA care seserveste conumatorii vitali, inclusiv statiei de pompe prin AAR,
in cazul opririi furnizarii energiei electrice de la reteau publica. In fapt generatorul asigura 100%
necesarul de enertgie electrica a cladirii.

Respectand art. 13.4. pompele de incendiu sunt actionate automat si manual. Oprirea
pompelor, in toate cazurile se face manual, din statia de pompare art.13.5.

In baza art. 13.8. (1) lit. a) pornirea pompelor de incendiu se realizeazi, conform
instructiunilor de functionare a instalatiei, manual, din statia de pompare, sau de la distanti, prin
actionarea butoanelor de pornire amplasate in acest scop langi fiecare hidrant interior de incendiu -
in cazul pompelor de incendiu previzute sa lucreze independent de presiunea din hidrofor.

Articolul 13.10. admite oprirea automati a pompelor numai in cazul lipsei de apa.

In conformitate cu art.13.12. actionarea pompelor destinate alimentirii cu api a retelelor cu
hidran{i in sistem aer-apad se face prin butoane, amplasate la fiecare hidrant, care actioneazi si
electrovana care delimiteaza reteaua de alimentare cu api.

Pompele de incendiu se monteazi astfel incat nivelul rezervei de api pentru incendiu sa fie
mai sus decét partea superioara a corpului pompei (pompi inecati), pentru satisfacerea conditiilor art.
13.13. ().

Aparatele de automatizare si comanda, precum si tablourile electrice se protejeazi impotriva
umiditatii, fie prin amplasarea in inciperi uscate la temperatura indicatd de producitor, fie prin
montarea in cutii (dulapuri) capsulate, respectand art, 13.17.

Pentru indeplinirea conditiilor de la art 13.19.(1), se monteazi mai mult de doua pompe,
pentru una sau mai multe retele, se admite prevederea unei conducte de aspiratie - tip colector -
prevazuté cu cel putin doud sorburi, calculate fiecare pentru intregul debit teoretic n caz de incendiu
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si astfel realizate incét, in cazul unei avarii la elementele componente, si se asigure functionarea
instalatiei la parametrii proiectati,

Cladirea statiiei de pompare are nivelurilor de stabilitate la incendiu I sau 11, stabilita de art.
13.24.

Si este prevazuta cu iluminat de siguranti pentru continuarea lucrului, conform Normativului
17 si art 13.26 din P118/2/2013 cu toate completarile si modificarile ulterioare.

4.2, Hidranti de incendiu exteriori:

Distantele fatd de constructie; Conform aviz 9977/2024 emis de RAJA SA Constanta in zona
amplasamentului se regasesc un numar de 3 hidranti (existenti) dn 80 la urmatoarele distante: 65, 90
si 70 m. In proiect s-au prevazut suplimentar 2 hidranti (proiectati) dn 80 la o distanta ~= 10 m.

In baza art. 6.9 din P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare, hidranti de
incendiu exteriori se vor amplasa la o distanta de minim 5 m de peretii exteriori ai cladirilor pe care
le protejeaza.

- Debit de calcul: conform Anexei 7 din P118/2-2013 cu modificarile si completarile ulterioare,
pentru volumul compartimentului de incendiu mentionat anterior si GRF II este necesar un debit
10 Is. Asigurat de cei 3 hidranti exteriori existenti si cei 2 noi proiectati.

- Timp teoretic de functionare este de 180 minute, conform art. 6.19 lit. b) din P118/2-2013 cu
modificarile si completarile ulterioare.

- Presiuna conform aviz 9977/2024 RAJA SA, presiune minima 0,7 bar, presiune nominala de
lucru a retelei 2 bar, suficienta autospecialelor de interventie.

- Sursa de alimentare cu apa a instalaiei este din reteaua municipala de apa potabila (operator
RAJA SA).

- Interventia se va realiza cu autospeciale.

- Mentenanta si verificarea hidrantilor exteriori subterani cade in sarcina beneficiarului si a
companiei de apa-canal SA Raja SA.

ntocmit,

Ing. Andrei-Virgil Nédélschi
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2.3. Date si indici care caracterizeazi investitia proiectatdi, cuprinsi in anexa la cererea
pentru autorizare

Proiectul s-a realizat in conformitate cu prevederile normativelor:
* NP 133-2022, Volumul I — Sisteme de alimentare cu ap# si Volumul II — Sisteme de
canalizare;
* 19-2022 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente
cladirilor;
féra a se limita la acestea.

La pozarea conductelor din incinti se vor respecta prevederile SR 8591:1997 — Retele edilitare
subterane. Conditii de amplasare.

Din punct de vedere constructiv, functional - arhitectural si tehnologic, prezentul volum
cuprinde urmétoarele componente:

Instaiaiii sanitaie

Interioare:

* apdrece;

+ api calda;
* canalizare.
Exterioare:

* Retea alimentare cu apa;

* Retea canalizare menajeri;

* Retea canalizare pluviala.
2.3. Date si indici care caracterizeazii investitia proiectatdi, cuprinsi in anexa la cererea
pentru autorizare

Proiectul s-a realizat in conformitate cu prevederile normativelor:
*  15-2022 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si
climatizare,
* I13-2015 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire
centrald;
fara a se limita la acestea.

Din punct de vedere constructiv, functional - arhitectural si tehnologic, prezentul volum
cuprinde urméatoarele componente:

Instalatii termice si ventilatie:

* Instalatii termice;
+ Instalatii ventilare;
* Instalatii climatizare.

suprafetele — construiti desfisurati si utild, construiti la sol si utili
Sunt specificate in volumul Arhitectura.

indltimile clidirilor si numirul de niveluri
Sunt specificate in volumul Arhitectura.

volumul constructiilor
Este specificat in volumul Arhitectura.

procentul de ocupare a terenului - P.O.T.

Este specificat in volumul Arhitectura.



coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

Este specificat in volumul Arhitectura.

2.4. Devizul general al lucriirilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare

Devizul general a fost intocmit in conformitate cu prevederile HG 907/2016 si se prezinti
anexat.

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiu geotehnic
Proiectul a fost intocmit in baza studiului geotehnic elaborat la faza DALI pentru lucrarea
wREABILITARE SI MODERNIZARE TEATRUL DE VARA MAMAIA“ .

~-2.5.2. Referatele de verificare a proiectului i vonivrmitate cu legislatia in
vigoare, privind calitatea in constructii, intocmite de verificatori atestati de
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si agreati de
investitor.

Referatele de verificare se prezintd anexat.

Figse tehnice necesare obtinerii avizelor in vederea emiterii acordului unic din competenta
emitentului autorizatiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism.

Nu e cazul.

2.5.3. Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului
autorizatiei, a avizelor si acordurilor privind prevenirea si stingerea
incendiilor, apirarea civild, protectia mediului si a sinitatii populatiei.

Nu este cazul.

Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor speciale de
amplasament sau a functionalititii investitiei, obtinute in prealabil de solicitant - avizul
Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Culturii si
Cultelor, Ministerului Apéririi Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor,
Serviciului Romén de Informatii, al altor organisme ale administratiei centrale sau ale
serviciilor descentralizate ale acestora, dupi caz, conform reglementirilor legale in vigoare.

Se regésesc in volumul Arhitecturi.

2.5.4. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in
forma autenticsi, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor
existente sau in imediata lor vecinitate - si numai daci sunt necesare misuri
de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucriiri de constructii
necesare in vederea schimbirii destinatiei in cliddiri existente, precum si in
cazul amplasirii de constructii cu alti destinatie decit cea a clidirilor
invecinate.

Nu este cazul.

[ntocmit,

ing. Navodaru Citalin
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