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CAPITOLUL 1: DATE GENERALE

1.1. Obiectul proiectului

Acest proiect cuprinde detaliile de executie si montaj pentru Sistemul Tehnic de
Securitate format din: sistem de detectie si semnalizare a efractiei, sistem de control acces si

sistem de televiziune cu circuit Inchis realizat la obiectivul Teatrul de vard Mamaia.

1.2. Beneficiarul sistemului tehnic de securitate

Beneficiarul sistemului tehnic de securitate (S.T.S.) este Judetul Constanta. Acest sistem
va fi instalat la Teatrul de varid Constanta situat in judetul Constanta, municipiul Constanta,
statiunea Mamaia.

Obiectivul este constituit din doud corpuri de cladire si anume:
- C1 - TEATRU DE VARA;
- C2 - GALERII DE ARTA.

Cladirea C1 are functiunea de sald de spectacole in aer liber si este o constructie cu

subsol, parter si etaj partial iar cladirea C2 de galerii de artd cu parter si mezanin partial.

Acest document este proprietatea S.C. QUICK SERVICE S.R.L.
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CAPITOLUL 2: DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1 Amplasamentul obiectivului

Punctul de lucru TEATRUL DE VARA MAMAIA - OBIECTIVUL, avand ca obiect de
activitate: activitéti de interpretare artistica (spectacole) si prezentare galerii de arti, este situat in
judetul Constanta, municipiul Constanta, statiunea Mamaia - Teatrul de Vard Mamaia, identificat
prin nr. cad. 230447. Accesul in incinta obiectivului se face prin 9 intrari (6 intrari in clidirea C1
si 3 intréri in clddirea C2).

Obiectivul se Invecineazi cu:

-la Nord: alee acces - domeniul public;
-la Sud:parcare - domeniul public;

-la Est: alee acces - domeniul public;
-la Vest: alee acces - domeniul public.

Fatd de vecinatéti nu existd imprejurimi. Cladirea C1 se géaseste la o distanti de circa 6,68
metri de latura esticd (alee acces spatiu comercial - Complex PERLA). Cladirea C2 se gaseste la
o distanta de circa 10 metri de latura vestica (alee acces).

Accesul pietonal se face din toate laturile, iar accesul autovehiculelor se face din parcarea

situatd in partea sudic, acestea fiind singurele ci de acces posibile.

2.2 Subsistemele componente
Sistemul tehnic de securitate instalat la punctul de lucru Teatrul de vard Mamaia este
compus din:
-sistem de detectie si semnalizare a efractiei;
-sistem de control acces;
-sistem de televiziune cu circuit inchis.

2.3 Amenajari si elemente mecano-fizice — cerinfe minime

Acest document este proprietatea S.C. QUICK SERVICE S.R.L.
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Protectia mecano-fizicid cuprinde elemente care asigurd delimitarea fizicd in scopul
protejérii vietii i integritéitii angajatilor beneficiarului si/sau restrictionirii accesului neautorizat
la valori.

Gradul de sigurantd/rezistentd al elementelor de protectie mecano-fizice utilizate se
stabileste proportional cu cuantumul de valori protejate si nivelul de risc determinat,
recomandandu-se alegerea unei clase de nivel mediu, definite de standardele europene/nationale
de profil.

in conformitate cu prevederile legale pentru tipul de obiectiv de fatdi vor trebui
indeplinite urmétoarele cerinte minime pentru amenajarile mecano-fizice:
> Suprafetele vitrate exterioare pani la o inaltime de 3 m trebuie si asigure rezistenti la
atacuri manuale, conform standardelor europene sau nationale in domeniu, iar cele cu ferestre
vor fi previzute cu gratii metalice care sd asigure intirzierea patrunderii in unitate, ori se vor
realiza cu deschidere limitatd de maximum 10 cm.

» Usile exterioare trebuie si fie rezistente la atacuri manuale, in scopul intarzierii pitrunderii
in unitate avand cel putin clasa 1 de rezistentd previzut de standardul european sau nafional in
vigoare;

» Valorile monetare si/sau bunurile detinute cu orice titlu se depoziteazi in seifuri certificate,
cu clasa de rezistentd la efractie determinati, ancorate conform cerintelor producétorului;

# Bunurile destinate comercializarii se expun pe timpul programului in spatii delimitate prin

vitraje si elemente rezistente la atacuri manuale si asigurate cu incuietori.

2.4 Surse de energie electricd si retele de telecomunicatii
In ceea ce priveste alimentarea cu energie electricd a consumatorilor de la punctul de
lucru Teatrul de vard Mamaia, la corpul C1, alimentarea se face din T.G.-ul montat in camera

“TG” de la parterul cladirii, iar la corpul C2, alimentarea se face din TES.S., aflat la mezanin.

Acest document este proprietatea S.C. QUICK SERVICE S.R.L.
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In incinta punctului de lucru al Teatrului de vard Mamaia nu existi o conexiune la

reteaua de telefonie fixa insd existd un comunicator GSM, cu ajutorul ciruia se poate monitoriza

permanent, arma si dezarma de la distanta sistemul de securitate.
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CAPITOLUL 3: MEMORII TEHNICE

3.1 Memoriu tehnic pentru sistemul de detectie si semnalizare a efractiei

Sistemul de alarmare impotriva efractiei este folosit pentru supravegherea atét pe timp de
noapte cat §i pe timp de zi a obiectivului. Acesta are rolul de a asigura detectia evenimentului si
transmiterea informatiilor citre beneficiar sau citre firma care asigurd interventia la obiectiv,
prin reteaua de telefonie fixa, mobila sau internet i este bazat pe echipamente de tip wireless.

In cladirea C1 sunt amplasati 24 senzori de miscare. Centrala de detectie si semnalizare a
efractiei va fi montatd in incéiperea “04” Server CCTV EFRACTIE” de la parterul cladirii.
Butonul de panicd va fi montat in incaperea ,,Bilete”. Tastatura de armare si dezarmare Tastl va
fi montata in incdiperea “Hol acces” de la etajul cladirii. In interiorul clidirii C1 sunt amplasate 4
sirene de interior iar in exterioul acesteia, sunt montate 2 sirene de exterior. Contactii magnetici
sunt amplasati astfel: in cladirea C1 sunt 7 la nivelul subsolului si 1 la nivelul etajului.

In cladirea C2 sunt amplasati 6 senzori de miscare dintre care 2 sunt senzori de alarmi
pentru geam spart. Butonul de panici si tastatura Tast2 se vor monta in “Biroul administrativ” iar
panoul repetor in “Spatiu tehnic”. Sistemul de detectie si semnalizare a efractiei din cladirea C2
a obiectivului este prevdzut cu o sirena de interior §i o sirend de exterior. Contactii magnetici

aferenti cladirii C2 sunt montati astfel: 7 la parterul clidirii si 1 la mezanin.

3.2 Memoriu tehnic pentru sistemul de control acces

Subsistemul de control al accesului este format din centrala de control acces, care
gestioneazd punctele de control, cititor de proximitate, buton de cerere iesire, buton de urgents,
electromagnet, bolt electromagnetic si are rolul de restrictionare a accesului neautorizat in

spatiile protejate.
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{n incinta obiectivului sunt amplasate 8 astfel de sisteme: 6 in cladirea C1 si 2 in cladirea
C2. Din cele 6 sisteme amplasare in cladirea C1, 4 sunt pe bazi de turnicheti astfel ci, accesul

spectatorilor in sald se efectueazd prin astfel de sisteme care nu fac obiectul prezentului proiect.

3.3 Memoriu tehnic pentru sistemul de televiziune cu circuit Inchis

Televiziunea cu Circuit Inchis (TVCI), cunoscuti de asemenea sub numele
de supraveghere video presupune transmiterea si stocarea imaginilor preluate de camerele video
intr-un punct specific §i afisarea acestora pe numar limitat de monitoare.

Sistemul de televiziune cu circuit inchis este folosit atit pentru supravegherea curtii cat si
a cladirii in care se desfiisoard activititile aferente Teatrului de vara din Constanta.

In exteriorul cladirii C1 sunt amplasate 23 camere de exterior. In interiorul cladirii sunt
amplasate un numar de 17 camere.

In exteriorul cladirii C2 sunt amplasate 5 camere de exterior iar in interior, 5 camere.

Sistemul de televiziune cu circuit inchis este o solutie importanti pentru monitorizarea si
protejarea proprietifii. Acesta oferd o modalitate eficientd de a supraveghea activititile din

interiorul sau din apropierea locatiei si de a impiedica infractiunile sau incidentele neplicute.
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CAPITOLUL 4: CAIETE DE SARCINI

4.1 Considerente generale. Cadrul legal.

Documentatia de proiectare a fost Intocmita astfel incét si permiti executarea si utilizarea
instalatiei proiectate in condifii in care la o exploatare normald a sistemelor, si se previni
accidentele de muncé precum si imbolnivirile profesionale.

Toate materialele si echipamentele sunt achizitionate de la furnizori autorizati pentru
comercializare si sunt insotite de certificate / declaratii de conformitate, fise tehnice..

In cursul fazei de executic a lucridrii se va respecta legislatia de protectie a muncii in
vigoare la data executrii prezentului proiect.

Executantii prezentului proiect vor avea instructajul de protectia muncii si PSI facut la zi.

Executantii prezentului proiect vor asigura ci sunt respectate normele de medicini a
muncii (in locurile nalte se vor folosi lucratori cu vize de lucru la iniltime, etc).

Suplimentar se vor respecta normele de protectie si securitate in munca elaborate de
catre beneficiar in cazul in care acesta prezintd metodologii specifice altele decat cele previzute
de lege.

Normele legislative nu sunt limitative, executantul fiind obligat si ia toate masurile pe
care le considerd necesare pentru realizarea in bune conditii a proiectirii si pentru eliminarea

accidentelor de munca.

Cerinte de calitate impusd
Proiectarea instalatiilor electrice este conceputd si corespundi sistemului calititii in
constructii, avind in vedere printre altele reglementirile tehnice in constructii, calitatea

produselor folosite la realizarea constructiilor, agrementele tehnice pentru produsele folosite,
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verificarea proiectelor, a executiei lucrdrilor §i expertizarea proiectului de citre specialisti
autorizati.

Instalatiile electrice sunt concepute si asigure cerintele de siguranti in exploatare,
siguranti la foc, economie de energie, conform legii 10/1995 a calititii in constructii.

Astfel s-au luat méasuri pentru:

-protectia utilizatorilor impotriva atingerilor directe prin izolarea partilor active ale
echipamentelor aflate sub tensiune, prevederea de bariere pentru impiedicarea accesului
persoanelor neautorizate la instalatii aflate sub tensiune — asigurarea cu incuietori a
echipamentelor;

-protectia utilizatorilor impotriva atingerilor indirecte prin utilizarea maisurilor specifice de
protectie ( separarea de protectie, intreruperea alimentdrii in caz de defect prin utilizarea de
disjunctoare cu protectie diferentiald in toate locurile de acces a personalului neinstruit, etc.).

In scopul respectirii sistemului calitdfii In constructii se prevede necesitatea executiei
lucririlor numai cu echipamente si materiale care au agremente tehnice pe plan national,
judicious alese, precum si avizarea proiectului in ceea ce priveste reglementirile tehnice
referitoare la cerinte de citre un specialist verificator de proiecte atestat ( este de datorie
beneficiarului sd respecte aceasti prevedere) si prin respectarea la execufie a normelor si
normativelor in vigoare.

Conform prevederilor legii 10/1995, STAS 12400/1/1985 si STAS 12400/2/1988 se va
asigura un nivel calitativ corespunzitor criteriilor de performanti dupa cum urmeazi:

e rezistentd si stabilitatea constructiei;

Prinderile, fixarile, suporturile §i traversirile prin elemente de constructie, ale instalatiilor

de curenti slabi nu trebuie sa afecteze rezistenta elementelor de constructie.

e siguranta in exploatare;
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Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere directd sau indirectd a
elementelor conductoare de curent a instalatiei electrice de alimentare, este previzuti in
proiectul de instalatii de joasi tensiune.
siguranta la foc;

Elementele conductive ale instalatiilor nu se monteazi pe elemente combustibile.
Cablurile utilizate sunt cu intrziere la propagarea flicirii si au elemente de protectie (tuburi,
carcase) incombustibile.

Instalatia nu produce §i nu favorizeaza dezvoltarea de substante nocive sau insalubre
(gaz, lichide, ciuperci, praf, mucegai). Instalatia nu provoaci poluarea mediului inconjurtor.

La proiectare s-a {inut seama de tema de proiectare enuntati de beneficiar si de situatia
din teren.

Proiectul tehnic s-a elaborat astfel incat si asigure informatii complete, autorititii
contractante §i va oferi date tehnice $i economice complete privind urmitoarea lucrare in
conformitate cu cerinfele sale tehnice, economice si tehnologice.

Elementele precum: butoane de panicd, butoane de iesire, tastaturi de amare si

dezarmare, cititoare de proximitate se vor monta aparent.

Sistemul de detectie si semnalizare a efractiei aferent in cladirilor C1 si C2 este compus din:
- 1 centrald de detectie si semnalizare a efractiei;

- 1 panou repetor

- 1 surséd de alimentare;

- 1 comunicator GSM;

- 2 tastaturi wireless;

- 5 sirene de interior wireless;

- 3 sirene de exterior wireless;

- 2 butoane de panici wireless;
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- 16 contacti magnetici,

- 28 senzori de miscare (PIRI) wireless;

- 2 senzori de miscare pentru geam spart wireless;
- 1 acumulator de back-up;

- cablu de alimentare CYY-F 3x2.5;

- protectie PVC (copex, tub rigid, canal de cablu).

Sistemul de control acces este compus din:

- 2 centrale de control acces pentru 2 usi bidirectionale;
- 1 centrald de control acces pentru 4 usi unidirectionale;
- 8 cititoare magnetice;

- 4 butoane cerere iesire;

- 4 butoane de urgenta;

- 4 electromagneti;

- 3 surse de alimentare;

- 3 acumulatori de back-up;

- cablu F/UTP cat. 6;

- cablu de alimentare CYY-F 3x2.5;

- protectie PVC (copex, tub rigid, canal de cablu).

Sistemul de televiziune cu circuit inchis este compus din:
- 1 DVR cu 32 de canale;

-1 DVR cu 16 canale;

-1 DVR cu 8 canale;

- 4 hard-disk-uri 4Tb;

- 28 camere de exterior;
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- 22 camere de interior;

- 2 surse de alimentare 12V/10.5Ah;
- 2 sursa de alimentare 12V/5Ah;

- 2 monitoare LED min. 18 inch;

- 4 acumulatori 12V/7Ah de back-up;
-1 UPS 3000VA/1800W;

-1 UPS 1000VA/800W;

-1 UPS 2000VA/1200W;

- cablu de alimentare camere;

- cablu coaxial;

- protectie PVC (copex, tub rigid, canal de cablu).

Cadrul legal
Proiectarea i executarea sistemelor tehnice de securitate instalate la obiectiv vor respecta
urmatoarele reglementiri:

e Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

e HG 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003;

e Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;

o 1 18/1/2001 normativ pentru projectarea si executarea instalatiilor de telecomunicatii si
semnalizare din cladirile civile §i de productie;

e NP-I7-02 normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana
la 1000 Vcasi 150 Vec;

e (GP052-2000 ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pand la 1000 Vea si 150 Vee;

e (GT020-1998 ghidul criteriilor de performanti pentru instalatii din cladiri;

o (56-1985 normativ pentru verificarea calitifii lucrdrilor de constructii si a instalatiilor

aferente;
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CEI 60 364-4-444-1996 instalatii electrice in constructii, protectia la supratensiuni;

CEI 60 364-6-1998 instalatii electrice in constructii, verificari;

Legea 307/2006 norme generale de prevenire si stingere a incendiilor;

OMI 775-1998 norme generale de prevenire gi stingere a incendiilor

P118/99 normativ de siguranti la foc a cladirilor;

HG 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor previzute la
art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor;

Legea 319/2006 legea securititii si sdnatitii in munci;

HG 1425/2006 norme metodologice pentru aplicarea legii securitdtii si sindtitii in
munca;

HG 300/2006 cerinfe minime de securitate gi sindtate pentru santiere temporare sau
mobile;

HG 493/2006 cerinte minime de securitate §i sinitate referitoare la expunerea lucritorilor
la riscurile generate de zgomot;

HG 1028/2006 cerinfe minime de securitate §i sinitate referitoare la echipamentele cu
ecran de vizualizare;

HG1048/2006 cerinte minime de securitate §i sinitate pentru la utilizarea de citre
lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munci;

HG 1051/2006 cerinte minime de securitate si sinitate pentru manipularea manuali a
maselor care prezinti riscuri pentru lucritori, in special afectiuni dosolombare;

HG 1091/2006 cerinte minime de securitate si sanitate pentru locul de munci;

OD 753/2006 privind protectia tinerilor in munci;

OD 755/2006 pentru aprobarea formularului pentru inregistrarea accidentului de munca

FIAM si a instructiunilor de completare a acestuia;
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e NSSMUEE 111-2001 norme specifice de securitatea muncii la utilizarea energiei
electrice in medii normale;

e NSPM 65-2001 norme specifice de protectia muncii pentru transportul si distribufia
energiei electrice;

e Primul ajutor la locul accidentului.

4.2 Caiet de sarcini pentru sistemul de detectie si semnalizare a efractiei

Detaliile sistemului de detectie si semnalizare a efractiei sunt prezentate, pentru clidirea
Cl in planurile C1.Anexa02, Cl.Anexa03, Cl.Anexa04, pentru clddirea C2 in planurile
C2.Anexa09, C2.Anexal0 iar schema bloc in planul Anexal3.

Scopul acestui sistem este de a detecta intrarile nepermise prin efractie a persoanelor
neautorizate. In cazul aparitiei unor activititi ilegale sistemul semnalizeazi citre un dispecerat

intrarea prin efractie, iar dispeceratul trimite un echipaj uman.

e Echipamente

Pentru realizarea sistemului de detectie si semnalizare a efractiei, se vor utiliza
urmitoarele echipamente:

Centrala de efractie AX PRO este instalatid in corpul cladirii C1, la parter, in camera
denumitd 04>* Server CCTV EFRACTIE si este componenta centrald a intregului sistem de
efractie. Centala preia semnalele transmise de citre elementele de detectie si le transmite citre
dispecerat si activeazi semnalizdrile opto-acustice.

Repetorul DS-PRI-WE functioneaza pe frecventa wireless de 868 MHz si are rolul de a
extinde si de a imbunatiiti acoperirea retelei fard fir a sistemului de securitate AX PRO. Acesta
amplificd semnalul transmis intre dispozitivele wireless permitindu-le s comunice eficient si

fiabil in zonele mai indepértate sau cu interferente.
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Tastaura Wireless, LCD, AX PRO ajuta utilizatorul si armeze si si dezarmeze sistemul,
iar cu ajutorul LCD-ului pot verifica cu usurinta starea sistemului, zonele ce detecteazi miscare
si aratd defectele sistemului in cazul in care acestea apar.

Detectorii de miscare wireless PIR wireless cortind AX PRO dar si detectorii de miscare
pentru geam spart ajutd la supravegherea zonelor ce trebuie protejate in conformitate cu analiza
de risc. Pirul detecteazd miscarea si transmite electronic un semnal citre centrals, ca aceasta si
retransmitd informatia si sd semnalizeze acest aspect atét optic cét si acustic prin sirene.

Contactul magnetic aparent CM-31NC asigurd functionarea sistemului si supravegherea
ugsilor din cadrul obiectivului. Contactul magnetic detecteazi miscarea si transmite electronic un
semnal cétre centrald, ca aceasta sa retransmit3 informatia dispeceratului si si semnalizeze acest

aspect atit optic cét si acustic prin sirene.

e [Instalare

Centrala de detectie si semnalizare a efractiei va fi amplasati in interiorul camerei
“04”Servere CCTV EFRACTIE”, 1n zoni cu acces restrans.

In cladirea C1 se vor monta urmitorii senzori de migcare: PIR1, PIR2, PIR3, PIR4, PIRS,
PIR6, PIR7, PIR8, PIR9, PIR10, PIR11, PIR12, PIR13, PIR14, PIR15, PIR16, PIR17, PIR1S,
PIR19, PIR20, PIR21, PIR22, PIR23, PIR24 iar in C2: PIR25, PIR26, PIR27, PIR28, PIR29 si
PIR30.

Tastaturile de armare §i dezamare vor fi montate astfel: pentru clidirea C1 in inciiperea
“Hol acces” de la nivelul etajului iar pentru cladirea C2 in “Birou administrativ”’, ambele la o
inéltime de 1,5 m de la sol.

Panoul repetor va fi montat in incéperea “Spatiu tehnic” de la nivelul etajului (Clidirea
C2).

Sirenele interioare sunt montate la o inaltime de 2 m atét in clidirea C1 cét si in cladirea

C2, pentru a putea avea o vizibilitate si audibilitate optima.
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Sirene de exterior vor fi montate in exteriorul clidirii, la 4 usi de acces (3 - clidirea C1, 1
- cladirea C2).

Contactii magnetici sunt instalati la nivelul subsolului aferent cladirii C1, la intrarea in
incaperile: “G.S.B.”, “Oficiu 3”, “Hol acces™, “Oficiu 2”, “Spatiu Tehnic”, “G.S.F.” , la nivelul
etajului aferent cladirii Cl, la intrarea in inciperea “Hol acces”, la nivelul parterului si al
etajului aferente cladirii C2, la intrarea in incdiperile: “Casa scarii”, “Hol/galerie de arta”,

“Galerie de artd”, “Spatiu tehnic”.

e Programare
Toate elementele de detectie trebuie montate, fiecare pe zona sa.
Elementele vor fi setate pe zone instant ce vor supraveghea zonele in functie de starea

sistemului.

4.3 Caiet de sarcini pentru sistemul de control acces

Detaliile sistemului de control acces sunt prezentate, pentru clidirea C1 in planul
C1.Anexa05, pentru cladirea C2 in planurile C2.Anexall, C2.Anexal?2 iar schema bloc in planul
Anexal6.

Centrala de control acces numarul 1 pentru 2 usi bidirectionale, aferents cladirii C1, va fi
montatd in Incdperea “04” Servere CCTV EFRACTIE”, la fel si centrala de control acces
numarul 2, pentru 4 usi unidirectionale (cele pe bazi de turnicheti) iar centrala de control acces
numarul 3, pentru 2 usi bidirectionale, aferenta clidirii C2, va fi montati in incaperea “Spatiu
tehnic”.

La nivelul clddirii C1 sunt montate 2 usi de control acces cu cititor exterior si interior si 4
sisteme de control acces pe baza de turnicheti iar la nivelul cladirii C2 sunt montate 2 usi de

control acces.
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Un sistem de control acces cu cititor exterior §i interior este format din: 1 cititor de
proximitate, 1 buton cerere iesire, 1 buton de urgentd, 1 electromagnet, 1 suport pentru
electromagnet iar sistemul de control acces pe bazi de turnicheti este format din cititoare de

proximitate.

e Programare
Toate echipamentele sistemului de control acces sunt programate si amplasate astfel incit si
selecteze §i sd ordoneze migcarea persoanelor in interiorul ariilor definite, prin verificarea

autorizatiei de trecere a fiecarei persoane care solicitd accesul in zoni.

4.4 Caiet de sarcini pentru sistemul de televiziune cu circuit inchis

Detaliile sistemului de televiziune cu circuit inchis sunt prezentate, pentru clidirea C1 in
planurile C1.Anexa06, C1.Anexa07, C1.Anexa08, pentru cladirea C2 in planurile C2.Anexal3,
C2.Anexal4 iar schema bloc in planul Anexal7.

Scopul acestui sistem este de a detecta si inregistra imagini ce cuprind orice activitate in
zonele supravegheate din obiectiv. In cazul aparitiei unor activitati ilegale inregistrarile permit

identificarea eventualilor infractori.

e Echipamente
Pentru realizarea sistemului de televiziune cu circuit inchis de la obiectiv se vor utiliza
urmdtoarele echipamente:
DVR-urile cu 32 de canale si 8 canale aferente cladirii C1 sunt instalate in inciiperea
denumitd ,,04” Servere CCTV EFRACTIE” iar DVR-ul cu 16 canale aferent cladirii C2 este
instalat fn incaperea ,,Spatiu tehnic”. Cele 3 DVR-uri reprezinti componentele centrale ale

intregului sistem de televiziune cu circuit inchis. Acestea preiau semnalele transmise de
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camerele de supraveghere si le transforma in imagini pentru a putea fi vizualizate in timp real si
inregistrate in acelagi timp pe un hard disk intern.

Inregistrarea imaginilor poate fi ficutd in mod continuu sau numai atunci cand este
detectatd miscare in zona supravegheatd. Pentru a economisi capacitatea de stocare si a prelungi
in acelasi timp durata de inregistrare a imaginilor se va folosi inregistrarea la miscare.

Hard disk-urile instalate vor avea o capacitate minimd de 4Tb pentru a asigura
inregistrarea imaginilor pe perioada minima stabilita de lege la 20 zile.

Camerele video de interior/exterior sunt destinate preludrii de imagini din zonele
protejate. Pentru a putea functiona si in conditii de iluminare scizuti sau zero, camerele sunt
dotate cu proiectoare IR incorporate si cu filtre ce sunt comutate automat la lisarea intunericului.
Rezolutia minimd a camerelor va fi de 1.3 Mp (720p) pentru a putea asigura recunoasterea

eventualilor infractori.

e Instalare
Camerele video se pozifioneazi astfel incat si fie exploatatd la maxim capacitatea
acestora de supraveghere.
DVR-urile vor fi dotate cu céte un hard disk instalat (exceptie ficand DVR-ul de 32 de
canale care va avea instalate 2 hard disk-uri) cu capacitate minimi de 4Tb pentru a asigura

inregistrarea imaginilor pe perioada minima stabilita de lege de 20 de zile.

e Programare

Camerele vor fi reglate pentru a utiliza la maxim capacitatea de preluare de imagini in spatiul
supravegheat.

Se vor programa toate camerele astfel incdt DVR-urile si porneascd inregistrarea in

momentu] detectérii unei migcéri.
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CAPITOLUL 5: DOCUMENTELE LUCRARILOR

La inceperea si pe timpul executie lucrdrilor de instalatii electrice de curenti slabi,
executantul va pune la dispozitia organelor de control si/sau beneficiarului urmitoarele
documente:

-capacitatea i atestatele personalului calificat pentru executia, testarea lucririlor de instalatii
electrice de curenti slabi;

-licenta IGPR pentru desfésurarea activitatii in domeniul mijloacelor de protectie electronice;
-listda cu dotédrile tehnice pentru executarea lucrarilor, testarea lucririlor executate si
echipamentele necesare pentru protectia muncii, necesare pe timpul executiei.

La terminarea lucrarilor executantul va preda beneficiarului:

-proiectul si avizul politiei;

-instructiunile de utilizare a sistemului de alarmare;

-software—ul necesar functiondrii fiecirui echipament instalat si documentele care atestd
instruirea personalului utilizator desemnat de beneficiar;

-jurnalul de service al sistemului de alarmare impotriva efractiei;

-toate actele de atestare si verificare a calititii lucririlor de instalatii (procesele verbale pentru
lucriri ascunse, certificate de calitate, buletine de incercari, etc.).

In jurnalul de service al sistemului de alarmare impotriva efractiei se consemneaza toate
persoanele care au participat la instalarea i punerea in functiune a sistemului de alarmare
impotriva efractiei, iar ulterior evenimentele tehnice survenite in functionare, in ordine
cronologica.

Pastrarea jurnalului se face de citre beneficiarul utilizator, la acesta avand acces

personalul abilitat al firmei care asigurd service-ul.
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Este obligatorie consemnarea in jurnalul de service a tuturor interventiilor tehnice in
sistem, inclusiv de programare, mentiondndu-se data si ora aparitiei defectului, data si ora
remedierii, componentele reparate ori inlocuite, persoanele care au executat lucrarea, avizul
acestora, semndtura specialistului si a beneficiarului.

Reviziile tehnice periodice includ toate operatiunile necesare pentru mentinerea in stare
de functionare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiectati, iar in frecventa acestora
se stabileste de beneficiar, in functie de riscurile la adresa securititii fizice si a mediului ambient,
insd cel putin o revizie pe semestru.

In plus la cererea beneficiarului, executantul va trebui si predea urmitoarele documente:
-observatii si constatiri pe parcursul lucrarilor de executie, care pot constitui repere in activitatea
de exploatare a beneficiarului;

-documentatiile tehnice (planuri, scheme, specificatii, etc. ale aparatelor, echipamentelor, etc.),
care au fost montate, inclusiv instructiunile de montaj si utilizare, care au fost primite de la
furnizorii acestora;

-certificate de garantie ale materialelor si echipamentelor introduse in instalaiile executate.

5.1 Verificarea si receptia lucrarilor

Incercirile, verificirile, testele si misuritorile pot fi efectuate integral de reprezentanti
autorizafi ai anteprenorului in colaborare cu reprezentantii autorizati ai beneficiarului sau numai
de reprezentantii autorizati ai beneficiarului.

Cheltuielile tuturor incercarilor, verificarilor si masuratorilor, pentru punerea in functiune
a lucrérilor trebuie previzute §i suportate de beneficiar, in afara consumului de energie si
eventual a participarii personalului beneficiarului.

Verificarea calitdfii lucririlor ascunse ale instalafiei (fird acces dupi terminarea

lucririlor) se va face pe parcursul executirii acestora, conform C56.
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Pe timpul execuiei lucrérilor, verificirile de calitate se efectueazi de reprezentantii
permanenti pe santier a executantului si beneficiarului (conducitorul tehnic al lucririlor si
respectiv dirigintele de santier, cu participarea delegatului C.T.C., al executantului, precum si alti
delegati nominalizati de beneficiar).

Acestia vor urméri pe tot parcursul execufiei respectarea strictd a normelor de montaj
specifice pentru fiecare instalatie in parte.

Toate materialele pot fi introduse in lucrare numai daci sunt conform prevederilor
proiectului, daca au fost livrate cu certificat de calitate §i dacd in cursul depozitirii sau
manipuldrii nu au suferit deteriorari.

Verificarea se face scriptic, vizual si dupd caz prin misuritori de sondaj cu ocazia
preludrii din magazie sau depozit.

Daca unei incercéri se constatd o functionare defectuoass, daca apar distrugeri sau uzuri
la un ansamblu sau o parte a acestuia, incercarea se considers nesatisficitoare, iar anteprenorul
este obligat sd depisteze cauza care a produs defectul si si o elimine, iar apoi si repete
incercarea.

Instalatia se considera pregatitd de receptie dupd o duraty de functionare de 3 zile in
conditii de exploatare maxima i la parametrii proiectati.

Orice defectiune, nereguld sau functionare anormals se remediazi de anteprenor, iar
cheltuielile se suporta de executantul lucririi (anteprenor).

Incercarile si verificdrile calitatii materialelor se fac in 2 etape:

a. Incercirile si verificirile ficute inainte de trimiterea materialelor si echipamentelor la locul de
montaj trebuie si se faca cat mai aproape de conditiile de functionare.

Materialele livrate vor fi insotite de certificate de incercari si verificari.

Cheltuielile legate de incercéri si verificari in uzini 1l privesc direct pe furnizor, ele fiind

incluse in costul materialelor.
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b. Incercarile si verificarile ficute la locul de montaj trebuie efectuate dupd montarea
echipamentelor, materialelor, realizarea i pregatirea instalaiilor pentru punerea in functiune.

Verificérile cablurilor la receptie sau in etapele intermediare, inainte de montaj, se fac
conform indicatiilor furnizorului.

Incercarile cablurilor dupé montaj se fac conform PE 116/94.

Dupa montaj se executd de catre beneficiar cu tensiune mariti.

Cutiile terminale si ramificatie trebuie si reziste la incercirile prin cabluri electrice.

5.2 Verificéri de executat pe parcursul lucrérilor

Pe parcursul executarii lucrérilor, verificérile de calitate se efectueazi de reprezentantii
permanenti pe santier ai executantului si beneficiarului (conducdtorul tehnic al lucririlor si
respectiv dirigintele de santier, cu participarea delegatului C.T.C., al executantului, precum si alti
delegati nominalizati de beneficiar).

Toti acestia vor urmdri pe tot parcursul executiei respectarea stricti a normelor de montaj
specifice fiecdrei instalatii in parte. incercarile si verificarile se vor efectua in conformitate cu PE
116/94.

Se va verifica dacd toate materialele, aparatele si echipamentele electrice au fost alese
astfel incat si se incadreze in tipul de protectie climatici N (zona macroclimatici cu climat
temperat) in conformitate cu STAS 6692-83 si STAS 6535-83.

Se va verifica la locul de montare, dupd transport, daci materialele, aparatele si
echipamentele electrice (aparate de conectare, protectie, pornire, tablouri electrice, etc.) sunt in
conformitate cu prevederile din proiect, daca au fost livrate cu certificatele de calitate si daca in
cursul depozitérii sau manipuldrii nu au suferit deterioriri.

La cablurile electrice cu izolatie se va verifica continuitatea electrici pe fiecare tambur

colac, conform PE 116/94. Toate cablurile care prezinta intreruperea izolatiei vor fi respinse.
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Toate materialele, aparatele §i echipamentele electrice care au caracteristici diferite de
cele previzute in proiect precum si acelea care prezintd defectiuni (izolatii rupte, lipsa unor
elemente de protectie, etc.) care la exploatare ar putea conduce la accidente de munci prin
electrocutare sau la producerea unor daune materiale de orice naturi vor fi respinse. Pot fi
admise pentru montare, in cazul in care este posibil, numai partile de material care nu prezinti
deterioriri, insd numai dupé ce s-a ficut o verificare severd asupra calititii lor.

Inainte de a incepe montarea unei instalatii electrice de curenti slabi se va verifica vizual
dupd caz si cu instrumente de misurd adecvate (metru, ruletd) dacd lucrérile constructive
corespund prevederilor din proiect si prescriptiilor tehnice.

Este interzis a se executa de cétre instalatori stripungeri sau goluri prin spargerea sau
tiierea elementelor care fac parte din structura de rezistentd a constructiei. In cazul in care din
diferite motive este necesar ca instalatorul si execute astfel de lucriri, se admite efectuarea lor
numai pe baza unui aviz scris de la proiectantul structurii de rezistenti insotit dupi caz de
documentatia de executie(schita, indicatii de executie).

Executarea lucrérilor va fi supravegheatd direct de conduc#torul tehnic al lucrarilor de

constructii sau instalatii desemnate de beneficiar.

5.3 Verificdri de efectuat pe faze de lucrari

La incheierea unei faze de lucriri, respectiv la terminarea unui sistem tehnic de securitate
care poate functiona si se poate proba independent, se pot efectua verificiri electrice si/sau
mecanice.

Acestea se executd numai de cétre persoane autorizate (verificatori, experti) in prezenta
delegatului beneficiarului, iar rezultatele se inscriu intr-un proces verbal care va servi la receptia

finald, facand parte din dosarul de acte, el va fi semnat de cei care au ficut verificirile si datat.
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Se va verifica dacd materiale, aparatele electrice au fost amplasate astfel incat sunt
accesibile pentru verificari sau reparatii si asigura functionarea fird pericole pentru persoane si
instalatii.

Calitatea circuitelor electrice §i de comunicatii se va verifica dupd ce cablurile de

legétura au fost amplasate in paturi de cablu sau fost trase in tuburi, inainte de acoperirea lor.

5.4 Verificari de efectuat la receptia finald a obiectivului

Inainte de punerea in functiune a fiecarui sistem tehnic de securitate se va face o
verificare minutioasi a conditiilor constructive prezentate anterior, acordandu-se atentie in
special acelor elemente sau parti ale instalatiei in care nu s-au respectat toate conditiile tehnice si
organizatorice prevdzute in proiect. De asemenea se vor lua toate misurile prin care si fie
exclusd posibilitatea accidentarii personalului la punerea in functiune a instalatiilor de curenti
slabi — sistemelor de supraveghere in circuit inchis individual si pe ansamblu integrat.

Comisia de receptie va verifica pe teren:
-existenta si echiparea, respectiv reglarea corecti a sistemelor tehnice de securitate individual si
pe ansamblu integrat;
-dispozitivelor de protectie impotriva curentilor de suprasarcini si scurtcircuit;
-functionarea corectd si eficientd a sistemelor tehnice de securitate in caz de efractie si pe

ansamblu integrat.

5.5 Conditii de acceptare a lucrarii

Conditiile de certificare a calititii lucrarilor executate se considerd a fi indeplinite prin
emiterea de citre executant a “Certificatului de calitate si Garantie”, document insotit, verificat
si aprobat de beneficiar prin organele sale de control si de comisia de receptie finali.

Executantul lucririi va preda beneficiarului, cu ocazia receptiei finale, intreaga

documentatie tehnica i economici care a stat la baza executiei.
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De asemenea va preda planuri cu pozarea exactd a cablurilor instalatiilor cu precizarea
amplasdrii si distantelor pe cladiri sau fatd de acestea, precum si a eventualelor doze de
prelungire sau mangoane.

Receptia lucrarilor se face de citre beneficiar, in amplasament definitiv, in stare de
functionare completd si corecta.

Rezultatele controlului de orice tip (la toate categoriile lucririi, in orice fazi a lucririi),
efectuat de persoane sau organe specializate, abilitate in acest sens, se vor consemna in
documente adecvate, cerute prin lege.

Acestea se constituie ca piese distincte in dosarul tehnic al instalatiilor.

Controlul de calitate poate face obiectul unor receptii preliminare si al receptiei finale, pe

bazi de protocol incheiat intre beneficiar si executant.

5.6 Verificdri, incercri si probe in perioada de garantie

Probele de garantie constau in buna functionare a instalatiei pe toati perioada de garantie.

Daci apar defectiuni si neincadrari in parametrii in perioada de garantie beneficiarul are
dreptul si ceard remedierea defectiunilor, daune de la furnizor sau respingerea furniturii.

Daci perioada de garantie se termind fara probleme, se efectueaza receptia contractuali a
instalatiei, incheindu-se un proces verbal prin care se confirmi ci furnizorii si executantii au

indeplinit cantitativ si calitativ obligatiile contractuale.

5.7 Instructiuni si recomandéri pentru intretinere si exploatare

Personalul de intretinere calificat trebuie si efectueze urmatoarele:
-verificdri periodice ale aparatelor i instalatiei, in baza unui plan stabilit;
-verificéri accidentale in cazul aparitiei unui defect;
-depanarea aparatelor defecte;

-acordarea aparatelor de reglare, protectie, semnalizare pentru functionarea corecti a instalatiilor;
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-executarea lucrdrilor este permisd numai in baza aprobirii personalului tehnic superior.

Aceste lucrdri se executd respectdndu-se misurile specifice de protectia muncii si
protectia impotriva incendiilor. Personalul este obligat si foloseasci echipamentul de protectie
corespunzdtor si dispozitivele de iluminat pentru lucrul in zonele intunecoase sau noaptea.

Este interzis personalului de exploatare si faca remedieri de defectiune in instalatiile de
curenti slabi.

Toate manevrele si interventiile in instalatii se executd numai de personalul de deservire

operativa.
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CAPITOLUL 6: ECHIPAMENTE SI MATERIALE

6.1 Echipamente si materiale pentru sistemul de detectie si semnalizare a efractiei

Structura sistemului de detectie si semnalizare a efractiei ce se va instala la Teatrul de

vard Constanta este:

Tabelul 6.1 Structura sistemului de alarmare impotriva efractiei

Nr. Denumire produs Cantitate Producitor
Crt.
1. | Centrali de efractie a 1 buc. HIKVISION sau SIMILAR
' 2. | Panou repetor "~ 1buc. | HIKVISION sau SIMILAR |
| 3. | Tastaturd wireless 2 buc. HIKVISION sau SIMILAR
4. | Comunicator GSM 1 buc. HIKVISION sau SIMILAR
6. | Senzor de miscare wireless 28 buc. HIK VISION sau SIMILAR
7. | Senzor de migcare pentru geam spart wireless 2 buc. HIKVISION sau SIMILAR
8. | Sireni de interior wireless Sbuc. | HIKVISION sau SIMILAR
9. | Sireni de exterior wireless 3 buc. HIKVISION sau SIMILAR
" 10. | Buton de panica wireless 2 buc. HIKVISION sau SIMILAR |
11. | Contact magnetic 16 buc. OEM sau SIMILAR
12. | Sursa de alimentare 12V/5Ah 1 buc. MEAN WELL sau SIMILAR
13. | Acumulator 12V/7Ah 1 buc. ROMBAT sau SIMILAR
14. | Cablu de alimentare 450 m. SIGNALINE sau SIMILAR
" 15. | Protectie PVC | 350m. | SIGNALINE sau SIMILAR
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e (Cablarea si alimentarea sistemului de detectie si semnalizare a efractiei

Cablarea sistemului este realizatd astfel incat fiecare element si fie conectat la centrala de

detectie si semnalizare a efractiei.

Alimentarea surselor cu energie electrica nu face obiectul proiectului.

Alimentarea centralei se realizeazi cu cablu de minim 3 x 1,5 mm?.

Cablarea se va realiza cu trasee prin canalul de cablu. Amplasarea echipamentelor este

prezentatd in partea desenati.

Cablurile vor fi legate prin conexiuni cu suruburi, conform indicatiilor date in descriptivul

- A

aparatelor, fird innadire intre doud puncte de conexiune si vor fi protejate.

6.2 Echipamente si materiale pentru sistemul de control acces

Structura sistemului de control acces ce se va instala la Teatrul de vari Constanta este:

Tabelul 6.2 Structura sistemului de control acces

Nr. | Denumire produs | Cantitate Producitor
Crt.
" 1. | Centrala de control acces p;ntru 2 usi bidirectionale 2 buc. HIKVISION sau SIMILAR |
L2, T ‘Centrala de control acces pentru 4u§iTirec;ionale 1 buc. HIKVISION sau SIMILAR
3. | Cititor de proximitate 8buc. | HIKVISION sau SIMILAR |
' 4. | Buton cerere iesire ) 4 buc HIKVISION sau SIMILAR
| 5. | Buton de urgenti 4 buc ENFORCER sau SIMILAR |
6 | Electromagnet 4 buc YLI sau SIMILAR
" 7. | Sursi de alimentare 12V/5Ah 3 buc. MEAN WELL sau SIMILAR
8. | Acumulator 12V/7Ah o B 3 buc. ROMBAT sau SIMILAR
| S
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9. | Cablu F/UTP cat. 6 850 m. SIGNALINE sau SIMILAR
10. | Cablu de alimentare CYY-F 3x2.5 850 m. SIGNALINE sau SIMILAR
11. Protecﬁe PVC a 650 m. SIGNALINE sau SIMILAR

Tabelul 6.3.a Calcul energetic sistem de control acces

Nr. | Denumire | Alimentare | Consum in | Consum | Cantitate | Consum total | Consum |
Crt. echipament stand-by in alarmi in stand-by total in
(mA) (mA) (mA) alarmi
(mA)
1. | Cititor de| 12V 83,33 13333 | 2 166,66 266,66
proximitate
2. Electromagnet 12v 150 300 I 2 300 600
I I | S
Consum total (mA) 466,66 866,66
—— |
| Q =1.25%(1*466,66 mA + 0.5*866,66 mA) = 1124,98 mA => 12 A
Tabelul 6.3.b Calcul energetic sistem de control acces pe baza de turnicheti
Nr. | Denumire Alimentare | Consum in | Consum | Cantitate Consum total | Consum
Crt. echipament stand-by | in alarmi in stand-by total In
(mA) (mA) (mA) alarmi
(mA)
1. | Cititor T 12v 83,33 133,33 4 333,32 53332 |
proximitate | J_ 4L
I B
Consum total (mA) 333,32 533,32

Q=125*(1%*333,32mA +0.5* 533,32 mAS =749,97 mA => 7,49 A
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6.3 Echipamente si materiale pentru sistemul de televiziune cu circuit inchis

Structura sistemului de televiziune cu circuit inchis ce se va instala la Teatrul de vari din

Constanta este:

]

Tabelul 6.4 Structura sistemului de televiziune cu circuit inchis

Denumire produs Cantitate Producitor
Crt.
1. |DVRcu32decanale - 1 buc. HIKVISION sau SIMILAR
2. | DVR cu 8 canale o 1 buc. HIKVISION sau SIMILAR
3. | DVRcu 16 canale lbuc. | HIKVISION sau SIMILAR |
4. | Hard disk 4Tb ) 4buc. | HIKVISION sau SIMILAR |
5. | Camera de interior 22 buc. HIKVISION sau SIMILAR
6. | Camera de exterior 28 buc. HIKVISION sau SIMILAR
7. | Monitor LED minim 18 inch. 2buc. | HIKVISION sau SIMILAR |
8. | Sursa de alimentare 12V/10.5Ah 2 buc. MEAN WELL sau SIMILAR |
| 9. | Sursa de alimentare 12V/SAh B 2 buc. MEAN WELL sau SIMILAR
10. | Acumulator 12V/7Ah 4 buc. ROMBAT sau SIMILAR |
| 11. | UPS 1000VA/800W 1 buc. HIKVISION sau SIMILAR
| 12. | UPS2000VA/1200W 1 buc. HIKVISION sau SIMILAR |
'~ 13. | UPS3000VA/1800W 1 buc. HIKVISION sau SIMILAR |
' 14. | Cablu alimentare camere 4650m. | SIGNALINE sau SIMILAR
15. | Cablu coaxial | 4650m. SIGNALINE sau SIMILAR
16. | Protectic PVC | 4150m. | SIGNALINE sau SIMILAR |
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e C(Cablarea si alimentarea sistemului de televiziune cu circuit inchis
Cablarea sistemului este realizati astfel incét fiecare cameri este conectati la placa de captura si
se face printr-un cablu UTP/FTP.
Alimentarea surselor cu energie electricd nu face obiectul proiectului.
Alimentarea camerelor se realizeazi cu cablu 2 x 1 mm? sau prin acelasi traseu de UTP/FTP.
Cablarea s-a realizat cu trasee prin canalul de cablu. Amplasarea echipamentelor este prezentat
in partea desenata.
Cablurile vor fi legate prin conexiuni cu suruburi, conform indicatiilor date in descriptivul

aparatelor, fari fnnidire intre doud puncte de conexiune si vor fi protejate.

Calcul energetic

Tabelul 6.5.1.a Calcul energetic sistem de televiziune cu circuit inchis — CLADIREA C1
Sursa 1 - 12V/10.5Ah

[ Nr. | Denumire | Tensiunede | Cantitate [buc.] | Consum [A] Consum total
ert. alimentare [A]

| . —
1 | Cameri de interior \ 12V 8 0,27 2,16

2 | Camera de exterior | 12V 8 033 | 264

|
Q-1,25*(8* 0,27 +8 *0,33)= 6 A/
6A/h*0,5h=3Ah/h

Este necesar un accumulator de min. 4Ah/12V.
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Tabelul 6.5.1.b Calcul energetic sistem de televiziune cu circuit inchis —- CLADIREA C1
Sursa 2 - 12V/10.5Ah

" Nr. Denumire | Tensiune de Cantitate [buc.] Consum [AT Consum total
crt. alimentare [A]
1 | Cameri de interior 12V 8 0,27 2,16
|2 | Cameri de exterior 12V 7 ' 0,33 _ 2,31
Q=1,25*(8*0,27+7*0,33)=5,58 A/h l
5,58 A/h* 0,5h =2,79 Ah/h
Este necesar un accumulator de min. 4Ah/12V,
Tabelul 6.5.1.c Calcul energetic sistem de televiziune cu circuit inchis - CLADIREA C1
Sursa 3 - 12V/5 Ah
| Nr. " Denumire | Tensiune de Cantitate [buc.] Consum [A] Consum total |
crt. alimentare [A]
1 | Camera de exterior 12V 8 033 2,64
|
Q=125*(8*0,33)=3,3 A/h
3,3A/h*0,5h=1,65Ah/h
Este necesar un accumulator de min. 4Ah/12V.
Tabelul 6.5.1.d Calcul energetic sistem de televiziune cu circuit inchis — CLADIREA C1
UPS - DVR 32 canale
" Nr. Denumire echipament Tensiune de Consum | Cantitate Consum total |

alimentare

Crt. ‘
CL DVR 32 de canale | 12V i 512W 1 ' 512 W

Q=1,25* (24*51,2 + 0,5*51,2)=1568 W => UPS necesar cu capacitate de 1800 W pentru consum 51,2 W timp de |

24,5 h.
|
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Tabelul 6.5.1.e Calcul energetic sistem de televiziune cu circuit inchis —- CLADIREA C1
UPS - DVR 8 canale

N Denumire echipament Tensiune de | Consum 1 Cantitate ‘ Consum total
Crt. ‘ alimentare
1. | DVR8de canale 12V 23,6 W 1 23,6 W

E=1,25;k (24*23,6 + 0,5%23,6)=722,75 W => UPS necesar cu capacitate de 800 W pentru consuml23,6 W timp de

24,5 h.
Tabelul 6.5.2.a Calcul energetic sistem de televiziune cu circuit inchis — CLADIREA €2
Sursa 4 - 12V/5Ah
| Nr. Denumire | Tensiunede | Cantitate [buc.] ~ Consum [A] Consum total
crt. alimentare [A]
1 | Camera de interior i 12V ' 4 0,27 1,08
2. | Camera de interior tip dome 12V | 1 0,4 0,4
2| Camera de exterior 12V | 5 0,33 1,65
Q=1,25*(4*027+1%0,4+5*0,33)=3,13A o
3,13A/h*0,5h=1,56 Ah/h
Este necesar un accumulator de min. 4Ah/12V.
Tabelul 6.5.2.b Calcul energetic sistem de televiziune cu circuit inchis - CLADIREA C2
UPS - DVR 16 canale
| Nr Denumire echipament |  Tensiune de * Consum Cantitate Consum total |
Crt. alimentare
1. | DVR 16 de canale 12v | 24W T | 29,6 W
|
6=1,25;" (24*29,6 + 0,5*29,6)=906,5 W => UPS necesar cu capacitate de 1200 W pentru consum 29,6 W timp de

24,5 h.
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CAPITOLUL 7: ZONE

7.1 Zone protejate pentru sistemul de detectie si semnalizare a efractiei

Tablul 7.1 Zonele protejate de sistemul de alarmare impotriva efractiei

Zona Denumire zoni Element detectie Localizare
CLADIREA C1
01 Subsol PIR1 30.Hol/casa scari
02 Subsol PIR2 29.Hol
03 Subsol PIR3 21.Spatiu tehnic sceni
04 Subsol PIR4 21.Spatiu tehnic sceni
05 Subsol PIRS 29.Hol
06 Subsol PIR6 12.Hol/casa scarii
07 Subsol PIR7 12.Hol/casa scarii
08 Subsol PIRS 14.Hol acces
09 Subsol PIR9 04.Hol/foyer
10 Subsol PIR10 01.Hol scara
11 Subsol PIR11 04.Hol/foyer
12 Subsol PIR12 06.Hol scara
13 Parter PIR13 04.”Server CCTV EFRACTIE
14 Parter PIR14 04.Birou
15 Parter PIR15 10.Scdri acces sald spectacole
16 Parter PIR16 05.Cameri protocol
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17 Parter PIR17 06.Bilete
18 Parter PIR18 11.Scéri acces sald spectacole
19 Parter PIR19 07.Hol
20 Etaj PIR20 Anexa 2
21 Etaj PIR21 Cabina secundara
22 Etaj PIR22 Cabina principald comanda
23 Etaj PIR23 Hol acces
24 Etaj PIR24 Anexa 1
CLADIREA C2
01 Parter PIR25 Hol galerie art3
02 Parter PIR26 Galerie de arta
03 Parter PIR27 Galerie de arta
04 Parter PIR28 Galerie de artd
05 Parter PIR29 Galerie de arta
06 Etaj PIR30 Birou administrativ

7.2 Zone protejate pentru sistemul de control acces

Tabelul 7.2 Zonele protejate de sistemul de control acces

Zona Denumire zoni Element detectie Localizare
CLADIREA C1
01 Parter Ul 04.”Server CCTV EFRACTIE
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02 Parter U2 06.Bilete
Parter 10.Scari acces sala spectacole -
03 U3
turnicheti
Parter 10.Scdri acces sald spectacole -
04 U4
turnicheti
Parter 11.Scdri acces sali spectacole -
05 Us
turnicheti
Parter 11.Scdri acces sald spectacole -
06 8
turnicheti
CLADIREA C2
01 Parter Ul Hol
02 Parter U2 Galerie

7.3 Zone protejate pentru sistemul de televiziune cu circuit inchis

Tabelul 7.3 Zonele protejate de sistemul de televiziune cu circuit inchis

Zona Denumire zoni Element detectie Localizare
CLADIREA C1
01 Subsol - interior Ccvi 30.Hol/casi scard
02 Subsol - interior Cv2 29.Hol
03 Subsol - interior Cv3 29.Hol
04 Subsol - interior Cv4 12.Hol/casi scard
05 Subsol - interior CVs 14.Hol acces
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06 Subsol - interior CVvé 01.Hol scara

07 Subsol - interior Ccvi7 06.Hol scari

08 Subsol - interior Cvs 04.Hol/foyer

09 Parter - exterior Cv9 Colt stinga jos

10 Parter - exterior CV10 Colt stdnga jos

11 Parter - interior Cvil 04.Birou

12 Parter - interior Cvi2 04.”Server CCTV EFRACTIE

13 Parter - interior CV13 01.Hol acces principal

14 Parter - interior Cvi4 01.Hol acces principal

15 Parter - interior CV15 01.Hol acces principal

16 Parter - interior CVié6 01.Hol acces principal

17 Parter - exterior Cv17 Colt dreapta jos

18 Salid spectacole - exterior CV18 Colt dreapta jos

19 Sala spectacole - exterior CV19 Sténga salii- colt stinga jos

20 Sala spectacole - exterior CvV20 Stinga salii- colt stAnga jos

21 Salid spectacole - exterior Cv2i Stinga silii- colt stinga jos

22 Sala spectacole - exterior Cv22 Stinga salii- colt stinga jos

23 Sald spectacole - exterior Ccv23 Stinga silii

24 Salé spectacole - exterior Ccv24 Stanga silii

25 Sala spectacole - exterior CV25 Stanga salii

26 Sala spectacole - interior Cv26 Stanga salii
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27 Sald spectacole - interior Ccv27 03.Buzunar 1 scend
28 Sald spectacole - exterior Cv28 Sténga salii
29 Sald spectacole - exterior Cv29 Stéinga salii- colf stAnga sus
30 Sald spectacole - exterior CV30 Sténga salii- colt stinga sus
31 Sala spectacole - interior CV3l Dreapta salii
32 Salé spectacole - exterior Cv3i2 Colt dreapta sus
33 Sala spectacole - exterior CV33 Dreapta salii
34 Sald spectacole - exterior Cv3i4 Dreapta silii
35 Sald spectacole - exterior CV3s Dreapta silii
36 Sald spectacole - exterior CV36 Dreapta salii
37 Sala spectacole - exterior CvV37 Dreapta salii
38 Sala spectacole - exterior Cv38 Dreapta silii
39 Sald spectacole - exterior CV39 Dreapta silii - colt dreapta jos
40 Sald spectacole - exterior CV40 Dreapta salii - colt dreapta jos
CLADIREA C2
1 Parter - exterior CVvl Colt stinga sus
2 Parter - interior Ccv2 Galerie de arti
3 Parter - exterior CV3 Colt dreapta sus
4 Parter - interior Cv4 Hol - galerie de arti
5 Parter - exterior CV5 Dreapta cladirii
6 Parter - interior CVé Galerie de arti
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7 Parter - interior Ccv7 Galerie de artd

8 Parter - exterior Cvg Colt dreapta jos

9 Parter - exterior Ccvo Colt stidnga jos

10 Etaj - interior CV10 Birou administrativ
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CAPITOLUL 8 : DESCRIEREA TEHNICA A ECHIPAMENTELOR

8.1 Figele tehnice ale echipamentelor pentru sistemul de detectie si semnalizare a efractiei
Centrala de efractie wireless AX PRO (868MHz), TCP/IP, GPRS, Wi-Fi — HIKVISION

Audio/Video

e Model/producitor: HIKVISION
e Frecventd: 868 MHz

e Tip wireless: Bidirectional

e Securitate wireless: Salt de frecventa criptare 128 AES

o Partitii: 16

o Zone wireless: Pana la 64

o Iesiri wireless: Pand la 48 PIRCAM

o Cititoare de Taguri wireless / Tastaturi wireless: Pani la 8

e Sirene wireless: 4 (2 interior + 2 exterior)

e Telecomenzi wireless: 32

e Repetoare wireless: 2

e Taguri: 32

e PIRCAM: Suporti

e Integrare IP CAMERA: Stocheazi 2 clipuri de 7 secunde, fiird suprascriere

e Utilizatori: 1 x instalator, 1 x admin, 30 x utilizatori

Conexiune

e Comunicare: Port LAN, Wi-Fi (2.4G), GPRS
e Slot carteld SIM: Single (Micro SIM)
e Notificare SMS: Suporta

e Apel vocal de alarmi: Suporti

Acest document este proprietatea S.C. QUICK SERVICE S.R.L.

Reproducerea sa partiali sau totald este interzisi, firi acordul scris al proprietarului.




CUROPROIECT

e CONSULTANTA & PROIECTARE

REABILITARE SI MODERNIZARE TEATRUL DE VARA MAMAIA S.C. QUICK
PROIECT TEHNIC DE SECURITATE SERVICE S.R.L.
JUDETUL CONSTANTA, MUNICIPIUL CONSTANTA, STATIUNEA MAMAIA | Str. Merisor nr. 102,
- TEATRUL DE VARA MAMAIA, IDENTIFICAT PRIN NR. CAD. 230447 Constanta
INTOCMIT Ing. Petrea Cristian PR.NR. I 153/2024
DESENAT Ing. Avram Maria Data: 11.2024
APROBAT Ing. Petrea Cristian Page 45 of 59

¢ Protocol ARC: SIA DCO9(SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK); Hik-IP
Receiver & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685); Suporta verificare video si
control de la distanti

e Server web pentru mentenantd (configurare offline): Suporti

Hardware & Software

e Promt vocal: Suportd

e Difuzor: Suporta

» Indicator de stare LED: Armare / dezarmare, alarmé, tamper, avarie, cloud, alimentare

¢ Mod armare: Away (armare totald) / Stay (alarmare partiali)

¢ Cronometre automate de armare / dezarmare: Suporta

e Armare fortatd cu zone deschise: Suporti

e Diagnosticare via APP sau Web: Suporti

e Jurnal de evenimente: 5000

e Iegire RS-232: Suporti

e Unelte de programare: Hik-Connect / Hik-ProConnect / Web Portal / IVMS4200 /
Convergence Cloud

e Upgrade firmware: APP Manual sau Web

e Acumulator backup: 4520 mAh

e Autonomie standby: 12 ore

e (Carcasa: Plastic

¢ Temperatura de functionare: intre -10 grade Celsius §i pénd la +55 grade Celsius

e Dimensiune: 170 x 170 x 38,6 mm

e Greutate: 557,5 ¢

e Certificat: EN50131 grad 2
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Repetor semnal Wireless pentru AX PRO 868Mhz - HIKVISION

Model / producitor: HIK VISION

Compatibilitate cu centrale: AX PRO

Alimentare: 100 VAC — 240 VAC

Frecventd: 868 MHz, criptare AES-128

Temperaturi de operare: -10 grade Celsius la +50 grade Celsius
Tamper: pe spate si capacul frontal

Functii: auto inrolare detectori si accesorii AX PRO

Distanti comunicare: 1.6 km (in camp deschis)

Dimensiuni: 150 mm x 150 mm x 25 mm

Acumulator back-up: Li-Ion durata back-up aproximativ 35 ore

Greutate: 606 g

Comunicator universal GSM-3G, dual band — DSC

Model / producitor: DSC

Tip: Comunicator/Apelator GSM-3G Quad band ((900/1800, 900/2100 MHz)

Alimentare: Intre 10.7 si 27.6 VDC

Curent max. consumat: 450mA la o tensiune de 13.8Vdc

Iesiri de semnalizare / comanda: 6 iesiri open-colector, maxim 100mA

Frecventa operare modul GSM: 900/1800 MHz sau 900/2100 MHz

Temperatura de operare: intre -10 °C si 40 °C
Dimensiuni: 101 x 186 x 41 mm

Greutate: 250 g.
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Tastaturd wireless LCD AX PRO Hikvision
e Model / producétor: HIKVISION
¢ Butoane: butoane senoriale (0-9), butoane cu functii speciale, leduri de stare illuminate,
buzzer integrat
e Trecventa: 868 MHz, modulare RF 2GFSK
¢ Alimentare: 4 x baterii CR123 — include, durati medie viati 2 ani
o Temperatura de operare: -10 grade Celsius la + 55 grade Celsius
¢ Consum: standby — 180 pA, in utilizare max. 300mA, 3V
e Tamper: Da, fatd si spate
¢ Distantd comunicare: 1.200 metri in camp deschis
e Dimensiuni: 174.63 x 109.62 x 25.25 mm
e Greutate: 282 g, 348 g cu baterii

Detector PIR wireless cortina AX PRO 868MHz - HIKVISION
e Model / producitor: HIK VISION
¢ Modulatie semnal: AES 128 encryption
e Alimentare: 1 x CR123A, duratd medie de viati 5 ani (20 actioniri/zi)
e Frecventa: 868 MHz
e Temperatura de oeprare: -10°C - +55°C, utilizare la interior
e Distantd comunicare cu centrala: 1.6 km in camp deschis
e Dimensiuni: 65.5 mm x 103 mm x 48.5 mm
e Distanta detectie: 15m, montaj perete
e (reutate: 128 g
e Tamper: fata si spate
e Tehnologie detectie: Infrarosu pasiv

o TIniltime montaj: 2.4 m - 3.6 m
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e Filtru lumina albi: 6500lux

» Caracteristici: Indicator temperatura ambientali si indicator putere semnal

e Lumind indicator: Albastrd — LED

e Tehnologie transmisie: Tri-X wireless, bidirectionald
e Unghi detectie: 6.3°

e Imunitate animale: NU

e Zone detectie: 18

e Vitezi detectabila: 0.3-2 m/s

Detector PIR + Geam spart Wireless AX PRO 868Mhz, detectie 12m - HIKVISION

e Model / producitor: HIKVISION

e Modulatie semnal: AES 128 encryption

e Alimentare: 2 x CR123A (incluse) —- durati medie viata 5 ani
e Frecventd: 868 MHz

e Temperatura de operare: -10° la +55°, utilizare la interior

o Distanta comunicare cu centrala: 1.6 kilometri (in cAmp deschis)

e Dimensiuni: 65.5 mm x 103 mm x 48.5 mm

e Distanta detectie: 12 metri, unghi 85.9°

e Imunitate animale: <30kg

e Greutate; 187¢g

e Tamper: Da

e Tehnologie detectie: Infrarosu pasiv, senzor acustic

e finaltime montaj: 1.8m —2.4m

e Detectie senzor acustic: distanta 8m, sensibilitate reglabild 2/4/6/8 m
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Contact magnetic aparent NC
e Model / producator: OEM
e Interspatiu: 20+5 mm
e Dimensiuni: 64 x 19 x 13 mm

e Cablare: 2 fire - normal inchis

Sirena wireless AX PRO de exterior cu flash, led albastru, 868Mhz - HIK VISION

Model / producator: HIK VISION

e Tip: Sirend wireless de exterior

Compatibilate cu centralele: AX PRO

e Frecventd: 868 MHz, criptare AES-128
e Temperatura de operare: -20°C la +60°C, IP65
Culoare: Alb

Tonalitsti: 3 tonalitati (incendiu / intrus / panici)

Nivel acustic (SPL): 110dB la 1m

Tamper: Da

Distantd comunicare: 1.6 km (in cAmp deschis)

e Dimensiuni: 190 x 200 x 47.3 mm

Flash optic: albastru tip LED

Consum: 30-40 pA in standby
Greutate: 606g

Alimentare: 4 x CR123A (incluse) — timp mediu de functionare 3 ani

Sirena wireless AX PRO de interior cu led albastru, 868Mhz - HIK VISION

e Model / producitor: HIKVISION

¢ Tip: Sirena wireless de interior
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e Compatibilate cu centralele: AX PRO

e Alimentare: 3 x CR123A (incluse) — timp mediu de functionare 3 ani
o Frecventid: 868 MHz, criptare AES-128

e Temperatura de operare: -10°C la +55°C

e Culoare: Alb

e Tonalitati: 3 tonalitati (incendiu / intrus / panica)
e Nivel acustic (SPL): 90-110dB la 1m

e Tamper: Da

e Distantd comunicare: 1.6 km (in cAmp deschis)
e Dimensiuni: 90.0 x 90.0 x 30.0 mm

e Flash optic: albastru tip LED

e Consum: 30-40 pA in standby

8.2 Figele tehnice ale echipamentelor pentru sistemul de control acces
Centrald de control acces pentru 4 usi unidirectionale, conexiune TCP/IP - HIKVISION DS-
K2804

e Model/Producator: HIKVISION

e Numir usi controlabile: 4 usi unidirectionale

e Capacitate cititoare: 4 cititoare Wiegand 26/34

o [legire releu: 4 iesiri releu SPDT-5A@36VDC sau 8A@30VAC

e Conectare: TCP/IP, RJ45 10/100 MBs

e Capacitate memorie internd: 10,000 utilizatori, 50,000 evenimente

¢ Interfete IN: 4 x senzor usi / 4 x buton iesire / 4 x AUX

e Tensiune alimentare: 12VDC, 100W

e Temperatura de functionare: -20 to +65 °C

e Alte caracteristici: Include cabinet metalic si sursi alimentare
Acest document este proprietatea S.C. QUICK SERVICE S.R.L.
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e Dimensiune: 232mm X 106mm

e Interfefe OUT: 4 x Releu / 4 x Alarmi

Centrald de control acces pentru 2 usi bidirectionale, conexiune TCP/IP — HIKVISION
¢ Model/Producator: HIKVISION
e Numir usi controlabile: 2 usi bidirectionale
¢ Capacitate cititoare: 4 cititoare Wiegand 26/34

Lesire releu: 2 iesiri releu SPDT-5A@36VDC sau 8A@30VAC

e (Conectare: TCP/IP, RJ45 10/100 MBs

Capacitate memorie interni: 10,000 utilizatori, 50,000 evenimente

Interfete IN: 2 x senzor usa / 2 x buton iesire / 2 x AUX
e Tensiune alimentare: 12VDC, 100W
Temperatura de functionare: -20 to +65 °C

Alte caracteristici: Include cabinet metalic si sursi alimentare
¢ Dimensiune: 232mm X 106mm

Interfete OUT: 2 x Releu/ 2 x Alarma

Cititor de proximitate RFID MIFARE 13.56Mhz -HIKVISION
¢ Producitor: HIKVISION
e Cartele suportate: MIFARE 13.56MHz

Alimentare: 12VDC + 25%

e Consum: max. 1.6W

Conectivitate: Wiegand 26/34 protocol

Distanta de citire: max. 50mm
e Timp citire: max. 300 ms

Temperatura de functionare: -20-65°C, IP65
Acest document este proprietatea S.C. QUICK SERVICE S.R.L.
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Dimensiuni: 87 x 87 x 13.3mm
Alte caracteristici: Led si Beeper incorporate

Standard Radiofrecventa: ISO 14443-A

Buton de iesire aplicabil din metal

Dimensiuni: 80x30x24mm
Functionare: 2 fire, NO/COM
Curent suportat: 36Vce, 3A

Buton de panicéd metalic cu retinere

Model/producétor: Enforcer

Tensiune comandata: 12V/1 Amp

Montaj: Aplicat

Functionare: 2 fire, normal deschis/normal inchis
Carcaséd: ABS si metal

Dimensiuni: 70 x 56 x 27 mm

Altele: cu retinere. Revenire cu cheie

Electromagnet incastrabil de 180 kgf, rezistent la apa - YM -180M

Retentie: 180 kgf

Consum: 300mA la 12Vcce - 150mA la 24Vce
Mirime: 190 x 32 x 21 mm

Mirime contraplacid: 130 x 32 x 9 mm

Alte caracteristici: deschis la intreruperea alimentirii (fail safe)
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8.3 Fisele tehnice ale echipamentelor pentru sistemul de televiziune cu circuit inchis
AcuSense - DVR 32 ch. video 1080P, audio over coaxial - HIK VISION
e Model/producitor; HIKVISION
o TInregistrare: 4 MP lite/1080P @]15fps, 1080pLite/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF @
25fps/301fps
* Camere suportate: HDTVI,AHD,HDCVI,CVBS 3K@?20 fps, 4 MP@30 fps, 4 MP@?25
fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps,
720p@25 fps + 2 ch. max. 6MP
e Compresie: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
e Redare: 1-16 canale sincronizate
e Intréri: 32 x BNC; 1 x audio, 32 x audio over coaxial, LAN 10/100/1000 Mbps, 2 x USB,
1 x RS485
e lesiri: HDMI, VGA - (simultan), CVBS; 1 audio
e Stocare: 2 x HDD SATA, max 10TB per HDD (neinclus)
e Alimentare: 12V DC
e Consum: max. 40W (fard HDD)
e Dimensiuni: 385 x 315 x 52 mm
* Analizd video (VCA): Detectie om/masing, detectie depsire linie, detectie intrus (4
cabale)

e Greutate: max. 2.6 Kg (fara HDD)

DVR Hikvision Turbo HD AcuSense IDS-7208HQHI-M1/8(C), 8 canale, 4 MP, functii smart,
audio prin coaxial
Audio/Video

¢ Model/producitor: HIKVISION

e Intréri video analogice: 8 x canale

Acest document este proprietatea S.C. QUICK SERVICE S.R.L.
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e Intréri video IP: 2 x canale (p4ni la 10)
Mod IP enhanced: 4 canale (pan la 12), pani la 4 Mbps fiecare

e Iesiri video: 1 x HDMI, 1 x VGA

e Intriri/lesiri Alarma: N/A

* Rezolutie redare: 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x
768/60 Hz

* Intrari / iegiri audio: 1-ch (pana la 8-ch este optional), RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ)/1 RCA
(Linear, 1 KQ)

¢ Comunicare bidirectionala: 1x canal RCA (Utilizand primul canal de intrare audio)

e Playback sincron: 8 x canale

* Tipuri de camere suportate: HDTVI: 3K@20 fps, 4 MP@30 fps, 4 MP@25 fps, 3
MP@18 fps, 1080p30, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps,
720p@25 fps
*Semnalul de 3 MP este valabil doar pentru canalele 1/2
AHD: 4 MP@25 fps, 4 MP@30 fps, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25
1ps,720p@30 fps
HDCVI: 4 MP@25 fps, 4 MP@30 fps, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps,
720p@30 fps
CVBS: PAL/NTSC

Inregistrare

* Rezolutie inregistrare: 4 MP

e Cadre/Secunda:
Cénd modul 1080p lite nu este activat
pentru 4 MP stream acces: 4 MP lite@15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25
fps (P)/30 fps (N)
pentru 3 MP stream acces: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@]15 fps
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pentru 1080p stream acces: 1080p/720p@15 fps; VGA/WDI1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30
fps (N)
pentru 720p stream acces: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
Céand modul 1080p Lite este activat:
4 MP lite/3 MP@15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30fps
(N)

* Sub Stream stream: WD1/4CIF@12 fps; CIF@25 fps (P)/30 fps (N)

e Compresie video: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

e Compresie audio: G.711u

* Video bit rate: 32 Kbps - 6 Mbps

¢ Audio bit rate: 64 Kbps

» Interfatd: 1x Port RJ45 10M/100M auto-adaptiv
¢ Protocol refea: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS,
iSCSIL, UPnP™, HTTPS, ONVIF
e Conexiune la distanti: 64
* WiFi: Conectabil la Wifi prin interfata USB dongle through
¢ Software management: Hik-Connect & DDNS
Stocare
e HDD: 1x port SATA, panala 10TB
Interfete auxiliare
e USB: 2x porturi USB 2.0
e RS485: 1x port (half-duplex)
Functii speciale:
® Analizd oameni/vehicule: detectarea miscarii bazati pe invifarea profunda 2.0 este

activatd implicit pentru toate canalele analogice, poate clasifica oamenii si vehiculele si
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poate reduce numdrul alarmelor false cauzate de obiecte precum frunzele si luminile;
Céautarea rapida dupa obiect sau tip de eveniment este acceptati

® Protectie perimetrald: pana la 4 canale

Caracteristici generale

¢ Temperatura de functionare: de la -10°C péni la +55°C

e Umiditate: 10 % - 90 % RH

e Alimentare: 12 VDC, 1.5 A

e Consum: 18 W (fara HDD)

e Dimensiune: 315 x 242 x 45 mm

e Greutate: 1.78 kg

DVR AcuSense 16 ch. video 4MP, Analiza video, 1 ch. audio - HIKVISION

e Model/producitor: HIK VISION

o Tinregistrare: 4 MP lite/3MP/1080P @]151ps, 1080pLite/720P/WD1/D1 @ 251ps

» Camere suportate: HDTVIL,AHD,CVI 4MP/ 3MP/ 1080P/ 720P, Analog + 2 ch. IP max
4MP

e Compresie: H265+/H265/H264/H264+

e Redare: 1-16 canale sincronizate

» Intrdri: 16 x BNC; 1 x audio, LAN 10/100/1000 Mbps, 2 x USB, RS485

e Iesiri: HDMI, VGA - (simultan), CVBS; 1 audio

o Stocare: 1 x HDD SATA, max 10TB per HDD (neinclus)

e Alimentare: 12V DC

e Consum: max. 24W (fiard HDD)

e Dimensiuni: 315 x 242 x 45 mm

* Analizd video (VCA): Detectie om/masini (4 canale), detectie facial (1 canal), trecere
linie, intrus in perimetru
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Dual Light - Camera analog 2MP, lentila 2.8mm, IR 30m, WL 20m, TVI/AHD/CVI/CVBS

Mic., IP67 - HIKVISION

¢ Model/producitor: HIK VISION
¢ Senzor: 2MP CMOS Image Sensor
e Rezolutie: 1920(H)x1080(V)

e Lentild: 2.8mm, unghi vizualizare 101°

* Iluminare minima: 0.01 Lux (F1.6, AGC ON) ,0 Lux cu IR/WL pornit

e Distantd IR: pani la 30 metri, Tehnologie Smart IR
e Alimentare: 12 V DC £ 25%, consum max. 3.3W

o Temperatura de operare: -40°C ~ +60°C

e Semnal iesire: TVI/AHD/CVI/CVBS selectabil

e Audio: Microfon integrat, tehnologie over coaxial
e Distantd lumina alba: pani la 20 metri

e Comunicare: HIVISION-C

s Material carcasa: Metal

Camera IP, 2MP, lentila 2.8mm, IR 30m, EXIR 2.0, PoE, IP67, IK10 - HIK VISION

e Model/producator: HIKVISION
e Rezolutie: 2MP (1920 x 1080)
e [P panila 30m, IR cut filter, EXIR 2.0

e Functii inteligente: Detectie misscare, alarmare manipulare video, etc.

e Posibilitate alimentare PoE
e (lasé protectie: IP67
e Protectie antivandal: IK10

Acest document este proprietatea S.C. QUICK SERVICE S.R.L.

Reproducerea sa partiali sau totali este interzisa, fiiri acordul scris al proprietarului.
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Camera AnalogHD 2MP, lentila 2.8mm, IR 40m - HIKVISION
e Model/producétor: HIKVISION
e Senzor: 2MP CMOS Image Sensor
¢ Rezolutie: 2MP(1920 x 1080)@301ps

e Lentild: 2.8mm, unghi vizualizare 106.4°

¢ Iluminare minimi: 0.01 Lux (F1.2, AGC ON),0 Lux cu IR pornit
e Distanti IR: tehnologie led IR EXIR pani la 40 metri, IR Cut Filter
e Alimentare: 12 V DC + 15%, consum max. 3.9W

® Temperatura de operare: -40°C ~ +60°C, IP67

¢ Dimensiuni: 78.9 x 75.4 x 216.6mm

e QGreutate: 320 gr.

¢ Semnal video: TVI/AHD/CVI/CVBS selectabil din dispswitch

e Audio: support reglabil pe 3 axe

Monitor E-LED IPS, 18.5 inch, 1366 x 768, 75 Hz, HDMI, VGA-HIKVISION
¢ Producator: HIKVISION
e Ecran: E-LED Backlight

e Mirime ecran: 18.5 inch
e Rezolutie: 1366x768

e Luminozitate: 200 cd/m2
e Contrast: 1000:1

e Timp réspuns: 14ms

e Culori: 8 bit, 16.7M

e Unghi vizibilitate: Horizontal 178°, Vertical 178
e Interfatd: 1x HDMI 1.4, 1x VGA

e Difuzor: Nu are

Acest document este proprietatea S.C. QUICK SERVICE S.R.L.

Reproducerea sa partiald sau totali este interzisd, fard acordul seris al proprietarului.
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e VESA: 75 mmx 75 mm
e Tensiune alimentare: 12V DC, 2A, max. 24 W
¢ Dimensiuni: 447 mm x 351.04 mm x 200.21 mm

e Greutate: 1900 g

Acest document este proprietatea S.C. QUICK SERVICE S.R.L.

Reproducerea sa partiali sau totala este interzis, firi acordul scris al proprietarului.




