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2. MEMORIU

2.1. Date generale

Denumirea obiectivului de investitii este ,,REABILITARE $I MODERNIZARE TEATRUL
DE VARA MAMAIA“,

Continutul cadru al documentatiei tehnice pentru autorizarea executirii lucririlor de
construire — D.T.A.C. s-a realizat conform Anexei 1 la Legea nr. 50/1991 republicati in 2004.

Beneficiarul investitiei este Judetul Constanta, cu sediul in Bulevardul Tomis nr.51, cod postal
900725, Mun. Constanta, jud. Constanta, Telefon: +40241.488.404; Fax: +40341.733.140

Proiectantul general este SC EUROPROIECT SRL; adresa: Calea lalomitei, nr. 3B,
Municipiul Targoviste, Jud. Ddmbovita; e-mail: sc_europroiect@yahoo.com.

Prazentul volum trateazi urméitoarele obiecte:

o Instalatii termice;
e Instalatii ventilare;
e Instalatii climatizare.
Din punct de vedere al localizirii, coordonatele stereo 70 ale acestor obiecte ce fac parte din
investitie, sunt urmatoarele:

Nr. Denumire strada / Zona | Coordonate J

 pct. X Yol o _
1. 308978.359 790287.677
2. 309004.526 790266.185
3. Corp C1 - Amfiteatru 309037.711 790296.860
4. 308998.761 790326.169
5 309010.684 790260.819
6. L 309016.819 790255.629
7. Cotp C2 -~ Galerie artd 309029.213 790270.726
B 309022.730 790279.267

Descrierea lucririlor care fac obiectul autorizirii, ficindu-se referiri la:
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucririlor
Amplasamentul

Obiectivul este situat in judetul Constanta, Municipiul Constanta, stafiunea Mamaia - Teatrul
de Vard Mamaia, identificat prin nr. cad. 230447.

Lucrdrile necesare pentru realizarea obiectivului de investitii ,REABILITARE S$I
MODERNIZARE TEATRUL DE VARA MAMAIA ¢ sunt amplasate pe domeniul public al U.A. T.
Judetul Constanta, conform legii 213/1998 privind bunurile proprietate publici si a H.G. 904/2002
privind atestarea domeniului public al judefului Constanta, precum si al municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Constanta, este cuprins in inventarul bunurilor care apartin domeniului public
al judetului Constanta conform H.C.J. 241 /2011.

Amplasamentul este situat in zona de Sud a statiunii Mamaia, in imediata apropiere a hotelului
Perla, 1a 130 de ml de plaji si 170 m de bld. Mamaia.

Vecinitifile amplasamentului investitiei, conform planului de incadrare in zona sunt:
e laNord: alee de acces - domeniu public;

e la Est: alee de acces - domeniu public;
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e la Sud: parcare - domeniu public;
e la Vest: alee de acces — domeniu public.

In statiunea Mamaia existd urmatoarele utilitati publice: retea de alimentare cu api, energie
electricd, comunicatii, internet si cablu tv, iluminat public, retele de colectare si transport a apei uzate
menajere.

Topografia
Din punct de vedere topografic, perimetrul studiat se prezinti orizontal.

In perimetrul studiat, nu se semnaleaza fenomene de alunecare sau prabugire care si
pericliteze stabilitatea bransamentului de alimentare cu apé sau a racordului de canalizare menajera.

Trasarea lucrarilor

Trasarea lucrdrilor se va face cu aparate topografice (statie totald) utilizind planurile din
proiect si tabelul de coordonate ale pichetilor.

Trasarea pe teren se va face pe baza datelor din planurile de proiect si se va materializa prin
tarusi vizibili.

La trasarea lucrarilor pe teren se va tine cont de urmitoarele:
nivelmentul sa fie efectuat cu precizia stabilitd in proiect;
s# se prevada repere provizorii, legate de reperele definitive;

sd se marcheze pe teren intersectiile obiectelor cu traseele constructiilor existente;
si se marcheze pe teren intersectiile constructiilor cu retelele subterane existente.

Trebuie previzut ca lucririle premergitoare si cuprindd pregitirea si curitarea
amplasamentului de tot ce ar putea impiedica buna desfésurare a lucrarilor. Trasarea va fi avizati si
aprobata de beneficiar inainte de inceperea lucririlor.

Lucrérile se vor realiza obligatoriu cu respectarea prevederilor si conditiilor impuse prin
avizele emise cu privire la executia lucrarilor continute in acest proiect. Deoarece din avizele emise
nu se poate determina traseul exact al retelelor existente, inainte de executia lucririlor se vor efectua
sondaje si se vor picheta amplasamentele exacte ale retelelor existente.

- clima si fenomenele naturale specifice

Clima regiunii este de tip continental de stepa. Din punct de vedere climatologic, statiunea
Mamaia are cu o temperatura medie anuala care depaseste 11°C (in luna iulie temperatura medie este
mai mare de 22°C, iar in luna ianuarie aceasta este de 0°C), iar precipitatiile sunt sciizute (in jur de
400 mm anual). Vara, cerul este mereu senin si soarele striluceste 10-12 ore pe zi.

Conform STAS 6054-77, adancimea de inghet a perimetrului studiat este de 0,80 - 0,90 m de
la nivelul terenului sistematizat.

- geologia si seismicitatea

Conform studiului geotehnic realizat la faza D.A.L.L, din punct de vedere geologic zona
cercetatd face parte din marea unitate de vorland denumiti Platforma Moesici. Depozitele de
cuverturd sunt de varstd holocen superioara si se caracterizeazi prin existenta formatiunilor argiloase
depuse peste pietrisurile de Colentina.

Din punct de vedere geotehnic zona cercetatd cuprinde depozitele de varsti cuaternar,
reprezentate de cele de varsta Pleistocen mediu-superior.



Terenul de fundare in zona proiectului este alcatuit din depozite argiloase prifoase, care in
conformitate cu prevederile Np 112/2014 se incadreazi in grupa paméanturilor fine cu plasticitate
medie.

Forajele executate in amplasament au permis stabilirea urmitoarelor coloane litologice:

- Fl:
¢ 0,00 - 0,70 m — pamant cafeniu — negricios, cu resturi de pietris;
s 0,70 — 1,60 m — nisip, cafeniu — cenusiu, mediu granular, mediu indesat;
* 1,60 — 4,00 m — nisip, cenusiu — gilbui, umed;
e Nivel apa intdlnit la -2,3 m.

- F2:
e 0,00 —1,00 m — padmant cafeniu — negricios, cu resturi de pietrig, nisip;
e 1,00 -2,00 m —nisip, cafeniu — cenusiu, mediu granular, mediu indesat;
e 2,00 - 6,00 m — nisip, cenusiu — gilbui, umed;
e Nivel ap3 intélnit la -2,5 m.

Terenul este stabil, fara riscuri de eroziune si alunecare.
Terenul de fundare este catalogat ca teren mediu, fiind alc#tuit dintr-o alternanti de P3 (nisip).

Amplasamentul se incadreaza in categoria geotehnica I, ludnd in considerare punctajele ce se
pot acorda.

Conform SR EN 12697-26/2005, pct. 5.2.2., tabelul 3, modulul de elasticitate dinamica a
paméntului de fundare este: P3 = 65 Mpa.

Valorile de calcul ale coeficientului lui Poisson pentru P3 = 0,30.

Din punct de vedere al dinamicii apei subterane, zona este caracterizati de un nivel hidrostatic
ce variaza intre -2,0 si -3,0 m adancime (fatd de nivelul solului), in functie de anotimpul in care se
fac mésuritorile, precum si de cantitatea de precipitatii atmosferice.

Recomandiri

Unde este necesar, se recomanda realizarea unui strat drenant compactat de piatrd sparti
(compactare pina la refuz) si balast, (compactare de 98%, conform STAS 9850-89). Se va urmiri
atingerea unui grad optim de compactare, din minim doud straturi, sau a unui tub de drenaj, avand
inclinatie si scurgere. Pernele de balast se folosesc pentru mérirea stabilitatii si micsorarea tasarilor,
drenarea apei din porii terenului, in vederea imbunitatirii terenului de fundare.

Apa din sapétura (acolo unde este cazul) va fi evacuata prin pompare directd si de asemenea
se vor lua masuri de dirijare rapidd a acesteia, in afara amplasamentului. Pentru imbunititirea
terenului de fundare se poate executa o perna de pdméant conform normativului C29-85, atit pentru
reducerea tasdrilor diferentiale, ct si pentru micsorarea permeabilitatii. Prezenta permanenta a apei
poate conduce la infiltrarea sa accidentald, saturarea masei de pamant si inducerea unei stiri de
dezechilibru.

Se recomandi luarea de masuri pentru preluarea si dirijarea apelor de suprafati, prin sisteme
de drenaj cu panta de scurgere.

In zonele in care fundarea se va face sub nivelul hidrostatic vor fi necesare epuismente,
realizate prin sant perimetral cu pantd de scurgere catre un bazin de colectare. Epuismentele directe
se vor realiza astfel incit si nu se antreneze si partea fina din pimaént. Nu se vor lisa excavafii
deschise, in care sa se acumuleze apa. Se vor lua misuri ca sipiturile si se execute cu sprijiniri si
epuismente corespunzitoare (daca este cazul). In timpul lucrarilor se va urmari o compactare cit mai
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buni a terenului in zona carosabilului si o izolare a conductelor subterane (daca este cazul), pentru a
se evita posibilelor infiltratii de ape pluviale.

Pe amplasament nu se semnaleazi accidente subterane. In cazul existenfei acestora,
nedescoperite la lucrérile de prospectare a terenului, se vor depista odati cu lucririle de terasamente,
se vor deschide si plomba corespunzitor.

Conform informatiilor prezentate in capitolele anterioare, dar §i cerintelor constructive,
recomanddm urmétoarele:

s fundarea se va face conform tehnologiei stabilite de furnizorul conductei de canalizare
pluviala;

e sevaavea in vedere respectarea adincimii de inghet;

e valoarea orientativd de bazd (pentru conditii standard de fundare — fird corectiile de
adancime si de latime a talpii fundatiei) a presiunii conventionale de calcul pentru
terenul portant mentionat se vor lua intre 150K Pa si 170KPa, conform NP 125/2010.

Este obligatorie evitarea depozitirii de materiale de constructic sau material excavat in
imediata apropiere a sdpaturilor.

Din punct de vedere seismic, valoarea de vérf a acceleratiei pentru perimetrul dat este ag =
0,2g, conform Anexa 1, pentru cutremure avand mediul de recurentd IMR = 225 de ani; valoarea
perioadei de colt este Tc = 0,7s, conform Normativului P100/2013.

- categoria de importanti a obiectivului

Conform HG 766/1997 - Norme privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor,
obiectivul se incadreazi in categoria B de importanti deosebitd, corpul C1 si in categoria C de
importantd normald, corpul C2.

Intocmit,




2.2. Memorii pe specialititi

- Memoriu de arhitecturi
Lucriri de arhitecturd au fost tratate intr-un volum separat.
- Memorii corespondente domeniilor / subdomeniilor de constructii

Pentru volumul propus nu sunt prevézute lucrari de constructii speciale, altele decat ciminul
de api si cdminul de vizitare pentru racord rejea canalizare menajerdi, care si necesite descrieri
speciale, altele decat cele mentionate. Lucriri de structurd au fost tratate intr-un volum separat.

- Memorii corespondente specialititilor de instalatii: instalatii termice si ventilatie

Din punct de vedere constructiv, functional - arhitectural si tehnologic, volumul va cuprinde
urmitoarele componente:

A. Instalatii termice;
B. Instalatii ventilare;
C. Instalatii climatizare.

Situatia existenti

In momentul de fata instalatiile de incalzire si ventilare nu mai sunt functionale iar spatiile
sunt insalubre — se afla intr-un stadiu avansat de degradare.

Instalatiile din incinta sunt nefolosite de mult timp si prezinta un grad ridicat de uzura.

Corpul C1 la parter are functiunea de sald de spectacole in aer liber si nu necesiti incilzire. La
subsoluri, clidirea nu este previdzuti cu sistem de incalzire centralizat iar sistemul de ventilare este
intr-un stadiu avansat de degradare.

Corpul C2 are functiunea de galerii de artd. Cladirea nu este previzuti cu sistem de incilzire
centralizat.

Situatia proiectati
Traseul instalatiilor termice si de ventilatie proiectate vor respecta planurile de situatie.

Lucririle propuse prin prezenta documentatie se vor executa pe teritoriul administrativ al
municipiului Constanta.

Conform prevederilor din Legea nr. 10/1995 precum si cerintele din HG nr. 766/1997,
modificatd prin HG nr. 675/2002 si HG nr.1.231/2008, referitoare la regulamente privind calitatea in
constructii, vor fi utilizate numai materiale agrementate conform reglementirilor nationale in vigoare.

in prezentul capitol, proiectul trateazd urmétoarele categorii de instalatii aferente imobil:
*  termice;

+ ventilatie;

* climatizare.

A. Instalatii termice
Temperaturi interioare de calcul:
*  Hol: 18 °C;

*  Birou administrat: 20 °C;

* Galerie: 18 °C;

* Cabina de proiectie: 18 °C.



Corp C1
Pentru incéperile de tip grup sanitar, dus si oficii de la subsoluri din corpul s-au prevazut
convectoare electrice conform plan de situatie.
Dimensionarea corpurilor de incélzire s-a ficut In functie de temperatura medie si de
temperatura interioara, utilizand tabele de calcul.
Convectoare electrice sunt montate pe perete, pe console metalice fixate in pereti.

Corp C2

Solutia de incilzire si ricire pentru corpul C2 s-a ales a fi cu o pompa de cildura de tip aer-
apa si ventiloconvectoare carcasate. Pompa de cédlduri tip aer-apa va avea puterea de 22 kW.

Distributia agentului termic cétre corpurile de incalzire se va realiza in mod direct prin
conducte PP-R. Necesarul de caldura pentru incalzire s-a stabilit pentru fiecare incapere conform SR
1907/1:2014, tindndu-se seama de temperaturile interioare de calcul previzute de SR 1907/2:2014 si
de rezistentele termice specifice ale elementelor de constructie,

Alegerea distributiei s-a facut astfel incat sa se asigure urméitoarele conditii:

* alimentarea corpurilor de incalzire cu cantitatea de cildura determinat;

* stabilitatea hidraulicd a instalafiei la variatia de debit;

* posibilitatea reglarii instalatiei la schimbarea conditiilor normale de functionare;

* confort sporit;

+ conditii optime de executie cu cit mai putine interventii la elementele de constructie.

Criteriile care au stat la baza alegerii acestor tipuri de echipamente si materiale, precum si a
solutiilor adoptate, in principal, sunt:

* destinatia obiectivului;

* execufie rapida si simpla;

* exploatare usoara si sigura;

+ fiabilitate;

+ confort sporit;

* economicitate in investitie si in exploatare.

Conductele instalatiei interioare de incilzire vor fi din din teavd PP-R. Conductele vor fi
montate preponderant aparent dar si ingropat in sapa sau in plafon unde va fi cazul.

Pentru evitarea condensului, conductele PP-R vor avea izolatie termica cu cauciuc sintetic cu
celule inchise (elastomer) cu bariera de vapori ridicati.

Corpurile de Incilzire sunt ventiloconvectoare fiecare racordate la instalatie prin tevi PP-R, cu
fitinguri specifice si sunt echipate cu urmatoarele armituri:

* robinet coltar pentru reglaj retur;

* ventil automat de aerisire.

Corpurile de incélzire s-au dimensionat pe baza necesarului de caldurd determinat pentru
fiecare Incépere in parte, conform SR 1907-1:2014, in functie de temperatura interioard conventionala
de calcul (SR 1907- 2), materialele de constructie utilizate la structura cladirii si dimensiunile spatiilor
deservite.

Dimensionarea corpurilor de incélzire s-a ficut in functie de temperatura medie si de
temperatura interioara, utilizand tabele de calcul.

Corpurile de incilzire sunt montate aparent, pe console metalice fixate in pereti.

Distanfa minima intre conductele neizolate termic sau intre conducte si suprafetele izolate este
de minim 3 cm. Distantele minime intre conducte si suporti vor respecta prevederile Normativului
113/2015.

Dilatarile conductelor de alimentare cu agent termic a corpurilor de incdlzire in cazul traseelor
mai lungi sunt preluate natural datoritd modificarilor de directie ale traseelor.

Dupa executia lucrdrilor de instalatii se vor efectua probele de functionare, in conformitate cu
prevederile normativului 113/2015 cap.22.

Golirea instalatiilor de incalzire se face in punctele de maxim si minim ale distributiei.
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Umplerea si completarea apei in instalatie se va face doar cu ap3 curati, intr-un amestec cu
solutie antigel in proportie de 50%-50%. Expansiunea apei din instalatii este preluati de vasul de
expansiune.

Dimensionarea conductelor s-a efectuat pe baza nomogramelor referitoare la pierderile de
presiune liniare si viteza fluidului elaborate de producdtor, urmirindu-se in acelasi timp atat
echilibrarea hidraulics, cat si limita de vitezd a agentului pentru evitarea aparitiei zgomotelor in
instalatie. Conductele instalatiilor de incilzire vor fi protejate cu tuburi de protectie etanse, la trecerea
lor prin pereti si plansee.

Executia lucrérilor de instalatii de incilzire, proba la rece, proba la cald si proba de eficacitate
sunt realizate in conformitate cu prescriptiile Normativului 113/2015.

Pentru incalzirea grupului sanitar si spatiului tehnic s-au previzut convectoare electrice de
500 W, respectiv 1500 W.

Proiectul de instalatii termice este intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei de
sinitate si securitate in munca gi PSI, *n vigoare.

Intrucat proiectul nu comports masuri speciale pentru securitatea si igiena muncii se vor
respecta toate prevederile normelor de tehnica securitdtii muncii si igiena muncii in vigoare pentru
toate categoriile de lucriri aferente instalatiilor termice.

Beneficiarul si executantul vor completa misurile de sanitate si securitate in munci cu
masurile specifice conditiilor locale de executie si exploatare.

B. Instalatii ventilare

Alegerea solutiilor tehnice a tinut cont de tipul si categoria de importanta a cladirii. Solutiile
adoptate pentru ventilarea spatiilor sunt in conformitate cu prevederile Normativului 15/2022. in
spatiile interioare cét si in cele cu degajari importante de CO; de la oameni s-a previzut obligatoriu
si aportul de aer proaspét in vederea mentinerii sub control a valorii concentratiei de CO: a aerului.
Debitele de aer pentru ventilare s-au stabilit asigurdndu-se ratia minima de aer proaspit pe ocupant
raportata si la suprafata fiecdrei incinte in conformitate cu prevederile normativului 15/2022.

Corp C1

in scopul asigurarii conditiilor optime privind puritatea aerului in cele doud grupuri sanitare
din subsolul din zona accesului, s-a proiectat cite o instalatie de ventilare mecanici pentru fiecare
grup sanitar (2 buc.) care asigura introducerea unui debit de aer proaspit si evacuarea unui debit de
aer viciat.

Instalatia de ventilare mecanicd va asigura introducere aerului proaspit de la exterior la
interior prin-o conducta de ventilare si va fi introdus prin racorduri de tip teu echipate cu anemostat
de introducere/refulare in grupurile sanitare la subsolul sub zona acces din corpul C1 la un debit si un
schimb de aer corespunzitor normativului 15/2022.

Din grupul sanitar, aerul viciat va fi preluat prin racordurile de tip teu echipate cu anemostat
de introducere/refulare prin conducta de ventilare destinati refuldrii si aerul viciat este preluat cu
ajutorul unui ventilator centrifugal ce asigur3 presiunea necesari de extractie a aerului viciat.

in instalatie sunt folosite urmatoarele echipamente:

e conducte de introducere/refulare de tip SPIRO;
e racorduri tip teu;

® anemostate;

¢ ventilator centrifugal;

e clapetd de reglaj.

Pentru incédperile de tip grup sanitar, dus, cabine, oficii respectiv hol de la subsol scen din
corpul C1 s-a proiectat un sistem de ventilatie cu dublu flux — recuperator de cilduri (admisia si
evacuarea aerului se face simultan, fira a se amesteca fluxurile de aer).

Carcasa sistemului de ventilatie este confectionatd din plastic tip ABC. Recuperatorul,
foloseste un schimbitor de caldurd din Cupru. Sistemul elimini din incapere aerul care este
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contaminat cu microparticule de praf si asigurd admisia de aer proaspiit si curat din exterior. Totodati
fluxul de aer admis si evacuat trece prin canale diferite si nu se amesteca. In timpul ventilatiei, prin
schimbdtorul de Cupru se produce transferul de caldurd, care de fapt asigura si eficienta energetica a
sistemului in orice anotimp.

Introducerea aerului tratat in spatiul ventilat se va face prin intermediul gurilor de refulare
a sistemului, acesta va fi montat in peretele exterior al cladirii. Evacuarea aerului se realizeazi la
celdlalt capit al sistemului. Datorita recuperatorului, coeficientul de recuperare a cildurii ajunge
pand la 95%. Datorita acestui fapt, coeficientul calititii energetice a aerului admis in incdpere este
de 95-97%. in timpul functionrii, recuperatorul consuma intre 4-17W/ora.

C. Instalatii climatizare
Corp C1
Climatizarea spatiilor pe timp de vara din cele 5 cabine din subsolul de sub sceni, cabina
principald de comanda respectiv cameri server se va realiza cu aparate de aer conditionat de 12.000
BTU (vezi fisa tehnicd). Fiecare aparat va fi montat conform planurilor.

Corp C2

Climatizarea spatiilor pe timp de vara din corpul C2 se va realiza cu ventiloconvectoare.
Fiecare ventiloconvector va fi montat conform planurilor. Ricirea agentului termic se realizeazi cu
ajutorul pompei de cildurd. Condensul rezultat de la acestea se va colecta intr-o instalatie de
canalizare §i se va evacua la reteaua de canalizare propusa.

Legislatie tehnicii de specialitate:
113-2015 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala.
I 5 - 2022 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si
climatizare
SR 1907/1-2014 - Instalatii de incilzire. Necesarul de cildura de calcul. Metoda de calcul.
SR 1907-2/2014 - Instalatii incélzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare
conventionale de calcul.
STAS 6472/2-89 - Parametrii climatici exteriori.

Legislatie P.S.L. si SSM
C300/94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executirii lucririlor de constructii
si instalatii aferente acestora.
P118/99 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor.
Ordin nr.84/2001 al M.I.- privind aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranti
la foc.
Ordin nr.775/98 — pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.
Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatdtii in munci, cu modificarile si completirile ulterioare
HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii §i sAndtafii In muncd nr. 319/2006, cu modificarile si completirile ulterioare
HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru locul de munca

in conformitate cu Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii republicati, proiectul
(memoriul de specialitati — instalatii) va fi verificat la cerintele de calitate It si Is.

- dotiri si instalatii tehnologice, dupi caz

in acest volum nu sunt tratate lucriri de instalatii tehnologice.
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- amenajiri exterioare si sistematizare verticali

In acest volum nu sunt tratate lucrari de amenajari exterioare si sistematizare verticala.

intocmit,
Pentru colectivul de elaboy:
Ing. Navodaru Citilin
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2.3. Date si indici care caracterizeazii investitia proiectati, cuprinsi in anexa la cererea
pentru autorizare

Proiectul s-a realizat in conformitate cu prevederile normativelor:
* [5-2022 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si
climatizare,
« T113-2015 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire
centrali;
féra a se limita la acestea.

Din punct de vedere constructiv, functional - arhitectural si tehnologic, prezentul volum
cuprinde urmétoarele componente:

Instalatii termice si ventilatie:

+ Instalatii termice;
+ Instalatii ventilare;
+ Instalatii climatizare.

- suprafetele — construiti desfisurati si utild, construita la sol si utild
Sunt specificate in volumul Arhitecturi.
- indltimile cladirilor si numiirul de niveluri
Sunt specificate in volumul Arhitectura.
- volumul constructiilor
Este specificat in volumul Arhitectura.
- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.
Este specificat in volumul Arhitectura.
- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

Este specificat in volumul Arhitectura.

2.4. Devizul general al lucririlor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare

Devizul general a fost intocmit in conformitate cu prevederile HG 907/2016 si se prezinta
anexat.

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiu geotehnic
Proiectul a fost intocmit in baza studiului geotehnic elaborat la faza DALI pentru lucrarea
»REABILITARE $1 MODERNIZARE TEATRUL DE VARA MAMAIA“ .

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului in conformitate cu legislatia in vigoare,
privind calitatea in constructii, intocmite de verificatori atestati de Ministerul
Transporturilor, Constructiilor si Turismului si agreati de investitor.

Referatele de verificare se prezinti anexat.

-  Fige tehnice necesare obtinerii avizelor in vederea emiterii acordului unic din competenta
emitentului autorizatiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism.

Nu e cazul.
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2.5.3. Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului
autorizatiei, a avizelor si acordurilor privind prevenirea si stingerea incendiilor,
apirarea civild, protectia mediului si a sénéatitii populatiei.

Nu este cazul.

- Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor speciale de
amplasament sau a functionalititii investitiei, obtinute in prealabil de solicitant - avizul
Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Culturii si
Cultelor, Ministerului Aparirii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor,
Serviciului Romén de Informatii, al altor organisme ale administratiei centrale sau ale
serviciilor descentralizate ale acestora, dupii caz, conform reglementirilor legale in vigoare.

Se regésesc in volumul Arhitectura.

2.5.4. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in formi
autenticii, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente
sau in imediata lor vecinitate - si numai daci sunt necesare misuri de interventie
pentru protejarea acestora -, pentru lucriri de constructii necesare in vederea
schimbirii destinatiei in cladiri existente, precum si in cazul amplasirii de
constructii cu alti destinatie decit cea a cliddirilor invecinate.

Nu este cazul.

intocmit,

Ing. Navodaru Cataly
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